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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-3:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC54 ,Unbefeuerte
Druckbehalter” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird. Das zustandige
deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 012-00-05 AA ,Unbefeuerte Druckbehilter im DIN-
Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA).

Dieser Teil von DIN EN 13445 enthilt alle in Zusammenhang mit der Konstruktion flir Druckgerate nach
dieser Europdischen Norm relevanten Festlegungen.

Wir weisen darauf hin, dass in der Referenzfassung teilweise redaktionelle Fehler bei der Benummerung von
Listen enthalten sind. In der vorliegenden Deutschen Fassung sind diese Fehler bereits behoben, sodass es
hier zu redaktionellen Unterschieden kommt. Die Fehler sind dem TC gemeldet und werden in der
Folgeausgabe korrigiert.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber ~ DIN EN 13445-3:2018-12,  DIN EN 13445-3/A5:2019-04,  DIN EN 13445-3/A6:2019-06
DIN EN 13445-3/A7:2019-09 und  DIN EN 13445-3/A8:2019-09 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) redaktionell tiberarbeitet;

b) die ,Normativen Verweisungen“ wurden aktualisiert;

c) der Abschnitt 5.3.2.4 ,Lastkombinationen“ wurde liberarbeitet;

d) der Abschnitt5.4.2,Behélter aller Priifgruppen, Druckbelastung tiberwiegend nicht-zyklischer Art"“ wurde
uberarbeitet;

e) der Abschnitt 16 ,Andere Einwirkungen als Druck” wurde iiberarbeitet;
f) der Abschnitt 17 ,Vereinfachte Berechnung der Ermiidungslebensdauer” wurde iiberarbeitet;

g) der Anhang GA (informativ) ,Alternativverfahren zur Auslegung von Flanschen und Flanschverbindungen
mit Dichtung” wurde gel6scht;

h) der Anhang | (normativ) ,Alternativverfahren zur Auslegung von Rohrbdden fiir Warmeaustauscher”
wurde tUberarbeitet;

i) der Anhang R (informativ) ,Koeffizienten fiir Kriechbruch-Modellgleichungen fiir die Extrapolation der
Kriechbruchfestigkeit” wurde iiberarbeitet;

j) neuer Anhang U (informativ) ,Leitlinien zur Vernachldssigbarkeit zusatzlicher Temperaturzyklen beim
Ermiidungs- und Ratcheting-Nachweis" aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 13445-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2021

ICS 23.020.30 Ersetzt EN 13445-3:2014

Deutsche Fassung

Unbefeuerte Druckbehalter —
Teil 3: Konstruktion

Unfired pressure vessels — Récipients sous pression non soumis a la flamme —
Part 3: Design Partie 3: Conception

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 24. Februar 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europiisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-3:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte Druckbehalter”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennungbis November 2021, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
missen bis November 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berithren konnen.
CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europadische Kommission und
die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
Eine Liste aller Teile der Normenreihe EN 13445 finden Sie auf der CEN-Website.

Obwohl alle Teile dieser Norm einzeln erhéltlich sind, sollte beriicksichtigt werden, dass die Teile in gegenseitigem
Zusammenhang stehen. Deshalb werden fiir die Herstellung von unbefeuerten Druckbehiltern die jeweils
zutreffenden Teile bendtigt, damit die Anforderungen der Norm zufrieden stellend erfiillt werden.

Korrekturen zu Formulierungen der Norm mit méglicherweise mehreren Auslegungen erfolgen iiber den Migration
Help Desk (MHD). Informationen rund um den Help Desk sind unter http://www.unm.fr (en13445@unm.fr) zu
finden. Ein Formblatt fiir Anfragen kann von der Website herunterladen werden. Nachdem einschlagige Experten
einer Antwort einhellig zustimmen, wird die Antwort dem Anfragenden mitgeteilt. Korrigierte Seiten erhalten eine
spezifische Nummerierung und werden von CEN entsprechend den CEN-Regeln veroffentlicht. Interpretationseiten
werden in die Website aufgenommen.

Dieses Dokument ersetzt EN 13445-3:2014. Diese neue Ausgabe enthilt die Anderungen, welche vorher durch die
CEN Mitglieder angenommen wurden, sowie die korrigierten Seiten bis Ausgabe 5 ohne weitere technische
Anderungen. AnhangY beschreibt Einzelheiten der wesentlichen technischen Anderungen zwischen dieser
Europdischen Norm und der vorangegangen Ausgabe.

Anderungen zu dieser neuen Ausgabe werden bei Bedarf veroffentlicht und kénnen dann sofort als Alternativen zu
den in dieser Ausgabe enthaltenen Regeln angewendet werden. Es ist vorgesehen, jahrlich eine neue Ausgabe der
EN 13445:2021 zu verdffentlichen, beginnend mit Ausgabe 1, in welcher diese Anderungen konsolidiert werden
und in denen dariiber hinaus andere festgestellte Berichtigungen enthalten sind.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich
und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil 3 der Europdischen Norm legt die Anforderungen an die Konstruktion von unbefeuerten
Druckbehaltern nach EN 13445-1:2021 und hergestellt aus Stahlen nach EN 13445-2:2021 fest.

EN 13445-5:2021 gibt im Anhang C Bedingungen fiir die Konstruktion von Zugangs- und Besichtigungs6ffnungen,
von Verschliissen und besonderen Verschlusselementen.

ANMERKUNG Dieser Teil gilt fiir Konstruktion und Berechnung von Behaltern vor der Inbetriebnahme. Er kann auch, mit
entsprechenden Anpassungen, fiir Berechnungen oder analytische Nachweise im Betrieb verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr
gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in
Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 286-2:1992, Einfache unbefeuerte Druckbehdlter fiir Luft oder Stickstoff; Teil 2: Druckbehdlter aus Stahl fiir
Druckluftbremsanlagen und pneumatische Hilfseinrichtungen in Kraftfahrzeugen und deren Anhdngefahrzeugen

EN 764-1:2015+A1:2016, Druckgerdte — Terminologie — Teil 1: Druck, Temperatur, Volumen, Nennweite
EN 764-2:2012, Druckgerdte — Teil 2: GrofSen, Symbole und Einheiten
EN 764-3:2002, Druckgerdte — Teil 3: Definition der beteiligten Parteien

EN 837-1:1996, Druckmessgerdte — Teil 1: Druckmessgerdte mit Rohrfedern — MafSe, Messtechnik, Anforderungen
und Priifung

EN 837-3:1996, Druckmessgerdte — Teil 3: Druckmessgerdte mit Platten- und Kapselfedern — Maf3e, Messtechnik,
Anforderungen und Priifung

EN 1092-1:2018, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1591-1:2013, Flansche und ihre Verbindungen — Regeln fiir die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden
Flanschen — Teil 1: Berechnung

EN 1708-1:2010, Schweifsen — Verbindungselemente beim Schweifsen von Stahl — Teil 1: Druckbeanspruchte
Bauteile

EN 1990:20021), Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1992-1-1:2005, Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-
1: Allgemeine Bemessungregeln und Regeln fiir den Hochbau

EN 1991-1-4:20052%), Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

1) EN1990:2002 wird durch die eigenstindige Anderung EN 1990:2002/A1:2005 und durch die Berichtigung
EN 1990:2002/AC:2010.

2) EN199114:2005 wird durch die eigenstindige Anderung EN 1991 1 4:2005/A1:2010 und durch die Berichtigung EN 1991

14:2005/AC:2010 gedndert.
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EN 1991-1-6:2005, Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-6: Allgemeine Einwirkungen —
Einwirkungen wdhrend der Bauausfiihrung

EN 1998-1:2004, Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 1 : Grundlagen; Erdbebeneinwirkungen und
Regeln fiir Hochbauten

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10222-1:1998, EN 10222-1:1998/A1:2002, Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehdlter — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen an Freiformschmiedestiicke

EN 12195-1:2010, Ladungssicherung auf StrafSenfahrzeugen — Sicherheit — Teil 1: Berechnung von
Sicherungskridften

EN 13445-1:2021, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 1: Allgemeines

EN 13445-2:2021, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 2: Werkstoffe

EN 13445-4:2021, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 4: Herstellung

EN 13445-5:2021, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 5: Inspektion und Prlifung

EN 13445-8:2021, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 8: Zusdtzliche Anforderungen an Druckbehdlter aus Aluminium
und Aluminiumlegierungen

EN 13555:2014, Flansche und ihre Verbindungen — Dichtungskennwerte und Priifverfahren fiir die Anwendung der
Regeln fiir die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden Flanschen und Dichtungen

EN ISO 4014:2011, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklassen A und B (1SO 4014:2011)
EN ISO 4016:2011, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklasse C (1SO 4016:2011)

EN ISO 15613:2004, Anforderung und Anerkennung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung

[SO 261:1998, ISO general-purpose metric screw threads — General plan

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13445-1:2021, EN 13445-2:2021 und die
folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

ANMERKUNG In EN 13445-1:2021 und EN 13445-2: 2019 sind die Begriffe, Symbole und Definitionen aus EN 764-
1:2015+A1:2016, EN 764-2:2012 und EN 764-3:2002 tibernommen worden.

3.1
Einwirkung
aufgebrachte thermo-mechanische Beeinflussung zur Erzeugung von Spannung und/oder Stauchung in einer
Konstruktion, z. B. das Aufbringen von Druck, Kraft oder Temperatur
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3.2

Berechnungswanddicke

effektiv verfiigbare Dicke, die den Belastungen im korrodierten Zustand standhailt, in Abhdngigkeit vom Lastfall,
siehe 5.3.2

3.3

angenommene Dicke

vom Konstrukteur angenommene Dicke zwischen der mindest erforderlichen Mantelwanddicke e und der
berechneten Mantelwanddicke e,

3.4
Berechnungsdruck
Differenzdruck, der zum Zweck der Berechnung eines Bauteiles verwendet wird

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

3.5
Berechnungstemperatur
Temperatur, die zum Zweck der Berechnung eines Bauteiles verwendet wird

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

3.6
Druckraum
ein Medium enthaltender Raum innerhalb eines Druckgerates

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

3.7
Bauteil
Teil eines Druckgerétes, welches als ein eigensténdiges Teil fiir die Berechnung betrachtet werden kann

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

3.8

Zeitstandbereich

Temperaturbereich, in dem die Eigenschaften der fiir die Konstruktion verwendeten Werkstoffe temperatur-
abhéngig sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe auch 5.1.

3.9
Kryogene Einsatzbereiche
Einsatzbereiche fiir Fliissiggase bei niedriger Temperatur

3.10

Auslegungsdruck

Druck am hochsten Punkt jedes Druckraumes des Druckgerites, der fiir die Ermittlung des Berechnungsdruckes
jedes Bauteils gewdhlt wird

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

Anmerkung 1 zum Begriff:  Jeder andere Ort darf festgelegt werden
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3.11
Auslegungstemperatur
Temperatur, die flir die Ermittlung der Berechnungstemperatur jedes Bauteiles gewahlt wird

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

3.12
Differenzdruck
Druck, dessen algebraischer Wert gleich der Druckdifferenz auf beiden Seiten einer Trennwand ist

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

3.13

mafigebende Schweifdverbindung

durchgeschweifdte Stumpfnaht, deren Gestaltung aufgrund des Schweifdnahtfaktors die Wanddicke des Bauteils
bestimmt

3.14
Lastfall
Kombination zusammenfallender Einwirkungen

3.15
Hauptnaht
Schweifdnaht zur Verbindung der drucktragenden Hauptteile

3.16

maximal zuldssiger Druck

bei der Auslegung nach Formeln oder entsprechenden Verfahren nach EN 13445-3:2021 erzielter maximaler Druck
eines bestimmten Bauteils in einem bestimmten Lastfall oder, bei ganzen Druckbehdltern, der kleinste dieser
maximal zuldssigen Driicke aller Bauteile

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Differenzen der Berechnungsnennspannung, f, der Berechnungswanddicke, e,, und des
Schweifdnahtfaktors, z, fiir die Berechnung des maximal zuldssigen Drucks in verschiedenen Lastfdllen sind in 5.3.2 festgelegt.

Anmerkung 1 zum Begriff: st keine spezielle Gleichung fiir den maximal zulassigen Druck, P__ , angegeben, kann dieser als

max’
der Druck berechnet werden, bei dem die erforderliche Dicke der Berechnungswanddicke entspricht.

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der maximal zuldssige Druck, P,

maxw fur die vereinfachte Bewertung der Ermiidungslebensdauer

nach Abschnitt 17 und fiir die Berechnung der dquivalenten Druckzyklen tiber die volle Schwingbreite nach 5.4.2 wird fiir die
Lastfalle bei Normalbetrieb berechnet.

3.17
minimal moégliche Herstellungsdicke
kleinste erreichbare Dicke nach der Herstellung

3.18
Berechnungsnennspannung
Spannungswert, der in den Formeln zur Berechnung von drucktragenden Teilen zu verwenden ist

3.19
Nennwanddicke
in den Konstruktionszeichnungen angegebene Dicke

3.20
Priifdruck
Druck, dem das Druckgerat zu Priifzwecken ausgesetzt wird

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016] Documents
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3.21
Priiftemperatur
Temperatur, bei der die Druckpriifung am Druckgerat durchgefiihrt wird

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

3.22

Volumen

Innenvolumen eines Druckraums, einschliefdlich des Stutzenvolumens bis zur ersten Verbindung (Flansch, Muffe,
Schweifdnaht), jedoch abziiglich des Volumens von Inneneinbauten (z. B. Leitbleche, Rithrwerke)

[QUELLE: EN 764-1:2015+A1:2016]

3.23

Kehlnahtdicke (a-Maf3)
Hohe des eingeschriebenen gleichschenkeligen Dreiecks gemessen vom theoretischen Wurzelpunkt

4 Symbole und Abkiirzungen

Flir diesen Teil dieser Europdischen Norm gelten in EN 13445-1:2021, EN 13445-2:2021 und die in Tabelle 4-1
angegebenen allgemeinen Symbole und Abkiirzungen.
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Full document details: DIN EN 13445-3:2021-12

Symbol Grofde Einheit
Kehlnahtdicke (a-Maf?) mm
erforderliche Dicke mm
én Nenndicke mm
emin minimal mégliche Herstelldicke mm
€a (minimale) Berechnungsdicke mm
c Korrosionszuschlag mm
f Berechnungsspannung MPa
fa maximaler Betrag der Berechnungsspannung fiir normale Betriebslstfalle MPa
fexp maximaler Betrag der Berechnungsspannung fiir auf3ergewdhnliche Betriebslstfille MPa
Frest maximaler Betrag der Berechnungsspannung fiir Priiflastfille MPa
Negq Anzahl gleicher voller Druckzyklen (siehe 5.4.2) -
P Berechnungsdruck MPaa
Py Auslegungsdruck MPaa
Prnax maximal zuldssiger Druck MPa 2
PS, P, maximal zugelassener Druck MPa 2
Prest Prifdruck MPa a
Reti obere Streckgrenze MPa
Rm Zugfestigkeit MPa
Rm/T Zugfestigkeit bei Temperatur T MPa
Rpoy2 0,2 % Dehngrenze MPa
Rpo2/T 0,2 % Dehngrenze bei Temperatur T MPa
Rp10 1,0 % Dehngrenze MPa
Rp1,0/7 1,0 % Dehngrenze bei Temperatur T MPa
T Temperatur °C
T4 Berechnungstemperatur °C
Trest Priiftemperatur °C
TSmax » TSmin maximal/minimal zuldssige Temperaturen °C
14 Volumen mm3 b
2 Schweifinahtfaktor —
v Querkontraktionszahl —
2 die Einheit MPa ist nur fiir Berechnungszwecke zulissig; ansonsten ist die Einheit bar zu verwenden (1 MPa =10 bar).
b Die Einheit mm? ist nur fiir Berechnungszwecke zuldssig; ansonsten ist die Einheit Liter zu verwenden.
CDie in dieser Norm verwendeten Formeln sind dimensionsbehaftet.
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5 Grundlegende Auslegungskriterien
5.1 Allgemeines
Die Anforderungen in EN 13445-3:2021 gelten nur:

a) wenn die Werkstoffe und Schweifsndhte keiner ortlich begrenzten Korrosion durch die Produkte unter-
liegen, fiir die der Druckbehalter vorgesehen ist, oder die unter verniinftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen im Behalter sein kénnen;

b) wenn alle Berechnungstemperaturen unterhalb des Zeitstandbereichs liegen oder wenn eine
Berechnungstemperatur im Zeitstandbereich liegt und in der Werkstoffnorm zeitabhangige
Werkstoffeigenschaften gegeben sind.

ANMERKUNG  Siehe Begriff 3.8 Zeitstandbereich.

Im Hinblick auf die Auslegung ist der Zeitstandbereich der Temperaturbereich, in dem zeitunabhangige
Werkstoffeigenschaften fiir die Festlegung der Berechnungsnennspannung nicht mehr maf3gebend sind.

Die Festigkeitseigenschaften des gewahlten Werkstoffes miissen mit den in den verschiedenen Lastfillen im
Zeitstandbereich festgelegten Lebensdauerzeiten in Bezug stehen.

5.2 Schutz vor Korrosion und Erosion
5.2.1 Allgemeines

Im Rahmen der vorliegenden Europdischen Norm umfafdt der Begriff "Korrosion" Erscheinungen wie Korrosion,
Oxidation, Verzunderung, Abrasion, Erosion und alle sonstigen Formen von Abtrag.

ANMERKUNG 1 Unter bestimmten Temperatur- und Umgebungseinfliissen kann Spannungsrisskorrosion auftreten. Ein
Korrosionszuschlag ist kein geeignetes Mittel, um dieser Korrosionsform und dhnlichen Erscheinungen entgegenzuwirken.
Vielmehr sind in diesen Fillen Uberlegungen beziiglich der verwendeten Werkstoffe und der Eigenspannungen in den
fertiggestellten Druckbehaltern anzustellen.

ANMERKUNG 2 Aufgrund der Komplexitit der Korrosionserscheinungen ist es nicht moglich, eindeutige Anforderungen zum
Schutz vor ihren Auswirkungen festzulegen. Korrosion kann u. a. in den nachstehend angefiihrten Erscheinungsformen
auftreten:

— Chemische Reaktion, bei der Metall durch die Reagenzien angegriffen wird. Diese Reaktion kann auf der
gesamten Oberflache oder ortlich begrenzt (mit der Folge von Lochfrafl) oder als Kombination beider Arten
auftreten.

— Rostbildung durch die kombinierte Wirkung von Feuchtigkeit und Luft;

— Erosionskorrosion, bei der ein ansonsten unschddlicher Stoff mit einer Geschwindigkeit iiber die Oberflache
stromt, die einen kritischen Wert tiberschreitet;

— Verzunderung (Oxidation bei hoher Temperatur).

Der Hersteller muss berticksichtigen, welche Auswirkung Korrosion (innen wie aufden) auf die Nutzungsdauer des
Druckbehadlters hat. In Zweifelsfillen sind Korrosionspriifungen durchzufithren. Dabei sind die tatsdchlich
verwendeten Metalle (einschliefdlich Schweifdndhte bzw. Kombinationen verschiedener Metalle) den Chemikalien
auszusetzen, fiir die der Behalter im Betrieb benutzt wird. Korrosionspriifungen sind iiber eine ausreichend lange
Zeit fortzusetzen, um ermitteln zu kénnen, wie sich die Korrosionsgeschwindigkeit im Lauf der Zeit verandert.

ANMERKUNG 3 Es ist ein Trugschluss, dass der Hauptbestandteil einer Mischung verschiedener Chemikalien das aktive
Reagenz ist; in vielen Fallen konnen geringe Spuren einer Substanz eine korrosionsbeschleunigende oder -hemmende Wirkung

haben, die in keinem Verhaltnis zu der vorhandenen Menge steht. Fluidtemperaturen und -Stromungsgeschwindigkeiten in den
Korrosionspriifungen miissen denen im Betrieb entsprechen.
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5.2.2 Korrosionszuschlag

Wenn als Folge von Oberflachenkorrosion oder -erosion, verursacht durch die Produkte im Druckbehalter oder die
Atmosphére, mit einer Abnahme der Wanddicke an einer der Oberflaichen zu rechnen ist, muss eine fiir die
Auslegungslebensdauer der Druckbehélterbauteile ausreichende zusatzliche Wanddicke veranschlagt werden. Der
Wertist in der Konstruktionszeichnung des Druckbehélters anzugeben. Die Hohe des Zuschlags muss der gesamten
erwarteten Korrosion auf den betreffenden Oberflachen entsprechen.

Ein Korrosionszuschlag ist nicht erforderlich, wenn die Druckbehalterwdnde von beiden Seiten aus ausreichend
geprift werden konnen, Erosion ausgeschlossen werden kann oder die verwendeten Werkstoffe gegeniiber dem

Behalterinhalt korrosionsbestdndig oder zuverldssig korrosionsgeschiitzt sind (siehe 5.2.4).

Flir Warmeaustauscherrohre oder andere fiir dhnliche Zwecke eingesetzte Bauteile ist kein Korrosionszuschlag
erforderlich, sofern nicht bestimmte korrosive Medien in der Betriebsumgebung dies erfordern.

Dieser Korrosionszuschlag schiitzt nicht sicher gegen Lochfrafd oder Spannungsrisskorrosion; in solchen Fallen
sind die Verwendung anderer Werkstoffe, das Anbringen von Uberziigen usw. geeignete Maftnahmen.

Ist mit tiefer Lochkorrosion zu rechnen, sollten entsprechend widerstandsfahige Werkstoffe gewahlt oder
Schutziiberziige auf die Oberflachen aufgetragen werden.

5.2.3 Zusammenhinge zwischen den definierten Wanddicken

Die Zusammenhdnge zwischen den verschiedenen definierten Wanddicken sind in Bild 5-1 dargestellt.
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Legende

e Erforderliche Wanddicke

e, Nennwanddicke

emin Mindestfertigungsdicke (emin = en - &)

e, Berechnungswanddicke (ea = emin - ¢)

¢ Korrosionszuschlag

% Absolutwert der negativen Toleranz der Nenndicke des Bauteils (beispielsweise aus den Werkstoffnormen entnommen)
Om Zuschlag fiir die mogliche Dickenabnahme beim Formen

eex Dickenzuschlag bis zur Nennwanddicke
Bild 5-1 — Zusammenhange zwischen den definierten Wanddicken
5.2.4 Auskleidungen und Schutziiberziige

Nur vollig undurchlassige, ausreichend dicke und chemisch stabile Schutzschichten, deren mittlere Lebensdauer
mindestens der des Druckbehalters entspricht, werden als zuverladssiger Schutz angesehen; diinne Beschichtungen
(durch Anstrich, Elektroplattierung, Verzinnen usw.) und Uberziige, die erfahrungsgemifl vor Ablauf der
Lebensdauer der Druckbehélterbauteile erneuert werden miissen, gelten als ungeeignet. Bei Kunststoffiiberziigen
muss ihre Eignung nachgewiesen werden, wobei neben anderen Faktoren das Diffusionsrisiko zu berticksichtigen
ist. Die Korrosionsschutzpriifung gemafd Europdischer Norm EN 286-2:1992 wird fiir die in dieser Norm
behandelten Druckbehalter als nicht ausreichend angesehen.

Druckbehalter konnen ganz oder teilweise mit korrosionsbestandigen Materialien ausgekleidet (oder beschichtet)
sein. Auskleidungen sollten fest mit dem Grundwerkstoff des Druckbehélters verbunden sein. Bei losen oder in

Abstinden befestigten Auskleidungen sind folgende Faktoren zu beriicksichtigen:

— ausreichende Duktilitit der Auskleidung, damit die im Betrieb auftretenden Beanspruchungen, z. B.
unterschiedliche Warmeausdehnung, aufgenommen werden kénnen;

— geeignete Oberflichenbehandlung des Grundwerkstoffs bei nichtmetallischen Beschichtungen.

Wenn der Kontakt des korrosiven Mediums mit dem Grundwerkstoff des Druckbehaélters ausgeschlossen werden
kann, ist ein Korrosionszuschlag zur Kompensation des Abtrags auf der Innenoberflache nicht erforderlich.
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5.2.5 Verschleifdplatten

Wenn starke Erosion oder Abrasion auftritt, sind an den betroffenen Stellen Schutz- oder Verschleif3platten direkt
im Stromungsweg des abtragenden Mediums anzubringen.

5.3 Lastfille
5.3.1 Einwirkungen
Bei der Konstruktion eines Druckbehalters sind die folgenden Einwirkungen, soweit zutreffend, zu berticksichtigen:
a) Innendruck und/oder Aufiendruck;
b) maximaler statischer Druck des Fluids im Druckbehélter unter Betriebsbedingungen;
c) Masse des Druckbehalters;
d) maximale Masse des Behalterinhalts unter Betriebsbedingungen;
e) Masse des Wassers unter Wasserdruckpriifbedingungen;
f) Beanspruchung durch Wind, Schnee und Eis;
g) Belastung durch Erdbeben;

h) sonstige vom Druckbehélter aufgenommene oder auf den Behélter wirkende Lasten, einschliefilich
Belastungen bei Transport und Montage.

In Féllen, in denen ein Nachweis der Angemessenheit der vorgeschlagenen Konstruktion, z. B. durch Vergleich
mit dem Verhalten anderer Druckbehélter, nicht moglich ist, sind ggf. die Wirkungen der nachstehend

angefiihrten Lasten zu berticksichtigen.

i) Beanspruchungen durch Stiitzpratzen, Stiitzringe, Tréager, Sattelauflager, Inneneinbauten oder
Anschlussrohre oder durch beabsichtigten Mittellinienversatz zu benachbarten Teilen;

j)  Stofdbeanspruchung durch Wasserschlag oder Schwallwirkung des Behalterinhalts;

k) Biegemomente aufgrund auflermittiger Lage der Druckkrifte gegeniiber der neutralen Achse des
Druckbehalters;

1) Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden einschlief3lich Transienten und unterschiedlichen
Warmeausdehnungskoeffizienten;

m) Spannungen aufgrund von Druck- und Temperaturschwankungen sowie externen Belastungen, die auf
den Druckbehalter wirken;

n) Spannungen aufgrund der Zersetzung von instabilen Fluiden.
ANMERKUNG  Die Kombination aus Einwirkungen wird unter 5.3.2.4 behandelt.
5.3.2 Klassifizierung der Belastungen
5.3.2.1 Lastfille bei Normalbetrieb

Lastfalle bei Normalbetrieb treten beim normalen Betrieb des Druckbehélters einschlief3lich Anlauf und Abschalten
auf.
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Fiir die Berechnung der Lastfille bei Normalbetrieb sind folgende Parameter zu verwenden:
— der Berechnungsdruck, P, nach 5.3.10;

— fiir die Nennberechnungsspannungen gilt f = f; nach 6.1.3 bei Berechnungstemperatur;
— fiir die Berechnungswanddicke gilt e, = e_;, - c nach 5.2.3;

— der Schweifdnahtfaktor, z, nach Tabelle 5.6-1.

5.3.2.2 Aufiergewohnliche Lastfdlle

Auflergewohnliche Lastfdlle liegen dann vor, wenn Ereignisse mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, die
Sicherheitsabschaltung bzw. -Inspektion des Druckbehalters bzw. der Anlage erfordern. Beispiele hierfiir sind der
Druckanstieg in der Aufdenhiille bzw. interne Explosionen.

Fiir die Berechnung auf3ergewohnlicher Lastfalle sind folgende Parameter zu verwenden:

— der Berechnungsdruck, P, nach 5.3.10;

— fir die Nennberechnungsspannungen gilt f = f,., nach 6.1.2 und 6.1.3 bei Berechnungstemperatur;
— fiir die Berechnungswanddicke gilt e, = e;, - c nach 5.2.3;

— flir den Schweifdnahtfaktor gilt z = 1,0 nach 5.6.
5.3.2.3 Priiflastfille
Priiflastfille sind:

— Priiflastfille fiir die abschliefiende Bewertung in Verbindung mit Priiffungen nach der Fertigung
entsprechend EN 13445-5:2021;

oder

— Priiflastfille bei Betrieb in Verbindung mit Wiederholungspriifungen wahrend der vom Anwender fest-
gelegten Lebensdauer.

Bei der Berechnung der Priiflastfille fiir die abschlief3ende Bewertung sind folgende Parameter zu verwenden:

— fiir den Prifdruck gilt P, = P, nach EN 13445-5:2021;

est —

— fiir die Nennberechnungsspannungen gilt f = f,.., nach 6.1.2 und 6.1.3 bei Priftemperatur;

— fiir die Berechnungswanddicke gilt e, = e, , dabei entspricht e ; den Festlegungen in 5.2.3 (kein Korrosions-

min’

zuschlag);
— flir den Schweifdnahtfaktor gilt z = 1,0 nach 5.6.
Bei der Berechnung der Priiflastfille bei Betrieb sind folgende Parameter zu verwenden:

— fiir den Prifdruck gilt P

nationaler Vorschriften. Die Anderung des Priifdruckes fiir Behalter bei hydrostatischem Druck nach EN
13445-5:2021, 10.2.3.3.1 b) ist anzuwenden, wobei der vom Anwender festgelegte Priifdruck bei Betrieb statt
P, zu verwenden ist;

= Prifdruck bei Betrieb, festgelegt vom Anwender unter Beriicksichtigung
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— fiir die Nennberechnungsspannungen gilt f = f,., nach 6.1.2 und 6.1.3 bei Priiftemperatur;
— fiir die Berechnungswanddicke gilt e, = e,  — cnach 5.2.3;

— fiir den Schweifdnahtfaktor gilt z= 1,0 nach 5.6.
5.3.2.4 Lastkombinationen

5.3.2.4.1 Allgemeines

Die Lastkombinationen druckloser Lasten in Tabelle 5.3.2.4-1 werden in Verbindung mit Berechnungen nach
Abschnitt 16 und Anhang C (linear-elastisches Verhalten) verwendet. Die grundlegende Berechnung der
Betriebsdriicke durch Auslegungsdriicke und -temperaturen muss vor den Berechnungen nach Abschnitt 16 (oder
Anhang C) erfolgen. Wenigstens die Lastkombinationen in Tabelle 5.3.2.4-1 sind zu beriicksichtigen, sofern sie
zutreffend sind. Auch andere Einwirkungen (Lasten) sind moglich.

5.3.2.4.2 Besondere Definitionen
5.3.2.4.2.1 Eigenlasten

Die maximale Eigenlast (G,,,) entspricht dem Gewicht des gesamten nicht korrodierten Behalters einschlief3lich
Einbauten (Bdden, Packungen usw.), Anbauten, Diammung, Brandschutz, Rohrleitungen, Laufstegen und Leitern.

Die korrodierte Eigenlast (G,,,) entspricht G, jedoch mit Gewicht des korrodierten Behalters.

Die minimale Eigenlast (G,,;,) entspricht dem Gewicht des nicht korrodierten Behalters in der Aufstellungsphase;

das Gewicht von Einheiten, die vor der Aufstellung noch nicht am Behélter angebracht wurden, wird nicht
beriicksichtigt (z.B. abnehmbare Einbauten, Laufstege, Leitern, angebrachte Rohrleitungen, DAmmung und
Brandschutz).

ANMERKUNG Ein Geriist ist in der Regel selbsttragend. In diesem Fall ist das Gewicht des Gerlists nicht im Gewicht des
Behalters eingeschlossen.

Die Transport-Eigenlast (G,,) trifft zu, wenn der Behalter bereits werkseitig mit abnehmbaren Einbauten und
Dammung versehen wurde.

5.3.2.4.2.2 Nutzlasten

Die in diesem Abschnitt behandelten Nutzlasten (L) bezeichnen Gewichteinwirkungen des Inhalts (Fluide oder
Feststoffe am Boden des Behélters, auf Boden oder in Packungen) und Verkehrslasten auf Laufstegen und Leitern
durch Menschen und Maschinen.

5.3.2.4.2.3 Windlasten

Als Windlasten (W) werden horizontale globale Drucklasten bezeichnet, die durch Wind verursacht werden und
auf die Projektionsfliche des Behdlters mitsamt Anbauten einwirken, unter Beeinflussung durch die
Kraftkoeffizienten (siehe EN 1991-1-4:2005).

5.3.2.4.2.4 Erdbebenlasten

Erdbebenlasten (E) sind quasistatische horizontale Einwirkungen auf die Behalterabschnitte durch seismische

Beschleunigungen am Fuf des Behélters, die anhand des ,Verfahrens der Lateralkraftanalyse“ (siehe EN 1998-
1:2004) berechnet werden.
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5.3.2.4.2.5

Krifte aufgrund angebrachter externer Rohrleitungen

Reaktionskrafte aufgrund angebrachter externer Rohrleitungen sind Krafte, die von Gewicht (G), Wind (W),
Erdbeben (E) und anderen zusatzlichen Kréften (F) herriihren, sofern sie Einfluss auf das globales Gleichgewicht
des Behalters nehmen (siehe 22.4.6 fiir Sdulen).

ANMERKUNG Kriafte und Momente an Stutzen und Auflagern am Behalter aufgrund von angebrachten externen Rohrleitungen
konnen als innere und/oder dufdere Lasten einwirken. Innere Lasten verursachen ausschliefllich lokale Lasten und nehmen
keinen Einfluss auf das globale Gleichgewicht, da sie selbstkompensierend sind. Dariiber hinaus koénnen angebrachte
Rohrleitungen je nach Ausfithrung den Behalter entweder belasten oder in seiner Ausdehnung behindern. Eine
Berticksichtigung dieser Aspekte findet sich in den Empfehlungen in 22.4.6.

5.3.2.4.3 Zusaitzliche Symbole und Abkiirzungen

Die folgenden zusatzlichen Symbole und Abkiirzungen werden in Tabelle 5.3.2.4-1 ergdnzend zu denen aus

Abschnitt 4 verwendet:

E Erdbebenlast (siehe 5.3.2.4.2.4)

F zusatzliche Lasten aufgrund von Rohrleitungen (Warmeausdehnungslasten) (siehe 5.3.2.4.2.5)

fBop Berechnungsnennspannung fiir Betriebszustdnde von Verankerungsschrauben, siehe
Gleichung (6.7-1)

Gin Mindest-Eigenlasten (siehe 5.3.2.4.2.1)

Gmax Hochst-Eigenlasten (siehe 5.3.2.4.2.1)

Goorr korrodierte Eigenlasten (siehe 5.3.2.4.2.1)

Girans Transport-Eigenlasten (siehe 5.3.2.4.2.1)

L Nutzlasten jedes Lastfalls (Inhalt usw.) (siehe 5.3.2.4.2.2)

P, Berechnungsinnendruck nach 5.3.10 fiir P > 0 (einschlief3lich hydrostatischen Drucks)

P, Berechnungsaufdendruck nach 5.3.10 fiir P < 0 (z. B. Vakuum)

w Windlast (siehe 5.3.2.4.2.4)

O all maximal zuldssige Druckspannung fiir Betriebszustande in Ubereinstimmung mit 16.14.8 mit o,
nach 8.4 und einem Sicherheitsbeiwert von 1,5 in Gleichung (16.14-29)

Ocalltest Maximal zuldssige Druckspannung fir Prufbedingungen in Ubereinstimmung mit 16.14.8 mit o,
nach 8.4 und einem Sicherheitsbeiwert von 1,05 in Gleichung (16.14-29)

& Operator mit folgender Bedeutung: Uberlagerung der verschiedenen Lasttypen fiir axiale und

20

laterale Krafte, Biegemomente und sich ergebende Scher- und Langsspannungen unter
Verwendung der Balkentheorie fiir andere als Drucklasten und der Membrantheorie fiir
Drucklasten
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Lastfall |Eingeschlossene |Lastkombination Zulassige Zulassige Zuldssige Zugspan- | Erlauterungen
Lastarten einschlief3lich Gewichtungs- | Zugspannung Druckspannung |nung fiir Veran-
faktoren fiir Schalen fiir Schalen kerungsschrauben
LCO Py, Gax Piund G, fa Ocall /5 op Betrieb unter Innendruck
LC1 Py G L EW 0,9+ P;und G, und L und F fa Ocall /5 op Betrieb unter Innendruck und Wind
und 1,1 - WP
LC2 PoGraw b EW P.und G, und L und Fund fa Ocall /5 op Betrieb unter Aufdendruck und Wind
1,1-w
LC3 Graw L W Gpaxund Lund Fund 1,1 - W fa Ocall /5 op Betrieb ohne Druck, aber mit Wind
LC4 Geor W Georpund 1,1 - W fa Ocall /5 op AufSerbetriebnahme (kein Druck, Inhalt und
keine Warmereaktionen)
LC5 Griw W Gpinund 0,7 - W fa Ocall /5 op Aufstellung
LC6 PG oL E 0,9-P;und G, und Lund E fexpc O all test 1,2 ~foop Betrieb unter Innendruck und bei Erdbeben
LC7 PG b E P,und G, und L und E fexpc O all test 1,2 'fB,op Betrieb unter Aufdendruck und bei
Erdbeben
LC8 Graxw I E Gpaxund Lund E fexp® O all test L2 fgop Betrieb ohne Druck, aber bei Erdbeben
LC9 Piostr Gmax Ltesy W | Prese UNd G und Ly und frest Ocall test /5 op Priifung mit Priifdruck, Priffillung und
0,6 -W Wind
LC10 Grax =1,5%G . Srest O all.test N/A Heben (Kran)
LC11 Gtrans a ftest 0-c,all,test N/ A Transport
a  Der Lastfall , Transport” muss auf Grundlage der Risikoanalyse des Herstellers fiir den Behilter berticksichtigt werden, wenn er sich, je nach Transportweg, als Kritisch fiir den Behilter
erweist (Strafde, Wasser oder Schiene). Wurden keine besonderen Bestimmungen festgelegt, so sind die folgenden Transportlasten zu berticksichtigen: 1,4 Girans nach unten, 0,5 - Girans
seitlich und nach oben, 0,8 - Gipans IN Fahrtrichtung. Die Transportlasten sind mit dem Transportunternehmen abzustimmen, damit der Behalter beim Transport keinen Schaden nimmt
(siehe EN 12195-1).
b Anstelle von 0,9 - P; kann der tatsachliche Betriebsdruck angesetzt werden, wenn dieser natiirlich (z. B. Dampftemperatur) oder durch ein sicherheitsbezogenes leittechnisches System
begrenzt wird.
¢ Nach einem aufRerordentlichen Lastfall muss der Behélter erneut inspiziert werden. N
ecyHme nts
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Bemerkungen
Zu LC1 und LC2: Ist mehr als eine Kombination des Auslegungsdrucks und zugehoriger Auslegungstemperatur moglich, miissen alle Kombinationen untersucht werden.
Alternativ ist eine einzelne Kombination des hochsten Drucks und der maximalen Temperatur aller Falle auch zuldssig. Es ist nicht sicher, dass die vorherrschende Bedingung

fiir den Druck und zugehorige Temperatur auch die Lastkombinationen beherrscht.

Zu LC1 und LC6: Auf den Berechnungsinnendruck P; wird der Faktor 0,9 angewandt, da der innere Betriebsdruck aufgrund des Druckbegrenzers in der Regel um 10 % unter
PS liegt.

Zu LC3 und LC8: Diese Lastfille sind nicht erforderlich, wenn die Lastfille LC1 und LC2, oder LC6 und LC7 zutreffend sind, d. h. bei Innen- und Aufiendruck.

Zu LC5: Die Windlast hangt bei diesem Fall von der Konfiguration zu diesem Zeitpunkt ab (mit oder ohne Geriist, Laufstege, Ddammung). Der verringerte Faktor fiir die Windlast
stimmt mit EN 1991-1-6:2005 fiir Zeitrdume von < 12 Monate iiberein.

Zu LC9: Der verringerte Faktor fiir die Windlast stimmt mit EN 1991-1-6:2005 fiir Zeitrdume von < 3 d iiberein.

Zu LC6, LC7 und LC8: Bei der Belastung durch Erdbeben braucht das gleichzeitige Vorhandensein von Windlasten nicht beriicksichtigt zu werden (siehe
EN 1990:2002+A1:2005, Anhang A)

Zu LC10 und LC11: Bei der Berechnung der zuldssigen Biegespannung oy, ,, fir Transport- und Hebefdlle nach 16.6.6 kann die Berechnungsnennspannung fi.¢. anstelle von f
verwendet werden, und K, muss auf gleich 1,05 eingestellt sein.

Die globale Auswirkung von Lasten aufgrund zusatzlicher Rohre auf die Schalenspannung oder Verankerung muss vom Konstrukteur berticksichtigt werden, sofern als
zutreffend erachtet.
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5.3.3 Indiesem Teil betrachtete Ausfalltypen

a) starke plastische Verformung (GPD);

b) plastische Instabilitit (Platzen);

c) elastische oder plastische Instabilitat (Knicken);

d) elastisches Einspielen (PD);

e) Ermiidung;

f)  Kriechbruch

g) Kriechverformung

h) Kriechermiidung
ANMERKUNG 1 Detailliertere Informationen iiber die Ausfalltypen finden sich in Anhang B.
ANMERKUNG 2 Die plastische Instabilitat wird durch die Grenzwerte fiir GPD abgedeckt.
5.3.4 (Hochster) zulissiger Druck PS eines Druckraums (bzw. einer Kammer)
Der (Hochster) zuldssiger Druck PS eines Druckraums (oder einer Kammer) bei normaler Betriebsbelastung ist an
einer festgelegten Stelle zu definieren. Dies ist entweder der Anschlusspunkt von Sicherheits- und/oder
Begrenzungseinrichtungen, der hochste Punkt des Druckraums (bzw. der Kammer) oder, falls diese ungeeignet
sind, jeder andere festgelegte Punkt.

1) Der innere zuldssige Betriebsliberdruck (bei normalen Betriebsbedingungen) darf nicht kleiner sein als:

a) der Differentialdruck, der an dem festgelegten Punkt im Druckraum (bzw. in der Kammer) herrscht, wenn
die Druckentlastungseinrichtung zu 6ffnen beginnt;

b) der hochste im Betrieb an diesem Punkt erreichbare Differentialdruck, wenn dieser nicht durch eine
Druckentlastungseinrichtung begrenzt wird.

2) Der Absolutwert des dufderen zuldssigen Betriebsiiberdrucks darf nicht kleiner sein als:

a) der Absolutwert des Drucks, der an dem festgelegten Punkt im Druckraum (bzw. in der Kammer) herrscht,
wenn die Druckentlastungseinrichtung zu 6ffnen beginnt;

b) der hochste im Betrieb an diesem Punkt erreichbare Absolutwert des Drucks, wenn dieser nicht durch
eine Druckentlastungseinrichtung begrenzt wird.

5.3.5 Auslegungsdruck fiir einen Druckbehalter (bzw. fiir eine Kammer)

Der Absolutwert des Auslegungsdrucks P4 darf bei normaler Betriebsbelastung nicht kleiner sein als der
Absolutwert fir PS.
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5.3.6 Zulissige Maximal-/Minimaltemperaturen TS,,,, und TS,,;, fiir einen Druckbehalter (bzw. fiir eine
Kammer)

TSmax und TSp,i, miissen flr eine normale Betriebsbelastung spezifiziert werden.
5.3.7 Auslegungstemperatur fiir einen Druckbehailter (bzw. fiir eine Kammer)

Die Auslegungstemperatur T4 darf nicht niedriger sein als die maximale Fluidtemperatur bei dem zugehorigen
Auslegungsdruck.

Wenn die zuldssige Maximaltemperatur unter 20 °C liegt, muss die Auslegungstemperatur 20 °C betragen.
5.3.8 Kombinationen von Auslegungsdruck und -temperatur bei normalen Betriebsbedingungen
Es kann mehrere Kombinationen von Auslegungsdruck und Auslegungstemperatur geben.

5.3.9 Kombinationen von Auslegungsdruck und -temperatur bei Testbedingungen oder
auflergewohnlichen Betriebsbedingungen

Ferner sind Kombinationen aufdergewohnlicher Auslegungsdriicke und -temperaturen bei besonderen Lastféllen
moglich (siehe 5.3.2).

5.3.10 Berechnungsdruck fiir ein Bauteil

Der Berechnungsdruck P muss auf der ungilinstigsten Kombination von Druck und Temperatur beruhen. Der Wert
muss, soweit anwendbar, die auftretende maximale statische und dynamische Druckhohe einschlief3en und auf der
grofstmoglichen Druckdifferenz zwischen Behélterinnenseite und Behdlteraufienseite (oder zwischen den zwei
benachbarten Kammern) basieren.

Druckbehalter unter Aufiendruckbelastung sind fiir den maximalen Differenzdruck auszulegen, dem sie im Betrieb
ausgesetzt sein kénnen. Druckbehilter, die einem Vakuum ausgesetzt sind, sind fiir einen duf3eren Uberdruck von
0,1 MPa auszulegen, sofern nicht die Hohe des Teilvakuums z. B. durch ein Unterdruckventil oder eine dhnliche
Einrichtung begrenzt wird. In diesem Fall kann ein Auslegungsdruck zwischen 0,1 MPa und dem Einstelldruck
dieser Sicherheitseinrichtung vereinbart werden.

5.3.11 Berechnungstemperatur fiir ein Bauteil

Die Berechnungstemperatur T darf nicht niedriger sein als die im Betrieb zu erwartende tatsdchliche
Wandtemperatur oder, wenn die Temperaturdnderung iliber die Wanddicke bekannt ist, als die mittlere
Wandtemperatur. Die Berechnungstemperatur muss eine angemessene Toleranz fiir Unsicherheiten in der
Temperaturbemessung enthalten. Sind gesicherte Vorhersagen unterschiedlicher Metalltemperaturen fiir
verschiedene Teile des Druckbehélters mdoglich, kann der Berechnungstemperatur fiir jeden beliebigen Punkt im
Behalter die angenommene Metalltemperatur zugrunde gelegt werden.

5.4 Konstruktions- und Berechnungsverfahren

5.4.1 Allgemeines

Dieser Teil legt die Anforderungen an die Konstruktion von Druckbehéltern oder Druckbehilterteilen fest, bei
denen die Auslegung nach Berechnungsverfahren (DBF, en: Design by formulae) angewendet wird.

Das DBF-Verfahren kann auf3erdem durch die beiden folgenden Verfahrensreihen erginzt oder ersetzt werden:
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a) analytischer Zuladssigkeitsnachweis (vorher: Auslegung nach Analyseverfahren (DBA)), d. h. analytischer
Zulassigkeitsnachweis - Direktes Verfahren nach Anhang B, und analytischer Zuldssigkeitsnachweis -
Verfahren der Spannungskategorien, nach Anhang C;

b) experimentelle Verfahren, nach Anhang T.

5.4.2 Behilter aller Priifgruppen, Druckbelastung iiberwiegend nicht-zyklischer Art

Die DBF-Anforderungen aus den Abschnitten 7 bis 16, Anhdnge G und ], und aus Abschnitt 19 (nur fir die Priifung
von Untergruppen 1c und 3c) und die DBA-Anforderungen aus Anhang B und Anhang C liefern zufriedenstellende
Auslegungen fiir die Druckbelastung nicht-zyklischer Art, d. h. wenn die Anzahl voller Druckzyklen oder die
aquivalente Anzahl voller Druckzyklen kleiner oder gleich 500 ist.

Neq < 500 (5.4-1)

Die dquivalente Anzahl voller Druckzyklen n ist gegeben durch:

AP \?
Neq = Z ny (Pmalx ) (5.4-2)

berechnet fiir den gesamten Behalter

In der obigen Gleichung ist P .. der maximal zuldssige Druck P
(siehe 3.16) im normalen Betriebs-Lastfall (siehe 5.3.2.1).

max’

Zur Vereinfachung darf P, durch den Berechnungsdruck P ersetzt werden.

ANMERKUNG  Der Wert von 500 dquivalenten vollen Druckzyklen ist nur ein grober Richtwert. Es darf davon ausgegangen
werden, dass bei Komponenten mit unregelmafiigen Profilen, stark variierenden lokalen Spannungen oder belastet durch
andere Belastungen als Druck, Ermiidungsschaden vor 500 Zyklen auftreten kdnnen.

Zyklische thermische Belastungen kénnen unter folgenden Voraussetzungen vernachlassigt werden:

— flir Anfahr- und Abfahrzyklen darf die Anzahl 2 000 nicht iiberschritten werden und die Geschwindigkeit der
Temperaturanderung an der Oberfldche muss fiir Abschnitte aus ferritischem Stahl weniger als 60 °C je Stunde
betragen. Der Konstrukteur kann auf Grundlage gilinstiger/guter Branchenerfahrung und -praxis eine héhere
Geschwindigkeit der Oberflaichentemperaturanderung festlegen;

— wenn die Anforderungen aus Anhang U fiir die Betriebsbedingungen erfiillt sind.

Falls diese Bedingungen zu Druck- und Temperaturbelastungen erfiillt sind, ist keine Ermiidungsanalyse
erforderlich, und die Standardanforderungen der zerstoérungsfreien Priifung aus EN 13445-5 sind anzuwenden.

Falls diese Bedingungen nicht erfiillt werden kénnen, ist ein Ermiidungsnachweis nach entweder Abschnitt 17 oder
Abschnitt 18 erforderlich.

5.4.3 Druckbehalter der Priifgruppe 4
Druckbehalter der Priifgruppe 4 sind nach der Festlegung in EN 13445-5:2021 vorwiegend fiir den nicht zyklischen
Betrieb und Berechnungstemperaturen unterhalb des Zeitstandbereichs bestimmt. Sie sind fiir den Betrieb bis

zu 500 Druckzyklen iiber die volle Schwingbreite bzw. dquivalente Druckzyklen begrenzt.

ANMERKUNG Ist die Anzahl der dquivalenten Druckzyklen iiber die volle Schwingbreite von 500 erreicht, sollte eine
Wasserdruckpriifung durchgefiihrt werden, gefolgt von einer umfassenden Sichtpriifung. Ist die Priifung erfolgreich bestanden,
kann der Betrieb tiber weitere 500 Druckzyklen erneut aufgenommen werden.
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5.4.4 Druckbehilter der Priifgruppen 1, 2 und 3, die unterhalb des Zeitstandbereiches betrieben
werden, iiberwiegend zyklische Druckbelastungen

Liegt die Anzahl der Druckzyklen iiber die volle Schwingbreite bzw. der dquivalenten Druckzyklen {iber die volle
Schwingbreite liber 500, sind die Berechnungen fiir die Druckbehélter der Priifgruppe 1, 2 und 3 entweder durch
eine vereinfachte Berechnung auf Ermiidungsfestigkeit nach Abschnitt 17 oder, falls erforderlich, durch eine
ausfiihrliche Berechnung auf Ermiidungsfestigkeit nach Abschnitt 18 zu erganzen.

Die Abschnitte 17 und 18 schreiben ferner die Bedingungen fiir die Festlegung von kritischen Zonen vor, wenn
zusatzliche Anforderungen an Schweifdfehler bzw. NDT nach Definition im Anhang G zu EN 13445-5:2021 zur
Anwendung kommen sollen.

5.4.5 Ermiidungsanalyse fiir Kompensatoren

Der Abschnitt 14 enthalt spezifische Ermiidungskurven fiir Kompensatoren.

5.4.6 Auslegung durch Analyse

Sofern in den Abschnitten 7 bis 16, den Anhdngen G und ] keine Anforderung fiir ein Teil angegeben ist, kommen
die Regeln der Anhdnge B und C zur Anwendung.

Die Regeln von Anhang B, Analytischer Zuldssigkeitsnachweis - Direktes Verfahren, gelten nur fiir Behdlter oder
Behalterteile der Priifgruppe 1.

5.4.7 Experimentelle Verfahren
Der Zulassigkeitsnachweis der Konstruktion kann auch nach den experimentellen Verfahren erbracht werden.
Diese Verfahren konnen ohne Berechnungen angewendet werden, wenn das Produkt von maximal zuldssigem

Druck PS und Volumen V Kleiner ist als 6 000 bar-L; andernfalls diirfen sie nur als Ergdnzung zu einer Auslegung
nach Formeln bzw. einer Auslegung nach Analyseverfahren dienen. die Regeln der Anhdng T sind anzuwenden

5.4.8 Vermeidung von Sprédbruch

Detaillierte Empfehlungen fiir Mafnahmen zum Schutz gegen Sprodbruch von Druckbehaltern aus Stahl sind in EN
13445-2:2021, Anhang B, enthalten.

5.5 Wanddickenberechnungen (DBF)
5.5.1 Festlegung der geforderten Wanddicke

Sofern nicht anders angegeben, sind samtliche Auslegungsberechnungen im korrodierten Zustand mit zueinander
passenden Abmessungen (fiir Dicke, Durchmesser usw.) durchzufiihren.

Die Formeln in diesem Teil der Norm beschreiben entweder:

— ein direktes Verfahren zur Ermittlung der erforderlichen Wanddicke oder

— ein iteratives Verfahren zur Uberpriifung der ausreichenden Bemessung der Berechnungswanddicke.
Toleranzen und Fertigungszuschlage sind entsprechend hinzuzufiigen (siehe Bild 5-1).

ANMERKUNG In den einzelnen Abschnitten zu konstruktiven Einzelheiten konnen Einschrankungen beziiglich der
Wanddicke angegeben sein.
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5.5.2 Auskleidungen

Korrosionsbestdandige Auskleidungen konnen in der Berechnung der erforderlichen Wanddicke in Abhadngigkeit
vom Auslegungsdruck nur dann beriicksichtigt werden, wenn sie fest mit dem Grundwerkstoff des Behalters
verbunden sind (z. B. durch Sprengplattieren, Schweifdplattieren u.a.).

Bei der Berechnung der Instabilitdt darf die Festigkeit der Verkleidung nicht berticksichtigt werden.

Die DBF-Anforderungen der Abschnitte 7 bis 16 konnen mit einer dquivalenten Dicke zur Anwendung kommen,
wodurch das Vorhandensein der Auskleidung beriicksichtigt wird. Als Berechnungsspannung ist der Wert des
Grundwerkstoffs zu verwenden: fm1.

Wenn die Berechnungsnennspannung der Auskleidung fm2 grofier oder gleich der Berechnungsnennspannung des
Grundwerkstoffs ist, dann ist die dquivalente Dicke eeq gleich der Summe der Berechnungswanddicke der

Auskleidung und des Grundwerkstoffs.

= 5.5-1
eeq ea, ml * ea, m2 ( )

[st die Berechnungsnennspannung der Auskleidung geringer als die Berechnungsnennspannung der Auskleidung
des Grundwerkstoffs, ergibt sich folgende dquivalente Dicke:

e —e te Sm2 (5.5-2)
eq aml "a,m2 f
ml

hierbei wird der Index m1 fiir den Grundwerkstoff verwendet,

der Index m2 wird fiir die Auskleidung verwendet.
Bei den Ermiidungsanalysepriifungen nach Abschnitt 17 und 18 muss das Vorhandensein einer Auskleidung
sowohl fiir die thermische Analyse als auch fiir die Spannungsanalyse berticksichtigt werden. Wenn dagegen die
Auskleidung fest mit dem Grundwerkstoff des Behalters verbunden ist und die Nenndicke der Auskleidung nicht
mehr als 10 Prozent der gesamten Nenndicke des Bauteils betragt, braucht das Vorhandensein der Auskleidung
nicht berticksichtigt werden, d.h. das Modell beruht auf der Grundwerkstoffgeometrie.
5.6 Schweifdnahtfaktor
Fir die Berechnung der erforderlichen Wanddicke bestimmter geschweifster Teile (z. B. Zylinder, Kegel, Kugeln)
enthalten die Berechnungsformeln den Faktor z, d.h. den Schweifinahtfaktor der die Bemessung des betreffenden
Bauteils mafigebenden Schweifinaht.
Beispiele fiir die Bemessung des Druckbehalters mafdgebende Schweifdndhte sind:
— Langs- oder Wendelnahte in einer zylindrischen Schale;
— Langsnahte in einer kegelférmigen Schale;
— jede Hauptnaht in einer Kugelschale bzw. einem kugelférmigen Boden;
— Hauptnahte in einem aus zwei oder mehreren Platten gefertigten gewdlbten Boden.

Folgende Schweifinédhte sind nicht als mafigebende Schweifdndhte anzusehen:

— Rundnéhte zwischen zylindrischer oder kegelférmiger Schale und einem Zylinder, Kegel, Flansch oder nicht
halbkugelférmigem Boden;

Documents
Document Shariw-lub

Full document details: DIN EN 13445-3:2021-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13445-3-2021-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13445-3-2021-12

DIN EN 13445-3:2021-12
EN 13445-3:2021 (D)
Ausgabe 1 (2021-05)

— Schweifdndhte zur Befestigung von Stutzen an Schalenschweif3ndhten;

— Schweifdndhte, die ausschlieflich Druckspannungen ausgesetzt sind.

ANMERKUNG  Umlaufende Schweifsnidhte kénnen bei externen Belastungen zu mafigebenden Schweifdndhten werden.
Werte fiir z unter normalen Auslegungsbedingungen sind in Tabelle 5.6-1 angegeben. Der Wert ist auf die jeweilige
Prifgruppe der bestimmenden Schweifdndhte bezogen. Die Priifgruppen sind in EN 13445-5:2021, Abschnitt 6
festgelegt.

Tabelle 5.6-1 — Schweifdnahtfaktor und zugehorige Priifgruppe

z 1 0,85 0,7
Priifgruppe 1,2 3 4

Im Grundwerkstoff auf3erhalb von mafdgebenden Schweifdndhten gilt: z = 1.

Unter aufRergewOhnlichen Bedingungen und Priifbedingungen ist unabhangig von der Priifgruppe der Wert 1 zu
wahlen.

5.7 Gestaltungsforderungen fiir Schweifdverbindungen
5.7.1 Allgemeine Anforderungen

Der Hersteller muss die fiir die Erfiillung der Anforderungen der vorliegenden Norm geeignetsten
Schweifdverbindungen wahlen und dabei insbesondere den folgenden Parametern Rechnung tragen:

— Sorte und Eigenschaften der verwendeten Metalle;

— Betriebsbedingungen, z, B. vorwiegend ruhende oder zyklische Beanspruchung, gefihrliche oder korrosive
Fluide;

— Dbetreffende Priifgruppen, siehe EN 13445-5:2021, 6.6.1.1;

— Fertigungsverfahren.

Anhang A enthalt Anforderungen und Empfehlungen fiir drucktragende Schweif3verbindungen. Bei Anwendung
des Analytischen Zuldssigkeitsnachweises — Direktes Verfahren fiir Behédlter oder Behilterteile, die im
Zeitstandbereich betrieben werden, gelten die festgelegten besonderen Anforderungen.

5.7.2 Langsnahte

Bauteile von zylindrischen bzw. kegelférmigen Schalen, kugelférmige Bauteile sowie gewdlbte oder ebene Béden
miissen mit Stumpfnihten verbunden werden, wobei durch die Wahl des Schweif3verfahrens eine vollstindige
Durchschweifung sicherzustellen ist.

Die Mittellinienversatz von Bauteilen, die mit Langsndhten mit zylindrischen oder kegelférmigen bzw. mit
kugelférmigen Schalen verbunden sind, darfim Bereich der Schweifdnaht die Fertigungstoleranzen nach EN 13445-
4:2021 nicht tiberschreiten. Biegewirkungen miissen bei der Auslegung beriicksichtigt werden.

5.7.3 Rundnihte

Der Mittellinienversatz von Bauteilen gleicher Wanddicke darf die Toleranzgrenzen nach EN 13445-4:2021 nicht
uiberschreiten.

Mittellinienversatz von Bauteilen unterschiedlicher Wanddicke ist zuladssig, darf jedoch die Toleranzgrenzen fiir
inneren und dufieren Oberflichenversatz nach EN 13445-4:2021 nicht iiberschreiten.
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5.7.4 Sonderforderungen fiir bestimmte Schweifdnahtarten
5.7.4.1 Sickennihte

Sickenndhte sind zuldssig, wenn sdmtliche nachstehenden Bedingungen erfiillt sind:

a) Prifgruppe 3 oder 4 bei vorwiegend nichtzyklischem Betrieb oder zusatzlich Priifgruppe 1 oder 2 bei
Tiefsttemperaturbetrieb;

b) Rundnihte zwischen Behdlterboden und -schale; samtliche Rundndhte bei Tiefsttemperaturbetrieb;

c) Werkstoffgruppe 1.1, 1.2 oder 8.1;

d) Wanddicke hochstens 8 mm bzw. 12 mm bei Tiefsttemperaturbetrieb;

e) Durchmesser hochstens 1 600 mm. Bei Durchmessern iiber 1600 mm ist eine Priifung des
Schweifdverfahrens an einer Vollmaf3probe erforderlich. Der Durchmesser des Priifstiicks darf nicht
kleiner als der Nenndurchmesser und nicht grof3er als der doppelte Nenndurchmesser sein. Die Priifung
ist nach ENISO 15613:2004 durchzufithren wund zu protokollieren. Bei Behédltern fiir
Tiefsttemperaturbetrieb ist der Durchmesser nicht begrenzt.

f) Berechnungstemperatur:

— —10°C < T £ 120 °C fir Werkstoffgruppe 1.1 und 1.2

— —196°C < T < 120°C fiir Werkstoffgruppe 8.1;

— —40°C < T £ 120°C fir Werkstoffgruppe 1.1 und 1.2, fiir Tiefsttemperaturbetrieb.

g) nichtkorrosive Bedingungen.

h) Fertigungstoleranzen nach EN 13445-4:2021.

5.7.4.2 Verbindungen mit bleibender Unterlage

Verbindungen mit bleibender Unterlage sind zuldssig, wenn sdmtliche nachstehenden Bedingungen erfiillt sind:

a) Priifgruppe 3 oder 4 bei vorwiegend nichtzyklischem Betrieb oder zusétzlich Priifgruppe 1 oder 2 bei
Tiefsttemperaturbetrieb;

b) Rundndhte zwischen Behélterboden und -schale; simtliche Rundnahte bei Tiefsttemperaturbetrieb;

c) Werkstoffgruppe 1.1, 1.2 oder 8.1;

d) Wanddicke hochstens 8 mm bzw. 30 mm bei Tiefsttemperaturbetrieb;

e) Durchmesser hochstens 1600 mm. Bei Durchmessern iiber 1600 mm ist eine Prifung des
Schweifdverfahrens an einer Vollmaf3probe erforderlich. Der Durchmesser des Priifstiicks darf nicht
kleiner als der Nenndurchmesser und nicht gréfier als der doppelte Nenndurchmesser sein. Die Priifung

ist nach ENISO15613:2004 durchzufiihren und zu protokollieren. Bei Behaltern fiir
Tiefsttemperaturbetrieb ist der Durchmesser nicht begrenzt.
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f) Berechnungstemperatur:
— —10°C £ T £ 120 °C fiir Werkstoffgruppe 1.1 und 1.2
— —196°C < T £ 120°C fir Werkstoffgruppe 8.1;
— —40°C £ T < 120 °C fiir Werkstoffgruppe 1.1 und 1.2, fiir Tiefsttemperaturbetrieb.
g) nichtkorrosive Bedingungen.

h) Fertigungstoleranzen nach EN 13445-4:2021 bei Wanddicken nicht iiber 8 mm; um die Halfte verminderte
Toleranzwerte nach EN 13445-4:2021 bei Wanddicken iiber 8 mm und Tiefsttemperaturbetrieb

5.7.4.3 Uberlappende Verbindungen
5.7.4.3.1 Allgemeiner Fall

Uberlappende Verbindungen mit Kehlnihten diirfen nur verwendet werden, wenn simtliche nachstehenden
Bedingungen erfiillt sind:

a) Prifgruppe 4;

b) Rundnaht zwischen Behalterboden und -schale;
¢) Werkstoffdicke h6chstens 8 mm;

d) Durchmesser hochstens 1 600 mm;

e) Werkstoffgruppe 1.1;

f)  Berechnungstemperatur:

—-10°C £ T <120°C

g) nichtkorrosive Bedingungen;

h) mit Ausnahme der Fille C32, C33 und C35 in Tabelle A-2 sind beide Seiten der Uberlappung zu schweif3en
(siehe Bilder C31 und C34);

i)  Fertigungstoleranzen nach EN 13445-4:2021
5.7.4.3.2 Verbindung von Kompensatoren

Die Félle B 2, B 3 und B 5 in Tabelle A-9 sind nur unter nichtkorrosiven Bedingungen zulassig.
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6 Maximal zulassige Werte fiir Berechnungsnennspannungen an drucktragenden
Teilen

6.1 Allgemeines

6.1.1 Dieser Abschnitt legt die maximal zuldssigen Werte fiir Berechnungsnennspannungen an drucktragenden
Teilen, bei denen es sich nicht um Schrauben handelt, sowie die physikalischen Eigenschaften von Stdhlen fest.

Die im Zeitstandbereich einzusetzenden Werte sind in Abschnitt 19 angegeben.

ANMERKUNG Berechnungsnennspannungen fiir Schraubenwerkstoffe sind in den Abschnitten 11 und 12 angegeben.

6.1.2 Fiir spezielle Bauteile eines Druckbehdlters, z. B. Bauteile aus bestimmten Werkstoffen oder mit
bestimmten Wanddicken, gelten unterschiedliche Werte fiir die Berechnungsnennspannung unter
Auslegungsbedingungen und Priifbedingungen.

Fiir aufergewohnliche Lastfille kann eine hohere Berechnungsnennspannung verwendet werden (siehe 6.1.3). Der
Hersteller muss in der Betriebsanleitung eine Inspektion des Druckbehalters vor der Wiederinbetriebnahme nach
Eintritt eines solchen aufdergewohnlichen Falles vorschreiben

Bei der Bewertung von Priifbedingungen oder aufdergewohnlichen Lastfédllen brauchen das elastische Einspielen
und Ermiidungsfestigkeitsforderungen nicht beriicksichtigt zu werden.

6.1.3 Die maximalen Werte der Berechnungsnennspannung fiir Normalbelastung und fiir Priifbelastung sind aus
den Werkstoffeigenschaften nach 6.1.5 und den Kennwerten in 6.2 bis 6.5 zu ermitteln. Die Formeln zur
Berechnung der Berechnungsnennspannungen sind in Tabelle 6-1 zusammengestellt.

Der Sicherheitsbeiwert flir aufdergew6hnliche Auslegungsbedingungen darf nicht kleiner sein als der fiir die
Priifbedingungen.

6.1.4 Unter besonderen Umstdnden kann die Verwendung geringerer Werte fiir die Berechnungsnennspannung
erforderlich sein, z. B. bei Gefahr von Spannungsrisskorrosion, in besonderen Gefahrensituationen usw.

6.1.5 Zugfestigkeit und Streckgrenze der Werkstoffe miissen den Werten im Fertigstellungszustand entsprechen,
die wiederum mit den Mindestwerten der zugehorigen technischen Spezifikation iibereinstimmen miissen, die
nach EN 13445-5:2021, Abschnitt 5 vorbereitet ist.

ANMERKUNG  Diese Werte werden im allgemeinen erreicht, wenn die Warmebehandlung den Bestimmungen in
EN 13445-4:2021 entspricht.

Diese Mindestwerte, die fiir den Lieferzustand gewdahrleistet werden, kdnnen fiir Konstruktionszwecke verwendet
werden, sofern nicht bekanntermafien die Warmebehandlung zu niedrigeren Werten fiihrt, wobei in diesem Fall

dann die niedrigeren Werte verwendet werden miissen. Ergeben sich fiir das Schweifdgut nach der Fertigung
niedrigere Werte, sind diese zu verwenden.

6.1.6 Fiir die Festlegung der Zugfestigkeit und der Streckgrenze bei einer Temperatur von iiber 20 °C kommt die
in EN 13445-2:2021, 4.2 vorgesehene Prozedur zur Anwendung.

6.1.7 Fiir die Festlegung der Bruchdehnung siehe EN 13445-2:2021, Abschnitt 4.
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6.2 Stdhle (aufler Gusseisen), aufder austenitische Stihle nach 6.4 und 6.5, mit einer
Mindestbruchdehnung nach der zutreffenden technischen Werkstoffnorm von weniger als 30 %

6.2.1 Auslegungsbedingungen

Die Berechnungsnennspannung f flir Auslegungsbedingungen darf f4, den niedrigeren der beiden folgende Werte
nicht iibersteigen:

— den Mindestwert der Streckgrenze oder der 0,2 % Dehngrenze bei Berechnungstemperatur nach der
technischen Werkstoffnorm, geteilt durch den Sicherheitsbeiwert 1,5 bzw.

— den Mindestwert der Zugfestigkeit bei 20 °C nach der technischen Werkstoffnorm, geteilt durch den
Sicherheitsbeiwert 2,4.

6.2.2 Priifbedingungen

Die Berechnungsnennspannung fiir Priifbedingungen f darf fies;, den Mindestwert der Streckgrenze oder der 0,2-%-
Dehngrenze bei Priiftemperatur nach der technischen Werkstoffnorm, geteilt durch den Sicherheitsbeiwert 1,05
nicht iiberschreiten.

6.3 Alternatives Verfahren fiir Stihle (auf3er Gusseisen), aufder austenitische Stihle nach 6.4
und 6.5, mit einer Mindestbruchdehnung nach der zutreffenden technischen Werkstoffnorm von
weniger als 30 %

6.3.1 Allgemeines

Bei Anwendung des alternativen Verfahrens kann eine hoéhere Berechnungsnennspannung zugrunde gelegt
werden, wenn alle nachstehenden Bedingungen erfiillt sind:

a) Werkstoffanforderungen nach den Festlegungen in EN 13445-2:2021 fiir die Auslegung nach dem
Analyseverfahren — Direktes Verfahren (neu: Analytischer Zulassigkeitsnachweis).

b) Einschrankungen bei der Konstruktion und den Schweifdverbindungen nach den Festlegungen,
Abschnitt 5 und Anhang A, fiir die Auslegung nach dem Analyseverfahren — Direktes Verfahren (neu:
Analytischer Zuldssigkeitsnachweis).

c) Alle durch zerstorungsfreie Priifverfahren (ZfP) entsprechend den Anforderungen nach EN 13445-5:2021
zu priifenden Schweifindhte miissen sowohl wiahrend der Herstellung als auch wéahrend des Betriebes fiir
diese ZfP zuganglich sein.

d) Inallen Fallen eine Berechnung der Ermiidungslebensdauer nach Abschnitt 17 oder 18.

e) Herstellungsanforderungen nach den Festlegungen in EN 13445-4:2021 fiir die Auslegung nach dem
Analyseverfahren — Direktes Verfahren.

f) Zerstorungsfreie Priifungen nach den Festlegungen in EN 13445-5:2021 fiir die Auslegung nach dem
Analyseverfahren — Direktes Verfahren.

g) Geeignete Priifungen wahrend des Betriebs sind in den Bedienungsanleitungen des Herstellers festgelegt.

ANMERKUNG  Bis ausreichende innerbetriebliche Erfahrungen nachgewiesen werden kénnen, wird fiir die Uberpriifung der
Auslegung (Berechnungen) und Sicherstellung, dass alle Anforderungen an die Werkstoffe, Herstellung und ZfP erfiillt sind, die
Einbeziehung einer unabhdngigen Stelle mit entsprechender Qualifikation empfohlen.
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6.3.2 Auslegungsbedingungen (Normalbetriebslastfille)

Die Berechnungsnennspannung f fiir Auslegungsbedingungen darf fj, den niedrigeren der beiden folgende Werte
nicht iibersteigen:

— den Mindestwert der Streckgrenze oder der 0,2-%-Dehngrenze bei Berechnungstemperatur nach der
technischen Werkstoffnorm, geteilt durch den Sicherheitsbeiwert 1,5 bzw.

— den Mindestwert der Zugfestigkeit bei 20 °C nach der technischen Werkstoffnorm, geteilt durch den
Sicherheitsbeiwert 1,875.

6.3.3 Priifbedingungen
Die Berechnungsnennspannung fiir Priifbedingungen f darf fies;, den Mindestwert der Streckgrenze oder der 0,2-%-
Dehngrenze bei Priiftemperatur nach der technischen Werkstoffnorm, geteilt durch den Sicherheitsbeiwert 1,05

nicht tiberschreiten.

6.4 Austenitische Stiahle (aufder Gusseisen) von 30 % < A% < 35 % Bruchdehnung A% nach der
mafdgeblichen Werkstoffnorm

6.4.1 Auslegungsbedingungen

Die Berechnungsnennspannung f darf f4, den Mindestwert der 1-%-Dehngrenze bei Berechnungstemperatur nach
der technischen Werkstoffnorm, geteilt durch den Sicherheitsbeiwert 1,5 nicht liberschreiten.

6.4.2 Prifbedingungen
Die Berechnungsnennspannung fiir Priifbedingungen fiest darf den Quotienten aus dem in der Werkstoffnorm
angegebenen Mindestwert der 1-%-Dehngrenze bei Priiftemperatur und dem Sicherheitsbeiwert 1,05 nicht

tiberschreiten.

6.5 Austenitische Stihle (auf3er Gusseisen) von A% 2 35 % Bruchdehnung A% nach
zugehoriger Werkstoffnorm

6.5.1 Auslegungsbedingungen

Die Berechnungsnennspannung f fiir Auslegungsbedingungen darf den grofieren der beiden folgenden Werte nicht
liberschreiten:

a) Wertnach 6.4.1; oder

b) falls ein Wert fir r_,,» vorliegt, den niedrigeren der beiden folgenden Werte:

— den Mindestwert der Zugfestigkeit bei Berechnungstemperatur nach der technischen Werkstoffnorm,
geteilt durch den Sicherheitsbeiwert 3,0 bzw.

— den Mindestwert der 1-%-Dehngrenze bei Berechnungstemperatur nach der technischen Werkstoffnorm,
geteilt durch den Sicherheitsbeiwert 1,2.

6.5.2 Priifbedingungen

Die Berechnungsnennspannung f fiir Priifbelastungen darf fi.q, den grofieren der beiden folgenden Werte nicht
tiberschreiten:

a) Wertnach 6.4.2 bzw.
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b) den Quotient aus dem in der Werkstoffnorm angegebenen Mindestwert der Zugfestigkeit bei
Priiftemperatur und dem Sicherheitsbeiwert 2.

6.6 Stahlgussstiicke

6.6.1 Auslegungsbedingungen

Die Berechnungsnennspannung f fiir Auslegungsbedingungen darf f3, den niedrigeren der beiden folgenden Werte

nicht tiberschreiten:

— Quotient aus dem in der Werkstoffnorm angegebenen Mindestwert der Streckgrenze oder der 0,2-%-
Dehngrenze bei Berechnungstemperatur und dem Sicherheitsbeiwert 1,9 bzw.

— Quotient aus dem in der Werkstoffnorm angegebenen Mindestwert der Zugfestigkeit bei 20 °C und dem

Sicherheitsbeiwert 3,0.

6.6.2 Priifbedingungen

Die Berechnungsnennspannung f fiir Prifbedingungen darf fi.st, den Quotient aus dem in der Werkstoffnorm
angegebenen Mindestwert der Streckgrenze oder der 0,2 %-Dehngrenze bei Priiftemperatur und dem

Sicherheitsbeiwert 1,33 nicht Giberschreiten.

ANMERKUNG Die physikalischen Eigenschaften von Stahlen sind im Anhang O angegeben

Tabelle 6-1 — Maximal zuldssige Werte fiir die Berechnungsnennspannung fiir drucktragende Teile

aufler Schrauben

. Priifbedingungen
Stahl Auslegungsbedingungen . / auBergewohnliche Bedingungen 2P
Nichtaustenitische R R
. 0,2/T R
Stahle nach 6.2 Jd = mln[ p1 5 r;/io J frest = %
A<30%¢ ’ ’ es 105
Nichtaustenitische R R
. 0,2/T R

Stédhle nach 6.3: fq = mln[ p15 ; 1n18/$50} frost = M
Alternatives ’ ' es 1,05
Verfahren
A<30%¢
Austenitische Stahle Rp1 oIT Rp1 OIT.
nach 6.4 fq = 15 frost = P Y test
30%<A<35%¢ ’ es 105
Austenitische Stahle R R R R R
nach 6.5 £ =ma|| PLOT | il “PLO/T /T foe = max P1.0/T test | Zmi/Ttest
A>350%¢ d 15 12 3 test 105 2
Stahlguss nach 6.6 P R50,2/7 Remy20 RpO’Z/Ttest

d 19 ' 3 Jtest =| 133
a  Anstelle der 0,2%-Dehngrenze Rg darf die Streckgrenze (Flief3grenze) Rpo.2 verwendet werden, falls erstere der Werkstoffnorm
nicht entnommen werden kann.
b  Siehe 5.3.2 und 6.1.2.
¢ Bruchdehnung siehe EN 13445-2:2021, Abschnitt 4.
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6.7 Berechnungsnennspannung von Verankerungsschrauben

Die Berechnungsnennspannung der Verankerungsschrauben unter Betriebsbedingungen muss folgendermafsen
berechnet werden:

R
p0,2/TB  'm/20 } (6.7-1)

R
f5.00 = mm{ 165 20625

Dabei ist

TB die Auslegungstemperatur fiir Verankerungsschrauben.

ANMERKUNG In den meisten Féllen betrdgt die Auslegungstemperatur der Verankerungsschrauben 20 °C und liegt im
Allgemeinen wesentlich unter der Auslegungstemperatur des Behalters.

7 Schalen unter Innendruck
7.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt enthalt Anforderungen an die Konstruktion von innendruckbeaufschlagten achssymmetrischen
Schalen, d. h. Zylinder- und Kugelschalen, Kugelkalotten, gewdlbte Boden, Kegelschalen und Kegel-Zylinder-
Verbindungen. Dariiber hinaus sind auch Verfahren zur Auslegung von versetzt angeordnetenen Kegelschalen zur
Verbindung zweier Zylinderschalen sowie fiir gewoélbte Bdden mit in den Krempenbereich reichenden
Ausschnitten angegeben.

7.2 Zusatzliche Definitionen
Die folgenden Definitionen gelten zusatzlich zu denen in Abschnitt 3.

7.2.1
Zylinder
Kreisformiger Zylinder

7.2.2

Torispharischer Boden

Ein gewodlbter Boden bestehend aus einer Halbkugelschale (Kalotte), einer torusformigen Krempe und einem
zylindrischen Bord ist. Die drei Teile haben an den Beriihrungslinien gemeinsame Tangenten

7.2.3
Klépperboden
Sonderfall eines torispharischen Bodens mit R/D. = 1,0 und r/D. = 0,1

7.2.4
Korbbogenboden
Sonderfall eines torisphérischen Bodens mit R/D. = 0,8 und r/D. = 0,154

7.2.5

Elliptischer Boden
Gewolbter Boden mit wahrer elliptischer Form.
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7.3 Zusitzliche Symbole und Abkiirzungen

Die folgenden Symbole und Abkiirzungen gelten zusatzlich zu denen in Tabelle 4-1.

D Auflendurchmesser der Schale;

D; Innendurchmesser der Schale;

D, Mittlerer Durchmesser der Schale;

r  Innenradius der Krimmung einer Krempe

7.4 Zylinder- und Kugelschalen

7.4.1 Geltungsbereich

Die Formeln in 7.4.2 und 7.4.3 gilt nur fiir Schalen mit e/D. < 0,16. Die Formeln an Kugelschalen sind auch auf
kugelformige Abschnitte von Schalen, Halbkugelbdden, die Mittelbereiche von torispharischen Bdéden und
Kugelabschnitte zur Verbindung einer kegelfdrmigen mit einer zylindrischen Schale (Krempe mit r/Di=0,5)

anzuwenden.

ANMERKUNG 1 Die Formeln in 7.4.2 und 7.4.3 dirfen auch fiir grofdere Werte von e/D; verwendet werden, sofern die
Berechnung durch eine ausfiihrliche Ermiidungsberechnung ergénzt wird.

ANMERKUNG 2 Die angegebenen Wanddicken sind Mindestwerte. An Verbindungsstellen mit anderen Bauteilen, zur
Verstarkung an Stutzen oder Ausschnitten oder zur Aufnahme anderer Belastungen als Druck kénnen grofere Wanddicken
erforderlich sein.

7.4.2 Zylinderschalen

Die erforderliche Wanddicke wird nach einer der beiden folgenden Gleichungen berechnet:

ALY 7.4-1
2f-z-P (7.4-1)
oder
oo Do 7.4-2
2f .z+P (74-2)
Flir eine festgelegte geometrische Form:
of - z-
Prmax = 2% (7.4-3)
Dm
ANMERKUNG  Zur Anwendung dieser Gleichung auf verschiedene Lastfille, siehe 3.16, Anmerkung 1.
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7.4.3 Kugelschalen

Die erforderliche Wanddicke wird nach einer der beiden folgenden Gleichungen berechnet:

oo P - D;
4 -z-P (7.4-4)
oder
o= De_
a4 -z+P (7.4-5)

Fiir eine festgelegte geometrische Form:

p _ 4f -z - e, (74-6)

max D,
ANMERKUNG Zur Anwendung dieser Gleichung auf verschiedene Lastfille, siehe 3.16, Anmerkung 1.
7.5 Gewolbte Boden

7.5.1 Zusatzliche Symbole und Abkiirzungen

Die folgenden Symbole und Abkiirzungen gelten zuséatzlich zu denen in 7.3.

De ist der AufRendurchmesser des zylindrischen Bordes

D; istder Innendurchmesser des zylindrischen Bordes

er Erforderliche Wanddicke der Krempe zur Verhinderung plastischen Beulens

es Erforderliche Wanddicke des Bodens zur Begrenzung der Membranspannung in der Mitte
ey Erforderliche Wanddicke der Krempe zur Verhinderung achssymmetrischen Fliefsens

fo Berechnungsnennspannung in der Beulgleichung

hi Innenhohe eines elliptischen Bodens

Berechnungsbeiwert fiir einen elliptischen Boden nach Definition in Gleichung (7.5-18)
Parameter nach Definition in Gleichung (7.5-12)

R Innenradius im Mittelbereich eines torispharischen Bodens

X  Verhiltnis von Krempenradius zu Schaleninnendurchmesser

Y  Parameter nach Definition in Gleichung (7.5-9)

Z  Parameter nach Definition in Gleichung (7.5-10)

£ Beiwert ermittelt aus Bild 7.5-1 und 7.5-2 oder durch das Verfahren in 7.5.3.5.
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7.5.2 Halbkugelbéden

Die erforderliche Wanddicke eines Halbkugelbodens ist durch die Gleichungen in 7.4.3 gegeben. Die Wanddicke des
zylindrischen Bords bis zur Tangente muss mindestens der Wanddicke der Zylinderschale nach 7.4.2 entsprechen.

7.5.3 Torisphirische Boden
7.5.3.1 Geltungsbereich
Die nachstehenden Anforderungen gelten nur fiir Béden, die alle folgenden Bedingungen erfiillen:
r<0,2D;
r>0,06D;
r=2e
e<0,08D.
€2>0,001D.
R<De
7.5.3.2 Auslegung

Die erforderliche Wanddicke e ist gleich dem grofsten der folgenden Werte es, ey und ey:

PR

= 7.5-1
®s " 2f.2-0,5P (75-1)
. - B-P(0,75R+0,2D;)
g f (7.5-2)
p kann aus Bild 7.5-1 oder dem Verfahren nach 7.5.3.5 entnommen werden, wobei e durch ey ersetzt wird.
und
[7s)
08257115
ep =(0,75R +0,2D;) P_(D; (7.5-3)
111, r
Dabei ist:
R
~ Rpo2/T 7.5-4
fo =75 (7.5-4)
Ausgenommen sind kaltumgeformte nahtlose Béden aus austenitischem rostfreien Stahl, fiir die gilt:
1,6R
fo = % (7.5-5)
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Unter Priifbedingungen muss fiir f;, in den Gleichungen der Faktor 1,5 durch 1,05 ersetzt werden.
ANMERKUNG 1 Bei nicht kaltumgeformten Boden aus rostfreiem Stahl ist f, kleiner als f.

ANMERKUNG 2 Durch den Faktor 1,6 in der Gleichung fiir kaltumgeformte Boden wird die Werkstoffverfestigung
beriticksichtigt.

ANMERKUNG 3 Die Berechnung von ey entfillt, wenn ey > 0,005D; ist.

ANMERKUNG 4 Die Innenhdhe eines torisparischen Bodens wird gegeben durch

h =R-(R-D/2)x(R+Dy2-2r)

1.8
1.7
T

1.4

~

[

1
|5 "\\\‘
14 o r/D;=0.2

— N1 - 1/ D, =0,16
13 o o, - rD =013

~. ——— D=0
1,2 S ™ -—— #D=008
Y rr— ~ ™ 7 D; =006
ﬁ ¥ '-.______‘-_ ‘h\“' o
10 T s
- e T
09 N I N
08 S e
TEmm———— —— ki T ]
e Ty ~Fe— T~
0.7 = -
¥ -"'-..____- e, L“-.___“"h.‘:“n““‘
== e

06 B e G G S
0.5 —
0.4
0.0m 0,010 0,100

(0,75 +0,20,/R) P/f
Bild 7.5-1 — Berechnungsbeiwert Sfiir gewo6lbte Boden fiir die Auslegung
7.5.3.3 Nachrechnung

Fiir eine bestimmte Geometrie ist der hdchstzuldssige Berechnungsdruck Pmax gleich dem niedrigsten der folgenden
Werte Ps, Py und Pp.

2f-z- €a
-=<-8 7.5-6
Ps R+0,5€ea ( )
f
p,= €a (7.5-7)

B (0,75R+0,2p,)
Dabei wird

P aus Bild 7.5-2 und den Gleichungen in 7.5.3.5 ermittelt.

15 p 0,825
Py =111f, (Lj (—] (7.5-8)

0,75R+02Di) \Dj Documents
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ANMERKUNG 1 Zur Anwendung der oben angegebenen Gleichungen auf verschiedene Lastfille, siehe 3.16, Anmerkung 1.

ANMERKUNG 2 Die Berechnung von Ps entfallt, wenn ea> 0,005D; ist.

1.9
18—
1.7 H‘H riD =02
------ r/ D, =0,16
1,6 ™ =0
' "\\ .............. =013
1.5 N ———— /D=0
' — S ———— D;=008
1,4 e - —— /D;=0,06
~
13 - 4
]
1,2 — ™
ﬁ 11 - — ‘\..
' = \‘ L
1,0 - .
. e L e
09 il - =l T T
I Tte -h‘.“' 1“"'\- ‘\
og i - "‘-..‘__1“
————— i e [

0.7 i N S b Y SRS N

s — . _'“‘:'-.,__ -“"11:'\.
U.ﬁ —— —_ 1 = e, :-:,__&_“-- ——

—— "‘:1-':';"_"’_.-_"_.'_'._':::.':
05
0.4
0,001 0,010 0,100
e/R

Bild 7.5-2 — Berechnungsbeiwert g fiir gewo6lbte Boden fiir die Nachrechnung
7.5.3.4 Ausnahmen

Es ist zuldssig, die Wanddicke im kugelférmigen Bereich des Bodens (Kalotte) auf den Wert es zu reduzieren; dies
gilt fiir eine Kreisflache, deren Abstand von der Krempe mindestens dem Abstand +vR-e entspricht, wie in Bild 7.5-
3 dargestellt.

Der Bord muss die Anforderungen fiir zylindrische Schalen in 7.4.2 erfiillen, sofern seine Lange grofier ist als
0,2/D, -e . Sofern der Bord gleich lang oder kiirzer ist als 0,24/D, - e, darf die Wanddicke des Bords gleich der

Wanddicke in der Krempe sein.
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7.5.3.5 Gleichungen zur Berechnung des Beiwerts 3

>e,
2e |
Q <
T : / 1
b
|-t Di |
| De —

Bild 7.5-3 — Geometrie torisphidrischer Boden

Y = min(e/R; 0,04) (7.5-9)
Z =1log,,(1/7) (7.5-10)
X=r/D, (7.5-11)
1
_ _ (7.5-12)
V= 1.006 6.2+ (90Y)* §

Fiir X = 0,06 gilt:

Boos = N(— 0,36352°% +2,212472% -3,29377 + 1,8873) (7.5-13)
Fiir 0,06 <X < 0,1 gilt:

B =25{(0,1— X)B0,06 + (X —0,06)0 1} (7.5-14)
Fir X =0,1 gilt:

o1 =N(—0,18332% +1,03832% —1,2943Z +0,837) (7.5-15)

Fiir 0,1 < X < 0,2 gilt:

B=10{(02-X)o1+(X 0180, (75-16)
Fiir X = 0,2 gilt:

Bo = max{ 0,95(0,56 — 194Y —82,5Y?); 0,5} (7.5-17)

ANMERKUNG  Die vorstehenden Gleichungen fiir £ fiihren bei Verwendung in 7.5.3.2 zu einer iterativen Berechnung. Dafiir
wird ein rechnergestiitztes Verfahren empfohlen.

7.5.4 Elliptische Boden
Die Anforderungen dieses Abschnitts gelten nur fiir Bden mit 1,7 < K < 2,2.
K=Di/(2hi) (7.5-18)
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Elliptische Boden sind wie dquivalente torisphérische Boden zu berechnen, wobei gilt:

r=p,((0,5/K)-0,08) (7.5-19)
und

R = Di(0,44K +0,02) (7.5-20)
7.6 Kegelschalen und Kegelboden
7.6.1 Anwendungsbedingungen
Die Anforderungen in 7.6.4 - 7.6.8 gelten filir die Berechnung kreisformiger Kegelschalen und Kegel-Zylinder-
Verbindungen, bei denen Kegel- und Zylinderschale eine gemeinsame Rotationsachse aufweisen. Anforderungen
an Kegelschalen mit Versatz der Mittellinie sind in 7.6.9 enthalten.
Die Anforderungen gelten nicht:

a) fiir Kegelschalen, deren halber Offnungswinkel an der Spitze groler ist als 75 ©;

b) fiir Kegelschalen mit

e-cos(a) <0,001; (7.6-1)

C

c) fiir kurze Kegelschalen zur Verbindung von Doppelmantel und Mantel.
Mindestwerte fiir den Abstand von anderen wesentlichen Storstellen sind in den einzelnen Abschnitten angegeben.
7.6.2 Zusatzliche Definitionen
Die folgende Definition gilt zusatzlich zu denen in 7.2.
7.6.2.1
Verbindung zwischen Zylinder und Kegel
Schnittpunkt der Wanddickenmittellinien von Zylinder- und Kegelschale (Beispiele fiir die Verbindung an der

grofden Kegelgrundflache sind in Bild 7.6-1 und 7.6-2 dargestellt)

2 14,

Bild 7.6.1 — Geometrie von Kegel-Zylinder-Verbindungen ohne Krempe an der grof3en Kegelgrundfliche
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Bild 7.6.2 — Geometrie von Kegel-Zylinder-Verbindungen mit Krempe an der grof3en Kegelgrundfliche
7.6.3 Zusatzliche Symbole und Abkiirzungen

Die folgenden Symbole und Abkiirzungen gelten zusatzlich zu denen in Tabelle 7.3.

D« Mittlerer Durchmesser der Zylinderschale an der Verbindungsstelle zur Kegelschale;

De Auflendurchmesser der Kegelschale;

Di Innendurchmesser der Kegelschale;

Dx Durchmesser nach Berechnung nach Gleichung (7.6-8);

Dm Mittlerer Durchmesser der Kegelschale;

€con Erforderliche Wanddicke der Kegelschale nach Berechnung in 7.6.4;

€cona die (minimale) Berechnungsdicke der Kegelschale;

€cyl Erforderliche Wanddicke der Zylinderschale nach Berechnung in 7.4.2;

€j Erforderliche Wanddicke an der Verbindungsstelle an der grofien Kegelgrundflache;

e1 Erforderliche Wanddicke der Zylinderschale an der Verbindungsstelle;

€1a Berechnungswanddicke der verstarkten Zylinderschale;

ez Erforderliche Wanddicke von Kegelschale und Krempe an der Verbindungsstelle;

€2a Berechnungswanddicke der verstarkten Kegelschale;

f Ist die Nennberechnungsspannung. In der Berechnung der Verbindungen nach 7.6.6 bis 7.6.9 ist es der
niedrigste der Werte fiir die einzelnen Bauteile;

I Lange entlang der Zylinderschale;

1) Lange entlang der Kegelschale (grof3e oder kleine Grundflache);

r ist der Krempenradius;

a Halber Offnungswinkel der Kegelschale an der Spitze (in Grad);

Beiwert nach Definition in 7.6.6;

Pu Beiwert nach Definition in 7.6.8;
14 Beiwert nach Definition in 7.6.7;
P Beiwert nach Definition in 7.6.7;
T Beiwert nach Definition in 7.6.8.
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7.6.4 Kegelschalen

Die erforderliche Wanddicke an jedem beliebigen Punkt entlang der Lange der Kegelschale wird nach einer der
beiden folgenden Gleichungen berechnet:

6, = Di ! (7.6-2)
N 2f.z—P cos(a) '
oder
P -De 1
€. = . 7.6-3
N 2f.z+P cos(a) ( )
Dabei sind D;und D, die Durchmesser im betrachteten Punkt.
Fiir eine bestimmte Geometrie:
Prmax = 2% Coona 003(@) (7.6-4)

Dm
Dabei ist Dy, der Durchmesser im betrachteten Punkt.
ANMERKUNG  Zur Anwendung dieser Gleichung auf verschiedene Lastfélle, siehe 3.16, Anmerkung 1.

Fir die Berechnung der erforderlichen Dicke an der grofien Grundfliche eines mit einer Zylinderschale
verbundenen Kegelschale diirfen nachstehende Ersetzungen vorgenommen werden:

Di = Dx (7.6-5)

De= Dx+ 2ez cos(a) (7.6-6)

Dm=(Di+De) /2 (7.6-7)
Dabei ist:

Dy =D; —eq — 2r{1— cos(a)} — I sin(a) (7.6-8)

ANMERKUNG 1 Die angegebenen Wanddicken sind Mindestwerte. An Verbindungsstellen mit anderen Bauteilen, zur
Verstarkung an Stutzen oder Ausschnitten oder zur Aufnahme anderer Belastungen als Druck kénnen grofere Wanddicken
erforderlich sein.

ANMERKUNG 2 Da es sich bei der oben ermittelter Wanddicke um den zuldssigen Mindestwert an diesem Punkt entlang
der Kegelschale handelt, ist es zuldssig, eine Kegelschale aus Platten unterschiedlicher Dicke zu fertigen, sofern die
Mindestdicke an jedem Punkt erreicht wird.

7.6.5 Verbindungen
Die Anforderungen in 7.6.6, 7.6.7 und 7.6.8 gelten nur, wenn die Lange des ungestorten Bereichs zwischen dieser
Verbindung und einer anderen Verbindung oder wesentlichen Storstelle, z.B. eine andere Kegel-Zylinder-

Verbindung oder ein Flansch, an der Zylinderschale mindestens 2 /; und an der Kegelschale mindestens 2 I, betragt.
Dabei ist:
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ly=4Dc-e1 (7.6-9)
Iy — |De-e2 (7.6-10)
cos(«)

7.6.6 Kegel-Zylinder-Verbindung ohne Krempe an der grof3en Kegelgrundfliache

7.6.6.1 Geltungsbereich

Dien Anforderungen in 7.6.6.2 und 7.6.6.3 gelten nur, wenn die nachstehende Bedingung erfiillt ist: die Verbindung
ist eine Stumpfnaht, wobei die inneren und dufderen Nahtoberflachen gleichmafdig in die benachbarte Kegel- bzw.

Zylinderschale tibergehen, ohne dass die Wanddicke ortlich vermindert wird.

ANMERKUNG Spezielle ZfP-Anforderungen gelten in EN 13445-5:2021 sofern fiir eine Konstruktion die Dicke an der Naht nicht
grofier ist als 1,4 ej.

7.6.6.2 Auslegung

Die erforderliche Wanddicke e der Zylinderschale an der Verbindungsstelle ist gleich dem grofieren der Werte fiir
ecyl und ej, wobei g wie folgt berechnet wird:

Man nehme einen Wert fiir ¢; an und berechne:

1 D¢ tan(«)

=— |— -——0,15 7.6'11
p 3\ e 1+1/cos(a) ( )
P-D.-p
=t 7.6-12
eJ 2f ( )

Die durch Gleichung (7.6-12) gegebene Dicke ist zuldssig sofern sie nicht kleiner ist als die angenommene.

ANMERKUNG Der fiir ej erforderliche Wert kann durch iterative Anwendung dieser Prozedur erhalten werden, bis
Gleichung (7.6-12) einen Wert gleich dem angenommenen ergibt.

Der Wert von fkann auch dem Diagramm in Bild 7.6-3 entnommen werden.

Diese Wanddicke muss bis zu einem Abstand von der Verbindung von mindestens 1,4/, entlang des Zylinders
beibehalten werden.
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Bild 7.6-3 — Werte fiir gfiir Kegel-Zylinder-Verbindung ohne Krempe an der grof3en Kegelgrundfliche
Die erforderliche Wanddicke e; der Kegelschale an der Verbindungsstelle ist gleich dem grofieren der Werte von e
und e;. Diese Dicke muss bis zu einem Abstand von der Verbindung von mindestens 1,4 I, entlang des Kegels
beibehalten werden (siehe Bild 7.6-1).

Die Verstarkung darf wie folgt umverteilt werden, sofern die Mindestwanddicken nach 7.4.2 und 7.6.4 weiterhin
eingehalten werden.

Die Wanddicke der Zylinderschale kann nahe der Verbindungsstelle erh6ht und weiter davon entfernt verringert
werden, sofern die Querschnittsfliche der Zylinderwand bis zu einem Abstand von 1,4 /; von der Verbindungsstelle
mindestens 1,4-e1-11 betragt. Des weiteren kann die Wanddicke der Kegelschale nahe der Verbindungsstelle erhoht
und weiter davon entfernt verringert werden, sofern die Querschnittsflache der Kegelschale bis zu einem Abstand
von 1,4 [; von der Verbindungsstelle mindestens 1,4-ez-l; betragt.
7.6.6.3 Nachrechnung
Der hochstzulédssige Berechnungsdruck Puax flir eine gegebene Wanddicke wird wie folgt ermittelt:

a) Pmaxnach Gleichung (7.4-3) fiir die Zylinderschale berechnen.

b) Pmax nach Gleichung (7.6-4) fiir die Kegelschale berechnen.

c) Die Berechnungswanddicke e1, der verstarkten Zylinderschale an der Verbindungsstelle ermitteln.

d) Die Berechnungswanddicke ez, der verstarkten Kegelschale an der Verbindungsstelle ermitteln.

e) Pmaxnach Gleichung (7.6-4) mit Wanddicke e, und Durchmesser D, berechnen.

f)  Fiir ejden niedrigeren Wert von e1, und ez, einsetzen.

g) Den Wertvon faus Gleichung (7.6-11) berechnen; dann ist Documents
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