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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-4:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte
Druckbehalter” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird. Das zustandige
deutsche Gremium ist der NA 012-00-05 AA ,Druckbehalter” im Normenausschuss Chemischer Apparatebau
(FNCA) im DIN.

Diese Norm enthdlt die Anderungen A2:2007, A3:2009 und A5:2009 =zur Europdischen Norm
EN 13445-4:2002.

Dieser Teil von DIN EN 13445 enthalt alle in Zusammenhang mit Werkstoffen fir Druckgerate nach dieser
Europaischen Norm relevanten Festlegungen.

Anderungen

Gegenulber DIN EN 13445-4:2002-08, DIN EN 13445-4/A2:2007-03, DIN EN 13445-4/A3:2009-04 und
DIN EN 13445-4/A5:2009-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich erweitert;
b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) Abschnitte 2 bis 8 und 11 erganzt.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13445-4: 2002-08

DIN EN 13445-4/A2: 2007-03
DIN EN 13445-4/A3: 2009-04
DIN EN 13445-4/A5: 2009-07
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. Juni 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
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und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-4:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte Druckbehalter*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2009 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen. CEN
[und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Diese Europaische Norm umfasst folgende Teile:
— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Werkstoffe

— Teil 3: Konstruktion

— Teil 4: Herstellung

— Teil 5: Inspektion und Priifung

— Teil 6: Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung von Druckbehéltern und Druckbehélterteilen aus
Gusseisen mit Kugelgraphit

— CR 13445-7 Unbefeuerte Druckbehéalter — Teil 7: Anleitung fiir den Gebrauch des
Konformitdtsbewertungsverfahrens

— Teil 8: Zusétzliche Anforderungen an Druckbehélter aus Aluminium und Aluminiumlegierungen

— CEN/TR 13445-9 Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 9: Gegenliberstellung der EN 13445-Normenreihe und
ISO 16528.

Dieses Dokument ersetzt EN 13445-4:2002. Diese neue Ausgabe enthalt die Anderungen, welche vorher durch die
CEN Mitglieder angenommen wurden sowie die korrigierten Seiten bis Ausgabe 36 ohne weitere technische
Anderungen. Anhang Y der EN 13445-1:2009 beschreibt Einzelheiten der wesentlichen technischen Anderungen
zwischen dieser Europaischen Norm und der vorangegangen Ausgabe.

Anderungen zu dieser neuen Ausgabe werden bei Bedarf veréffentlicht und kénnen dann sofort als Alternativen zu
den in dieser Ausgabe enthaltenen Regeln angewendet werden. Es ist vorgesehen, jahrlich eine neue Ausgabe
der EN 13445:2009 zu erstellen, in welcher diese (neuen) Anderungen konsolidiert werden und in denen dariiber
hinaus andere zwischenzeitlich (durch den Migration Helpdesk) festgestellte Berichtigungen enthalten sind.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Europaischen Norm enthalt Anforderungen an die Herstellung von unbefeuerten Druckbehaltern
und Druckbehalterteilen aus Stahlen einschlief3lich ihrer Verbindungen zu nicht drucktragenden Teilen. Er enthalt
Anforderungen an die Rickverfolgbarkeit der Werkstoffe, Fertigungstoleranzen, Schweilanforderungen,
Arbeitsproben, Umformanforderungen, Warmebehandlung, Reparaturen und Fertigbearbeitung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei starren Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu diesem Teil 4 dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 287-1:2004, EN 287-1:2004/A2:2006, Priifung von SchweilSern — SchmelzschweilBen — Teil 1: Stahl.

EN 875:1995, Zerstérende  Priifung von  SchweilBverbindungen an  metallischen Werkstoffen —
Kerbschlagbiegeversuch — Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung.

EN 876:1995, Zerstérende Priifung von SchweilSverbindungen an metallischen Werkstoffen — Lédngszugversuch
an Schweil3gut in Schmelzschweil3verbindungen.

EN 895:1995, Zerstérende Priifung von Schweilverbindungen an metallischen Werkstoffen — Querzugversuch.
EN 910:1995, Zerstérende Priifungen von Schweillndhten an metallischen Werkstoffen — Biegeprifungen.

EN 1043:1995-1, Zerstérende Priifung an Schweillndhten an metallischen Werkstoffen — Hértepriifung —
Teil 1: Harteprtifung fir LichtbogenschweilBverbindungen.

EN 1321:1996, Zerstérende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen — Makroskopische
und mikroskopische Untersuchungen von Schweil3néhten.

EN 1418:1997, SchweilBpersonal — Priifung von Bedienern von Schweilleinrichtungen zum Schmelzschweil3en
und von Einrichtern fiir das WiderstandsschweiRen fiir vollmechanisches und automatisches Schweil3en von
metallischen Werkstoffen.

EN 10028-2:2003, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 2: Unlegierte und legierte Stahle mit festge-
legten Eigenschaften bei erhbhten Temperaturen.

EN 10028-3:2003, Flacherzeugnisse aus Druckbehdélterstdhlen — Teil 3: Schweil3geeignete Feinkornbaustéhle,
normalgegliiht.

EN 10028-4:2003, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 4: Nickellegierte kaltzéhe Stéhle.

EN 10216-1:2002, EN 10216-1:2002/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 1: Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Raumtemperatureigenschaften.

EN 10216-2:2002+A2:2007, Nahtlose Stahirohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 2: Rohre aus unlegierten und legierten Stéhlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhbhten Temperaturen.
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EN 10216-3:2002, EN 10216-3/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustéhlen.

EN 10216-4:2002, EN 10216-4/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 4: Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen.

EN 10217-1:2002, EN 10217-1:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 1: Rohre aus unlegierten Stéhlen mit festgelegten Raumtemperatureigenschaften.

EN 10217-2:2002, EN 10217-2:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 2: Elektrisch geschweil3te Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen.

EN 10217-3:2002, EN 10217-3:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustéhlen.

EN 10217-4:2002, EN 10217-4:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 4: Elektrisch geschweilte Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften
bei tiefen Temperaturen.

EN 10217-5:2002, EN 10217-5:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 5: Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten und legierten Stéhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erh6hten Temperaturen.

EN 10217-6:2002, EN 10217-6:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 6: UnterpulvergeschweilSste Rohre aus unlegierten mit festgelegten Eigenschaften bei
tiefen Temperaturen.

EN 10222-2:1999, Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehélter — Teil 2: Ferritische und martensitische Stdhle mit
festgelegten Eigenschaften bei erhéhten Temperaturen.

EN 10222-3:1998, Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehélter — Teil 3: Nickelstdhle mit festgelegten
Eigenschaften bei tiefen Temperaturen.

EN 10222-4:1998, EN 10222-4:1998/A1:2002, Schmiedestiicke aus Stahl fur Druckbehélter —
Teil 4: SchweilRgeeignete Feinkornbaustédhle mit hoher Dehngrenze.

EN 13445-1:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 1: Allgemeines.

EN 13445-2:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 2: Werkstoffe.

EN 13445-3:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 3: Konstruktion.

EN 13445-5:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 5: Inspektion und Priifung.

EN I1SO 3834-2:2005, Schweilltechnische Qualitdtsanforderungen — Schmelzschweillen metallischer Werkstoffe
— Teil 2: Umfassende Qualitdtsanforderungen.

EN ISO 3834-3:2005, Schweilltechnische Qualitdtsanforderungen — Schmelzschweillen metallischer Werkstoffe
— Teil 3: Standard-Qualitdtsanforderungen.

EN ISO 15609-1:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren flir metallische Werkstoffe —
Schweilanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweillen (ISO 15609-1:2004).

EN ISO 15611:2003, Anforderung und Qualifizierung von SchweilSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund von vorliegenden schweilStechnischen Erfahrungen (ISO 15611:2003).
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EN ISO 15612:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung durch Einsatz eines Standardschweil3verfahrens (ISO 15612:2004).

EN ISO 15613:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung (ISO 15613:2004).

EN ISO 15614-1:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —

SchweilBverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschwei3en von Stdhlen und Lichtbogenschweillen von
Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1:2004).

3 Anforderungen an die Herstellung und Vergabe an Unterauftragnehmer

3.1 Herstellung

Die allgemeinen Zustandigkeiten des Druckgerate-Herstellers sind in EN 13445-1:2009 angegeben. Zuséatzlich zu
diesen Anforderungen muss der Hersteller folgende Punkte sicherstellen:

a) die Organisation der Uberwachung der Herstelltatigkeiten, die besondere Prozesse umfassen, z.B.
Schweillen, Umformen und Warmebehandlung, muss vom Hersteller eindeutig festgelegt sein;

b) die Herstellverfahren, z. B. Schweiflen, Umformen und Warmebehandlung, missen fir den vorgesehenen
Zweck geeignet sein und der Druckbehalter den Anforderungen dieser Norm entsprechen. Sind den
Werkstoffen besondere Dokumente beigefligt, mussen diese bericksichtigt werden, z. B. Europaische
Werkstoffzulassungen (EAMs);

c) die Fertigungseinrichtung muss fir die Herstellung geeignet sein;
d) das Personal muss fur die vorgesehenen Aufgaben geeignet sein;

ANMERKUNG  Fur die Koordinierung der SchweiBarbeiten kann der Hersteller die Qualifikationen, Aufgaben und
Zustandigkeiten in Ubereinstimmung mit EN 1ISO 14731:2007 [1] in der Arbeitszuweisung festlegen.

e) die in ENISO 3834-2:2005 festgelegten Anforderungen an die Schweilqualitat sind als Mindest-
Anforderungen erflllt.

3.2 Vergabe an Unterauftragnehmer

Der Hersteller kann Arbeiten untervergeben, er muss jedoch sicherstellen, dass der Unterauftragnehmer die
Arbeiten in Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieser Europaischen Norm durchfiihrt. Der Hersteller ist
verantwortlich fir die umfassende Beschreibung der untervergebenen Arbeiten und alle bendtigten zugehdrigen
Aufzeichnungen.

In allen Fallen, in denen der Unterauftragnehmer folgende Arbeiten durchfihrt

a) Schweilden;

b) Umformen, einschliellich der zugehdérigen Warmebehandlung;

c¢) Warmenachbehandlung;

d) Zerstérungsfreie Priifung von Schwei3nahten (siehe EN 13445-5:2009),

muss er dem Hersteller ein Formular mit einer diesbezuglichen Erklarung Gbergeben (sieche Anhang B).

Bei einer Untervergabe von Schweilarbeiten muss der Hersteller aullerdem entweder Kopien der

SchweilRanweisungen und Prifbescheinigungen der Bediener von Schweildeinrichtungen erhalten oder durch
andere Malinahmen sicherstellen, dass sie den Anforderungen dieser Norm entsprechen.

Documents
Document Sharing Hub

7
Full document details: DIN EN 13445-4:2010-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13445-4-2010-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13445-4-2010-02

DIN EN 13445-4:2010-02
EN 13445-4:2009 (D)
Ausgabe 1 (2009-07)

Um seiner Verantwortung nachzukommen und sicherzustellen, dass der Unterauftragnehmer die Arbeiten in
Ubereinstimmung mit dieser Norm durchflhrt, muss der Hersteller nachweisen, dass eine Uberwachung der
untervergebenen Arbeiten erfolgt.

Stellt ein Hersteller Druckgerate her, die die Einbeziehung einer verantwortlichen Stelle erfordern, sollte der Her-
steller die verantwortliche Stelle von seiner Absicht, die Arbeit an einen Unterauftragnehmer zu vergeben, in
Kenntnis setzen, so dass die verantwortliche Stelle die Gelegenheit hat, an der Uberwachung der Arbeiten des
Unterauftragnehmers mitzuwirken.

ANMERKUNG 1 Siehe auch 2.11 in EN 764-3:2002 [2] und CR 13445-7.

ANMERKUNG 2  Stellt der Hersteller Gerate auf der Grundlage eines Qualitdtsmanagementsystems (QM-Systems) her,

sollte der Hersteller die Kontrollen, die er gegeniuiber Unterauftragnehmern durchfiihrt, in seinem zugelassenen QM-System
beschreiben

4 Werkstoffe

41 Allgemeines

Die Werkstoffe fir Druckbehalter und die Einteilung der Werkstoffe fir Druckbehalter missen EN 13445-2:2009
entsprechen.

Die Einteilung gilt unabhangig von der Erzeugnisform, d. h. Blech, Schmiedestiick, Rohrleitung.
4.2 Rickverfolgbarkeit der Werkstoffe

4.2.1 Allgemeines

Der Druckbehalter-Hersteller muss ein System zur Identifizierung der bei der Herstellung verwendeten Werkstoffe
unterhalten und weiterflihren, so dass alle Werkstoffe, die einer Druckbeanspruchung ausgesetzt sind und die am
fertigen Druckbehalter angeschweil’t werden, bis zu ihrem Ursprung zurlickverfolgt werden kénnen. Dies umfast
auch die Verwendung von Schweif3zusatzen und Hilfsstoffen.

4.2.2 Identifizierungssystem

4.2.21 Das lIdentifizierungssystem des Behalterherstellers muss sicherstellen, dass alle fir den Behalter
verwendeten Werkstoffe den folgenden Prifungen unterzogen wurden und diese zufrieden stellend bestanden
haben:

a) Prifung des Werkstoffes vor der Fertigung, um Mangel, die die Sicherheit der Anlage beeintrachtigen wirden,
festzustellen;

b) Prifung des Werkstoffes, um festzustellen, ob er die erforderliche Dicke hat;

c) Prufung des Werkstoffes, um sicherzustellen, dass die Werkstoffe nach dieser Europdischen Norm zulassig
sind, vollstandig bis zur entsprechenden Werkstoffbescheinigung rickverfolgbar sind und mit den Festle-
gungen in den Konstruktionsunterlagen Ubereinstimmen.

d) Prufung der Schweizusatze und Hilfsstoffe, um die entsprechende Kennzeichnung und die Aufrechterhaltung
vorschriftsmaRiger Bedingungen zur Vermeidung von Verschleil (Schaden) sicherzustellen.

4.2.2.2 Die Ruckverfolgbarkeit des Werkstoffes zu den Originalkennzeichnungen muss nach einem oder
mehreren der nachstehenden Verfahren erfolgen:

a) genaue Ubertragung der urspriinglichen Kennzeichnungen zur ldentifizierung an eine Stelle, an der die
Kennzeichnungen am fertigen Druckbehalter sichtbar sind;

b) Identifizierung durch eine kodierte Kennzeichnung, die =zur erforderlichen Originalkennzeichnung

rickverfolgbar ist;
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c) Aufzeichnung der Identifizierungs-Kennzeichnungen in Werkstofflisten oder Bauskizzen, die die Identifizierung
jedes einzelnen Werkstoffes wahrend der Fertigung sowie die spatere Identifizierung am fertigen Druckbe-
halter sicherstellen;

d) Aufzeichnung der Chargen-Nummern der Schweil3zusatze und Hilfsstoffe.

4.2.3 Sichtbarkeit

Fir Werkstoffe, die nicht gestempelt werden konnen oder die am fertigen Druckbehalter nicht sichtbar sind oder flr
Kleinteile oder nicht drucktragende Teile darf der Hersteller ein dokumentiertes System unterhalten, das die
Ruckverfolgbarkeit aller Werkstoffe des fertigen Druckbehalters ermdglicht.

4.2.4 Uberpriifung der Werkstoffbescheinigungen und der Werkstoffkennzeichnung

Alle Werkstoffbescheinigungen missen bei der Anlieferung Gberprift werden. Die Prifung muss die Vollstandigkeit
und Genauigkeit der Berichte hinsichtlich der folgenden Punkte umfassen:

a) mechanische und chemische Eigenschaften, die nach der Werkstoffspezifikation im Bericht aufgeflhrt sein
mussen;

b) Sicherstellung, dass die im Bericht aufgefihrten Ergebnisse mit den Anforderungen der Spezifikation
Ubereinstimmen;

c) alle in der Werkstoffspezifikation geforderten Kennzeichnungen sind ausgefuhrt und die Rickverfolgbarkeit der
tatsachlichen Kennzeichnung zu den in der Werkstoffbescheinigung angegebenen Kennzeichnungen ist
moglich.

Alle Werkstoffbescheinigungen miissen wahrend der Fertigung jederzeit verfigbar sein.

4.2.5 Ubertragung der Kennzeichnungen

Ist das Abtrennen der Originalkennzeichnung unvermeidbar oder wird der Werkstoff in zwei oder mehr Teile geteilt,
dann missen die Kennzeichnungen vor dem Zuschneiden von einer vom Hersteller bestimmten Person genau
Ubertragen werden. Die eigentliche Werkstoffkennzeichnung muss durch ein Verfahren erfolgen, das den Werkstoff
bei der spateren Verwendung bzw. im Betrieb nicht beeintrachtigt.

Die Ubertragung der Kennzeichnungen ist vor Zerteilung des Produktes und nach Uberpriifung der vorhandenen
Markierungen auf Ubereinstimmung mit der entsprechenden Bescheinigung vorzunehmen.

5 Herstellungstoleranzen

5.1 Oberflaichengeometrie von SchweiRnahten

Die Oberflachengeometrie von geschweifdten Stumpf- und Kehlndhten muss den Anforderungen in EN 13445-
5:2009 entsprechen, sofern durch die Konstruktionszeichnung keine strengeren Anforderungen vorgegeben sind.

5.2 Mittellinienversatz

Die Toleranzen fur den Mittellinienversatz sind in den Tabellen 5.2-1, 5.2-2, 5.2-3 und Bild 5.2-1 festgelegt.
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€
€

7,
Z

a) Mittellinienversatz d, bei gleicher
Wanddicke ¢4 = e,

b) Mittellinienversatz d; bei unterschiedlicher
Wanddicke ¢, < e,

Bild 5.2-1 — Mittellinienversatz d,

Fir Langsnahte in Zylindern, Kegeln und rechtwinkeligen/prismatischen Bauteilen sind die Mittellinien von
aneinanderstoRenden Teilen (sowohl fir gleiche als auch unterschiedliche Wanddicken) innerhalb der Toleranzen
nach Tabelle 5.2-1 auszurichten.

Tabelle 5.2-1 — Mittellinienversatz fiir Langsnahte in Zylindern, Kegeln und
rechteckigen/prismatischen Bauteilen

Male in mm
Kleinere Blechwanddicke e, Grolter Versatz d4
er< 2 0,5

2<e1< 4 eld

4<e,<10 1
10 << 30 e1/10
30<e; <60 e1/30 + 2
60 < ey 4

Fir Langsnahte in gewdlbten Bdden und N&hten in kugelfdrmigen Bauteilen sind die Mittellinien von
aneinanderstoRenden Teilen (sowohl fir gleiche als auch unterschiedliche Wanddicken) innerhalb der Toleranzen
nach Tabelle 5.2-2 auszurichten.

Tabelle 5.2-2 — Mittellinienversatz fiir Langsnahte zwischenbenachbarten Teilen in gewolbten Béden
und kugelformigen Bauteilen

Male in mm
Kleinere Blechwanddicke e, Grolter Versatz d4
e < 2 0,5
2<e1< 4 eq/4
4<e< 10 1
10<e< 30 e1/10
30<e1<120 e1/30 + 2
120 < ¢4 6

Fir Rundnahte sind die Mittellinien von angrenzenden Teilen (sowohl fur gleiche als auch unterschiedliche
Wanddicken) innerhalb der Toleranzen nach Tabelle 5.2-3 auszurichten. Documents
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Tabelle 5.2-3 — Mittellinienversatz von Rundnahten
zwischen angrenzenden Teilen

MafRe in mm
Kleinere Blechwanddicke e; Grolter Versatz d4
er< 30 e1/10 + 1
30<e1 <150 e1/30 + 3
150 < ¢4 8

5.3 Kantenversatz

5.3.1 Kantenversatz zwischen Bauteilen

Bei einem Kantenversatz zwischen Teilen mit gleicher Nennwanddicke muss der Ubergang an der SchweilRnaht
glatt und im Verhaltnis 1 : 4 Uber die Breite der Schweil’naht angeschragt sein. Kann diese Anschragung Uber die
Schweillnahtbreite nicht erreicht werden, sind folgende Alternativen zuléssig:

a) die hoher liegende Flache abschleifen, wenn dadurch die Dicke der Verbindung an keiner Stelle die
festgelegte Blechwanddicke minus der Toleranz fir die Blechwanddicke unterschreitet; oder

b) die tiefer liegende Flache mit zusatzlichem SchweilRgut auffillen.

5.3.2 Verbindung von Teilen mit unterschiedlicher Wanddicke

Werden Teile mit unterschiedlicher Wanddicke verbunden, muss nach EN 13445-3:2009 wie folgt eine
Anschragung erfolgen:

a) die dickere Platte in Ubereinstimmung mit der Konstruktionszeichnung anschragen, danach gelten die
vorgenannten Anforderungen fiir Teile mit gleicher Nennwanddicke; oder

b) die geforderte Anschragung uber die Schweilinahtbreite ausfiihren bzw. die tiefer liegende Flache mit zusatz-
lichem SchweiRgut auffilllen und danach die geforderte Anschragung Uber die Schweilnahtbreite ausfiihren.

5.4 Toleranzen fiir Behilter unter innerem Uberdruck

5.4.1 AuBendurchmesser

Fir zylindrische und kugelférmige Druckbehalter darf der mittlere AuRendurchmesser, ermittelt aus dem Umfang,
um nicht mehr als 1,5 % vom festgelegten AuRendurchmesser abweichen.

Bei rechteckigen Behaltern und/oder prismatischen Bauteilen darf kein AuRenmall um mehr als 1,5 % vom
festgelegten AuRenmald abweichen.

5.4.2 Unrundheit

Die Unrundheit (O) ist nach folgender Gleichung (5.4-1) zu errechnen:

0[%]:2‘(1)’naX = Drmin) 4109 (5.4-1)

max T Pmin

Sie darf die folgenden Werte nicht Giberschreiten:

a) 1,5 % fur das Verhaltnis von ¢/D < 0,01;
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b) 1,0 % fUr das Verhaltnis von e/D > 0,01.

ANMERKUNG  Bei der Bestimmung der Unrundheit darf die elastische Verformung durch das Leergewicht des Druckbe-
halters unbericksichtigt bleiben.

Formabweichungen des Behalters (z. B. Einbeulungen, Einziehungen an Stutzen) missen ebenfalls innerhalb der

in a) und b) genannten Toleranzen bleiben. Eine gréRere Unrundheit kann zuldssig sein, wenn dies durch
Berechnung oder Dehnungsmessungen als zulassig nachgewiesen wird.

5.4.3 Abweichung von der Langsachse

Die Abweichung von der Ladngsachse darf Gber die zylindrische Léange des Druckbehalters nicht mehr als 0,5 % der
Mantellange betragen.

5.4.4 Formabweichungen
a) Ortliche Formabweichungen des Behélters

Formabweichungen (z. B. Einbeulungen, Einziehungen an Stutzen) missen glatt sein und ihre Tiefe ist mit einer
20°-Lehre zu priifen, wobei folgende Werte nicht Uberschritten werden diirfen:

1) 2 % der Lehrenlénge; oder

2) 2,5% der Lehrenlange, wenn die Lange der Formabweichungen ein Viertel der Mantellange (jedoch
héchstens 1 m) zwischen zwei Rundnahten nicht Gberschreitet.

Bei grolReren Formabweichungen muss durch Berechnung oder Dehnungsmessung nachgewiesen werden, dass
die Beanspruchungen zuldssig sind.

b) Aufdachungen an Langs-Stumpfschweil3nahten
Bei Formveranderungen an der Schweildverbindung in Zusammenhang mit Einziehungen unmittelbar neben der
Schweil3naht darf die Formabweichung (bzw. Aufdachung) die in den Tabellen 5.4-1 und 5.4-2 angegebenen

Werte nicht Gberschreiten.

Die Messung der Aufdachung muss mit einer 20°-Profillehre (oder Schablone) nach Bild 5.4-1 oder anderen
Lehrenarten, z. B. Drahtstegen, erfolgen.

Bei aul3enseitigen Aufdachungen sind zwei Ablesungen vorzunehmen, P, und P,, auf beiden Seiten der Naht an
jeder beliebig festgelegten Stelle, wobei die grofiere Aufdachung nach Gleichung (5.4-2) ermittelt wird

P=025(P+P) (5.4-2)
Die innenseitige Aufdachung P ist zu messen.

Der Innenradius der Lehre muss gleich dem Nenn-Auflenradius des Behalters sein.
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a) Ausreichender Ausschnitt um die SchweiRnahterh6hung herum

b) Bei auBenseitigen Aufdachungen sind zwei Ablesungen, P, und P,, vorzunehmen

M

Q

c) Bei innenseitigen Aufdachungen ist P zu messen

Bild 5.4-1 — Profileinzelheiten, Messung der Aufdachung

Die Messungen missen in Abstanden von etwa 250 mm an Langsnahten durchgefiihrt werden, um die Stelle mit
der hdchsten Aufdachung zu bestimmen. Die hdéchste Aufdachung fur dynamische und zyklische Belastungen
muss den Werten in Tabelle 5.4-1 und fur statische Belastungen in Tabelle 5.4-2 entsprechen.
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Tabelle 5.4-1 — Hochste zuldssige Aufdachung P in LangsschweiBndhten
fur dynamische und zyklische Belastungen

MaRe in mm
Behalterwanddicke e Hochste zuldssige Aufdachung P
e<3 1,5
3<e<6 2,5
6<e<9 3,0
9<e es gilt der jeweils kleinere Wert von
el3, oder 10 mm

Anforderungen an die Aufdachung fiir zyklisch belastete Druckbehalter siehe auch EN 13445-3:2009 und
EN 13445-5:2009, Anhang G. GroRere Aufdachungen sind nur zulassig, wenn sie in einer besonderen Analyse
bestatigt wurden, sie diirfen aber in keinem Fall die Werte nach Tabelle 5.4-2 Gberschreiten.

Tabelle 5.4-2 — GroBte zuldssige Aufdachung P in LangsschweiBnahten
fir Druckbehilter unter nicht vorwiegend zyklischer Belastung

Male in mm

Verhailtnis der Behalterwand-
dicke ¢ zum Durchmesser D
elD <0,025 5
e/lD > 0,025 10

GroBte zulassige Aufdachung P

Zusatzliche Grenzwerte fir die Aufdachung siehe Behalter der Prifgruppe 4 in EN 13445-5:2009.

5.4.5 Ortliche Wanddickenunterschreitung

5.4.5.1 Ortliche Unterschreitungen der Dicke unter den Wert (e+c), wobei e die erforderliche Dicke ist und ¢ der
Korrosionszuschlag, sind ohne weitere Berechnung zulassig, wenn die folgenden Bedingungen zugleich erfillt
sind:

a) der Wanddickenunterschied Ubersteigt nicht den kleineren der beiden Werte 0,05 ¢ oder 5 mm;

b) die Flache der Unterschreitung der kleinsten rechnerischen Wanddicke kann durch einen Kreis umschrieben
werden, dessen Durchmesser den kleineren der beiden Werte ¢ oder 60 mm nicht Gberschreitet;

c) der Abstand zwischen zwei 6rtlichen Unterschreitungen der kleinsten rechnerischen Wanddicke, gemessen
von Kante zu Kante, muss mindestens der Lange

Jbe

entsprechen.

Dabei ist
D gleich dem AuBendurchmesser des drucktragenden Teiles;
e ist die erforderliche Dicke der Platte;

d) die gesamte Flache der Unterschreitung der kleinsten rechnerischen Wanddicke darf 2 % der gesamten

Oberflache nicht Uberschreiten;
Documents
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5.4.5.2 Darlber hinaus sind ortliche Unterschreitungen der kleinsten rechnerischen Wanddicke unter
folgenden Bedingungen zulassig:

a) der Durchmesser des die Wanddickenunterschreitung umschreibenden Kreises ist nicht groRer als der
Durchmesser eines nach EN 13445-3:2009 berechneten zulassigen unverstarkten Ausschnittes mit einem
Hochstwert von 200 mm;

b) die verbleibende Wanddicke ist gréRer als die Wanddicke eines ebenen Bodens mit dem gleichen Durch-
messer, der mit einem C-Beiwert von 0,35 berechnet wurde;

c) die Stellen mit reduzierter Wanddicke werden aufgezeichnet.
5.4.6 Gewolbte Béden

Die Toleranzen fir gewdlbte Bdden (siehe Bild 5.4-2) missen den in Tabelle 5.4-3 festgelegten Werten
entsprechen, auller dass der Radius der Kalotte nicht groRer als in der Zeichnung festgelegt und der
Krempenradius nicht kleiner als die in der Zeichnung festgelegten Werte sein darf.

7

Q,Q

H
h 1
f i —1
\>\</

a; Qo
e De -
Symbol GroRe Einheit

D, Aulendurchmesser mm
H innere Hohe mm
hq gerader Bord mm
e,@ Nennwanddicke mm
o Abweichung des geraden Bordes von der zylindrischen Form nach innen Grad
O Abweichung des geraden Bordes von der zylindrischen Form nach Grad

aulden
C Umfang mm

Unrundheit
0 0:2‘(Dmax_Dmin).100 %

Dmax + Drin
@ Anstatt mit der Nennwanddicke e, kdnnen gewdlbte Boden mit der Mindestwanddicke emin = ¢, - 4. bestellt werden e, und
6. siehe EN 13445-3:2009, 5.2.3.

Bild 5.4-2 — Toleranzen fiir gewolbte Béden
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Tabelle 5.4-3 — Toleranzen fiir gewolbte Boden

Symbol Geltungsbereich Grenzabmalie Bemerkungen
C D. <300 mm +4 mm
Ferritische Werkstoffe:
300 mm < D. <1000 mm +0,4 %
1000 mm < D, +0,3%
Austenitische Werkstoffe:
D, > 300 mm +0,5%/-0,7%
Plattierungswerkstoffe:
D. > 300 mm +1%
) alle Falle <1%
+ 0,015 D,
H | alleFalle oder + 10 mm,
es gilt der jeweils
gréRere Wert
én e, <10 mm —0,3mm Wenn die Mindestwanddicke eni, flr
10 mm < ¢, < 30 mm —0,5mm gewollbte Boden festgelegt ist, ist keine
30 mm < e, <50 mm - 0,8 mm negative Toleranz (5 ) fur die Wanddicke
e, > 50 mm —1,0mm zulassig.
Bei gewolbten Bdden, bei denen der
Winkel an der AuBenseite durch
Aufstauchen in Folge des
a; <2° Formgebungsprozesses beeinflusst wird,
alle Falle s darf die Ab-
% <9 weichung des geraden Bordes von der
zylindrischen Form nur an der Innenseite
des gewodlbten Bodens gemessen
werden.

Angaben entsprechen:

Falls in der Zeichnung nichts anderes festgelegt ist, muss die Lange des geraden Bordes i, folgenden

Die Lange des geraden Bordes muss
jedoch nicht gréper sein als:
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Wanddicke ¢, oder | Lange des

€min geraden Bordes

h1=3-¢, mm
hy alle Falle oder mm
hi =3 emn 50 < e, < 80 120
80 <¢,< 100 100
100 < ¢, <120 75
120 < ¢, 50
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