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DIN EN 13445-4:2012-12

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-4:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte Druck-
behalter” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird. Das zustandige
deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 012-00-05 AA im Normenausschuss Chemischer
Apparatebau (FNCA).

Dieser Teil von DIN EN 13445 enthélt alle in Zusammenhang mit der Herstellung von Druckgeraten nach
dieser Europaischen Norm relevanten Festlegungen.

Anderungen

Gegenlber DIN EN 13445-4:2002-08, DIN EN 13445-4/A2:2007-03, DIN EN 13445-4/A3:2009-04 und
DIN EN 13445-4/A5:2009-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich erweitert;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) Abschnitte 2 bis 8 und 11 erganzt.

Gegeniiber DIN EN 13445-4:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionell Gberarbeitet.

Gegenlber DIN EN 13445-4:2011-12 und DIN EN 13445-4/A1:2012-02 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Tabelle 10.1-1 wurde Uberarbeitet;
b) Abschnitte 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 und 10.8 wurden Uberarbeitet;

c) redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13445-4: 2002-08, 2010-02, 2010-12; 2011-12
DIN EN 13445-4/A2: 2007-03
DIN EN 13445-4/A3: 2009-04
DIN EN 13445-4/A5: 2009-07
DIN EN 13445-4/A1: 2012-02
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Deutsche Fassung

Unbefeuerte Druckbehalter —
Teil 4: Herstellung

Unfired pressure vessels — Récipients sous pression non soumis a la flamme —
Part 4: Fabrication Partie 4: Fabrication

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 30. Juni 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EN 13445-4:2009 (D)
Ausgabe 4 (2012-07)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-4:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte Druckbehalter*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2009, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2009 zurickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen. CEN
[und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.

Diese Europaische Norm umfasst folgende Teile:
— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Werkstoffe

— Teil 3: Konstruktion

— Teil 4: Herstellung

— Teil 5: Inspektion und Priifung

— Teil 6: Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung von Druckbehéltern und Druckbehélterteilen aus
Gusseisen mit Kugelgraphit

— CR 13445-7 Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 7: Anleitung fiir den Gebrauch des
Konformitatsbewertungsverfahrens

— Teil 8: Zusétzliche Anforderungen an Druckbehélter aus Aluminium und Aluminiumlegierungen

— CEN/TR 13445-9 Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 9: Gegeniiberstellung der EN 13445-Normenreihe und
ISO 16528.

Dieses Dokument ersetzt EN 13445-4:2002. Diese neue Ausgabe enthalt die Anderungen, welche vorher durch die
CEN Mitglieder angenommen wurden sowie die korrigierten Seiten bis Ausgabe 36 ohne weitere technische
Anderungen. Anhang Y der EN 13445-1:2009 beschreibt Einzelheiten der wesentlichen technischen Anderungen
zwischen dieser Europaischen Norm und der vorangegangen Ausgabe.

Anderungen zu dieser neuen Ausgabe werden bei Bedarf verdffentlicht und kénnen dann sofort als Alternativen zu
den in dieser Ausgabe enthaltenen Regeln angewendet werden. Es ist vorgesehen, jahrlich eine neue Ausgabe
der EN 13445:2009 zu erstellen, in welcher diese (neuen) Anderungen konsolidiert werden und in denen dariiber
hinaus andere zwischenzeitlich (durch den Migration Helpdesk) festgestellte Berichtigungen enthalten sind.

‘ Ausgabe 4 (2012-07) konsolidiert die Anderungen EN 13445-4:2009/A1:2011; es beinhaltet die in Anhang Y
aufgefuihrten korrigierten Seiten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander

| gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz

| Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich un ﬁumen’ts
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EN 13445-4:2009 (D)
Ausgabe 4 (2012-07)

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Europaischen Norm enthalt Anforderungen an die Herstellung von unbefeuerten Druckbehaltern
und Druckbehalterteilen aus Stahlen einschlieflich ihrer Verbindungen zu nicht drucktragenden Teilen. Er enthalt
Anforderungen an die Rdulckverfolgbarkeit der Werkstoffe, Fertigungstoleranzen, SchweiRanforderungen,
Arbeitsproben, Umformanforderungen, Warmebehandlung, Reparaturen und Fertigbearbeitung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei starren Verweisungen gehdéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu diesem Teil 4 dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 287-1:2004, EN 287-1:2004/A2:2006, Priifung von Schweilern — Schmelzschweil3en — Teil 1: Stahl

EN 875:1995, Zerstérende  Priifung  von  Schweillverbindungen an  metallischen  Werkstoffen ——
Kerbschlagbiegeversuch — Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung

EN 876:1995, Zerstérende Priifung von SchweilSverbindungen an metallischen Werkstoffen — L&ngszugversuch
an Schweil3gut in SchmelzschweilRverbindungen

EN 895:1995, Zerstérende Priifung von SchweilBverbindungen an metallischen Werkstoffen — Querzugversuch
EN 910:1996, Zerstérende Priifungen von Schweilndhten an metallischen Werkstoffen — Biegepriifungen

EN 1043-1:1995, Zerstérende Priifung an SchweillBndhten an metallischen Werkstoffen — Hartepriifung —
Teil 1: Hartepriifung fiir LichtbogenschweilSverbindungen

EN 1321:1996, Zerstérende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen — Makroskopische
und mikroskopische Untersuchungen von SchweilSndhten

EN 1418:1997, Schweillpersonal — Priifung von Bedienern von Schweileinrichtungen zum Schmelzschweil3en
und von Einrichtern fiir das Widerstandsschweillen fiir vollmechanisches und automatisches Schweillen von
metallischen Werkstoffen

EN 10028-2:2003, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 2: Unlegierte und legierte Stahle mit festge-
legten Eigenschaften bei erhbhten Temperaturen

EN 10028-3:2003, Flacherzeugnisse aus Druckbehdélterstdhlen — Teil 3: Schweil3geeignete Feinkornbaustéhle,
normalgegliiht

EN 10028-4:2003, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 4: Nickellegierte kaltzédhe Stéhle

EN 10216-1:2002, EN 10216-1:2002/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 1: Rohre aus unlegierten Stéhlen mit festgelegten Raumtemperatureigenschaften

EN 10216-2:2002+A2:2007, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 2: Rohre aus unlegierten und legierten Stéhlen mit festgelegten Eigenschaften bei erhbhten Temperaturen
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EN 10216-3:2002, EN 10216-3:2002/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustéhlen

EN 10216-4:2002, EN 10216-4:2002/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 4: Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten Eigenschaften bei tiefen
Temperaturen

EN 10217-1:2002, EN 10217-1:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 1: Rohre aus unlegierten Stdhlen mit festgelegten Raumtemperatureigenschaften

EN 10217-2:2002, EN 10217-2:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 2: Elektrisch geschweil3ste Rohre aus unlegierten und legierten Stdhlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erhbhten Temperaturen

EN 10217-3:2002, EN 10217-3:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustéhlen

EN 10217-4:2002, EN 10217-4:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 4: Elektrisch geschweilte Rohre aus unlegierten Stéhlen mit festgelegten Eigenschaften
bei tiefen Temperaturen

EN 10217-5:2002, EN 10217-5:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 5: Unterpulvergeschweil3te Rohre aus unlegierten und legierten Stéahlen mit festgelegten
Eigenschaften bei erh6hten Temperaturen

EN 10217-6:2002, EN 10217-6:2002/A1:2005, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische
Lieferbedingungen — Teil 6: UnterpulvergeschweilSste Rohre aus unlegierten mit festgelegten Eigenschaften bei
tiefen Temperaturen

EN 10222-2:1999, Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehélter — Teil 2: Ferritische und martensitische Stédhle mit
festgelegten Eigenschaften bei erh6hten Temperaturen

EN 10222-3:1998, Schmiedestiicke aus Stahl fiir Druckbehélter — Teil 3: Nickelstdhle mit festgelegten
Eigenschaften bei tiefen Temperaturen

EN 10222-4:1998, EN 10222-4:1998/A1:2002, Schmiedestiicke aus Stahl flir Druckbehélter —
Teil 4: Schweil3geeignete Feinkornbaustéhle mit hoher Dehngrenze

EN 13445-1:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 1: Allgemeines

EN 13445-2:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 2: Werkstoffe

EN 13445-3:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 3: Konstruktion

EN 13445-5:2009, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 5: Inspektion und Priifung

EN ISO 3834-2:2005, Schweilltechnische Qualitdtsanforderungen — Schmelzschweillen metallischer Werkstoffe
— Teil 2: Umfassende Qualitédtsanforderungen

EN ISO 3834-3:2005, Schweilltechnische Qualitdtsanforderungen — Schmelzschweillen metallischer Werkstoffe
— Teil 3: Standard-Qualitatsanforderungen

EN ISO 15609-1:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweilBanweisung — Teil 1: Lichtbogenschwei3en (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15611:2003, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund von vorliegenden schweilStechnischen Erfahrungen (1ISO 15611:2003)
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EN ISO 15612:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung durch Einsatz eines StandardschweilSverfahrens (1ISO 15612:2004)

EN ISO 15613:2004, Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung (ISO 15613:2004)

EN ISO 15614-1:2004, Anforderung und Qualifizierung von Schweilverfahren flir metallische Werkstoffe —

SchweilBverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweillen von Stdhlen und Lichtbogenschweil8en von
Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1:2004)

3 Anforderungen an die Herstellung und Vergabe an Unterauftragnehmer

3.1 Herstellung

Die allgemeinen Zustandigkeiten des Druckgerate-Herstellers sind in EN 13445-1:2009 angegeben. Zusatzlich zu
diesen Anforderungen muss der Hersteller folgende Punkte sicherstellen:

a) die Organisation der Uberwachung der Herstelltitigkeiten, die besondere Prozesse umfassen, z.B.
Schweillen, Umformen und Warmebehandlung, muss vom Hersteller eindeutig festgelegt sein;

b) die Herstellverfahren, z. B. Schweilen, Umformen und Warmebehandlung, missen fir den vorgesehenen
Zweck geeignet sein und der Druckbehalter den Anforderungen dieser Norm entsprechen. Sind den

Werkstoffen besondere Dokumente beigefliigt, missen diese bericksichtigt werden, z.B. Europaische
Werkstoffzulassungen (EAMs);

c) die Fertigungseinrichtung muss fiir die Herstellung geeignet sein;
d) das Personal muss flr die vorgesehenen Aufgaben geeignet sein;

ANMERKUNG  Fir die Koordinierung der Schweilarbeiten kann der Hersteller die Qualifikationen, Aufgaben und
Zustandigkeiten in Ubereinstimmung mit EN 1ISO 14731:2007 [1] in der Arbeitszuweisung festlegen.

e) die in ENISO 3834-3:2005 festgelegten Anforderungen an die Schweil3qualitdt sind als Mindest-
Anforderungen erfullt.

3.2 Vergabe an Unterauftragnehmer

Der Hersteller kann Arbeiten untervergeben, er muss jedoch sicherstellen, dass der Unterauftragnehmer die
Arbeiten in Ubereinstimmung mit den Anforderungen dieser Européischen Norm durchfilhrt. Der Hersteller ist
verantwortlich flr die umfassende Beschreibung der untervergebenen Arbeiten und alle bendtigten zugehorigen
Aufzeichnungen.

In allen Fallen, in denen der Unterauftragnehmer folgende Arbeiten durchfuhrt

a) Schweilden;

b) Umformen, einschliellich der zugehdrigen Warmebehandlung;

c) Warmenachbehandlung;

d) Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRnahten (siehe EN 13445-5:2009),

muss er dem Hersteller ein Formular mit einer diesbeziiglichen Erklarung Gibergeben (siehe Anhang B).

Bei einer Untervergabe von SchweilRarbeiten muss der Hersteller auflerdem entweder Kopien der

SchweilRanweisungen und Prifbescheinigungen der Bediener von Schweil3einrichtungen erhalten oder durch
andere Mallnahmen sicherstellen, dass sie den Anforderungen dieser Norm entsprechen.
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Um seiner Verantwortung nachzukommen und sicherzustellen, dass der Unterauftragnehmer die Arbeiten in
Ubereinstimmung mit dieser Norm durchfihrt, muss der Hersteller nachweisen, dass eine Uberwachung der
untervergebenen Arbeiten erfolgt.

Stellt ein Hersteller Druckgerate her, die die Einbeziehung einer verantwortlichen Stelle erfordern, sollte der Her-
steller die verantwortliche Stelle von seiner Absicht, die Arbeit an einen Unterauftragnehmer zu vergeben, in
Kenntnis setzen, so dass die verantwortliche Stelle die Gelegenheit hat, an der Uberwachung der Arbeiten des
Unterauftragnehmers mitzuwirken.

ANMERKUNG 1 Siehe auch 2.11 in EN 764-3:2002 [2] und CR 13445-7.

ANMERKUNG 2  Stellt der Hersteller Gerate auf der Grundlage eines Qualitdtsmanagementsystems (QM-Systems) her,

sollte der Hersteller die Kontrollen, die er gegeniiber Unterauftragnehmern durchfiihrt, in seinem zugelassenen QM-System
beschreiben

4 Werkstoffe

4.1 Allgemeines

Die Werkstoffe flr Druckbehalter und die Einteilung der Werkstoffe flr Druckbehalter missen EN 13445-2:2009
entsprechen.

Die Einteilung gilt unabhangig von der Erzeugnisform, d. h. Blech, Schmiedestlck, Rohrleitung.
4.2 Riickverfolgbarkeit der Werkstoffe

4.21 Allgemeines

Der Druckbehalter-Hersteller muss ein System zur Identifizierung der bei der Herstellung verwendeten Werkstoffe
unterhalten und weiterfihren, so dass alle Werkstoffe, die einer Druckbeanspruchung ausgesetzt sind und die am
fertigen Druckbehalter angeschweillt werden, bis zu ihrem Ursprung zurlckverfolgt werden kénnen. Dies umfast
auch die Verwendung von Schweillzusatzen und Hilfsstoffen.

4.2.2 Identifizierungssystem

42.21 Das lIdentifizierungssystem des Behalterherstellers muss sicherstellen, dass alle fir den Behalter
verwendeten Werkstoffe den folgenden Prufungen unterzogen wurden und diese zufrieden stellend bestanden
haben:

a) Priufung des Werkstoffes vor der Fertigung, um Mangel, die die Sicherheit der Anlage beeintrachtigen wirden,
festzustellen;

b) Prifung des Werkstoffes, um festzustellen, ob er die erforderliche Dicke hat;

c) Prufung des Werkstoffes, um sicherzustellen, dass die Werkstoffe nach dieser Europaischen Norm zulassig
sind, vollstandig bis zur entsprechenden Werkstoffbescheinigung riickverfolgbar sind und mit den Festle-
gungen in den Konstruktionsunterlagen tibereinstimmen.

d) Prifung der Schweildzusatze und Hilfsstoffe, um die entsprechende Kennzeichnung und die Aufrechterhaltung
vorschriftsmafRiger Bedingungen zur Vermeidung von Verschleil (Schaden) sicherzustellen.

4.2.2.2 Die Ruckverfolgbarkeit des Werkstoffes zu den Originalkennzeichnungen muss nach einem oder
mehreren der nachstehenden Verfahren erfolgen:

a) genaue Ubertragung der urspriinglichen Kennzeichnungen zur ldentifizierung an eine Stelle, an der die
Kennzeichnungen am fertigen Druckbehélter sichtbar sind;

b) Identifizierung durch eine kodierte Kennzeichnung, die zur erforderlichen Originalkennzeichnung

rickverfolgbar ist;
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c) Aufzeichnung der Identifizierungs-Kennzeichnungen in Werkstofflisten oder Bauskizzen, die die Identifizierung
jedes einzelnen Werkstoffes wahrend der Fertigung sowie die spatere Identifizierung am fertigen Druckbe-
halter sicherstellen;

d) Aufzeichnung der Chargen-Nummern der Schweilizusatze und Hilfsstoffe.

4.2.3 Sichtbarkeit

Fur Werkstoffe, die nicht gestempelt werden kdnnen oder die am fertigen Druckbehalter nicht sichtbar sind oder fur
Kleinteile oder nicht drucktragende Teile darf der Hersteller ein dokumentiertes System unterhalten, das die
Ruickverfolgbarkeit aller Werkstoffe des fertigen Druckbehalters ermdglicht.

4.2.4 Uberpriifung der Werkstoffbescheinigungen und der Werkstoffkennzeichnung

Alle Werkstoffbescheinigungen missen bei der Anlieferung Gberprift werden. Die Prifung muss die Vollstandigkeit
und Genauigkeit der Berichte hinsichtlich der folgenden Punkte umfassen:

a) mechanische und chemische Eigenschaften, die nach der Werkstoffspezifikation im Bericht aufgefluhrt sein
mussen;

b) Sicherstellung, dass die im Bericht aufgefihrten Ergebnisse mit den Anforderungen der Spezifikation
Ubereinstimmen;

c) alle in der Werkstoffspezifikation geforderten Kennzeichnungen sind ausgefiihrt und die Rickverfolgbarkeit der
tatsachlichen Kennzeichnung zu den in der Werkstoffbescheinigung angegebenen Kennzeichnungen ist
moglich.

Alle Werkstoffbescheinigungen missen wahrend der Fertigung jederzeit verfugbar sein.

4.2.5 Ubertragung der Kennzeichnungen

Ist das Abtrennen der Originalkennzeichnung unvermeidbar oder wird der Werkstoff in zwei oder mehr Teile geteilt,
dann mussen die Kennzeichnungen vor dem Zuschneiden von einer vom Hersteller bestimmten Person genau
Ubertragen werden. Die eigentliche Werkstoffkennzeichnung muss durch ein Verfahren erfolgen, das den Werkstoff
bei der spateren Verwendung bzw. im Betrieb nicht beeintrachtigt.

Die Ubertragung der Kennzeichnungen ist vor Zerteilung des Produktes und nach Uberpriifung der vorhandenen
Markierungen auf Ubereinstimmung mit der entsprechenden Bescheinigung vorzunehmen.

5 Herstellungstoleranzen

5.1 Oberflaichengeometrie von SchweiRnahten

Die Oberflachengeometrie von geschweifdten Stumpf- und Kehlndhten muss den Anforderungen in EN 13445-
5:2009 entsprechen, sofern durch die Konstruktionszeichnung keine strengeren Anforderungen vorgegeben sind.

5.2 Mittellinienversatz

Die Toleranzen fir den Mittellinienversatz sind in den Tabellen 5.2-1, 5.2-2, 5.2-3 und Bild 5.2-1 festgelegt.
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€1
€3

€1

a) Mittellinienversatz d; bei gleicher
Wanddicke e = e

b) Mittellinienversatz d, bei unterschiedlicher
Wanddicke e; < e,

Bild 5.2-1 — Mittellinienversatz d,

Fir Langsnahte in Zylindern, Kegeln und rechtwinkeligen/prismatischen Bauteilen sind die Mittellinien von
aneinandersto3enden Teilen (sowohl fir gleiche als auch unterschiedliche Wanddicken) innerhalb der Toleranzen
nach Tabelle 5.2-1 auszurichten.

Tabelle 5.2-1 — Mittellinienversatz fiir Langsnéahte in Zylindern, Kegeln und
rechteckigen/prismatischen Bauteilen

Mafde in mm
Kleinere Blechwanddicke ey Grofiter Versatz d,
er< 2 0,5
2<e1< 4 eil4
4<e<10 1
10 <e;< 30 ei/10
30<e1 <60 e1/30 + 2
60 < ey 4

Fir Langsnahte in gewdlbten Bdden und Nahten in kugelférmigen Bauteilen sind die Mittellinien von
aneinandersto3enden Teilen (sowohl fir gleiche als auch unterschiedliche Wanddicken) innerhalb der Toleranzen
nach Tabelle 5.2-2 auszurichten.

Tabelle 5.2-2 — Mittellinienversatz fiir Lingsndhte zwischenbenachbarten Teilen in gewdlbten Béden
und kugelférmigen Bauteilen

Mafe in mm
Kleinere Blechwanddicke e, Grolter Versatz d4

er< 2 0,5

2<e < 4 eld
4<e< 10 1

10<e1< 30 e1/10

30<e1 <120 e1/30 + 2

120 < ¢4 6

Fir Rundnahte sind die Mittellinien von angrenzenden Teilen (sowohl fir gleiche als auch unterschiedliche
Wanddicken) innerhalb der Toleranzen nach Tabelle 5.2-3 auszurichten. Documents
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Tabelle 5.2-3 — Mittellinienversatz von Rundnahten
zwischen angrenzenden Teilen
Male in mm

Kleinere Blechwanddicke e, Grolter Versatz d4
er < 30 ed10 +1
30<e1 <150 e1/30+3

150 < ey 8

5.3 Kantenversatz

5.3.1 Kantenversatz zwischen Bauteilen

Bei einem Kantenversatz zwischen Teilen mit gleicher Nennwanddicke muss der Ubergang an der SchweilRnaht
glatt und im Verhaltnis 1 : 4 Uber die Breite der Schweil3naht angeschragt sein. Kann diese Anschragung Uber die
Schweillnahtbreite nicht erreicht werden, sind folgende Alternativen zulassig:

a) die hoher liegende Flache abschleifen, wenn dadurch die Dicke der Verbindung an keiner Stelle die
festgelegte Blechwanddicke minus der Toleranz fir die Blechwanddicke unterschreitet; oder

b) die tiefer liegende Flache mit zusatzlichem Schweil3gut auffillen.

5.3.2 Verbindung von Teilen mit unterschiedlicher Wanddicke

Werden Teile mit unterschiedlicher Wanddicke verbunden, muss nach EN 13445-3:2009 wie folgt eine
Anschragung erfolgen:

a) die dickere Platte in Ubereinstimmung mit der Konstruktionszeichnung anschrdgen, danach gelten die
vorgenannten Anforderungen fur Teile mit gleicher Nennwanddicke; oder

b) die geforderte Anschragung Uber die Schweil3nahtbreite ausfihren bzw. die tiefer liegende Flache mit zusatz-
lichem Schweiligut auffillen und danach die geforderte Anschragung Gber die Schwei3nahtbreite ausfihren.

5.4 Toleranzen fiir Behilter unter innerem Uberdruck

5.4.1 AuBendurchmesser

FUr zylindrische und kugelférmige Druckbehalter darf der mittlere AuRendurchmesser, ermittelt aus dem Umfang,
um nicht mehr als 1,5 % vom festgelegten Aullendurchmesser abweichen.

Bei rechteckigen Behéaltern und/oder prismatischen Bauteilen darf kein AuRenmaly um mehr als 1,5 % vom
festgelegten Aulienmall abweichen.

5.4.2 Unrundheit

Die Unrundheit (O) ist nach folgender Gleichung (5.4-1) zu errechnen:

0[%]:2'(Dmax_Dmi”)-1oo (5.4-1)

max * Dmin

Sie darf die folgenden Werte nicht Uberschreiten:

a) 1,5 % fur das Verhaltnis von ¢/D < 0,01;
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b) 1,0 % fir das Verhaltnis von e/D > 0,01.

ANMERKUNG Bei der Bestimmung der Unrundheit darf die elastische Verformung durch das Leergewicht des Druckbe-
hélters unberlcksichtigt bleiben.

Formabweichungen des Behalters (z. B. Einbeulungen, Einziehungen an Stutzen) missen ebenfalls innerhalb der

in a) und b) genannten Toleranzen bleiben. Eine gréRere Unrundheit kann zuldssig sein, wenn dies durch
Berechnung oder Dehnungsmessungen als zulassig nachgewiesen wird.

5.4.3 Abweichung von der Langsachse

Die Abweichung von der Langsachse darf Gber die zylindrische Lange des Druckbehalters nicht mehr als 0,5 % der
Mantellange betragen.

5.4.4 Formabweichungen
a) Ortliche Formabweichungen des Behélters

Formabweichungen (z. B. Einbeulungen, Einziehungen an Stutzen) mussen glatt sein und ihre Tiefe ist mit einer
20°-Lehre zu prifen, wobei folgende Werte nicht tUberschritten werden duirfen:

1) 2 % der Lehrenlange; oder

2) 2,5% der Lehrenlange, wenn die Lange der Formabweichungen ein Viertel der Mantellange (jedoch
hochstens 1 m) zwischen zwei Rundnahten nicht Gberschreitet.

Bei groReren Formabweichungen muss durch Berechnung oder Dehnungsmessung nachgewiesen werden, dass
die Beanspruchungen zuldssig sind.

b) Aufdachungen an Langs-Stumpfschweil3nahten
Bei Formveranderungen an der Schweillverbindung in Zusammenhang mit Einziehungen unmittelbar neben der
Schweillnaht darf die Formabweichung (bzw. Aufdachung) die in den Tabellen 5.4-1 und 5.4-2 angegebenen

Werte nicht Uberschreiten.

Die Messung der Aufdachung muss mit einer 20°-Profillehre (oder Schablone) nach Bild 5.4-1 oder anderen
Lehrenarten, z. B. Drahtstegen, erfolgen.

Bei auRenseitigen Aufdachungen sind zwei Ablesungen vorzunehmen, P, und P,, auf beiden Seiten der Naht an
jeder beliebig festgelegten Stelle, wobei die groRere Aufdachung nach Gleichung (5.4-2) ermittelt wird

P=025(F+P) (5.4-2)
Die innenseitige Aufdachung P ist zu messen.

Der Innenradius der Lehre muss gleich dem Nenn-AuRenradius des Behalters sein.
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a) Ausreichender Ausschnitt um die Schweifnahterh6hung herum

b) Bei auBenseitigen Aufdachungen sind zwei Ablesungen, P, und P,, vorzunehmen

/‘I\\

Q

c) Bei innenseitigen Aufdachungen ist P zu messen

Bild 5.4-1 — Profileinzelheiten, Messung der Aufdachung

Die Messungen muissen in Abstanden von etwa 250 mm an Langsnahten durchgefiuhrt werden, um die Stelle mit
der hochsten Aufdachung zu bestimmen. Die hochste Aufdachung fir dynamische und zyklische Belastungen
muss den Werten in Tabelle 5.4-1 und fiir statische Belastungen in Tabelle 5.4-2 entsprechen.
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Tabelle 5.4-1 — Hochste zulassige Aufdachung P in LangsschweiRnahten
fiir dynamische und zyklische Belastungen

Mafde in mm
Behalterwanddicke e Hochste zuldssige Aufdachung P
e<3 1,5
3<e<b6 2,5
6<e<9 3,0
9<e es gilt der jeweils kleinere Wert von
el3, oder 10 mm

Anforderungen an die Aufdachung fur zyklisch belastete Druckbehdlter siehe auch EN 13445-3:2009 und
EN 13445-5:2009, Anhang G. GroRRere Aufdachungen sind nur zuldssig, wenn sie in einer besonderen Analyse
bestatigt wurden, sie diirfen aber in keinem Fall die Werte nach Tabelle 5.4-2 (iberschreiten.

Tabelle 5.4-2 — GrofBte zuldassige Aufdachung P in Langsschweindhten
fur Druckbehalter unter nicht vorwiegend zyklischer Belastung

Mafe in mm

Verhéltnis der Behalterwand-
dicke ¢ zum Durchmesser D
elD <0,025 5
elD > 0,025 10

GroBte zulassige Aufdachung P

Zusatzliche Grenzwerte fir die Aufdachung siehe Behalter der Prifgruppe 4 in EN 13445-5:2009.

5.4.5 Ortliche Wanddickenunterschreitung

5.4.5.1 Ortliche Unterschreitungen der Dicke unter den Wert (e+c), wobei e die erforderliche Dicke ist und ¢ der
Korrosionszuschlag, sind ohne weitere Berechnung zulassig, wenn die folgenden Bedingungen zugleich erfullt
sind:

a) der Wanddickenunterschied Ubersteigt nicht den kleineren der beiden Werte 0,05 ¢ oder 5 mm;

b) die Flache der Unterschreitung der kleinsten rechnerischen Wanddicke kann durch einen Kreis umschrieben
werden, dessen Durchmesser den kleineren der beiden Werte e oder 60 mm nicht Uberschreitet;

c) der Abstand zwischen zwei oOrtlichen Unterschreitungen der kleinsten rechnerischen Wanddicke, gemessen
von Kante zu Kante, muss mindestens der Lange

JDe

entsprechen.

Dabei ist
D gleich dem AuRendurchmesser des drucktragenden Teiles;
e st die erforderliche Dicke der Platte;

d) die gesamte Flache der Unterschreitung der kleinsten rechnerischen Wanddicke darf 2 % der gesamten

Oberflache nicht Uberschreiten;
Documents
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5.4.5.2 Darlber hinaus sind ortliche Unterschreitungen der kleinsten rechnerischen Wanddicke unter
folgenden Bedingungen zulassig:

a) der Durchmesser des die Wanddickenunterschreitung umschreibenden Kreises ist nicht grof3er als der
Durchmesser eines nach EN 13445-3:2009 berechneten zuldssigen unverstarkten Ausschnittes mit einem
Hochstwert von 200 mm;

b) die verbleibende Wanddicke ist groRer als die Wanddicke eines ebenen Bodens mit dem gleichen Durch-
messer, der mit einem C-Beiwert von 0,35 berechnet wurde;

c) die Stellen mit reduzierter Wanddicke werden aufgezeichnet.

5.4.6 Gewolbte Boden

Die Toleranzen fir gewodlbte Bdden (siehe Bild 5.4-2) missen den in Tabelle 5.4-3 festgelegten Werten
entsprechen, auRer dass der Radius der Kalotte nicht groRer als in der Zeichnung festgelegt und der
Krempenradius nicht kleiner als die in der Zeichnung festgelegten Werte sein darf.

Q/Q
M—
// | |
=
4 Y]\
= | A
| \_3
a; Qo
De
=3 =
Symbol Grole Einheit
D, AuRendurchmesser mm
H innere Hohe mm
hy gerader Bord mm
e,2 Nennwanddicke mm
o Abweichung des geraden Bordes von der zylindrischen Form nach innen Grad
oo Abweichung des geraden Bordes von der zylindrischen Form nach Grad
aulden
C Umfang mm
Unrundheit
o 0:2'(Dmax_Dmin)_100 %
Dmax + Dmin
@ Anstatt mit der Nennwanddicke ¢, kdnnen gewdlbte Boden mit der Mindestwanddicke emin = ¢, - 4.. bestellt werden e, und
o, siehe EN 13445-3:2009, 5.2.3.

Bild 5.4-2 — Toleranzen fiir gewo6lbte Boden
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Ausgabe 4 (2012-07)
Tabelle 5.4-3 — Toleranzen fiir gewolbte Boden
Symbol Geltungsbereich Grenzabmale Bemerkungen
C D. <300 mm +4 mm
Ferritische Werkstoffe:
300 mm < D, <1 000 mm +0,4 %
1000 mm < D, +0,3 %

Austenitische Werkstoffe:

D, > 300 mm

+05%/-0,7%

Plattierungswerkstoffe:

D. > 300 mm +1%
) alle Falle <1%
+ 0,015 D,
H | alleFale oder + 10 mm,
es qgilt der jeweils
grolere Wert
ey e, <10 mm —-0,3mm Wenn die Mindestwanddicke ey, flr
10 mm < ¢, <30 mm —0,5mm gewoslbte Boden festgelegt ist, ist keine
30 mm < ¢, <50 mm —-0,8mm negative Toleranz (¢ ) fur die Wanddicke
e, > 50 mm —1,0mm zulassig.
Bei gewodlbten Bdden, bei denen der
Winkel an der AulRenseite durch
Aufstauchen in Folge des
o <2° Formgebungsprozesses beeinflusst wird,
alle Falle 5 darf die Ab-
a, <5°

weichung des geraden Bordes von der
zylindrischen Form nur an der Innenseite
des gewolbten Bodens gemessen
werden.

Angaben entsprechen:

Falls in der Zeichnung nichts anderes festgelegt ist, muss die Lange des geraden Bordes i folgenden

Die Lange des geraden Bordes muss
jedoch nicht groper sein als:
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Wanddicke e, oder | Lange des

€min geraden Bordes

hi =3¢, mm
h alle Falle oder mm
h1=3 " emin 50 <¢,< 80 120
80 < ¢,<100 100
100 < ¢,<120 75
120 < ¢, 50
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5.5 Toleranzen fiir Behalter unter duBerem Uberdruck

Die Toleranzen missen EN 13445-3:2009 entsprechen, sie dirfen jedoch keinesfalls die in 5.4 festgelegten
Toleranzen Uberschreiten.

5.6 Konstruktionstoleranzen

Andere Konstruktionstoleranzen als die in 5.4 und 5.5 festgelegten, sollten die in Anhang A empfohlenen Werte
nicht Uberschreiten.

6 Schweilverbindungen

6.1 Allgemeines

Bei der Auswahl einer geeigneten Schweildverbindung sollte der Hersteller folgendes berlcksichtigen:

d) die Art der Herstellung;

e) die Betriebsbedingungen (z. B. Korrosion);

f)  die Mdglichkeit, die notwendigen zerstérungsfreien Prufungen nach EN 13445-5:2009 durchzufihren;

g) diein 5.7 und Anhang A von EN 13445-3:2009 fir Schweillndhte angegebenen Konstruktionsbedingungen.
Andere SchweilRverbindungen dirfen angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Anhang A von EN 13445-3:2009 gibt Bilder der Schweiflnahte im Endzustand, Konstruktionsbedingungen vor
allem fir die Geometrie, eine Liste anwendbarer Prifgruppen, Empfehlungen zur Vermeidung von Lamellenbruch und von
Korrosion.

ANMERKUNG 2 Verbindungselemente beim Schweilen sind in EN 1708-1 [5] enthalten. Diese Angaben behandeln die
gebrauchlichen und allgemein anerkannten Verfahren. Es ist nicht beabsichtigt, diese Angaben als verbindlich vorzusehen oder

Entwicklungen auf dem Gebiet der Schweiflitechnik in irgendeiner Hinsicht entgegenzuwirken, so dass auch andere geeignete
Schweifverbindungen moglich sind.

6.2 Behalter oder Teile aus mehreren Schiissen

Bestehen Behalter oder Behalterteile aus zwei oder mehr Schissen, dann sind die geschweiliten Langsnahte der
benachbarten Schiisse so anzuordnen, dass sie um 4 e, mindestens aber um 10 mm, versetzt sind, oder um
30 mm sofern der Behélter oder das Behalterteil entweder im Zeitstandbereich arbeiten oder nach dem

analytischen Zulassigkeitsnachweis — Direktes Verfahren (EN 13445-3:2009, Anhang B) oder unter Anwendung
von EN 13445-3:2009, 6.3, ausgefuhrt sind.

6.3 Uberlappte Verbindungen, Sickennihte, Einlegestreifen

Gestaltung und Ausflihrung der Schweillverbindungen miissen EN 13445-3:2009 entsprechen.

7 Schweiflen

7.1 Allgemeines
Bauteile von Druckbehaltern diirfen nur geschweil3t werden, wenn die folgenden Bedingungen erfillt sind:
a) der Hersteller hat eine Schweiflanweisung;
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