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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-5:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte
Druckbehdlter erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Koénigreich) gehalten wird. Das

zustdndige deutsche Gremium ist der NA 012-00-05 AA im DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau
(FNCA).

Dieser Teil von DIN EN 13445 enthélt im Zusammenhang mit der Inspektion und Priifung fiir Druckgerate
nach dieser Europaischen Norm relevante Festlegungen.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 13445-5:2015-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) redaktionell iiberarbeitet;

b) der informative Anhang ZA wurde iiberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-5:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte Druckbehalter*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Européaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen. CEN
[und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Fir den Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Diese Europaische Norm Uber ,Unbefeuerte Druckbehalter umfasst die folgenden Teile:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Werkstoffe

— Teil 3: Konstruktion

— Teil 4: Herstellung

— Teil 5: Inspektion und Priifung

— Teil 6: Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung von Druckbehéltern und Druckbehélterteilen aus
Gusseisen mit Kugelgraphit

— CR13445-7  Unbefeuerte  Druckbehélter —  Teil 7:  Anleitung flir den  Gebrauch des
Konformitatsbewertungsverfahrens

— Teil 8: Zusétzliche Anforderungen an Druckbehdélter aus Aluminium und Aluminiumlegierungen

— CEN/TR 13445-9 Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 9: Gegenliberstellung der EN 13445-Normenreihe und
ISO 16528.

Obwohl alle Teile dieser Norm einzeln erhaltlich sind, sollte berticksichtigt werden, dass die Teile in gegenseitigem
Zusammenhang stehen. Deshalb werden fiir die Herstellung von unbefeuerten Druckbehaltern die jeweils
zutreffenden Teile bendtigt, damit die Anforderungen der Norm zufrieden stellend erflllt werden.

Korrekturen zu Formulierungen der Norm mit moéglicherweise mehreren Auslegungen erfolgen Uber den Migration
Help Desk (MHD). Informationen rund um den Help Desk sind unter http://www.unm.fr (en13445@unm.fr) zu
finden. Ein Formblatt fiir Anfragen kann von der Website herunterladen werden. Nachdem einschlagige Experten
einer Antwort einhellig zustimmen, wird die Antwort dem Anfragenden mitgeteilt. Korrigierte Seiten erhalten eine
spezifische Nummerierung und werden von CEN entsprechend den CEN-Regeln veréffentlicht. Interpretationseiten
werden in die Website aufgenommen.

Dieses Dokument ersetzt EN 13445-5:2009. Diese neue Ausgabe enthalt die Anderungen, welche vorher durch die
CEN Mitglieder angenommen wurden, sowie die korrigierten Seiten bis Ausgabe 5 ohne pyeitere techniscﬂse
Anderungen. Anhang Y beschreibt Einzelheiten der wesentlichen technischen Anderung

Européischen Norm und der vorangegangen Ausgabe. Document Sharing Hub
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Anderungen zu dieser neuen Ausgabe werden bei Bedarf veroffentlicht und kénnen dann sofort als Alternativen zu
den in dieser Ausgabe enthaltenen Regeln angewendet werden. Es ist vorgesehen, jahrlich eine neue Ausgabe
der EN 13445:2014 zu erstellen, in welcher die Anderungen und andere identifizierte Berichtigungen konsolidiert
werden. Ausgabe 3 (2016-07) beinhaltet die in Anhang Y aufgefiihrten korrigierten Seiten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und
Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 13445 legt die Inspektion und Priifung von einzelnen und in Serie gefertigten Druckbehaltern
aus Stahlen nach EN 13445-2:2014 fest.

Besondere Anforderungen fur den Betrieb unter zyklischer Belastung sind in Anhang G dieser Norm enthalten.

Besondere Anforderungen fur Druckbehéalter oder Druckbehélterteile, die im Zeitstandbereich betrieben werden,
sind in Anhang F und Anhang | dieser Norm festgelegt.

ANMERKUNG  Wird eine CE-Kennzeichnung gewinscht, kénnen weitere Informationen Uber Tétigkeiten in Verbindung mit
den verschiedenen Stellen, die Prifungen durchfiihren, CR 13445-7 entnommen werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 287-1:2011"), Priifung von Schweissern — Schmelzschweissen — Teil 1: Stéhle
CEN/TR 764-6:2012, Druckgeréte — Teil 6: Aufbau und Inhalt einer Betriebsanleitung

EN 1779:1999, EN 1779:1999/A1:2003, Zerstérungsfreie Prifung — Dichtheitspriifung — Kriterien zur Auswahl
von Priifmethoden und -verfahren

EN 13445-1:2014, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 1: Allgemeines
EN 13445-2:2014, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 2: Werkstoffe
EN 13445-3:2014, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 3: Konstruktion
EN 13445-4:2014, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 4: Herstellung

EN ISO 4063:2010, Schweillen und verwandte Prozesse — Liste der Prozesse und Ordnungsnummern
(ISO 4063:2009, Korrigierte Fassung 2010-03-01)

EN ISO 4136:2012, Zerstérende Priifung von SchweilBverbindungen an metallischen Werkstoffen —
Querzugversuch (1SO 4136:2012)

EN ISO 5817:2014, SchweiBen — SchmelzschweilBverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen
(ohne Strahlschweillen) — Bewertungsgruppen von UnregelméBigkeiten (ISO 5817:2014)

EN ISO 6520-1:2007, Schweillen und verwandte Prozesse — Einteilung von geometrischen UnregelméBigkeiten
an metallischen Werkstoffen — Teil 1: Schmelzschweil3en (ISO 6520-1:2007)

EN I1SO 9712:2012, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstérungsfreien Priifung (ISO 9712:2012)

EN ISO 14732:2013, Schweil3personal — Priifung von Bedienern und Einrichtern zum mechanischen und
automatischen Schweil3en von metallischen Werkstoffen (1SO 14732:2013)

EN ISO 17635:2010, Zerstérungsfreie Priifung von SchweilBverbindungen — Allgemeine Regeln fiir metallische
Werkstoffe (ISO 17635:2010)

1) ENISO 9606-1, in 2013 veroffentlicht, ersetzt EN 287-1. CEN hat entschieden, eine U',<\rga939§%m%t§
einzufiihren. Aus diesem Grund bleibt EN 287-1 bis Oktober 2015 gliltig. Document Sharing Hub
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Entwurfspriifung durch den Hersteller

Interne Entwurfspriifung

Verfahren, bei dem ein Hersteller sicherstellt und bescheinigt, dass der Entwurf den Anforderungen dieser Norm
entspricht

3.2

Entwurfspriifung durch die verantwortliche Stelle

Externe Entwurfspriifung

Verfahren, bei dem eine verantwortliche Stelle sicherstellt und bescheinigt, dass der Entwurf den Anforderungen
dieser Norm entspricht

3.3

Priifgruppe

Gruppe, in der die jeweiligen Anforderungen einer zerstérungsfreien Prifung (ZfP) an einer Schweil3verbindung
festgelegt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt vier Prifgruppen.

34
Inspektion
Verfahren zur Beurteilung der Ubereinstimmung des Druckbehalters mit der Technischen Spezifikation

Anmerkung 1 zum Begriff: Es handelt sich um ein umfassendes Verfahren, das hauptsachlich vom Hersteller im Rahmen der
Konstruktion, Herstellung und Prifung des Gerats durchgefihrt wird. Das Verfahren kann durch Prufmaf3nahmen anderer
Stellen erganzt werden. Die Inspektion beinhaltet die Beurteilung der PrifmaRnahmen.

3.5

Priifung (Priifen)

Verfahren, mit dem durch eine oder mehrere Prifungen bescheinigt wird, dass der Behalter mit den technischen
Anforderungen dieser Norm Ubereinstimmt

3.6

Technische Spezifikation

technische Angaben, die Teil des Auftrags oder fiir Druckbehalter vorgeschrieben sind, und in denen Vorschriften
und besondere Anforderungen des Betreibers festgelegt sind

3.7

Ausbesserung

Vorgang, bei dem ein Zustand im Grundwerkstoff oder der Schweilnaht ausgebessert wird, um die
Ubereinstimmung mit dieser Norm sicherzustellen

3.8

Serienfertigung

Fertigungsweise, bei der identische Behalter oder Behalterteile, die anschlieliend zu einem vollstandigen Behalter
zusammengefligt werden, in einem kontinuierlichen Fertigungsprozess nach den gleichen Fertigungsverfahren und
nach den Anforderungen einer einzigen Musterzulassung hergestellt werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Begriffe 3.8 bis 3.13 gelten fir in Serie gefertigten Druckbehalter nach Anhang A.

3.9

Kontinuierliche Fertigung

Fertigungsweise, bei der das Schweillen der Hauptndhte und Stutzennahte im Wesentlichen kontinuierlich erfolgt,
das bedeutet keine Fertigungspausen oder —ausfélle, die eine Neueinstellung des Schweil’gerats und/oder der
Einrichtung fir die zerstérungsfreie Prifung erforderlich machen wirden

Anmerkung 1 zum Begriff: EinstellmaBnahmen am  Schweil’gerdt innerhalb  der Tole@(gggﬁneqq{s

Schweildverfahrens gelten nicht als Neueinstellung. b t Sharing Hub
ocumen aring Hu

8
Full document details: DIN EN 13445-5:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13445-5-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13445-5-2016-12

DIN EN 13445-5:2016-12

EN 13445-5:2014 (D)
Ausgabe 3 (2016-07)

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Begriffe 3.8 bis 3.13 gelten flr in Serie gefertigten Druckbehalter nach Anhang A.

3.10

Musterzulassung

Verfahren, mit dem sichergestellt und bescheinigt wird, dass ein reprasentatives Prifmuster der Produktion (Muster
des Druckbehalters/-behalterteils) die Anforderungen dieser Norm im Hinblick auf Konstruktion, Herstellung und
Prifung erfllt

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Musterzulassung erfolgt durch den Hersteller oder die verantwortliche Stelle auf der
Grundlage des gewahlten Konformitatsbewertungsmoduls.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Begriffe 3.8 bis 3.13 gelten flr in Serie gefertigten Druckbehalter nach Anhang A.

3.11

Muster des Druckbehalters/-behélterteils

erstes oder reprasentatives Muster einer Serie von Druckbehaltern/-behalterteilen, die durch eine einzige
Musterzulassung erfasst wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Begriffe 3.8 bis 3.13 gelten flr in Serie gefertigten Druckbehélter nach Anhang A.

3.12

Druckbehalterlos

Teil einer Fertigungsserie, bei der das Schweiflen der Hauptnahte und Stutzennahte im Wesentlichen kontinuierlich
durch das gleiche Schweildverfahren erfolgt ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Begriffe 3.8 bis 3.13 gelten flr in Serie gefertigten Druckbehélter nach Anhang A.

3.13

Schicht

Zeitraum innerhalb eines Tages, wahrend dessen die Schweiltarbeiten von dem bzw. den gleichen Bediener(n) der
Schweileinrichtungen ausgefiihrt werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Begriffe 3.8 bis 3.13 gelten flr in Serie gefertigten Druckbehalter nach Anhang A.

3.14

Verbindungsgruppen

verschiedene Verbindungen hergestellt nach einer Schweillanweisung von dem bzw. den gleichen Bediener(n) der
Schweileinrichtungen

4 Durchfuhrung der Inspektion und Priufung

4.1 Allgemeines

An jedem einzelnen Druckbehalter sind wahrend der Fertigung und nach Ende der Fertigung Inspektionen
durchzufihren. Diese Inspektionen sind notwendig, um sicherzustellen, dass Konstruktion, Werkstoffe, Herstellung
und Prifung den Anforderungen der vorliegenden Norm entsprechen. Die Erfilllung dieser Anforderung ist anhand
ausreichender Dokumentation nachzuweisen.

4.2 Inspektion

Der Hersteller muss eine Inspektion vornehmen, um nachzuweisen, dass alle Anforderungen dieser Norm erfiillt
sind. Der Umfang der zerstérungsfreien Prifung (ZfP) richtet sich nach der Prufgruppe, wie in 4.3 beschrieben.

Alle Inspektionen sind vom qualifizierten Personal durchzufiihren.

4.3 Zerstorungsfreie Priifung (ZfP)

Art und Umfang der zerstérungsfreien Prifung eines Druckbehalters werden durch die Prifgruppe bzw. Kombi-
nation von Prifgruppen bestimmt, soweit nach 6.6.1.2 zugelassen (siehe Tabelle 6.6.1-1: Prifgruppen fir
Druckbehalter aus Stahl und Tabelle 6.6.2-1: Umfang der zerstérungsfreien Prifung).

Documents
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5 Technische Dokumentation

5.1 Allgemeines

Der Druckbehalter-Hersteller muss die in 5.2 aufgefliihrten Angaben zusammenstellen, die vor Beginn der
Herstellung nach 5.3 zu Uberprifen sind.

Der Hersteller muss angeben, welche Behalter durch die gleichen Konstruktion abgedeckt sind.
5.2 Angaben, die in der technischen Dokumentation enthalten sein miissen

5.2.1 Allgemeines

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Dokumentenarten als erforderliche technische Dokumen-
tation.

5.2.2 Alilgemeine Beschreibung des Druckbehilters

a) Name des Druckbehalter-Herstellers und der Unterauftragnehmer, falls zutreffend;

b) Firmenanschrift(en) der Druckbehalter-Hersteller und der Unterauftragnehmer, falls zutreffend;
c) Dokument, das Konstruktionsdaten und besondere Aspekte wie folgt enthalt:

1) hoéchster und niedrigster zuldssiger Druck, Auslegungsdruck und Prifdruck, in bar, fir jeden Druckraum
(Unterdruck mit negativem Vorzeichen);

2) Rauminhalt jedes Druckraumes, in Liter;

3) hdchste und niedrigste Auslegungstemperatur;

4) Art und Anbringungsort der Druckbehalter-Kennzeichnung, Typenschild oder Stempel;

5) Fluid-Gruppe.

6) fur Behalter mit einer zyklischen Belastung die zuldssige Lastspielzahl, den Bereich der Einwirkung (siehe
EN 13445-3:2014, 5.3.1) wahrend des Lastspiels und die Bereiche in denen Schadigungskennzahl D
(siehe EN 13445-3:2014, Abschnitt 17 und 18) gréRer als 0,8 ist. Die maximal zuldssige Aufdachung

muss angegeben werden.

7) Wenn der Druckbehalter im Zeitstandbereich betrieben wird, missen die folgenden zusatzlichen Angaben
gemacht werden:

— Auslegungslebensdauer (z. B. 100 000 h) und erwartete Lebensdauer fiir den jeweiligen Lastfall;
— Teile des Druckbehalters, die einer Zeitstandbeanspruchung ausgesetzt sind;

— Wert des Abminderungsfaktors fir die Zeitstandfestigkeit der Schweiflnaht, der fur die jeweilige
Schweillverbindung unter Zeitstandbeanspruchung eingesetzt wurde;

— ob eine Lebensdaueriiberwachung nach den Festlegungen in EN 13445-3:2014, Abschnitt 19, erfolgt
oder nicht.

5.2.3 Entwurf und Konstruktionszeichnungen

Die vom Hersteller durchgeflihrte Gefahrenanalyse, aus der hervorgeht, welche durch den Druck verursachten
Gefahren auf den Druckbehéalter einwirken (siehe EN 13445-3:2014,5.3.1), muss dokumentiert werden und
ausfiihrliche Angaben enthalten. Documents

Document Sharing Hub
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Es missen genaue Angaben udber den Entwurf, einschlieBlich der angewendeten Konstruktionsverfahren,
Funktionsanforderungen und Konstruktionszeichnungen vorliegen. Anleitungen Uber die festzulegenden
MaRangaben sind in Anhang B enthalten. Verfahrensdiagramme, Unterbaugruppen oder andere fiir den Entwurf
malfgebliche Daten sind ebenfalls festzuhalten.

5.2.4 Beschreibungen und Erklarungen, die fiir das Verstidndnis der Zeichnungen und Diagramme sowie
die Funktionsweise des Druckbehalters erforderlich sind

a) Betriebsanweisungen;

b) besondere durchzuflihrende Prifungen, z. B. an Verschlissen, Balgkompensatoren, Klemmen, Schrauben,
usw.;

c) betriebsmalige Aufstellung, wenn dies flr die sicherheitstechnische Beurteilung von Bedeutung ist.

5.2.5 Ergebnisse der Auslegungsberechnungen und der durchgefiihrten Prifungen

5.25.1 Der Druckbehalter-Hersteller muss ausreichende Auslegungsberechnungen durchfiihren, um die
Ubereinstimmung mit dieser Norm nachzuweisen.

Es sind begleitende detaillierte Konstruktionszeichnungen mit allen abmessungsrelevanten Formelzeichen und
Symbolen anzugeben. Zumindest auf der Ubersichtszeichnung des Druckbehalters muss die Prifgruppe deutlich
angegeben sein.

5.2.5.2 Werden Berechnungen mit Computersoftware durchgefihrt, um den Anforderungen dieser Norm zu
entsprechen, miissen mindestens folgende Angaben gemacht werden:

a) Erlauterung der Formelzeichen und Symbole;

b) Eingabedaten;

¢) Nummer der Norm, einschlie3lich der Ausgabe und Bezugsnummern der Formelin;
d) Zwischenergebnisse von Formeln;

e) berechnete Mindest-Wanddicke ohne Zuschldge oder errechnete Spannung im Vergleich zur zuldssigen
Spannung;

f)  Abnutzungs-(Korrosions-)Zuschlag
g) Toleranzen fur die Wanddicke (negative Dickentoleranz);
h) gewahlte Wanddicke

5.2.5.3 Wird die Spannungsanalyse nach der finiten Elemente-Methode oder nach anderen gleiche
Berechnungsverfahren durchgefiihrt, missen die Unterlagen nachstehende Informationen beinhalten:

a) Eingabedaten;
b) Plotterdarstellungen enthalten die
1) Elementeinteilung;

2) Spannungen, z. B. als Linien- oder Pfeildiagramme oder Kurven gleicher Spannungen; Oberflachen-
Spannungskurven;

3) Verschiebungen;

c) Grenzbedingungen; Documents
d) Spannungen in den kritischsten Bereichen; Document Sharing Hub
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e) wenn zutreffend, Einteilung und Klassifizierung der Spannungen in verschiedene Spannungskategorien;

f)  Vergleich der errechneten und der zuldssigen Spannungswerte.

5.2.54 In bestimmten Fallen sind folgende Angaben gegeben:

a) Artder Warmenachbehandlung und, soweit erforderlich, Art und Umfang der zugehdérigen Werkstoffprifungen;
b) Baufolgeplan, wenn die Priifungen in mehreren Einzelschritten durchgefiihrt werden missen;

c) Beschickungsgut und dessen spezifisches Gewicht, falls diese Angabe fir die Konstruktion des
Druckbehalters erforderlich ist;

d) Medium fir die Druckpriifung, falls die erste bzw. die wiederkehrenden Druckprifungen mit einem anderen
Medium als Wasser durchgefihrt werden missen, die Mindest-Priftemperatur des Werkstoffs fir die
Druckprifungen (Wasserdruckprifung und Gasdruckprifung);

e) Lage des Druckbehéalters wahrend der Druckprifungen (z. B. liegend oder stehend), wenn dies fir die
sicherheitstechnische Beurteilung von Bedeutung ist;

f)  héchster und niedrigster Flissigkeitsstand, wenn dies fiir die sicherheitstechnische Beurteilung von Bedeutung
ist;

g) statische Zusatzkrafte, z. B. Auflagerkrafte, Wind- und Schneelasten. Wenn die Auslegung des Druckbehalters
durch die Zusatzkrafte wesentlich beeinflusst wird, muss eine besondere Berechnung vorgelegt werden;

h) zyklische und dynamische Belastungen, einschliel3lich seismische Belastungen, sofern zutreffend;

i)  zusatzliche Anforderungen auf der Grundlage sonstiger Bestimmungen;

j)  betriebsspezifische Anforderungen des Kaufers, die Gber die Anforderungen dieser Norm hinausgehen;
k) maoglicher Korrosionsangriff, insbesondere in Spalten, der beriicksichtigt werden muss;

I)  Schweil3nahtfaktor.

5.2.6 Prufberichte

Prifberichte missen mindestens die folgenden Angaben enthalten:

a) Berichte Uber die Anerkennung des Schweilverfahrens, Prifbescheinigungen des Schweillpersonals;
b) Werkstoffbescheinigungen;

c) die Herstellungsberichte beinhalten die Messung der Aufdachung bei Behaltern unter zyklischer Belastung;

5.2.7 Konstruktions- und Fertigungsplan
Der Konstruktions- und Fertigungsplan muss folgende Angaben enthalten:

a) Schweillverfahren fir die drucktragenden Teile und zeitweilige oder sonstige Anbauteile an drucktragende
Teile. Folgende Daten sind fur die Prifung erforderlich:

1) Lage, Form sowie Vorbereitung der Schweillndhte und, soweit erforderlich, Lagenaufbau und
Warmebehandlung der Schweil3nahte;

2) Schweil3prozess (bei mehreren Schweillprozessen Zuordnung zu der betreffenden Schweillverbindung);

3) Schweizusatze und -hilfsstoffe (Klassifizierung nach den entsprechenden Europ%eruﬁqléﬁts

oder Handelsbezeichnungen); b Shari
ocument Sharing Hub
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4) Art und Umfang der Arbeitsprifung, Anzahl der Probeplatten, zerstérungsfreie Prafungen:

Sind einige der vorstehend aufgeflhrten Daten fir die Entwurfsprifung durch den Hersteller nicht verfugbar,
mussen diese spatestens bis zum Abschluss der Fertigung vervollstandigt sein.

b) spezielle durchzuflihrende Prifungen, z. B. an Verschliissen, Balgkompensatoren, Klemmen, Schrauben;
c) alle sonstigen zweckdienlichen Einzelheiten zur Druckbehalterkonstruktion und Angaben flir Sonderfalle;
1) Zuschlage zur Wanddicke, falls vom Kaufer gefordert;
2) betriebsmafige Aufstellung, wenn dies flr die sicherheitstechnische Beurteilung von Bedeutung ist;

3) Lage und GroéRe der Besichtigungs- und Zugangsoffnungen, der Verschlisse und besonderen
Verschlusselemente nach Anhang C;

4) besondere Einrichtungen, um in den Druckbehalter einzusteigen (z. B. Wendeltreppen, Steigeisen);

5) Auskleidungen, z.B. feuerfestes Material und Einbauten, wenn sie fur die sicherheitstechnische
Beurteilung von Bedeutung sind;

6) Kennzeichnung der Schweil3ndhte, die am Aufstellungsort ausgefuhrt werden;
7) Empfehlungen in bezug auf die Sicherheit;

8) Empfehlungen zu Verfahrensanforderungen, z. B. Entwasserung usw.
5.3 Entwurfspriifung durch den Hersteller (interne Entwurfspriifung)

5.3.1 Allgemeines

Eine Entwurfspriifung durch den Hersteller und eine dokumentierte Abnahme muss in allen Fallen durchgefihrt
werden. Es soll beinhalten das Ausgabejahr und die Ausgabenummer der verwendeten Norm, mit den
Verweisungen zu mdglichen bestehenden Anderungen.

Die Entwurfspriifung muss insbesondere die Konstruktionsberechnungen nach den Anforderungen dieser Norm
umfassen, wobei je nach vorgesehenem Einsatzzweck die ergdnzenden Angaben der Gefahrenanalyse des
Herstellers, der Konstruktions- und Fertigungsplan, zu berlcksichtigen sind. Nach durchgefiihrter Entwurfsprifung
muss der Druckbehalter nach den zugelassenen Fertigungszeichnungen gefertigt werden.

5.3.2 Entwurfspriifung durch den Hersteller (interne Entwurfsprifung)
Eine interne Entwurfspriifung muss mindestens folgende Priifbereiche umfassen:
a) Eignung des Werkstoffes fiir den vorgesehenen Anwendungsbereich;

b) SchweilRprozesse und Schweillzusatze und —hilfsstoffe;

c) Zugangsmoglichkeiten zur Durchfihrung der geforderten PrifmalRnahmen auf der Grundlage der geplanten
Druckbehaltergeometrie;

d) Eignung der Offnungen und Verschliisse zur Einhaltung der Anforderungen nach Anhang C dieser Norm;

e) Vorhandensein und Eignung von Ausristungsteilen mit Sicherheitsfunktion nach den Anforderungen der
vorliegenden Norm fir einzelne Druckbehalter bzw. fir drucktragende Komponenten innerhalb des Systems
oder der Baugruppe. Wahlweise muissen auch die verantwortlichen Stellen fiir die Erflllung der Anforderungen
bezlglich dieser Sicherheitseinrichtungen angegeben werden;

Documents
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f)  Angemessenheit der geplanten Druckwandungen (Wanddicke, Behaltergeometrie, SchweilRnahtgeometrie
usw.) unter Auslegungsbedingungen im Vergleich zu den in der vorliegenden Norm geforderten;

g) Eignung des Spannungsanalyseverfahrens nach 5.2.5.3;

h) Herstell- und Prifverfahren.
6 Inspektion und Priufung wahrend der Fertigung

6.1 Allgemeines

Die nachstehend beschriebenen fertigungsbegleitenden Prifungen unterliegen der Verantwortung des Herstellers
und miussen fur alle Druckbehalter durchgefiihrt werden.

ANMERKUNG  Anleitung fir den Gebrauch des Konformitatsbewertungsverfahrens, sieche CEN/TR 13445-7.

6.2 Fertigungsverfahren und Konstruktionszeichnungen

Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle im Entwurfsstadium nach Abschnitt 5 gepriften und genehmigten
Konstruktionszeichnungen und Fertigungsverfahren in dem betreffenden Arbeitsbereich verfligbar sind und im
Rahmen der Herstellung vollstandig umgesetzt werden. Die Anwendung der vorgeschriebenen und geeigneten
Verfahren und/oder Zeichnungen einschlieRlich Anderungsstand zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der Priifung
muss in Prifberichten dokumentiert werden.

6.3 Rickverfolgbarkeit von Werkstoffen

6.3.1 Allgemeines

Der Hersteller muss ein Kennzeichnungssystem fiir die bei der Fertigung von Druckbehaltern verwendeten
Werkstoffe besitzen und flihren, damit alle drucktragenden sowie daran angeschweillten Werkstoffe des
vollstdndigen Druckbehalters auf ihren Ursprung zurlckverfolgt werden koénnen. Dazu gehéren auch
SchweilRzusatze und -hilfsstoffe. Das Kennzeichnungssystem muss den Anforderungen nach EN 13445-4:2014
entsprechen.

Das Verfahren zur Sicherstellung der Rickverfolgbarkeit des Werkstoffs einschlieRlich der Ubertragung von
Kennzeichnungen ist wahrend der gesamten Fertigung durchzufiihren; ferner sind Berichte zur Dokumentation der
nach EN 13445-4:2014 gewahlten Methode zu fihren (z.B. sichtbare direkte Kennzeichnungen auf dem
fertiggestellten Druckbehalter, codierte direkte Kennzeichnung auf dem Druckbehalter oder auf Tabellen bzw.
Bauausfiihrungsskizzen). Die abschlieRenden Prifberichte missen alle nach der vorliegenden Norm
vorgeschriebenen Werkstoffbescheinigungen enthalten.

6.3.2 Besondere Bedingungen fiir die Werkstoffkennzeichnung

Wenn aufgrund der Betriebsbedingungen das Hartstempeln fur Werkstoffkennzeichnungen (siehe
EN 13445-4:2014) nicht mdglich ist, der Kaufer jedoch eine Kennzeichnung vorschreibt, muss der Hersteller der
Grundwerkstoffe die geforderten Daten so auf die Platten aufbringen, dass diese im Rahmen der Eingangsprifung
einwandfrei identifiziert werden kénnen. Die Kennzeichnungen missen in einem Verzeichnis (z. B. Werkstoff-
/Positionsliste) zusammengefasst werden, so dass jeder Werkstoff in seiner Verarbeitungsposition im
fertiggestellten Druckbehalter einwandfrei identifiziert werden kann; das Verzeichnis muss Bestandteil des
Schlussberichts sein.

6.4 VorbereitungsmaBBnahmen fiir Fertigungsverfahren

6.4.1 Allgemeines

Die VorbereitungsmaBnahmen fiir Fertigungsverfahren, z. B. Schweillnahtvorbereitung und Verwendung von
Halterungen fur umgeformte Teile vor dem Schweiflen und Umformen, mussen kontrolliert und Uherpruft werden
um sicherzustellen, dass diese keine nachteilige Auswirkung auf den fertiggestellten Druci:behalte Qﬁuments
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6.4.2 Priifung der SchweiRnahtvorbereitung

Der Umfang der Bearbeitung der SchweilRkanten vor der Prifung muss den Festlegungen in EN 13445-4:2014 ent-
sprechen. Alle vorbereiteten Schweiltkanten miissen vor dem Schweilen einer Sichtpriifung unterzogen werden.
Fehler, z. B. Schichtungen, Risse und Schlackeneinschliisse miissen vor dem Schweilen entfernt werden. Treten
mit erhohter Wahrscheinlichkeit Fehler auf oder wurden Fehler festgestellt, muss zusatzlich zur Sichtprifung eine
zerstorungsfreie Prifung durchgefiihrt werden.

Das Ergebnis der Priifung der Schweil3nahtvorbereitung muss in den ZfP-Prifbericht aufgenommen werden.

6.4.3 Priifung der Halterungen fiir Druckbehalter

Alle Heftschweillungen an Stangen, Stitzen, Klemmen oder anderen geeigneten Mitteln zur Befestigung der
Kanten von Druckbehalterteilen und/oder zur Abstlitzung bei den Schweillarbeiten miissen gepriift werden.

— Schweil’nahte verbleibender Anbauteile an drucktragenden Teilen missen in dem in Tabelle 6.6.2-1 (Zeile 21)
beschriebenen Umfang auf Oberflachenfehler gepruft werden.

— Schweilndhte von zeitweiligen Anbauteilen missen nach ihrer Entfernung in dem in Tabelle 6.6.2-1 (Zeile 22)
beschriebenen Umfang geprift werden.

— Alle Ausbesserungen nach dem Entfernen der zeitweiligen Anbauteile missen nach den Festlegungen in 6.5.3
gepruft werden.

6.4.4 Prifung in Zusammenhang mit Umformarbeiten

Vor der Durchfiihrung von Umformarbeiten muss der betreffende Werkstoff einer Sichtprifung und Dickenmessung
nach den Anforderungen in EN 13445-4:2014 unterzogen werden. Das Ergebnis der Priifung muss dokumentiert
werden.

6.4.5 Priifung von Bereichen, die in Wanddickenrichtung einer signifikanten Zugspannung ausgesetzt
sind

Treten mit erhdhter Wahrscheinlichkeit innere Schaden in Bereichen auf, die in Wanddickenrichtung aufgrund der
Schweilarbeiten einer signifikanten Zugspannung ausgesetzt sind, dann missen diese Bereiche vor dem
SchweilRen auf innere Fehler Gberprift werden. Das Ergebnis der Priifung muss dokumentiert werden.

6.5 SchweilRen

6.5.1 Allgemeines

Fir verbleibende Unterlagen und Sickenndhte missen die gleichen zerstérungsfreien Prifungen und
Zulassigkeitskriterien angewendet werden wie flr die einseitig geschweil’te Stumpfnaht.

Die Schweilnahte aller Prifgruppen missen Fertigungskontrollen unterzogen werden. Insbesondere
Schweillnahte der Prifgruppen 3 bzw. 4, fir die keine zerstérungsfreien Prifungen nach Tabelle 6.6.1.2-1
gefordert sind, missen in den Phasen ,Anpassen® und ,Ausschleifen der Gegenseite bis auf das fehlerfreie
Schweilgut” einer sorgfaltigen Sichtprifung unterzogen werden.

Alle fertigen Schweilndhte missen einer Sichtprifung unterzogen werden. Je nach Prifgruppe muss an den
fertigen Schweil3ndhten dartber hinaus eine zerstérungsfreie Prifung nach den Tabellen 6.6.1-1 und 6.6.2-1 fir
die jeweilige Schwei3verbindung durchgefihrt werden.
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6.5.2 Nachweis iiber die Qualifikation der SchweilRer und Bediener von SchweiBeinrichtungen sowie der
Anerkennung der Schweiverfahren

Der Druckbehalter-Hersteller muss nachweisen, dass die Schweillarbeiten nur von Schweilern und Bedienern von

SchweiReinrichtungen durchgefiihrt wurden, die nach den Anforderungen in EN 287-1:2011 2 ) und
EN I1SO 14732:2013 gepruft wurden. Die Schweildverfahren missen nach EN 13445-4:2014 anerkannt sein.

Die Identifizierung der SchweilRer bzw. Bediener von Schweileinrichtungen muss nach EN 13445-4:2014 Uberprift
werden.

Die Ruckverfolgbarkeit der Schweiler und Bediener von Schweil’einrichtungen muss wahrend der gesamten
Bauzeit des Druckbehalters Gberwacht und im Rahmen der Abnahme Uberprift werden, siehe 10.2.2.

6.5.3 Prifung der Ausbesserungen

Alle Ausbesserungen an Schweillndhten missen nach den gleichen zerstérungsfreien Prufkriterien gepruft
werden, wie sie fur die Originalprifung gelten, einschlielich der entsprechenden Zulassigkeitskriterien. Diese
Ausbesserungen missen nach anerkannten Schweillverfahren von gepruften Schweilern und Bedienern von
Schweileinrichtungen durchgefuhrt werden. Der Umfang der Prifung muss den Kriterien in Tabelle 6.6.2-1
entsprechen und 100 % des ausgebesserten Bereiches abdecken.

Nicht geschweillte Oberflichennachbearbeitungen sind zuldssig, sofern der ausgebesserte Bereich einer
zerstorungsfreien Prifung nach Tabelle 6.6.2-1 unterzogen wird und dabei frei von unzuldssigen Fehlern ist;
Anforderungen fiir Nachpriifungen, siehe 6.6.5. Fir die Werkstoffgruppen 1.1 und 8.1 ist nur die Sichtprifung (VT)
erforderlich.

SchweilRgut zur Wiederherstellung des Grundwerkstoffs muss Uber den gesamten betroffenen Bereich einer
zerstorungsfreien Prifung in Form einer Magnetpulverprifung (MT) oder Eindringprifung (PT) unterzogen werden.

6.6 Zerstorungsfreie Priifung von Schweiverbindungen
6.6.1 Umfang der zerstérungsfreien Priifung

6.6.1.1  Allgemeines

Der geforderte Umfang der zerstérungsfreien Prifung richtet sich nach der Prifgruppe und der Art der
Schweillverbindungen. Empfehlungen flir die Festlegung des erforderlichen Prifumfangs sind in den folgenden
Abschnitten enthalten.

Fir seriengefertigte Druckbehalter ist in Anhang A ein alternatives Verfahren angegeben. Dieser Anhang ist nicht
auf Behalter oder Behalterteile anwendbar, die nach dem analytischen Zulassigkeitsnachweis — Direktes Verfahren
nach EN 13445-3:2014, Anhang B oder nach EN 13445-3:2014, 6.3, ausgeflihrt sind. Dieser Anhang ist nicht
anwendbar auf Druckbehalter oder Druckbehélterteile, die im Zeitstandbereich betrieben werden.

6.6.1.2 Anwendung der Priifgruppen

6.6.1.2.1 Allgemeines

Der Umfang der zerstérungsfreien Prifung von Schweilndhten fir die Abnahmeprifung richtet sich nach der
Prufgruppe oder Untergruppe der betrachteten Schweif3naht.

In Tabelle 6.6.1-1 werden die Prifgruppen 1, 2, 3 und 4 unterhalb des Zeitstandbereiches bericksichtigt. Die
Prifgruppen 1, 2 und 3 sind in die Untergruppen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a und 3b unterteilt, um der Rissanfalligkeit des
Werkstoffs nach den Angaben in Tabelle 6.6.1-1 Rechnung zu tragen. In Tabelle F.2-1 in Anhang F wird die
Prifung der Untergruppen 1c und 3c im Hinblick auf das Zeitstandverhalten beriicksichtigt.

2) ENISO 9606-1, in 2013 verdffentlicht, ersetzt EN 287-1. CEN hat entschieden, eine [l e'gangsmgﬁpmgms
einzufiihren. Aus diesem Grund bleibt EN 287-1 bis Oktober 2015 gliltig Document Sharing Hub
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ANMERKUNG 1 Die Prifgruppen oder Untergruppen berlcksichtigen die mit den verschiedenen Stahlgruppen, der maximalen
Wanddicke, dem Betriebstemperaturbereich und dem SchweilRnahtfaktor verbundenen Schwierigkeiten bei der Herstellung.
Jede der Prifgruppen oder Untergruppen ist so konzipiert, dass sie innerhalb der vorgegebenen Grenzbedingungen nach den
Tabellen 6.6.1-1 und F.2-1 fir typische Anwendungsfélle eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.

ANMERKUNG 2 Bei der Auslegung nach dem experimentellen Verfahren ohne Berechnung wird der Schweil3nahtfaktor nicht
eingesetzt.

ANMERKUNG 3 Fir Druckbehalter (oder Druckbehalterteile), die nach dem Analytischen Zulassigkeitsnachweis — Direktes
Verfahren nach EN 13445-3:2014, Anhang B oder nach EN 13445-3:2014, 6.3 ausgelegt sind, ist nur Prifgruppe 1 zulassig.

ANMERKUNG 4 Weitere Einschréankungen siehe EN 13445-3:2014, Anhang A.

Fur Druckbehalter (oder Druckbehélterteile), die im Zeitstandbereich betrieben werden, sind nur die Prifgruppen 1c
und 3c zulassig. Der Umfang der zerstoérungsfreien Priifung ist in Tabelle F.2-1 in Anhang F festgelegt. Die
Prufgruppen 1, 2 und 3 sind fir alle SchweilRverbindungen, die keiner Zeitstandbeanspruchung ausgesetzt sind,
zulassig.

6.6.1.2.2 Priifgruppen 1,2 und 3
Es ist beabsichtigt, den gesamten Druckbehalter nur den Priifungen einer einzigen Prifgruppe zu unterziehen.

Wenn ein Behalter aus mehreren Schissen besteht, ist eine Kombination der Prifgruppen 1, 2 und 3 zulassig,
sofern die Anforderungen in Tabelle 6.6.1-1 erflllt sind.

Wenn eine Kombination der Prifgruppen fir Behalter bestehend aus mehreren Teilen und ausgelegt nach
verschieden Verfahren, notwendig ist, zum Beispiel als Resultat des Analytischen Zulassigkeitsnachweises im
direkten Verfahren, des alternativen Verfahrens oder der Auslegung im Zeitstandbereich oder auf Ermidung in
einem Schuss, gilt Folgendes:

a) in jedem Schuss des Druckbehalters legt stets die Prifgruppe fur die bestimmenden SchweilRndhte des
Mantels, soweit vorhanden, die Mindestprifgruppe flr alle Schweilndhte einschlief3lich der
Stutzenschweil’ndhte in diesem Schuss fest;

b) die SchweilRnaht zwischen zwei verschieden eingestuften geschweildten Schiissen ist in die nachst héhere der
beiden betreffenden Prifgruppen einzustufen;

c) Die Mindest-Prifgruppe (d. h. diejenige mit dem geringeren ZfP-Umfang) fir die Schweillnahte zwischen
einem geschweil3ten und einem nahtlosen Bauteil oder zwischen zwei nahtlosen Bauteilen richtet sich nach
der verfligbaren Wanddicke (d. h. tatsachliche Wanddicke abziiglich Toleranzen und Korrosionszuschlag) im
Bereich der SchweilRverbindung. Betragt diese mehr als 1,17fache der Mindestwanddicke (dies entspricht
1/0,85), muss mindestens die Prifgruppe 3 angewendet werden. Andernfalls ist nach Tabelle 6.6.1-1 entweder
Prufgruppe 1 oder 2 anzuwenden.

6.6.1.2.3  Priifgruppe 4

Die Prifgruppe 4 darf jeweils nur allein als einzige Prifgruppe fir den gesamten Druckbehalter verwendet werden;
eine Kombination mit einer anderen Prifgruppe ist nicht zulassig.

6.6.1.2.4 Nachweis der zufriedenstellenden Erfahrung bei Priifgruppe 2

LZufriedenstelle Erfahrung“ gilt als die Mindestanzahl von Schweilndhten oder Druckbehaltern, die nach den
nachstehenden MaRRgaben der Schweillverfahrensprufung erfolgreich gefertigt und gepruft wurden:

— Bei den Werkstoffgruppen 1.1, 1.2 und 8.1 die erfolgreiche Herstellung von 25 aufeinanderfolgenden
Druckbehaltern oder 50 m aufeinanderfolgenden bestimmenden Schweilnahten;

— Bei den ubrigen Werkstoffgruppen die erfolgreiche Herstellung von 50 aufeinanderfolgenden Druckbehaltern
oder 100 m aufeinanderfolgenden bestimmenden Schweilinahten;
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— Erfahrung bei der Werkstoffgruppe 3.1 schlief3t die Werkstoffgruppen 1.1, 1.2 und 1.3 ein;
— Erfahrung bei der Werkstoffgruppe 1.3 schlie3t die Werkstoffgruppen 1.1 und 1.2 ein;

— Das Kiriterium ,zufriedenstellende Erfahrung® gilt als erfiillt, wenn eine anerkannte Schweillverfahrensprifung
fur einen kritischeren oder zumindest vergleichbaren Werkstoff vorliegt.

Nach jedem beim Nachweis der zufriedenstellenden Erfahrung festgestellten Fehler, der eine Ausbesserung durch
SchweilRen notwendig macht, muss der Hersteller das Nachweisverfahren wieder von vorn beginnen.

AnschlieBend werden (nach dem Nachweis der zufriedenstellenden Erfahrung festgestellte) vereinzelte Fehler
nach den Bestimmungen in 6.5.3 gehandhabt und haben keine Auswirkung auf den Nachweis der zufrieden-
stellenden Erfahrung.

Mehrfach auftretende, systematische oder Verfahrensfehler dagegen miissen untersucht und beseitigt werden und
erfordern eine Wiederholung des vollstandigen Nachweisverfahrens der zufriedenstellenden Erfahrung. Derartige
Fehler treten haufig wiederholt auf und sind von gleicher Art. Sie kénnen das Ergebnis unzureichender Schweil-
parameter (z. B. aufgrund fehlerhaften Schweil3gerats, eines zu grofden Parameterbereichs, nicht vorschrifts-
maRiger Anwendung der Parameter innerhalb des Prifbereichs) oder von Bedienerfehlern sein. Im Falle
unzureichender Parameter ist eine erneute Prufung der Schweillverfahrensanweisung (WPS) in Erwagung zu
ziehen.

Die Dokumentation Gber das Nachweisverfahren muss vom Hersteller gefihrt werden.
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Tabelle 6.6.1-1 — Priifgruppen fiir Druckbehalter aus Stahl

Prifgruppe 2
Anforderungen 2 4b]
1a 1b 2a 2b 3a 3b
Zugelassene Werk- 1 bis 10 1.1,12,81 (82,91,92,| 11,12,81 |82,9.1,9.2, | 1.1,1.2,8.1 1.1, 8.1
stoffe9 93, 10 10
Umfang der zer- 100 % 100 % 100-10 % 9 | 100-10 % ¢ 25 % 10 % 0%k
stérungsfreien
Prifung von be-
stimmenden
Schweilnahten €"
Zerstorungsfreie
Prifung von anderen In Tabelle 6.6.2-1 fir alle Arten von Schwei3ndhten festgelegt.
SchweilRindhten
SchweilRnahtfaktor 1 1 1 1 0,85 0,85 0,7
Maximale zuldssige | Unbegrenzt f | Unbegrenztf| 30 mmfir | 50 mmfir | 30 mmfir | 50 mm fir 16 mm far
Werkstoffdicke in der 9.1,9.2 1.1, 841 9.2,91 1.1, 8.1 1.1, 8.1
betreffenden Pruf-
gruppe 16 mm fir 35 mm flr 16 mm fir 30 mm flr
9.3,821, 10 1.2 8.2,10 1.2
Schweillprozess Unbegrenzt f | Unbegrenzt f|  Nur vollmechanisiertes | Unbegrenzt f | Unbegrenzt f | Unbegrenzt
Schweillen ©
Betriebstemperatur- | Unbegrenzt f | Unbegrenzt f | Unbegrenzt f | Unbegrenzt f Unbegrenzt f Begrenzt auf
bereich (— 10 bis
+300) °C
fir 1.1
(— 105 bis
+300) °C
fir 8.1

Alle Prifgruppen erfordern eine 100-%-Sichtprufung.

Die Prufgruppe 4 ist nur anwendbar bei:

Fluiden der Gruppe 2; und

Ps <20 bar; und

PsV <20 000 bar L bei Temperaturen tiber 100 °C; oder PsV < 50 000 bar L bei Temperaturen bis einschlieRlich 100 °C;

maximale Anzahl der vollen Druckzyklen unter 500;

Wenn die Prifgruppe 4 gewahlt wird, sind die Druckprifungen mit héheren Driicken durchzufiihren (siehe Abschnitt 10) und geringere
zulassige Spannungen anzusetzen (siehe EN 13445-3:2014).

¢ Vollmechanisiertes und/oder automatisches SchweilRverfahren (siehe EN ISO 14732:2013).

d Erste Zahl: Urspringlicher Wert; zweite Zahl: Nach zufriedenstellender Erfahrung. Die Definition des Begriffs ,zufriedenstellende

Erfahrung® ist in 6.6.1.1.4 enthalten.

Nahere Angaben zur Priifung sind in Tabelle 6.6.2-1 enthalten.

f ,Unbegrenzt® bedeutet keine zusatzliche Begrenzung aufgrund der Priifung. Die in der Tabelle aufgefihrten Grenzwerte sind
prifungsinduzierte Grenzwerte. Sonstige in den verschiedenen Abschnitten der vorliegenden Norm angegebene Grenzwerte (z. B.
Konstruktions- und Werkstoffgrenzwerte) sind ebenfalls zu bertcksichtigen.

g Zugelassene Werkstoffe sind EN 13445-2:2014 zu entnehmen.

h Diese Zahl gibt den Prozentsatz der Schweilnahte jedes einzelnen Druckbehalters an.

i 30 mm bei Werkstoffgruppe 8.2 ist zulassig, wenn deltaferrithaltige SchweilRzusatze und —hilfsstoffe fur Fullagen bis zur Decklage
(jedoch nicht einschlieBlich) verwendet werden.

j Begrenzt auf Druckbehélter mit einem Druckraum und einer Werkstoffgruppe.

k gilt fur Verbindung zwischen kegelférmigem und zylindrischem Mantelschul® ohne Krempe (weites Kegelende), fir welche MT und PT

100 % sein missen.

6.6.2 Festlegung des Umfangs der zerstorungsfreien Priifung

6.6.2.1  Allgemeines

In der Regel muss der Umfang der zerstorungsfreien Prifung den Angaben in Tabelle 6.6.2-1 entsprechen, die nur
die in EN 13445-4:2014 festgelegten Schweilverfahren enthalt, und ist als Prozentwert angegeben. Dieser
Prozentwert bezeichnet den Anteil der gesamten SchweilRverbindung oder jeder Verbindungsgruppe, der einer
zerstoérungsfreien Prifung zu unterziehen ist, und bericksichtigt die Priufgruppe und die Art der aments
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Far Behalter, die nach dem experimentellen Verfahren ausgelegt sind, muss der erforderliche Umfang an
zerstérungsfreier Prifung geschweildter Verbindungen nach den Regeln der Tabelle 6.6.2-1 festgelegt werden.

In Fallen, in denen aufgrund der komplexen Form des Behalters und/oder der speziellen Lage der Naht nicht
ersichtlich ist, ob es sich bei der Schweilverbindung um eine bestimmende Schweiltverbindung handelt, muss von
einer konservativen Annahme ausgegangen werden, d. h., die SchweilRverbindung ist als bestimmende
Verbindung zu betrachten und entsprechend zu prifen.

ANMERKUNG Bestimmende SchweilRverbindung, siehe EN 13445-3:2014, Definition 3.13. Beispiele fiir bestimmende
Schweifdverbindungen siehe EN 13445-3:2014, 5.6.

Weisen Behalter oder Behalterteil keine Schweil3naht auf, ist die Prifgruppe 1 vorzusehen.

6.6.2.2 SchweiBverbindungen nach Tabelle 6.6.2-1

Tabelle 6.6.2-1 gilt fur alle Verbindungen, ausgenommen die in 6.6.2.3 beschriebenen.
6.6.2.3 Andere Schweiverbindungen

6.6.2.3.1 Allgemeines

Bei den nachstehend beschriebenen Verbindungen, die nicht in Tabelle 6.6.2-1 enthalten sind, sind vor allen
Dingen bei Langsnahten/bestimmenden Schweilndhten von Stumpfschweillverbindungen besondere
Schwierigkeiten zu berlcksichtigen:

— einseitig in einer Lage geschweilite bestimmende Schwei3nahte;

— Verbindungen zwischen nicht artgleichen Werkstoffen bzw. Schwei3zusatzen und -hilfsstoffen.

6.6.2.3.2 Einseitig geschweiBte bestimmende SchweiRndhte durch manuelles SchweiBverfahren
Fir die volumetrische ZfP an Einlagen-Schweilinahten ist eine der beiden nachfolgenden Méglichkeiten zu wahlen:

a) der Umfang der ZfP muss den Festlegungen in Tabelle 6.6.2-1 entsprechen, in Abhangigkeit einer
Druckprifung bei einem hoheren Druck als in Abschnitt 10.2.3.3.1, Tabelle 10.2.3.3.1-1, mit Messung der
Aufdachung und Schweillnahtiiberhéhung.

b) der in Tabelle 6.6.2-1 festgelegte Umfang der ZfP ist mit 2 zu multiplizieren, darf jedoch 100 % nicht
Uberschreiten und nicht weniger als 25 % fir Langsnahte und 10% fir Rundnahte betragen. Bei jeder
Anderung, die die Leistungsfahigkeit des Schweilverfahrens beeintrachtigen kénnte (z. B. vor einem Wechsel
des Kupferstabes oder Gases, nach einem Wechsel des Drahtes oder Pulvers und der Arbeitsproben), muss
am Beginn dieser Nahte eine zusatzliche ZfP durchgefuhrt werden.

6.6.2.3.3 Zerstorungsfreie Priifung von Verbindung zwischen nicht artgleichen Werkstoffen bzw.
SchweiBzusitzen und -hilfsstoffen

Die zerstérungsfreie Prifung dieser Verbindungen muss nach einem schriftlich festgelegten Verfahren mit
besonderer Beachtung der Ergebnisauswertung erfolgen.

6.6.2.3.4 Zerstorungsfreie Priifung von SchweiBverbindungen in unterstiitzenden Konstruktionen

— bei Stumpfnahten (voll durchgeschweilt oder nicht voll durchgeschweil3t) unter Zugspannung muss eine
10 %ige zerstorungsfreie Prifung durchgefihrt werden;

— bei Kehlndhten unter Spannung oder Schubbeanspruchung mit einer Dicke groRer als 12 mm muss eine
10 %ige zerstérungsfreie Prifung (PT oder MT) durchgefuhrt werden.
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6.6.2.4  Prifgruppe 2

Fur die Prufgruppe 2 ist nach Tabelle 6.6.2-1 eine prozentuale Reduzierung des Umfangs der ZfP durch die beiden
Zahlen angegeben (z. B. 100 % — 10 %). Der erste Wert bezieht sich auf den urspriinglichen Prifumfang der
zerstorungsfreien Priifung; der zweite Wert wird angewendet, wenn in ausreichendem Umfang zufriedenstellende
Erfahrungswerte (siehe 6.6.1.2.4) vorliegen.

6.6.2.5 Wenn nach der gewahlten Priifgruppe in Tabelle 6.6.1-1 eine zerstorungsfreie Priifung mit einem
Prozentwert von weniger als 100 % gefordert wird

Wird eine zerstdérungsfreie Prufung mit einem Prozentwert von weniger als 100 % gefordert, richten sich
Prifumfang und Prifbereiche nach den folgenden Kriterien. Die gewahlten Verbindungen missen fiir alle
Schweilarbeiten am Druckbehalter reprasentativ sein.

a) Mantel, geformte Boden, kommunizierende Druckrdume und Doppelmantel:

1) die zerstorungsfreie Prifung ist an allen Schnittstellen von Langs- und Rundstumpfnahten durchzufihren.
Die Mindestpriflange muss 200 mm betragen. Ubersteigt die Summe aller Schnittstellen den
prozentualen Prifumfang nach Tabelle 6.6.2-1, gilt der hohere Wert;

2) wenn der in Tabelle 6.6.2-1 vorgeschriebene Prozentwert erreicht werden muss, sind zusétzliche, nach
dem Zufallsprinzip ausgewahlte Bereiche der Stumpfschweillnaht oder Verbindungsgruppe der
zerstérungsfreien Prifung zu unterziehen;

3) wenn ein Ausschnitt innerhalb einer Hauptschweif3naht (Ldngs- oder Rundnaht) oder ndher als 12 mm an
einer Hauptschweil3naht liegt, dann sind die HauptschweilRndhte auf einer Lange von 200 mm oder der
Lange der Verstarkung /s, (siehe EN 13445-3:2014, Abschnitt 9), die schmalere ist auszuwahlen,
beiderseits des Ausschnitts zu prifen. Diese Langen sind, sofern zutreffend, dem in Tabelle 6.6.2-1
angegebenen Prozentwert hinzuzufiigen;

b) Stutzen und Abzweige aus Stumpfnahte (Arten 1, 3a, 3b und 4 in Bild 6.6.2-3).

Fir die Festlegung des Umfangs der zerstérungsfreien Priifung ist die Gesamtzahl der Stutzen und Abzweige mit
durchgeschweilten Stumpfnahten fiir alle Schweiltverbindungen wie folgt in Gruppen zu unterteilen:

1) fir die 100 %-ZfP-Prifung: GruppengroRe 1 (d. h. jeder einzelne Stutzen und Abzweig);

2) fur die 25 %-ZfP-Prifung: Gruppengrofe 4 (d. h. mindestens ein vollstandiger Stutzen oder Abzweig je
Vierergruppe);

3) fur die 10 %-ZfP-Prifung: Gruppengrofle 10 (d. h. mindestens ein vollstdndiger Stutzen oder Abzweig je
Zehnergruppe).

Anschlielend sind die vollstandigen Langs- und Rundstumpfnahte mindestens eines Stutzens oder Abzweigs jeder
Gruppe oder Teilgruppe zu prufen. Ubersteigt die Summe aller vollstdndigen Langs- und Rundstumpf-nahte oder
Stutzen den in Tabelle 6.6.2-1 angegebenen Prozentwert, gilt der hdhere Wert.
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Tabelle 6.6.2-1 — Umfang der zerstérungsfreien Priifung

UMFANG BEI PRUFGRUPPE °
1a 1b 2ai 2b'i 3a 3b
ART DER SCHWEISSVERBINDUNG 2 P PRUFUNG P UMFANG BEI DEN GRUNDWERKSTOFFEN | m.n
1bis10 |1.1,1.2,8.1| 8.2,9.1, 1.1,1.2, 8.2,9.1, 1.1,1.2,
9.2,9.3,10 8.1 9.2,10 8.1
Voll durchgeschweil3te 1 Langsnahte RT oder UT 100 % 100 % |(100-10) % |(100-10) % 25 % 10 %
Stumpfnaht MT oder PT 10 % 10 %9 10 % 0 0 0
2a Rundnahte an einem Mantel, einschlieflich der | RT oder UT 25 % 10 % (25-10) % | (10-5) % 10 % 5 %°
Rundnahte zwischen Mantel und einen nicht | MT oder PT 10 % 10 %4 10 % 0 0 0
Halbkugelboden
2b Rundnéahte an einem Mantel, einschlief3lich der | RT oder UT NP NA NP NA NP NA
Rundnahte zwischen Mantel und einen nicht | MT oder PT NP 100 % NP 100 % NP 100 %
Halbkugelboden, mit Unterlage ¥
2c Einseitig geschweilite Sickenrundnaht, | RT oder UT NP NA NP NA NP NA
beinhaltet die Rundnahte zwischen Mantel und | MT oder PT NP 100 % NP 100 % NP 100 %
einen nicht Halbkugelboden, k
3a |Rundnahte an einem Stutzen d; > 150 mm und | RT oder UT 25 % 10 % (25-10) % | (10-5) % 10 % 5 %°
e>16 mm MToderPT | 10% 10 %4 10 % 10 %4 10 % 10 %4
3b Rundnahte an einem Stutzen d; > 150 mm und | RT oder UT NP NA NP NA NA NA
e > 16 mm mit Unterlage ¥ MT oder PT NP 100 % NP 10 % 100 % 100 %
4 Rundnahte an einem Stutzen di < 150 mm und |RT oder UT 0% 0 % 0% 0% 0 % 0%
e<16 mm MT oder PT 25 % 10 % (25-10) % | (10-5) % 10 % 5%
5 Alle Nahte von Kugeln, Bdden und Halbkugel- | RT oder UT 100 % 100 % |(100-10) %|(100-10) % 25% 10 %
béden an Mantel MT oder PT 10 % 10% 10 % 0 0 0
6 \Verbindung zwischen kegelformigem und RT oder UT 100 % 25 % (100-10) % | (25-10) % 10 % 10 %
zylindrischem Mantelschul® ohne Krempe MT oder PT | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
(weites Kegelende)%: '
7 Verbindung zwischen kegelférmigem und RT oder UT 100 % 25 % (100-10) % | (25-10) % 10 % 10 %
zylindrischem Mantelschul ohne Krempe MT oderPT| 10% 10 %d 10 % 10 %d 10 % 10 %d
(enges Ende)
Uberlappte Rundnahtek 8a Allgemein zwischen Mantel und Boden RT oder UT NP NP NP NP NP NP
MT oder PT NP NP NP NP NP NP
8b | Zwischen Balgkompensator und Mantel RT oder UT 0% 0 % 0% 0% 0 % 0%
e<8mm MT oder PT | 100 % 100 % 100 % 25 % 25 % 10 %
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UMFANG BEI PRUFGRUPPE °
1a_ | 1b 2ali 2bi 3a 3b
ART DER SCHWEISSVERBINDUNG 2P PRUFUNG P UMFANG BEI DEN GRUNDWERKSTOFFEN lm, n
1bis10 |1.1,1.2,8.1| 8.2,9.1, 11,1.2, | 8.2,941, 1.1,1.2,
9.2,9.3,10 8.1 9.2,10 8.1
Verbindung eines Flach- 9 Mit voll durchgeschweildter Naht RT oder UT 25 % 10 % (25-10) % | (10-5) % 10 % 5%
oder Rohrbodens mit einem MT oder PT| 10 % 10 %4 10 % 10 %d 10 % 10 %d
zylindrischen Mantel; 10 | Mit nicht voll durchgeschweilter Naht, wenn RT oder UT NP NA NA NA NA NA
Verbindung eines Flansches a > 16 mm (a nach Bild 6.6.2-1) | MT oder PT NP 100 % 100 % 100 % 100 % 10 %
oder Kragen mit einem 11 | Mit nicht voll durchgeschweilter Naht, wenn RT oder UT NP NA NA NA NA NA
Mantel a <16 mm (a nach Bild 6.6.2-1) ] MT oder PT NP 100 % 100 % 100 % 10 % 10 %
Verbindung eines Flansches |12 | Mit voll durchgeschweil3ter Naht RT oder UT 25 % 10 % (25-10) % | (10-5) % 10 % 5%
oder Kragen mit einem MT oder PT| 10 % 10 %4 10 % 10 %d 10 % 10 %d
Stutzen 13 | Mit nicht voll durchgeschweilter Naht J RT oder UT NP NA NA NA NA NA
MT oder PT NP 100 % 100 % 10 % 100 % 10 %
14 | Mit voll oder nicht voll durchgeschweil3ter Naht, | RT oder UT 0% 0 % 0% 0% 0 % 0%
di <150 mm unde§16mmj MT oder PT 10 % 10 %4 10 % 10 % 10 % 10 %
: 15 | Mit voll durchgeschweil3ter Naht, RT oder UT 25 % 10 % (25-10) % | (10-5) % 10 % 5%
b e
Stutzen oder Abzweig di > 150 mm und ¢ > 16 mm MT oder PT | 10 % 10 %4 10 % 10 %9 10 % 10 %4
16 | Mit voll durchgeschweillter Naht, RT oder UT 0% 0% 0% 0% 0% 0%
di <150 mm oder ¢ < 16 mm MT oder PT | 100 % 10 % (100-10) % 10 % 10 % 10 %
17 | Mit nicht voll durchgeschweillter Naht fiir alle RT oder UT NA NA NA NA NA NA
di, a >16 mm (siehe Bild 6.6.2-2) MT oder PTi| 100 % 10 % (100-10) %| 10%d 10 % 10 % 9
18 | Mit nicht voll durchgeschweifter Naht, RT oder UT NP NP NP NP 0 0
di > 150 mm, a < 16 mm (siehe Bild 6.6.2-2) MT oder PT NP NP NP NP 10 % 10 %
19 | Mit nicht voll durchgeschweiter Naht, RT oder UT 0% 0% 0% 0% 0% 0%
di <150 mm, a < 16 mm (siehe Bild 6.6.2-2) MT oder PTi| 100 % 10% |(100-10)%| 10% 10 % 10 %
19i | Mit Verstarkungsblech MT oder PT 25 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5%
19j | Schweilverbindung im Verstarkungsblech $ RT oder UT 100 % 100 % |(100-10) %|(100-10) %| 25 % 10 %
MT oder PT | 100 % 10 % 10 %9 10 % 0 0
Rohrenden an Rohrboden 20 MT oder PT| 100 % 100 % 100 % 100 % 25 % 10 %
Dauerhaft angeschweilite 21 | Mit voll oder nicht voll durchgeschweifiter Naht MT oder PT 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %4
Anbauteilef
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