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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-6:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte
Druckbehdlter erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Koénigreich) gehalten wird. Das
zustdndige deutsche Gremium ist der NA 012-00-05 AA im DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau
(FNCA).

Dieser Teil von DIN EN 13445 enthalt die zusatzlichen Anforderungen, die an Druckgerate aus Kugelgraphit
gestellt werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 13445-6:2015-12 und DIN EN 13445-6/A1:2015-12 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde liberarbeitet;
b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;
c) Abschnitt 3.3 "Symbole" wurde erganzt;

d) Abschnitt 5.1 "Werkstoffe" wurde erganzt;

e) Abschnitt 5.2 "Konstruktion" wurde erganzt;
f) Abschnitt 5.3.2 "Schweifden" wurde iiberarbeitet;
g) Abschnitt 7.1 "Priifung” wurde liberarbeitet;
h) der Anhang A wurde iiberarbeitet;

i) der Anhang D wurde liberarbeitet;

j) der Anhang G wurde liberarbeitet;

k) der Anhang H wurde iiberarbeitet;

1) der informative Anhang ZA wurde liberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13445-6: 2002-08, 2010-02, 2010-12,2011-12,2012-12,2013-12, 2014-12, 2015-12
DIN EN 13445-6/A1: 2004-08, 2015-12

DIN EN 13445-6/A2: 2007-03

DIN EN 13445-6/A3: 2009-02
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Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. August 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
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dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
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Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13445-6:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 54 ,Unbefeuerte Druckbehalter*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen. CEN
[und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezilglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Far den Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Diese Europaische Norm Uber ,Unbefeuerte Druckbehéalter umfasst die folgenden Teile:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Werkstoffe

— Teil 3: Konstruktion

— Teil 4: Herstellung

— Teil 5: Inspektion und Priifung

— Teil 6: Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung von Druckbehéltern und Druckbehélterteilen aus
Gusseisen mit Kugelgraphit

— CR13445-7  Unbefeuerte  Druckbehélter —  Teil 7:  Anleitung flir den  Gebrauch des
Konformitétsbewertungsverfahrens

— Teil 8: Zusétzliche Anforderungen an Druckbehdélter aus Aluminium und Aluminiumlegierungen

— CEN/TR 13445-9 Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 9: Gegenliberstellung der EN 13445-Normenreihe und
ISO 16528.

Obwohl alle Teile dieser Norm einzeln erhaltlich sind, sollte bertcksichtigt werden, dass die Teile in gegenseitigem
Zusammenhang stehen. Deshalb werden flir die Herstellung von unbefeuerten Druckbehaltern die jeweils
zutreffenden Teile bendtigt, damit die Anforderungen der Norm zufrieden stellend erfiillt werden.

Korrekturen zu Formulierungen der Norm mit moéglicherweise mehreren Auslegungen erfolgen Uber den Migration
Help Desk (MHD). Informationen rund um den Help Desk sind unter http://www.unm.fr (en13445@unm.fr) zu
finden. Ein Formblatt fiir Anfragen kann von der Website herunterladen werden. Nachdem einschlagige Experten
einer Antwort einhellig zustimmen, wird die Antwort dem Anfragenden mitgeteilt. Korrigierte Seiten erhalten eine
spezifische Nummerierung und werden von CEN entsprechend den CEN-Regeln veréffentlicht. Interpretationseiten
werden in die Website aufgenommen.

Dieses Dokument ersetzt EN 13445-6:2009. Diese neue Ausgabe enthalt die Anderungen, welche vorher durch die
CEN Mitglieder angenommen wurden, sowie die korrigierten Seiten bis Ausgabe 5 ohne pyeitere technisc‘fg
Anderungen. Anhang Y beschreibt Einzelheiten der wesentlichen technischen Anderung

Européischen Norm und der vorangegangen Ausgabe. Document Sharing Hub
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Anderungen zu dieser neuen Ausgabe werden bei Bedarf verdffentlicht und kénnen dann sofort als Alternativen zu
den in dieser Ausgabe enthaltenen Regeln angewendet werden. Es ist vorgesehen, jahrlich eine neue Ausgabe
der EN 13445:2014 zu erstellen, in welcher die Anderungen und andere identifizierte Berichtigungen konsolidiert
werden. Ausgabe 3 (2016-07) beinhaltet die in Anhang Y aufgefiihrten korrigierten Seiten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und
Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Konstruktion, Werkstoffe, Herstellung und Prifung von
Druckbehaltern und Druckbehalterteilen aus ferritischem oder austenitischem Gusseisen mit Kugelgraphit fest, die
fur den Betrieb mit einem maximal zulassigen Druck PS gleich oder kleiner als:

— 100 bar bei Befiillung mit Gasen oder Flussigkeiten der Gruppe 1 oder 2;
— 1 000 bar nur bei Befiillung mit Flissigkeiten der Gruppe 2.

und einer maximalen Wanddicke von 60 mm vorgesehen sind. Die Grenzwerte flr die Schalenwanddicke gelten
nicht fir die Dicke von Flanschen, Verstarkungen, Nocken usw.

ANMERKUNG 1 Austenitische Gusseisensorten mit Kugelgraphit werden hauptsachlich fur Anwendungsfalle in hohen und
niedrigen Temperaturbereichen und aufgrund ihrer Korrosionsbestandigkeit eingesetzt.

ANMERKUNG 2 Die zulassigen Gusseisensorten mit Kugelgraphit sind in den Tabellen 3 und 4 aufgelistet. Die Betriebs-
bedingungen sind in Abschnitt 4 angegeben.

Diese Europaische Norm, EN 13445-6, behandelt keine ferritischen und austenitischen Gusseisensorten mit
Lamellengraphit mit einer Bruchdehnung < 15 %, welche ausdricklich ausgeschlossen sind. Anforderungen fir die
Verwendung von Gusseisen mit einer Bruchdehnung < 15 % sind EN 15776 zu entnehmen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 287-6:2010, Priifung von Schweilern — Schmelzschweillen — Teil 6: Gusseisen
EN 764-2:2012, Druckgeréte — Teil 2: Gré3en, Symbole und Einheiten

EN 764-5:2002, Druckgeréte — Teil 5: Priifbescheinigungen fiir metallische Werkstoffe und Ubereinstimmung mit
der Werkstoffspezifikation

EN 837-1:1996, Druckmessgerdte — Teil 1: Druckmessgerdte mit Rohrfedern — Malle, Messtechnik,
Anforderungen und Priifung

EN 837-3:1996, Druckmessgerdte — Teil 3: Druckmessgerédte mit Platten- und Kapselfedern— Male,
Messtechnik, Anforderungen und Priifung

EN 1011-8:2004, Schweillen — Empfehlungen zum SchweiBen metallischer Werkstoffe — Teil 8: Schweilen von
Gusseisen

EN 1369:2012, Gielereiwesen — Magnetpulverpriifung
EN 1370:2011, Gielereiwesen — Bewertung des Oberflichenzustandes

EN 1371-1:2011, GielBereiwesen —  Eindringpriifung — Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen-  und
Niederdruckkokillengussstiicke

EN 1559-1:2011, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Allgemeines

EN 1559-3:2011, GieBereiwesen — Technische Lieferbedingungen — Teil 3: Zusétzliche Anforderungen an
Eisengussstiicke

EN 1563:2011, Gielereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit

EN 12680-3:2011, GieBereiwesen — Ultraschallpriifung — Teil 3: Gussstiicke aus Gusseisen mit Kugelgraphit
EN 12681:2003, Gie3ereiwesen — Durchstrahlungspriifung

EN 13445-1:2014, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 1: Allgemeines

EN 13445-3:2014, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 3: Konstruktion DOCU m ents
EN 13445-5:2014, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 5: Inspektion und Priifung Document Sharing Hub
7

Full document details: DIN EN 13445-6:2016-12



http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13445-6-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13445-6-2016-12

DIN EN 13445-6:2016-12

EN 13445-6:2014 (D)
Ausgabe 3 (2016-07)

EN 13835:2012, GieRereiwesen — Austenitische Gusseisen

EN ISO 945-1:2008, Mikrostruktur von Gusseisen — Teil 1: Graphitklassifizierung durch visuelle Auswertung
(ISO 945-1:2008)

EN ISO 8062-1:2007, Geometrische Produktspezifikation (GPS)— Mal-, Form- und Lagetoleranzen fiir
Formteile — Teil 1: Begriffe (ISO 8026-1:2007)

EN ISO 8062-3:2007, Geometrische Produktspezifikationen (GPS)— Mal-, Form- und Lagetoleranzen fiir
Formteile — Teil 3: Allgemeine MaR-, Form- und Lagetoleranzen und Bearbeitungszugaben fiir Gussstiicke
(1SO 8062-3:2007)

EN ISO 15614-3:2008, Anforderung und Qualifizierung von SchweilBverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweilBverfahrenspriifung — Teil 3: Schmelzschweilen von unlegierten und niedriglegierten Gusseisen
(ISO 15614-3:2008)

3 Begriffe, Einheiten und Kurzzeichen

3.1 Begriffe
Far die Anwendung dieses Teils der Europdischen Norm gelten die folgenden Begriffe:

3141

kritischer Bereich

hoch beanspruchter Bereich, in dem bei der Berstpriifung ein Bruch oder Ermidungsrissbildung an der Oberflache
aufgrund von Druckschwankungen zu erwarten ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Kritische Bereiche kénnen z. B. durch Folgendes verursacht werden:

— plétzliche Querschnittsdnderung;

— scharfe Kanten;

— scharf angesetzte Radien;

— Hoéchstbeanspruchungen;

— Biegespannungen;

— Spannungen, auf3er Membranspannungen;
— Rundungsanderungen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein kritischer Bereich wird mit Hilfe eines geeigneten Verfahrens bestimmt, z. B. durch
holographische Interferometrie, Dehnungsmessverfahren, Berstprifung, Ermidungsprifung, FEM-Analyse usw.

Anmerkung 3 zum Begriff: Zudem sind Temperaturunterschiede und thermische Beanspruchungen infolge von
unterschiedlichen Betriebs-Wandtemperaturen bei der Bestimmung der kritischen Bereiche zu berlicksichtigen.

31.2

Besteller

Person oder Organisation, die ein Druckgerat, einschlielich der Baugruppen oder Teile, zur eigenen Verwendung
oder im Namen des Anwenders und/oder Betreibers kauft

313

Hersteller

Person oder Organisation, die die Verantwortung fiir Konstruktion, Herstellung, Prifung sowie gegebenenfalls die
Aufstellung von Druckgeraten und Baugruppen tragt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Der Hersteller darf unter Beibehaltung seiner Verantwortlichkeit eine m@umnts

vorgenannten Aufgaben an einen Unterauftragnehmer vergeben. .
Document Sharing Hub
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Anmerkung 2 zum Begriff: In den EU-Mitgliedsstaaten tragt der Hersteller die Verantwortung fiir die Ubereinstimmung mit
der Druckgerate-Richtlinie 97/23/EU. Fir Hersteller, die nicht der EU angehoren, ibernehmen deren in der EU niedergelassene
Bevollmachtigte diese Verantwortung

3.1.4
Gussstiick-Hersteller
Unterauftragnehmer, der die fur die Herstellung des Druckgerates verwendeten Gussstlcke anfertigt

3.1.5
Priiffaktor
Abminderungsbeiwert fir die zulassige Spannung zur Beriicksichtigung moglicher Herstellfehler

3.1.6
Temperaturfaktor
Abminderungsfaktor fiir die 0,2 % Dehngrenze zur Beriicksichtigung des Temperatureinflusses

31.7
Wanddickenfaktor
Abminderungsfaktor fiir die zuldssige Spannung zur Berlcksichtigung verminderter mechanischer Eigenschaften

3.1.8

ferritisches Gusseisen mit Kugelgraphit

Gusswerkstoff mit Uberwiegend ferritischer Matrix auf der Basis Eisen und Kohlenstoff (der Kohlenstoff ist
hauptsachlich in Form von kugeligen Graphitpartikeln vorhanden)

3.1.9
austenitisches Gusseisen mit Kugelgraphit

Gusswerkstoff mit austenitischer Matrix auf der Basis Eisen-Kohlenstoff und mit Nickel, Mangan, Kupfer und/oder
Chrom zur Stabilisierung des austenitischen Gefiiges bei Raumtemperatur legiert

3.2 Einheiten

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 764-2:2012 festgelegten Einheiten.

3.3 Symbole

Die in dieser Europaischen Norm verwendeten Symbole sind in Tabelle 3.3-1 aufgefiihrt.

Documents
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Tabelle 3.3-1 — Symbole

Symbol GrofRe Einheit

c Korrosionszuschlag mm

e erforderliche Wanddicke mm
€, Berechnungswanddicke mm
€act tatsachliche Wanddicke mm
€min Mindest-Wanddicke nach Zeichnungsangabe mm

E Elastizitdtsmodul MPa
f Berechnungsnennspannung MPa
F Ermidungsfaktor fir eine Uberlebenswahrscheinlichkeit von 99,8 % | —

Py act tatsachlicher Druck bei der Berstpriifung MPa 2
Py geforderter Mindestdruck bei der Berstprifung MPa @
Py Auslegungsdruck MPa a
PS, Pg maximal zuldssiger Druck MPa @
PT, Py Prifdruck MPa @
RM Festigkeitskennwert fiir den Werkstoff MPa
Rpo2 0,2-%-Dehngrenze MPa
Rm Zugfestigkeit MPa
RMS3 mittlere Zugfestigkeit des Werkstoffes von drei Proben fiir DBE-Verfahren MPa
TShin» TSmax minimale/maximale zuldssige Temperatur °C

T Berechnungstemperatur °C

14 Innenvolumen des Druckbehalters L

Ce Wanddickenfaktor —

Cr Temperaturfaktor —

Cq Pruffaktor —

n Faktor in Abhangigkeit von der Form des Mantels —
Je Korrekturfaktor zur Berticksichtigung der Wanddicke —
Jm Korrekturfaktor zur Berlcksichtigung der Mittelspannung —
Js Korrekturfaktor zur Berticksichtigung der Oberflaichenbeschaffenheit | —

S Sicherheitsbeiwert —

IR Teilsicherheitsbeiwert —

1) Gusstoleranz mm

e zusatzliche Dicke aufgrund des Gieldverfahrens mm

v Querkontraktionszahl —

@  Die Einheit MPa ist nur flr Berechnungszwecke zuléssig; ansonsten ist die Einheit bar zu verwenden (1 MPa = 10 bar)

Documents
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,
P

€a e €min €act
i
\ 4
Legende
e erforderliche Wanddicke
e, Analysendicke
€min Mindest-Wanddicke einschliel3lich Korrosionszuschlag nach Zeichnungsangabe
€act tatsachliche Wanddicke
c Korrosionszuschlag
£ zusatzliche Dicke auf Grund des GielRverfahrens
o Gusstoleranz

Bild 3.4-1 — Zusammenhang zwischen den Dickenbezeichnungen

4 Betriebsbedingungen

4.1 Zyklische Belastung

Druckbehalter und Druckbehalterteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit kdnnen im zyklischen Betrieb eingesetzt
werden, wenn der Spannungsfaktor auf 3 begrenzt ist. Liegt die errechnete Anzahl der Lastwechsel dicht bei einem
in Tabelle 4.1-1 angegebenen Grenzwert, durch den die Forderung nach einer Analyse des Ermidungsverhaltens

bestimmt wird, ist fiir diesen Zweck der schlimmste Fall zu erfassen.

Falls zu erwarten ist, dass unter Betriebsbedingungen die in Tabelle 4.1-1 festgelegte Anzahl vollstandiger
Drucklastwechsel oder eine gleichwertige Anzahl von Lastwechseln mit geringerer Amplitude Uberschritten wird,

muss eine Analyse des Ermidungsverhaltens nach Anhang D durchgefiihrt werden.

Full document details: DIN EN 13445-6:2016-12
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Tabelle 4.1-1 — Anzahl der vollstandigen Lastwechsel zur Beriicksichtigung der zyklischen Belastung

Priiffaktor Maximalc:; Anzahl der voIIstéindige"n Lastwechsel ohne verbindlich
vorgeschriebene Analyse des Ermiidungsverhaltens nach Anhang D
Cq=0,9 1 000
=08 40 000 2,5 < Spannungsfaktor < 3
200 000 Spannungsfaktor < 2,5

ANMERKUNG 1 Ein Priffaktor von 0,9 beinhaltet die Aufbringung héherer Berechnungsnennspannungen und ergibt folglich
eine niedrigere maximale Anzahl vollstandiger Druckwechsel ohne verbindlich vorgeschriebene Analyse des
Ermidungsverhaltens.

ANMERKUNG 2 Ein Spannungsfaktor (Verhaltnis Spannungsspitze zu Ermidungsspannung) tber 3, ermittelt nach einem der
in 5.2 angegebenen Verfahren, kann sich aufgrund einer unsachgeméBen Auslegung ergeben. Durch eine Vergroferung von
Radien oder anderen kleinen Anderungen kann eine annehmbare Auslegung erreicht werden.

Fir Drucklastwechsel bei einer Druckdifferenz AP;, die unter dem vollen Druck liegt, ergibt sich die Anzahl der
aquivalenten vollstdndigen Lastwechsel durch die Gleichung (4.1-1):

B i=N AP 86
Neq = 2 n; '(PmaxJ (4.1-1)
Dabei ist
N die Gesamtanzahl der vorgesehenen Druckwechsel mit unterschiedlicher Amplitude;
n; die Anzahl der Drucklastwechsel mit Amplitude AP;
AP, die Amplitude des Drucklastwechsels;

Prax der maximal zulassige Druck nach EN 13445-3:2014, 3.15.

4.2 Begrenzungen fiir Temperatur und Energiegehalt

Die niedrigste zulassige Temperatur 7SS,;, und die hochste zulassige Temperatur 75, missen den in den

Tabellen 5.1-1 und 5.1-2 angegebenen Grenzwerten entsprechen.

max

Das Produkt aus PS - V fir ein einzelnes Gussstlick darf 100 000 bar-L nicht tGiberschreiten.

5 Anforderungen

5.1 Werkstoffe

Alle Gusseisensorten mit Kugelgraphit, die einem inneren oder &ufleren Druck ausgesetzt sind, missen bei
ferritischem Gusseisen der Norm EN 1563 und bei austenitischem Gusseisen der Norm EN 13835 entsprechen.

Die in Tabelle 5.1-1 und Tabelle 5.1-2 aufgefiihrten Werkstoffsorten diirfen im Gusszustand oder im warme-
behandelten Zustand hergestellt werden (siehe EN 1563:2012, Abschnitt 6).

Die in Tabelle 5.1-1 enthaltenen ferritischen Werkstoffsorten sind flir Anwendungsfalle mit einer zulassigen
Mindesttemperatur hoher als oder gleich —10 °C einzusetzen.

Die in Tabelle 5.1-2 aufgefiihrten Werkstoffe sind fir Auslegungsbedingungen bei niedrigen oder hohen

Temperaturen bestimmt.
Documents
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Tabelle 5.1-1 — Zulassige Werkstoffsorten fiir iibliche Auslegungstemperaturen (—10 °C bis 300 °C)

Werkstoffbezeichnung? Auslegungstemperaturgrenzen
Werkstoffnorm
Symbol Nummer °C
EN-GJS-350-22-RT 5.3101 —10 < TS <300
EN-GJS-350-22 5.3102 —10 < TS <300
EN 1563:2012 EN-GJS-400-18-RT 5.3104 —10< TS <300
EN-GJS-400-18 5.3105 —10< TS <300
EN-GJS-450-18 5.3108 —10 < TS <300

Werkstoffzulassung (EAM) oder fur Werkstoff-Einzelgutachten (PMA) anerkannt wurde.

@  Sind die in diesen Tabellen festgelegten Werkstoffe nicht verfigbar, dirfen andere geeignete Werkstoffe verwendet werden, wenn
die technische Dokumentation mit den Angaben zu den Werkstoffeigenschaften entsprechend den Anforderungen fiir die Europaische

Tabelle 5.1-2 — Zulassige Werkstoffsorten fiir Auslegungsbedingungen bei niedrigen oder hohen

Temperaturen
Werkstoffbezeichnung? Auslegungstemperaturgrenzen
Werkstoffnorm
Symbol Nummer °C

EN-GJS-350-22-LT 5.3100 —40 < TS <300
EN 1563:2012

EN-GJS-400-18-LT 5.3103 —20 < TS <300

EN-GJSA-XNiMn23-4 5.3501 —196 < TS < 300
EN 13835:2012 | EN-GJSA-XNi22 5.3503 —40 < TS <540

EN-GJSA-XNiMn13-7 5.3506 —40 < TS <300

Werkstoffzulassung (EAM) oder fur Werkstoff-Einzelgutachten (PMA) anerkannt wurde.

@  Sind die in diesen Tabellen festgelegten Werkstoffe nicht verfigbar, diirfen andere geeignete Werkstoffe verwendet werden, wenn
die technische Dokumentation mit den Angaben zu den Werkstoffeigenschaften entsprechend den Anforderungen fiir die Europaische
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Fir die Werkstoffsorten EN-GJS-350-22-LT oder EN-GJS-350-22U-LT sind Auslegungstemperaturen bis —60 °C
zulassig. Bei Anwendungen zwischen (—40 + 2) °C und (-60 = 2) °C muss der Kerbschlagbiegeversuch bei der
niedrigsten Auslegungstemperatur folgende Werte liefern:

— als Mittelwert aus drei Prifungen: 12 J fUr e, < 60 mm;

act

— 10Jfuare0 mm<e, . <200 mm;

act —

act 060mmund 7 J fir60 mm<e

<200 mm.

— als Einzelwert: 9 J flr e act S

Die geltenden Anforderungen an die Lieferbedingungen, die in EN 1559-1:2011 und EN 1559-3:2011 enthalten
sind, missen ebenfalls eingehalten werden.

ANMERKUNG Diese Norm gilt nicht fur Werkstoffe, die im Zeitstandbereich eingesetzt werden, da die Spannungs-
schwingbreiten auf das elastische Verhalten begrenzt sind.

5.2 Konstruktion

5.2.1 Technische Dokumentation

Der Hersteller muss vor Beginn der Fertigung die in EN 13445-5:2014, Abschnitt 5 festgelegte Dokumentation
erstellen.

5.2.2 Auslegungsmethoden
5.2.21 Allgemeines

5.2.211 Prinzip

Die zu berlcksichtigenden Belastungen missen EN 13445-3:2014, Abschnitt 5 entsprechen.
Die in Abschnitt 4 angegebenen Betriebsbedingungen missen berlcksichtigt werden.

Die Auslegungsmethoden missen dieser Europaischen Norm sowie, wo zutreffend, den jeweiligen Abschnitten in
EN 13445-3:2009 entsprechen.

Wenn durch die Form der Bauteile oder die Belastungen keine genauen Berechnungen nach den in
EN 13445-3:2014 und Anhang G angegebenen Gleichungen moglich sind, ist fur die Auslegung ein
Analyseverfahren (DBA) (siehe Anhang E) oder ein experimentelles Verfahren (DBE) anzuwenden.

In Abhangigkeit von der komplexen Ausfiihrung des drucktragenden Teils, den Belastungsbedingungen und dem
Umfang der =zerstorungsfreien Prifung kann der Konstrukteur eines der nachstehend angegebenen
Auslegungsverfahren auswahlen. Zur Korrelation zwischen Sicherheitsbeiwert, Priffaktor und dem Verfahren zur
Berlcksichtigung der dynamischen Belastung (siehe Tabelle 5.2-1) werden allgemeine Hinweise gegeben.

ANMERKUNG 1 Pruffaktoren (0,8 oder 0,9) sind bei der Bestimmung der zuldssigen Spannung nach 5.2.2.2 des vorliegenden
Teils 6 bereits berilcksichtigt.

ANMERKUNG 2 Zu nicht runden Querschnitten (rechteckigen Querschnitten) siehe EN 13445-3:2014, Abschnitt 15 (siehe
Bemerkung zur Berechnung der Ermudungsfestigkeit und Anforderungen an den Radius nach 5.2.2.7).

5.2.2.1.2 Statische Belastung

Fir die Auslegung des Bauteils im Hinblick auf die statische Belastung kann der Konstrukteur die nachfolgenden
Mdglichkeiten beriicksichtigen.

5.2.21.21 Auslegung nach Gleichungen (DBF)

Gleichungen fiir die Berechnung der verschiedenen Bauteile des drucktragenden Teils sind in EN 13445-3:2014

und Anhang G angegeben. Anhang G enthalt zusitzliche Gleichungen fir nicht genormte FRMUeRIERtS

Gusskonstruktionen haufig verwendet werden. .
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5.2.2.1.2.2 Auslegung nach Analyseverfahren (DBA)
Folgendes gilt:

1) Es ist zu entscheiden, ob nach dem direkten Verfahren (Grenzlast — EN 13445-3:2014, Anhang B) oder
der Spannungs-Kategorisierung (EN 13445-3:2014, Anhang C) vorgegangen wird. Ferner ist zu
entscheiden, ob der lineare oder der nichtlineare Ansatz gewahlt wird.

2) Die Ableitung von Modellen und die Interpretation der Berechnungsergebnisse muss auf der Grundlage
der Berechnungswanddicken e, und der Werkstoffeigenschaften bei Betriebstemperatur erfolgen.

3) Interpretation von Berechnungsergebnissen unter Berlcksichtigung der Bewertungsverfahren
und-kriterien zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit der tatsédchlichen Konstruktion. Diese
Konstruktionspriifungen und die damit verbundenen Verfahren sind fir die zu bericksichtigende
Versagensart charakteristisch. Verschiedene Versagensarten, sieche EN 13445-3:2014.

5.2.2.1.2.3 Experimentelles Verfahren (DBE)

Wenn die Auslegung nach Gleichungen nach EN 13445-3:2014 aufgrund der komplexen Form des Bauteils als
nicht zuverlassig gilt, muss zur Bestimmung der Berechnungswanddicke e, und der Mindestwanddicke e, eine

hydraulische Berstpriifung nach dem in 5.2.2.1.6 festgelegten Verfahren durchgefiihrt werden. Diese Berstprifung
ist auch Teil der technischen Dokumentation.

Dieses Auslegungsverfahren darf auch ohne zusatzliche Berechnungen verwendet werden, wenn
Py- V<6000 bar-L ist.

Gilt fur den vollstandigen Behalter P4 - 7> 6 000 bar.L, kann dieses Verfahren zusétzlich zum DBA oder DBF
angewendet werden.

Die erforderliche Mindestwanddicke an einer bestimmten Stelle ergibt sich aus:

e

1
S-PS-R 7
() J (5-1)

=e t .
‘ o Pb,act 'Rp0,2 ' CQ 'CT : Ce

> ey + c (5-2)

€min =
Dabei ist

e die gemessene Mindestwanddicke an der jeweiligen Messstelle;

act

Rpo2  nach Anhang A;
Py act  der tatsachlich erreichte Druck bei der Berstprifung oder der hochste Prifdruck;

n=1 fur gekrimmte Flachen (Zylinder, Kugeln) oder Kegel mit Winkeln a < 60°, verankerte Flachen und
beanspruchte Teile, wenn die Biegespannung weniger als 2/3 der Gesamtspannung betragt;

n=2 fir alle andere Flachen.

Fir die Bestimmung von RM3 sind drei Probekdrper fir den Zugversuch nach den Werkstoffnormen EN 1563:2012
oder EN 13835:2012 fir jede der erforderlichen Positionen aus demselben Gussstiick zu entnehmen.

Die Positionen der Probekdrper missen den Spezifikationen in den technischen Lieferbedingungen der
Produktform fiir Werkstoffe fiir Druckgerate entsprechen. Zusatzlich zu den Anforderungen der Werkstoffnormen
dirfen Hersteller und Kaufer die an festgelegten Positionen im Gussstlick erforderlichen Eigenschaften
vereinbaren. Diese Eigenschaften sind durch Prifung von bearbeiteten Proben zu queﬁnfﬁntg
Gussstlicken an diesen festgelegten Positionen entnommen wurden. Der Mittelwert dei diei Probekorper ist Tur die
Bestimmung des Verhaltnisses RM3/Rm zu verwenden. Document Sharing Hul
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Probekoérper dirfen an einem identischen Teil vor der Berstprifung oder an demselben Teil nach der Berstprifung
entnommen werden. Die Verwendung eines verkleinerten Teils fir das zu untersuchende Teil ist unzuléssig. )

Die Position des Gussstlicks, aus der das Probestiick entnommen wird, muss ein Bereich sein, in dem die
Wanddicke des Gussstlicks annahernd dem mafgebenden Wert entspricht. Fir die Bestimmung der Grolke der zu
verwendenden Proben muss der Kaufer den Hersteller bei der Auftragsannahme auf die wichtigen Abschnitte
hinweisen. In Abwesenheit jeglicher Anleitung durch den Kaufer darf der Hersteller die GroRe der zu
verwendenden Probe nach der maRgebenden Norm wahlen.

Bei keinem Probekoérper darf der in den fir die zu untersuchende Werkstoffsorte jeweils zutreffenden
Werkstoffnormen festgelegte Mindestwert flir Rm unterschritten werden; dabei ist die entsprechende Dicke zu
berlcksichtigen.

Der vorzuziehende Probendurchmesser betrdgt 14 mm, aus technischen Griinden und bei Proben, die aus
Gussstilicken herausgearbeitet wurden, sind jedoch andere oder gleichwertige Probendurchmesser zulassig.

Bei Unguiltigkeit einer Prifung sind Wiederholungsprifungen durchzufiihren. Eine Prifung ist ungliltig, bei:
— fehlerhafter Montage der Probe oder fehlerhafter Bedienung der Priifmaschine;

— fehlerhafter Probe aufgrund von Guss- oder Bearbeitungsfehlern;

— Bruch der Probe fiir den Zugversuch auflerhalb der Messlange;

— Gussfehlern in der Probe, die nach dem Bruch sichtbar werden.

In allen Fallen ist eine neue Probe aus demselben Probestlck oder einem Duplikat-Probegussstiick zum selben
Zeitpunkt zu entnehmen. Das Ergebnis der Wiederholungsprifung ist zu verwenden.

5.2.21.24 Bestimmung des hydraulischen Berstdrucks und des maximal zuldssigen Drucks bei
statischer Belastung

Ein Probestiick ist nach dem Zufallsprinzip aus der Produktion des Behalters oder des Behalterteils entweder fiir
die Berstprifung oder zur Bestimmung der maximal zulassigen Arbeitsbedingungen zu entnehmen. Das Verfahren
ist wie folgt durchzuflihren:

1) Bei der Bestimmung von Werten nach der Berstpriifung ergeben sich mdglicherweise geringmgﬁméﬁts
eigenschaften fur einige Sorten, die nur unter Vorbehalt in Ausnahmeféllen verwendet werden colilen ( i
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