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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2016-12-01.

Fiir DIN EN 13451-1:2011-11 besteht eine Ubergangsfrist bis 2017-04-30.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Dieses Dokument (EN 13451-1:2011+A1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-,
Spielplatz- und andere Freizeitanlagen und -gerate“ in der Arbeitsgruppe WG 8 ,Schwimmbad* erarbeitet,
dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-05-01 AA ,Schwimmbadanlagen
und -gerate” im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekanntgegeben worden ist, wird
bei Schwimmbadgeraten, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Sie diirfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen
Gegentiiber DIN EN 13451-1:2011-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) der Anwendungsbereich wurde in Anlehnung an EN 15288-1 und EN 15288-2 angepasst;

b) Normative Verweisungen wurden aktualisiert: CEN/TS 16165 wurde ergdnzt und EN 12503-1, -5 und -6
wurden geloscht;

c) die Anforderungen an die Beurteilung der Priifung bzgl. der konstruktiven Festigkeit wurde gedndert
(siehe 4.1.1);

d) der Begriff, Schwimmbad“ wurde geldscht;

e) Anforderungen an die ,Materialien” (siehe 4.1.2) wurden hinzugefiigt;

f) Anforderungen an ,Briistungen” (siehe 4.3) wurden hinzugefiigt;

g) Anforderungen an,Ansaugoffnungen” wurden geléscht und werden in EN 13451-3 verschoben;
h) Anforderungen an,Fangstellen, Quetsch- und Scherstellen” (siehe 4.7) wurden hinzugefiigt;

i) Anforderungen an den ,Priifbericht” (siehe 5.2) wurden angepasst;
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j)  Werte der ,Gesamten lotrechten Benutzerlast“ (siehe Tabelle A.1) wurden angepasst;

k) es gibt nur noch zwei Priifkérper fiir die Priifverfahren von Fangstellen fiir Kopf und Nacken (siehe
Anhang D);

1) Anhang F ,Alternatives Verfahren zur Priifung der Rutschfestigkeit“ wurde geldscht und an dessen Stelle
auf CEN/TS 16165 verwiesen;

m) die Stahlsorte 1.4571 wurde korrigiert.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13541-1: 2001-07,2011-11
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— Leerseite —
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EUROPAISCHE NORM EN 13451-1:2011+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2016

1CS 97.220.10 Ersatz fiir EN 13451-1:2011

Deutsche Fassung

Schwimmbadgerite —
Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und
Prifverfahren

Swimming pool equipment — Equipement de piscine —
Part 1: General safety requirements and test methods Partie 1: Exigences générales de sécurité et
méthodes d'essai

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 29. Juli 2011 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 13. Juni 2016 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13451-1:2011+A1:2016 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13451-1:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13451-1-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13451-1-2016-12

DIN EN 13451-1:2016-12
EN 13451-1:2011+A1:2016 (D)

Inhalt Seite
Europaisches VOrwort ... 3
1 Anwendungsbereich........coooormnnnnnnninnsnnnn 5
2 Normative Verweisungen ... 5
3 Begriffe ..., 5
4 Sicherheitstechnische Anforderungen ..., 8
4.1 Konstruktive FestigKeit.......ooormnimesmesessesanens 8
4.2 Mindestraum ... 9
4.3 Handléufe, Briistungen, Sicherheitsbriistungen ..., 9
4.4 Oberflichen ... 11
4.5  Uberstehende Teile.....orureereerseeesreemssecnens 11
4.6 Kanten und EcKen......cocoonnmnnmnnnn 12
4.7 Fangstellen, Quetsch- und Scherstellen.........cnnsnnnmnnnnn, 13
4.8 Rutschhemmung........coovninninnnscnins 14
4.9 Halterungen........cooeonvmnnsssssssssssssnsnns 15
4.10 Entfernbare Schutzeinrichtungen ........ciiiciciinieac, 15
4.11 Verdnderung vorhandener Gerate........mmmnmsme: 15
5 Priifverfahren ... 15
51 Allgemeines ... 15
5.2 Priifbericht.....coooeiisnnnisnnninenen 15
6 Anweisungen und Informationen........nnnmsmsnn, 16
6.1 Installation.....cuinicnnnnne 16
6.2 Technischer Betrieb ..., 16
6.3 Inspektion und Wartung.......nncsssennes 17
7 KennzeichNung.......cvnnnnnnssnessen: 17
Anhang A (normativ) Lasten ...ninn, 18
Anhang B (normativ) Verfahren zur Berechnung der konstruktiven FestigKeit......mmmmmmmmmmmn 23
Anhang C (normativ) Physikalische Priifung der konstruktiven FestigKkeit ........cccocorrninrrvimnnnsnnnssnnnsnsnsnsnnnnns 25
Anhang D (normativ) Priifverfahren fiir Fangstellen ... 27
Anhang E (normativ) Priifung der Rutschfestigkeit......ccooeicnssissnicncsicnn 30
Anhang F (normativ) Verwendung von nichtrostendem Stahl mit tragenden Funktionen

in der Schwimmbadatmosphare.........ccooenmnnsmnsnssnsssssnsnsnnns 33
Literaturhinweise.......oonniicsnnisnnsniinnns 35

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13451-1:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13451-1-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13451-1-2016-12

DIN EN 13451-1:2016-12
EN 13451-1:2011+A1:2016 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13451-1:2011+A1:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-,
Spielplatz- und andere Freizeitanlagen und -gerate“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2017, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis April 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die von CEN am 13. Juni 2016 angenommene Anderung 1.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 13451-1:2011 (4l.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geianderten Texte sind jeweils durch
angegeben.

EN 13451 Schwimmbadgerdite besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren;

— Teil 2: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Leitern, Treppen-
leitern und Griffbogen;

— Teil 3: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Ein- und Ausldufe
sowie Wasser-Luftattraktionen;

— Teil 4: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Startbldcke;

— Teil 5: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Schwimmbahn-
leinen und Trennseilanlagen;

— Teil 6: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Anschlagplatten;
— Teil 7: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Wasserballtore;

— Teil 10: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Sprungplatt-
formen, Sprungbretter und zugehdorige Gerdte;

— Teil 11: Zusdtzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir héhenver-
stellbare Zwischenbéden und bewegliche Beckenabtrennungen.

Diese Norm kann auch auf andere, nicht aufgefiihrte Gerdate anwendbar sein, sofern die Sicherheitsanforde-
rungen erfiillt werden.

Fiir andere Zwecke, wie das Wettkampfschwimmen, kdnnen zusatzliche Anforderungen gelten und es sollte
im Zweifel Rat bei den nationalen Sportverbanden eingeholt werden.
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Gegeniiber der Vorgingerfassung EN 13451-1:2001 wurden folgende wesentlichen Anderungen vorge-
nommen:

a) der Anwendungsbereich wurde in Anlehnung an EN 15288-1 und EN 15288-2 angepasst;

b) Normative Verweisungen wurden aktualisiert: CEN/TS 16165 wurde ergdnzt und EN 12503-1, -5 und -6
wurden geldscht;

c) die Anforderungen an die Beurteilung der Priifung bzgl. der konstruktiven Festigkeit wurden gedndert
(siehe 4.1.1);

d) der Begriff ,Schwimmbad“ wurde geloscht;

e) Anforderungen an die ,Materialien“ (siehe 4.1.2) wurden hinzugefiigt;

f) Anforderungen an,Briistungen“ (siehe 4.3) wurden hinzugefiigt;

g) Anforderungen an,Ansaugoffnungen” wurden geléscht und werden in EN 13451-3 verschoben;
h) Anforderungen an,Fangstellen, Quetsch- und Scherstellen” (siehe 4.7) wurden hinzugefiigt;

i) Anforderungen an den , Priifbericht” (siehe 5.2) wurden angepasst;

j)  Werte der ,Gesamten lotrechten Benutzerlast” (siehe Tabelle A.1) wurden angepasst;

k) es gibt nur noch zwei Priifkorper fiir die Priifverfahren von Fangstellen fiir Kopf und Nacken (siehe
Anhang D);

1) AnhangF ,Alternatives Verfahren zur Priifung der Rutschfestigkeit“ wurde gel6scht und an dessen Stelle
auf CEN/TS 16165 verwiesen;

m) die Stahlsorte 1.4571 wurde korrigiert.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Gerate
fest, die in nach EN 15288-1 und EN 15288-2 in klassifizierten Schwimmbadern benutzt werden.

Wenn besondere Normen vorhanden sind, sollte diese allgemeine Norm nicht allein verwendet werden.

Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn diese allgemeine Norm allein auf Gerate angewendet wird,
fiir die noch keine produktspezifische Norm veroffentlicht wurde.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991-1-2, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen — Brandein-
wirkungen auf Tragwerke

EN 1991-1-3, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, Schneelasten
EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten
EN 10088-1, Nichtrostende Stihle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stdhle

EN 10088-2, Nichtrostende Stdhle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus korrosions-
bestdndigen Stdhlen fiir allgemeine Verwendung

gestrichener Text
EN 15288-1, Schwimmbdider — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau
CEN/TS 16165, Bestimmung des Gleitwiderstandes von FufSgdngerbereichen — Ermittlungsverfahren

[*) ENISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsitze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (I1SO 12100)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15288-1 und die folgenden Begriffe.

3.1
Schwimmbadgerite
Gerate, die im und um das Becken herum installiert sind, um

— das Becken und seine funktionell angrenzenden Bereiche zu betreiben;

— das Becken und seine funktionell angrenzenden Bereiche zu nutzen

ANMERKUNG  Diese Gerdte konnen Teil der Schwimmbadtechnik (z. B. Wasserein- und -ablaufe), als Hilfe fiir den
Benutzer (z. B. Leitern), fiir Wettkampf- oder Trainingszwecke (z. B. Startblocke) oder fiir Freizeitzwecke (z. B. Wasser-
speier) bestimmt sein.
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3.2

Quetschstelle

Stelle, bei der sich Gerateteile so gegeneinander oder gegen eine feste Fliche bewegen konnen, dass
Personen oder deren Korperteile gequetscht werden kénnen

[EN 1176-1:2008, 3.10]

3.3

Scherstelle

Stelle, wo sich ein Gerdteteil so an einem festen oder einem anderen sich bewegenden Teil oder an einer
festen Flache vorbei bewegen kann, dass Personen oder deren Korperteile durchtrennt werden kénnen

[EN 1176-1:2008, 3.11]

3.4
Umfassungsmaoglichkeit
Halt, der mit der Hand ganz umschlossen werden kann

ANMERKUNG  Siehe Bild 1.

Bild 1 — Umfassungsmaoglichkeit
[EN 1176-1:2008, 3.15]

3.5
Greifmoglichkeit
Halt, der mit der Hand teilweise umfasst werden kann

ANMERKUNG  Siehe Bild 2.
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Bild 2 — Greifmdglichkeit

[EN 1176-1:2008, 3.16]

3.6
Fingerhalt
Halt, der mit der Hand, mindestens durch Einkrallen mit den Fingerspitzen, erreicht werden kann

3.7

Fangstelle

Gefahrdung, die sich aus der Situation ergibt, in der ein Korper(teil), das Haar oder Kleidungsstiick
hangenbleiben kann

ANMERKUNG  Gefdhrdungen durch Fangstellen kénnen durch Situationen auftreten, wo der Kérper und seine Teile
usw. gefangen sind, aber auch durch Situationen, wo der Koérper des Benutzers keine Moglichkeit hat, um aus dem
Wasser aufzutauchen, z. B. beim Unterschwimmen einer Treppenleiter.

3.8
Kante
Linie, die beim Aufeinanderstof3en zweier fester Flachen gebildet wird

3.9
Ecke
Punkt, der beim Aufeinanderstofden von zwei oder mehr Kanten gebildet wird

3.10
Mindestraum
kleinster Raum, der fiir die sichere Installation und Benutzung des Gerates bendtigt wird

3.11
Mindestbereich fiir die Nutzung
kleinster Bereich, der von jedem, der mit dem Gerét in Beriihrung kommen kann, benétigt wird

3.12

Hindernis/iiberstehendes Teil

Gegenstand oder Teil eines Gegenstandes, der sich im Mindestbereich fiir die Nutzung befindet oder dort
hineinragt

3.13
Handlauf
Flihrung, die den Benutzer unterstiitzen soll, das Gleichgewicht zu halten

[EN 1176-1:2008, 3.21]
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3.14
Briistung
Trennvorrichtung, um Bewegung oder Zugang zu verhindern

3.15
Sicherheitsbriistung
Briistung, die verhindern soll, dass Benutzer dariiber-, hindurch- oder darunterfallen

3.16

Schlitze

kleine Offnungen < 8 mm, die eine Fangstelle darstellen und die das Risiko des Ertrinkens hervorrufen
kénnen

3.17

Gitter

Gegenstand zur Abdeckung einer Uberlaufrinne oder einer Offnung, der dafiir bestimmt ist, den Durchfluss
von Wasser zu ermdoglichen

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Konstruktive Festigkeit

4.1.1 Allgemeines

Die konstruktive Festigkeit des Gerates, einschliefilich der Standsicherheit, muss nach einem der folgenden
Verfahren beurteilt werden:

a) rechnerisch nach Anhang A und Anhang B;
b) durch physikalische Priifung nach Anhang C; oder
¢) durch eine Kombination von a) und b).

Wenn Berechnungen nach Anhang B durchgefiihrt werden, diirfen keine Grenzzustdnde bei Lastkombinatio-
nen, die in B.2 angegeben sind, liberschritten werden.

gestrichener Text

In einigen Fallen sind diese besonderen rechnerischen Nachweise oder Belastungsversuche zur Anwendung
nicht geeignet. Eine gleichwertige konstruktive Festigkeit muss aber mindestens sichergestellt sein.

Jede Konstruktion muss sowohl den stindigen sowie den verdnderlichen Lasten standhalten, die auf Gerate
und Gerateteile wirken, wie in Anhang C beschrieben.

Bei Schwimmbadgeraten brauchen Katastrophenlasten, d.h. Lasten infolge von Feuer, Aufprall von Fahr-
zeugen oder Erdbeben, nicht berticksichtigt zu werden.

Die Lasten in Verbindung mit Materialermiidung sind deutlich geringer als die Lasten in Verbindung mit den
angewendeten Lastfaktoren bei der Berechnung nach B.2. Deshalb braucht bei Schwimmbadgeraten nicht
auf Materialermiidung gepriift zu werden.

Die tragenden Teile miissen den ungiinstigsten Belastungsverhaltnissen standhalten.

Falls ein Gerateteil aus einzelnen Komponenten besteht, muss es so konstruiert sein, dass jede Komponente
in ihrer Arbeitsstellung gesichert ist.
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