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DIN EN 13451-3:2011-11

Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-11-01.

Daneben dirfen DIN EN 13451-3:2001-07 und DIN EN 13451-8:2001-07 noch bis 2012-08-31 angewendet
werden.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gerate- und Produktsicherheits-
gesetzes (GPSG).

Dieses Dokument (EN 13451-3:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate“ in der Arbeitsgruppe WG 8 ,Schwimmbader erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-05-01 AA ,Schwimmbadanlagen
und -gerate” im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Sofern die Norm vom Ausschuss flur technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte ermittelt und im
Bundesanzeiger veroffentlicht worden ist, wird bei Schwimmbadgeraten, die nach dieser Norm hergestellt
werden, vermutet, dass sie den betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit geniigen.

Sie durfen unter den in §7 GPSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem Hersteller
zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13451-3:2001-07 und DIN EN 13451-8:2001-07 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) EN 13451-3 und EN 13451-8 wurden zusammengefasst;
b) Anforderungen zur Haarfangpriifung wurden geandert;

c) Prifverfahren wurden erweitert und verbessert.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13451-3: 2001-07
DIN EN 13451-8: 2001-07
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EUROPAISCHE NORM EN 13451-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2011

ICS 97.220.10 Ersatz fur EN 13451-3:2001, EN 13451-8:2001

Deutsche Fassung

Schwimmbadgerate - Teil 3: Zusatzliche besondere
sicherheitstechnische Anforderungen und Prufverfahren fur Ein-
und Auslaufe sowie Wasser-Luftattraktionen

Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific Equipement de piscine - Partie 3: Exigences de sécurité et
safety requirements and test methods for inlets and outlets méthodes d'essai complémentaires propres aux piéces
and water/air based water leisure features d'aspiration et de refoulement et aux équipements de loisirs
aquatiques disposant d'introduction et d'extraction
d'eau/d'air

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. Juli 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13451-3:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13451-3:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 136 ,Sport-, Spielplatz- und
andere Freizeitanlagen und -gerate” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2012, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis September 2012 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren konnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13451-3:2001 und EN 13451-8:2001.
Diese Europaische Norm EN 13451 Schwimmbadgeréte besteht aus
— Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 2: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Leitern,
Treppenleitern und Griffbégen

— Teil 3: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Einldsse und
Auslédsse sowie Wasser-Luftattraktionen

— Teil 4: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Startblécke

— Teil 5: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Schwimmbahn-
leinen

— Teil 6: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Anschlag-
platten

— Teil 7: Zuséatzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Wasserballtore

— Teil 10: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir Sprungplatt-
formen, Sprungbretter und zugehédrige Geréte

— Teil 11: Zusétzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren fiir hbhenverstell-
bare Zwischenbéden und bewegliche Beckenabtrennungen

Gegeniiber EN 13451-3:2001 und EN 13451-8:2001 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen aus EN 13451-8:2001 wurden eingearbeitet;

b) Anforderungen zur Haarfangprufung wurden geandert;

c) Prifverfahren wurden erweitert und verbessert.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt zusatzlich zu den allgemeinen sicherheitstechnischen Anforderungen nach
EN 13451-1:2011 sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren flr Einldufe und Auslaufe sowie fir
Wasserattraktionen in Verbindung mit Luft/WWasser, die eine Wasserbewegung bewirken, fest.

Die Anforderungen dieser besonderen Norm haben Vorrang gegentber EN 13451-1:2011.

Dieser Teil der EN 13451 gilt fir Schwimmbadgerate, hergestellt flr:

— den Einlauf und/oder Auslauf von Wasser flir die Wasseraufbereitung oder fiir Wasserattraktionen;
— den Einlauf von Luft fir Wasserattraktionen;

— Wasserattraktionen, die Wasser in Bewegung setzen.

ANMERKUNG Die oben genannten Gegenstande werden nachfolgend mit dem allgemeinen Begriff ,Bauteil
bezeichnet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1069-1, Wasserrutschen — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren

EN 13451-1:2011, Schwimmbadgeréte — Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Priif-
verfahren

EN 15288-1, Schwimmbé&der — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau

EN 15288-2, Schwimmbé&der — Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen an den Betrieb

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13451-1:2011 und die folgenden Begriffe.

3.1
Boden-/Wand-Einlauf
Bauteil fir den Einlauf von Wasser/Luft, das fiir den Einbau in den Boden/in die Beckenwand vorgesehen ist

3.2

Boden-Wasser-Auslauf

Bauteil fur den Auslauf von Wasser durch Schwerkraft oder durch Absaugung, das fir den Einbau in den
Beckenboden vorgesehen ist

3.3

Wand-Wasser-Auslauf

Bauteil fir den Auslauf von Wasser durch Schwerkraft oder durch Absaugung, das fiir den Einbau in die
Beckenwand vorgesehen ist

34

Ansaugkammer

Kammer zwischen dem Ablaufgitter einer Absaugéffnung und dem Absaugrohr, hergestellt oder bau-
konstruktiv ortlich hergestellt
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3.5

Skimmer

Bauteil, das so konstruiert ist, dass es nur die oberste Schicht des Wassers abtragt und dieses der Wasser-
aufbereitungsanlage zufthrt

3.6
Uberlaufrinne )
Rinne als Teil der Wasseraufbereitungsanlage, die das Uberlaufwasser des zugehdrigen Beckens aufnimmt

ANMERKUNG  Eine Uberlaufrinne kénnte z. B. auf Beckenumgangsniveau, eingebaut in die Beckenwand angeordnet

sein.

3.7

Gitter i

Bauteil, das eine Offnung abdeckt und so konstruiert ist, dass es den Durchfluss von Wasser und/oder Luft
ermoglicht

BEISPIEL Ein Gitter kdnnte ein Einlaufgitter, ein Ablaufgitter, ein Uberlaufrinnengitter oder ein Rinnengitter auf dem

Beckenumgang sein.

3.8
Abdeckung .
Schutzvorrichtung oder Konstruktion, die den Nutzer vor den Unfallgefahren einer Offnung schitzt

3.9
Wassergeschwindigkeit )
Flielgeschwindigkeit des Wassers im freien Querschnitt einer Offnung

3.10
Luftgeschwindigkeit )
Stromungsgeschwindigkeit der Luft im freien Querschnitt einer Offnung

3.11
freier Querschnitt einer Offnung eines Gitters
Summe aller einzelnen Offnungen eines Gitters, durch welche der entsprechende Volumenstrom flieRen kann

3.12

Wassereffekt

Effekt, der von Wasser gebildet wird, das entweder in ein Schwimmbecken hinein- oder aus einem Schwimm-
becken herausgepumpt wird

BEISPIEL Wellen, Wasserkanonen, Regen, Wasserfalle, Wasserpilze und Wildwasserkanale.
3.13

Lufteffekt

Effekt, der von Luft gebildet wird, die in das Beckenwasser stromt

BEISPIEL Geysire und Sprudelsitze.

3.14

kombinierter Luft- und Wassereffekt
Effekt, der durch gleichzeitige Verwendung von Luft und Wasser gebildet wird, die in ein Schwimmbecken
hineingepumpt oder herausgepumpt werden

BEISPIEL Massagedisen.
3.15
integriertes Gegenstromsystem

eingebautes Bauteil, das in einem Gehause eine Absaugung sowie einen Auslauf beinhaltet und dazu
bestimmt ist, eine grole Menge Wasser mit hoher Geschwindigkeit in eine Richtung zu bewegen
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3.16

Ablaufkammer

Kammer, die ausschlief3lich durch die Wirkung der Schwerkraft mit Beckenwasser gefillt wird und die als
trennendes Element zwischen dem Becken und den Pumpen dient

3.17

Vakuumfreigabesystem

System oder Vorrichtung, welches im Falle eines hohen Vakuums infolge einer blockierten Absaugé6ffnung
das Vakuum brechen kann

3.18

Strudelbecken
Becken, welches durch wirbelnde Wasserbewegung gekennzeichnet ist

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

41 Allgemeines

Die in Abschnitt 3 beschriebenen Komponenten sind Bestandteil eines Gesamtsystems, daher muss bei der
Planung der Wechselwirkung der einzelnen Systemkomponenten untereinander besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden.

Wenn Wassereffekte durch das Einbringen von Wasser und/oder Luft in das Becken unter hohem Druck
gebildet werden, muss die Sicherheit der Nutzer mithilfe einer Risikobeurteilung entsprechend EN 15288-1

und EN 15288-2 sichergestellt werden, die die Konstruktion, Anordnung, Betriebsweise, Warnsignale und die
Aufsicht einschlief3t.

4.2 Konstruktive Festigkeit

4.2.1 Boden-Einlaufe

Boden-Einlaufe mussen auf folgende Kriterien geprift werden:

— vertikale Lasten und Deformation nach 5.2.2;

— horizontale Lasten und Deformation, falls erforderlich, nach 5.2.3;
— Punktlasten nach 5.2.4;

— Scherkréafte, falls erforderlich, nach 5.2.5.

4.2.2 Wand-Einlaufe

Wand-Einlaufe, die zwischen dem Wasserspiegel und einer Wassertiefe von 800 mm installiert sind, missen
einer Belastung standhalten, die zu 100 % der Last nach EN 13451-1:2011, A.2.2, entspricht.

Wand Wassereinlaufe, die bei Wassertiefen > 800 mm eingebaut sind, mussen einer Belastung standhalten,
die 10 % der Last nach EN 13451-1:2011, A.2.2, entspricht.

Wand-Einlaufe missen auf folgende Kriterien geprift werden:
— horizontale Lasten und Deformation, falls erforderlich, nach 5.2.3;
— Punktlasten nach 5.2.4;

— Scherkrafte, falls erforderlich, nach 5.2.5.
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4.2.3 Boden- und Wand-Wasser-Auslaufe

Boden- und Wasser-Wand-Auslaufe missen der Belastung nach EN 13451-1:2011, A.2.2, standhalten.
Boden- und Wasser-Wand-Auslaufe missen auf folgende Kriterien gepriift werden:

— vertikale Lasten und Deformation nach 5.2.2;

— horizontale Lasten und Deformation, falls erforderlich, nach 5.2.3;

— Punktlasten nach 5.2.4;

— Scherkrafte, falls erforderlich, nach 5.2.5;

— Vakuum und Aufschlag nach 5.2.6;

— Fangstellen fur Haar nach 5.3.
4.2.4 Gitter

4241 Allgemeines

Gitter und ihr Unterbau muissen entsprechend ihrer Form Belastung nach EN 13451-1:2011, A.2.2,
standhalten (Punkt-, Linien- oder Flachenlasten).

Gitter mUssen auf vertikale Lasten und Deformation nach 5.2.2 geprift werden.

Bei einem vorgefertigten Unterbau (z. B. Uberlaufrinnen) muss auch das gesamte System aus Gitter und
Unterbau auf vertikale Lasten und Deformation nach 5.2.2 gepruft werden.

4242 Gitter fir Uberlaufrinnen

Bei Gittern, die aus mehreren getrennten Elementen bestehen, missen diese unter den Betriebsbedingungen
miteinander verbunden bleiben.

Gitter mUssen in ihrer vorbestimmten Lage verbleiben und gegen Bewegung gesichert sein, wenn sie Ublichen
Nutzungsbedingungen ausgesetzt sind.

4.2.5 Skimmerklappe

Die schwimmende Klappe, die ein unverzichtbarer Bestandteil zum Absaugen der obersten Wasserschicht ist,
muss immer ungehindert arbeiten kdnnen. Sie darf nur durch einen beabsichtigten Handlungsablauf oder
mithilfe von Werkzeugen demontierbar sein.

4.2.6 Skimmerabdeckungen

Die Abdeckung von Skimmern muss, wenn sie begehbar ausgefihrt ist, der Belastung nach
EN 13451-1:2011, A.2.2, standhalten.

Deckel durfen nur durch einen beabsichtigten Handlungsablauf oder mithilfe von Werkzeugen demontierbar
sein.

Die oberen Abdeckungen von Skimmern muissen auf vertikale Lasten und Deformation nach 5.2.2 gepruft
werden.

4.2.7 Uberlaufrinnen

Wenn eine Uberlaufrinne von einem Gitter abgedeckt ist, muss der Unterbau den gleichen Lasten wider-
stehen, wie das Gitter selbst.

Sie mussen die Lastprtfung nach 5.2.2 bestehen.
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4.3 Wassergeschwindigkeit an Einlaufen

Die Wassergeschwindigkeit an Einlaufen muss <15 m/s sein, aulRer bei vertikalen Schwimmbad-Boden-
Einlaufen, die in einer Wassertiefe < 700 mm eingebaut sind. Dort wird sie auf <2 m/s begrenzt.

ANMERKUNG  Typische Wassergeschwindigkeiten sind:
—  Zulauféffnung fur die Wasseraufbereitung < 4 m/s;
— Wasserattraktionen (z. B. Massagedisen, Gegenstromanlage, Kanonen) < 15 m/s.

Far die Prufung der Wassergeschwindigkeit sieche Anhang B.

4.4 Fangstellen fiir Haar

Wand- und Bodenauslaufe mussen die Haarfangprifung nach 5.3 bestehen.

4.5 Rutschhemmende Eigenschaft von Gittern

Die rutschhemmende Eigenschaft von begehbaren Gittern muss den Anforderungen nach EN 13451-1:2011,
Tabelle 1, entsprechen.

4.6 Risiken durch Ansaugung

4.6.1 Allgemeines

Bauteile zur Absaugung mussen so beschaffen und eingebaut sein, dass das Risiko fir Fangstellen von
Nutzern vermindert wird.

Die Wassergeschwindigkeit an Auslaufen muss < 0,5 m/s sein.
Zusatzlich muss mindestens eine der folgenden Anforderungen erfillt sein:
a) Ein System mit mehreren Ablaufen, das so beschaffen sein muss, dass

1) mindestens zwei funktionierende Absaugdffnungen je Pumpe vorhanden sind;
2) der Abstand zwischen den nachstgelegenen Punkten der AuRendurchmesser der Bauteile > 2 m ist;

3) falls eine der Absaugoffnungen verstopft ist, die verbleibende(n) Absaugéffnung(en) den anfallenden
Volumenstrom zu 100 % bewaltigen wird/werden.

b) Bei Systemen mit nur einem Gitter sollte das Gitter so konstruiert sein, dass

1) ein Nutzer nicht mehr als 50 % der Offnung abdecken kann;

2) Gitter mit Gberwiegend peripherer Ansaugung gegen die Stromungsrichtung gewolbt sind. Die Hohe
der Wolbung muss mindestens 10 % der Hauptabmessung betragen. Prufungen auf Blockierung
sind verfugbar (fur ein Beispiel siehe Anhang A);

3) Einzelgitter mit einer Ansichtsflache, die durch die Anordnung der Einzel6ffnungen definiert wird,
>1 m2 sind (siehe Bild 1);
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