DEUTSCHE NORM Dezember 2001

Warmedammestoffe flur die Haustechnik und fur betriebstechnische Anlagen
Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit von DIN
vorgeformten Rohrdammstoffen
Deutsche Fassung EN 13469:2001 EN 1 3469

ICS 91.100.60

Thermal insulating products for building equipment and industrial
installations — Determination of water vapour transmission
properties of preformed pipe insulation;

German version EN 13469:2001

Produits isolants thermiques pour I'équipement du batiment et les
installations industrielles — Détermination des propriétés de
transmission de la vapeur d’eau des coquilles isolantes préformées;
Version allemande EN 13469:2001

Die Europaische Norm EN 13469:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 10 ,Dammstoffe fur betriebstechnische Anlagen in
Gebauden und in der Industrie® (Federfihrung: Deutschland) des Technischen Komitees CEN/TC 88
~sVarmedammstoffe und warmedammende Produkte® (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher
Mitwirkung erarbeitet.

Der flir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00 ,Warmedammstoffe®

des Normenausschusses Bauwesen (NABau) in Verbindung mit dem NABau-Arbeitskreis 00.88.10
,Dammestoffe fur betriebstechnische Anlagen in Gebduden und in der Industrie®.

Fortsetzung 14 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 13469
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2001

ICS 91.100.60

Deutsche Fassung

Warmedammstoffe fur die Haustechnik und fir betriebstechnische Anlagen

Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit von vorgeformten

Rohrdammstoffen
Thermal insulating products for building equipment and Produits isolants thermiques pour I'équipement du batiment
industrial installations — Determination of water vapour et les installations industrielles — Détermination des
transmission properties of preformed pipe insulation propriétés de transmission de la vapeur d’eau

des coquilles isolantes préformées

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 18. August 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitutg von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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EN 13469:2001 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe und
warmedammende Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch
Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2002, und etwaige
entgegenstehende nationale Normen mussen bis Marz 2002 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm gehdrt zu einer Normenreihe, die Prufverfahren zur Bestimmung der Malie
und Eigenschaften von Warmedammestoffen und -produkten festlegt. Sie unterstiitzt eine Reihe von
Produktnormen fur Warmedammstoffe und -produkte, welche entsprechend der Richtlinie des Rates
vom 21.12.1988 zur Angleichung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten fir Bauprodukte (Richtlinie 89/106/EWG) unter Beachtung der wesentlichen
Anforderungen erarbeitet wurden.

Diese Europaische Norm enthalt einen informativen Anhang:
Anhang A — Korrektur bei Luftdruckschwankungen wahrend der Prifung

Diese Europdische Norm gilt fur Produkte, die zum D&mmen von haustechnischen und
betriebstechnischen Anlagen eingesetzt werden; sie kann aber auch auf Produkte fir andere
Anwendungsbereiche angewendet werden.

Eine bestehende Europaische Norm wird nicht ersetzt.

Diese Europaische Norm wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen
Kommission und der Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet und unterstitzt
grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der
folgenden Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das
Vereinigte Kdnigreich.
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