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Wärmedämmstoffe für die Haustechnik und für betriebstechnische Anlagen

Bestimmung der Rohdichte von vorgeformten
Rohrdämmstoffen

Deutsche Fassung EN 13470:2001
EN 13470

ICS 91.100.60

Thermal insulating products for building equipment and
industrial installations � Determination of the apparent
density of preformed pipe insulation;
German version EN 13470:2001

Produits isolants thermiques pour l�équipement du bâtiment
et les installations industrielles � Détermination de la masse
volumique apparente des coquilles isolantes préformées;
Version allemande EN 13470:2001

Die Europäische Norm EN 13470:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 10 �Dämmstoffe für betriebstechnische Anlagen in
Gebäuden und in der Industrie� (Federführung: Deutschland) des Technischen Komitees CEN/TC 88
�Wärmedämmstoffe und wärmedämmende Produkte� (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher
Mitwirkung erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00 �Wärmedämmstoffe�
des Normenausschusses Bauwesen (NABau) in Verbindung mit dem NABau-Arbeitskreis 00.88.10
�Dämmstoffe für betriebstechnische Anlagen in Gebäuden und in der Industrie�.

Fortsetzung 7 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Full document details: DIN EN 13470:2001-12
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ICS 91.100.60

Deutsche Fassung

Wärmedämmstoffe für die Haustechnik und für betriebstechnische Anlagen

Bestimmung der Rohdichte von vorgeformten Rohrdämmstoffen

Thermal insulating products for building equipment and
industrial installations � Determination of the apparent

density of preformed pipe insulation

Produits isolants thermiques pour l�équipement du bâtiment
et les installations industrielles � Détermination de la
masse volumique apparente des coquilles isolantes

préformées

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 18. August 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Königreich.
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