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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13480-5:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 267 ,Metallische industrielle
Rohrleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. Das zustdndige
deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-17 AA im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen und
Dampfkesselanlagen (NARD).

Dieser Teil von DIN EN 13480 enthalt im Zusammenhang mit der Prifung von Rohrleitungssystemen nach
dieser Europaischen Norm relevante Festlegungen.

Anderungen

Gegenlber DIN EN 13480-5:2013-11 und DIN EN 13480-5 Berichtigung 1:2014-05 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) die DIN EN 13480-5 Berichtigung 1:2014-05 wurde eingearbeitet;
b) in8.2.1 und Anhang A wurde die deutsche Ubersetzung korrigiert;

c) die Norm wurde redaktionell Giberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN EN 13480-5: 2002-08, 2012-11, 2013-11
DIN EN 13480-5/A1: 2011-10
DIN EN 13480-5 Berichtigung 1: 2006-06, 2014-05
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EUROPAISCHE NORM EN 13480-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2012

ICS 23.040.01 Ersatz fur EN 13480-5:2002

Deutsche Fassung

Metallische industrielle Rohrleitungen - Teil 5: Prufung

Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 5: Inspection
et controle

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 8. Mai 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem
Vereinigten Konigreich und Zypern.
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© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13480-5:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13480-5:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 267 ,Industrielle
Rohrleitungen und Fernrohrleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Dezember 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europaische Norm EN 13480 fir industrielle Rohrleitungen aus metallischen Werkstoffen besteht aus
den folgenden aufeinander verweisenden und zusammengehdérenden acht Teilen:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Werkstoffe

— Teil 3: Konstruktion

— Teil 4: Fertigung und Verlegung

— Teil 5: Priifungen

— Teil 6: Zusétzliche Anforderungen an erdgedeckte Rohrleitungen

— CEN/TR 13480-7: Anleitung fiir den Gebrauch des Konformitdtsbewertungsverfahrens

— Teil 8: Zusatzanforderungen an Rohrleitungen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen

Obwohl die Teile dieser Norm einzeln erhaltlich sind, sollte erkennbar sein, dass sie voneinander abhangig
sind. Die Herstellung von metallischen industriellen Rohrleitungen erfordert schlechthin die Anwendung aller

relevanten Normteile, damit die Anforderungen der Norm ausreichend erflllt werden kénnen.

Diese Europaische Norm wird von einer Maintenance MHD Working Group bearbeitet, deren Aufgabe darauf
beschrankt ist, Korrekturen und Interpretationen vorzunehmen, die im Zusammenhang mit EN 13480 stehen.

Die Kontaktdaten fiir Fragen finden Sie hier: http://www.unm.fr (en13480@unm.fr). Uber den Link zur MHD-
Webseite kann auch ein Formular zur Ubermittlung von Fragen heruntergeladen werden. Nachdem sich die
Experten der Fachgebiete auf eine Antwort geeinigt haben, wird diese dem Fragesteller mitgeteilt. Korrigierte
Seiten erhalten eine spezifische Ausstellungsnummer und werden von CEN nach den CEN-Regularien
herausgegeben. Die Auswertungsbogen werden auf die Webseite des MHD gestellt.
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Dieses Dokument ersetzt EN 13480-5:2002+A1:2011. Diese neue Ausgabe umfasst die vorher von den CEN-
Mitgliedern genehmigten Anderungen und Korrekturen sowie die korrigierten Seiten bis Ausgabe 17 ohne
jegliche technische Anderungen. Anhang Y liefert genaue Angaben zu den maRgeblichen technischen
Anderungen zwischen dieser Europaischen Norm und der vorherigen Ausgabe.

Zu dieser neuen Ausgabe kénnen von Zeit zu Zeit Anderungen/Ergénzungen herausgegeben werden, die
unmittelbar als Alternative zu den hier verwendeten Regularien genutzt werden. Eine Neuausgabe der
EN 13480:2012 ist jahrlich vorgesehen, um diese Anderungen und Ergdnzungen zusammenzufassen.
Ausgabe 3 (2014-08) beinhaltet die in Anhang Y aufgefiihrten korrigierten Seiten.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil dieser Europaischen Norm legt die Anforderungen an die Prifungen von metallischen industriellen
Rohrleitungen fest nach den Festlegungen in EN 13480-1:2012, die bei Fertigung und Verlegung nach
EN 13480-4:2012 an einzelnen, nach EN 13480-3:2012 und EN 13480-6:2012 (falls anwendbar) ausgelegten
vorgefertigten Baugruppen (Spools) oder Rohrleitungssystemen einschliellich Halterungen, durchzufiihren
sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 13480-1:2012, Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 1: Allgemeines

EN 13480-2:2012, Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 2: Werkstoffe

EN 13480-3:2012, Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 3: Konstruktion und Berechnung

EN 13480-4:2012, Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 4: Fertigung und Verlegung

EN 13480-6:2012, Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 6: Zusétzliche Anforderungen an erdgedeckte
Rohrleitungen

EN 14917:2009+A1:2012, Kompensatoren mit metallischen Bélgen fiir Druckanwendungen

EN ISO 5817:2007, Schweilen — SchmelzschweilBverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren
Legierungen (ohne Strahlschweil3en) — Bewertungsgruppen von UnregelméBligkeiten
(ISO 5817:2003 + Cor. 1:2006)

EN ISO 9712:2012, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstérungsfreien Priifung (ISO 9712:2012)

EN ISO 17635:2010, Zerstérungsfreie Priifung von Schweillverbindungen — Allgemeine Regeln fiir
metallische Werkstoffe (ISO 17635:2010)

EN ISO 17640:2010, Zerstérungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken,
Priifklassen und Bewertung (ISO 17640:2010)
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3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13480-1.

4 Symbole und Abkiirzungen

DIN EN 13480-5:2014-12

EN 13480-5:2012 (D)
Ausgabe 3 (2014-08)

Fir die Anwendung dieses Teils dieser Europaischen Norm gelten die Symbole nach EN 13480-1 sowie die
folgenden Abkurzungen:

— ZfP

— MT

— PT

— RT

— Ut

— VT

— PWHT

— PED

Zerstoérungsfreie Prufung
Magnetpulverpriifung

Eindringprufung

Durchstrahlungsprifung
Ultraschallprifung

Sichtprifung

Warmebehandlung nach dem Schweil3en

Druckgerate-Richtlinie

Full document details: DIN EN 13480-5:2014-12
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5 Festlegung der Anforderungen an die Prufungen
5.1 Allgemeines

Der Hersteller tragt die Verantwortung fir die Fertigung und Errichtung, selbst dann, wenn diese Arbeiten im
Unterauftrag von anderen Fertigern und/oder Errichtern ausgefiihrt werden.

Der Fertiger und/oder Errichter tragt die Verantwortung dafir, dass die in dieser Europaischen Norm
festgelegten Inspektionen und Prifungen, gegebenenfalls einschlieRlich aller im Unterauftrag ausgefihrten
zerstorungsfreien Priifungen an allen Rohrleitungen durchgefiihrt werden.

ANMERKUNG  Anleitung fiir die Anwendung von Konformitatsbewertungsverfahren: sieche CEN/TR 13480-7.

5.2 Einstufung von Rohrleitungen
Industrielle Rohrleitungen missen nach EN 13480-1:2012, Tabelle 5.1-1, eingestuft werden.

ANMERKUNG  Die Kategorien | bis Ill sind identisch mit den Kategorien | bis Il der Druckgerate-Richtlinie.

6 Entwurfspriifung

Vor Beginn der Fertigung/Verlegung muss eine Entwurfspriifung der Rohrleitung einschliellich der
Halterungen erfolgen.

Falls Entwurf und Fertigung von verschiedenen Organisationen ausgeflihrt werden, muss der Rohrleitungs-
konstrukteur dem Hersteller gegentiber eine Erklarung abgeben, der zu entnehmen ist, dass die Konstruktion
den Anforderungen der vorliegenden Europaischen Norm entspricht.

Dieser Erklarung muss eine Liste der maligebenden Konstruktionszeichnungen beigefligt werden.

Wenn die Auslegung von Teilen nach den Anforderungen dieses Teils der EN 13480 bereits bestéatigt wurde
und wenn eine entsprechende Bescheinigung oder ein Beurteilungsprotokoll vorhanden ist, dann ist eine

weitere Entwurfsprifung nicht erforderlich.

ANMERKUNG  Anleitung fir die Anwendung von Konformitatsbewertungsverfahren: sieche CEN/TR 13480-7.
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