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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13481-5:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist NA 087-00-01-04 UA ,Schienenbefestigungssysteme® im Normen-
ausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13481-5:2007-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vorwort Uberarbeitet;

b) Anwendungsbereich erweitert und Befestigungssysteme fiir eingebettete Schienen (Abschnitt 1) bertick-
sichtigt;

c) Anforderungen aus EN 13481-6 in das Dokument eingearbeitet;
d) Befestigungssysteme in Kategorien eingeteilt;
e) neue Kategorien fur Befestigungssysteme in Tabelle 1 aufgenommen,;

f)  Bereich der Priflasten erweitert und neue Kategorien der Befestigungssysteme (5.2, Tabelle 2 und 5.3,
Tabelle 3) berucksichtigt;

g) Nachweis der Dampfung von Erschitterungen in einem neuen Anhang aufgenommen (Anhang A);

h) redaktionell Uberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN EN 13481-5: 2003-06, 2007-06
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EUROPAISCHE NORM EN 13481-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2012

ICS 93.100 Ersatz fir EN 13481-5:2002

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen - Oberbau - Leistungsanforderungen fur
Schienenbefestigungssysteme - Teil 5: Befestigungssysteme flr
feste Fahrbahn mit aufgesetzten oder in Kanalen eingebetteten

Schienen
Railway applications - Track - Performance requirements Applications ferroviaires - Voie - Exigences de performance
for fastening systems - Part 5: Fastening systems for slab pour les systemes de fixation - Partie 5: Systéemes de
track with rail on the surface or rail embedded in a channel fixations des voies sans ballast ou voies avec rails enrobés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. April 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-

Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Fi_nnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem

Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13481-5:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13481-5:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2012, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2012 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13481-5:2002.
Die wesentlichen Anderungen bei dieser Uberarbeitung der EN 13481-5:2002 sind die Folgenden:

a) Der Anwendungsbereich wurde erweitert und berlcksichtigt Befestigungssysteme flr eingebettete
Schienen (Abschnitt 1).

b) Neue Kategorien fiir Befestigungssysteme sind enthalten (Abschnitt 1, Tabelle 1).

c) Die Bereiche der Priflasten wurden erweitert und berlcksichtigen die neuen Kategorien der
Befestigungssysteme (5.2, Tabelle 2 und 5.3, Tabelle 3).

d) Der Nachweis der Dampfung von Erschitterungen wurde in einem neuen Anhang aufgenommen
(Anhang A).

Die Europaische Normenreihe EN 13481 Bahnanwendungen — Oberbau — Leistungsanforderungen fiir
Schienenbefestigungssysteme besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Definitionen

— Teil 2: Befestigungssysteme fiir Befonschwellen

— Teil 3: Befestigungssysteme fiir Holzschwellen

— Teil 4: Befestigungssysteme fiir Stahlschwellen

— Teil 5: Befestigungssysteme fiir feste Fahrbahn mit aufgesetzten oder in Kanélen eingebetteten Schienen
— Teil 7: Spezielle Befestigungssysteme fiir Weichen und Kreuzungen sowie Fiihrungsschienen
ANMERKUNG Teil 6 existiert nicht in dieser Reihe.

Diese Europaischen Normen werden durch die Prufverfahren der Reihe EN 13146 ,Bahnanwendungen —
Oberbau — Priifverfahren flir Schienenbefestigungssysteme® unterstutzt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie 2008/57/EG.

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2008/57/EG, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tlrkei, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Eine Reihe von Prifungen ist fir die Bewertung der Gebrauchstauglichkeit von Schienenbefestigungs-
systemen fiir den Einsatz in Eisenbahngleisen anzuwenden.

In dieser Europaischen Norm ist eine Anforderung an den Durchschubwiderstand enthalten, die das Wandern
der Schienen und die Bruchliickenéffnung im Falle eines Schienenbruches beschrankt. Der Zusammenhang
zwischen dem Durchschubwiderstand der Schiene in Langsrichtung und der Gesamtauslegung der
Fahrbahnplatte erfordert Berlcksichtigung.

Es ist keine zufriedenstellende Prifung verfligbar, die die Dampfung der StoRlast auf die feste Fahrbahn
bestimmt. Die relative Leistung kann nach dem Verfahren in EN 13146-3:2012 mit Befestigungssystemen an
einer Betonschwelle bewertet werden.

Der Labortest ,Dauerschwingversuch® wird durchgefiihrt, um das Langzeitverhalten des Befestigungssystems
im Gleis zu bewerten.

Fir Systeme, welche die Schiene kontinuierlich lagern, sind die Prifverfahren modifiziert, die den Einfluss der
diskreten Lagerung bericksichtigen.
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