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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der CEN/TC 218/WG1 ,Gummi- und Kunststoffschlauche und
-schlauchleitungen fir Ol, petrochemische und chemische Anwendungen® (Sekretariat: DIN) erarbeitet.

Der Arbeitsausschuss AA 2.01 ,Schlauchleitungen® im Normenausschuss Tankanlagen (NA Tank) war im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V. an der Erstellung der Norm beteiligt.

In die europaischen Arbeiten wurde der Norm-Entwurf DIN 2824 ,Schlauchleitungen mit Gasruckfihrung fir
Abgabeeinrichtungen an Tankstellen (Stage |l) Kraftstoffschlauchleitung mit innen liegender Gasschlauch-
leitung“ eingebracht.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 37 siehe DIN 53504
ISO 188 siehe DIN 53508
ISO 554 siehe DIN 50014
ISO 1746  siehe DIN EN ISO 1746

ISO 1817  siehe DIN ISO 1817
ISO 4649  siehe DIN 53516

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate

DIN 53504, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von Reil3festigkeit, Zugfestigkeit,
ReiBdehnung und Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53508, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Kiinstliche Alterung
DIN 53516, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung des Abriebs
DIN EN ISO 1746, Gummi- oder Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Biegepriifungen

DIN ISO 1817, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegentiiber Fliissigkeiten

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13483:2005-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13483-2005-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13483-2005-07

EUROPAISCHE NORM EN 13483
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2005

ICS 23.040.70; 75.200

Deutsche Fassung

Gummi- und Kunststoffschlauche und -schlauchleitungen mit
innenliegender Gasruckfluhrung flr Zapfsaulen
an Tankstellen —

Anforderungen
Rubber and plastic hoses and hose assemblies with Tuyaux et flexibles a récupération interne de vapeur pour
internal vapour recovery for measured fuel dispensing un systéme de livraison mesurée carburant —
systems — Spécification

Specification

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Marz 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13483:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13483:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,,Gummi- und Kunststoff-
schlauche und -schlauchleitungen erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis November 2005 zuriickgezogen werden.

WARNUNG — Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten mit der normalen Laborpraxis
vertraut sein. Dieses Dokument soll nicht auf alle eventuellen Sicherheitsprobleme, die mit der
Anwendung zusammenhangen, hinweisen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders,
entsprechende Sicherheits- und Gesundheitssysteme zu installieren und Ubereinstimmung mit
jeglichen nationalen Bestimmungen sicherzustellen.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an Schlauchleitungen mit Gasrickfihrung fir Zapfsaulen an Tank-
stellen fest.

Die Schlauchleitungen mit Gasrickfiihrung flir Zapfsaulen an Tankstellen missen den zu erwartenden
mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen widerstehen kdnnen und gegen die bei
diesen Anwendungen auftretenden brennbaren Flissigkeiten sowie deren Gase und Gas-Luft-Gemische
bestandig sein. Die Schlauchleitungen missen so gebaut sein, dass das Arbeiten wahrend des normalen
Betriebs keine gefahrlichen elektrostatischen Aufladungen erzeugen oder die Leistung der Gasrlckfuhrung
verringern kann.

Die Leitungen sind fir den Einsatz bei Umgebungstemperaturen vorgesehen, die fir die
Normaltemperaturklasse zwischen — 30 °C und + 55 °C und fir die Tieftemperaturklasse zwischen — 40 °C
und + 55 °C bei einem Betriebsdruck < 16 bar " liegen.

Die Schlauche dirfen aus Gummi oder einem thermoplastischen Elastomer (TPE) hergestellt werden, und in
dem vorliegenden Dokument werden Anforderungen an drei Schlauchtypen festgelegt und zwar fur zwei
Kategorien und zwei Klassen von Schlauchleitungen fiir Zapfsaulen einschlieBlich von Schlauchen mit
innenliegender Gasrickfiihrung, ohne oder mit Einlage, die flr mit sauerstoffhaltigen Verbindungen
angereicherte Kraftstoffe vorgesehen sind (bis zu einem maximalen Anteil von 15 % sauerstoffhaltigen
Verbindungen).

ANMERKUNG  Dieses Dokument gilt nicht fir Mehrkammer-Zapfsaulenschlauche.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 26801, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Volumenzunahme (ISO 6801:1983)

EN 27326, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestdndigkeit unter statischen
Bedingungen (ISO 7326:1991)

EN 28033, Gummi- und Kunststoffschlauch — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen Schichten
(ISO 8033:1991)

EN ISO 1307, Gummi- und Kunststoffschlduche fiir gewerbliche Zwecke — Innendurchmesser und Léngen-
toleranzen (ISO 1307:1992)

ENISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung
(ISO 1402:1994)

EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und —schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der Mal3e
(1ISO 4671:1999)

EN ISO 8031, Gummi- und Kunststoffschlduche und —schlauchleitungen — Bestimmung des elektrischen
Widerstands (ISO 8031:1993)

EN ISO 8330:2000, Gummi- und Kunststoffschlduche und —schlauchleitungen — Vokabular (ISO 8330:1998)

1) 1 bar = 0,1 MPa
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ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties
ISO 188, Rubber, vulcanized — Accelerated ageing or heat-resistance tests

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

ISO 1746, Rubber or plastics hoses and tubing — Bend tests

ISO 1817, Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids

ISO 4649, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN ISO 8330:2000 angegebenen Begriffe und der
folgende Begriff.

Schlauchleitung

Kraftstoffschlauch mit einem innenliegenden Gasschlauch mit oder ohne Einlage und verbunden mit
Armaturen

4 Klassifizierung

Schlauche fiir diese Anwendungen mussen in drei Schlauchtypen eingeteilt werden:

— Typ 1, mit Gewebe verstarkt;

— Typ 2, mit Gewebe und einer Drahtwendel verstarkt oder

— Typ 3, mit feinem Draht verstarkt.

Schlauche fiir diese Anwendung miussen in zwei Kategorien eingeteilt werden:

— Kategorie M: elektrisch verbunden;

— Kategorie Q: elektrisch leitend.

Schlauche fur diese Anwendung mussen in zwei Temperaturklassen eingeteilt werden:

— Normaltemperaturklasse mit einer Umgebungs-Arbeitstemperatur von — 30 °C bis + 55 °C;

— Tieftemperaturklasse (LT) mit einer Umgebungs-Arbeitstemperatur von — 40 °C bis + 55 °C.

5 Werkstoffe und Aufbau

5.1 Kraftstoffschlauch

Der Kraftstoffschlauch muss aus Folgendem bestehen:

— einer glatten, kraftstoffbestandigen Innenschicht aus Gummi oder thermoplastischem Elastomer (TPE);
— einer geeigneten Verstarkung, entsprechend dem Typ;

— einer nicht-gewellten kraftstoff- und witterungsbestéandigen Aulenschicht aus Gummi oder TPE.

Schlauchleitungen missen eine elektrische Ladung von einer Armatur zur anderen leiten kdnnen.
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Wenn diese Fahigkeit durch metallisch verbindende Drahte erreicht wird, missen mindestens zwei
(metallisch) verbindende Drahte in den Schlauch eingelegt werden, die aus einem Metall mit einer hohen
Ermuddungs- und Korrosionsbestandigkeit bestehen mussen.

Schlauche, deren elektrische Leitfahigkeit durch Metalldréhte erreicht wird, missen mit ,M*“ bezeichnet

werden, Schlauche, die leitfahige Werkstoffe anwenden, missen mit ,Q“ bezeichnet werden, wobei die
jeweilige Kennzeichnung auf dem Schlauch einzupragen ist (siehe Abschnitt 12).

5.2 Gasschlauch mit Einlage

Der Gasschlauch mit Einlage muss aus Folgendem bestehen:

— einer glatten, kraftstoff- und gasbestandigen Innenschicht aus Gummi oder TPE;
— einer textilen und/oder metallischen Verstarkung;

— einer nicht-gewellten kraftstoff- und gasbestandigen Aulenschicht aus Gummi oder TPE.

5.3 Gasschlauch ohne Einlage
Der Gasschlauch ohne Einlage muss aus Folgendem bestehen:

— einem glatten, kraftstoff- und gasbestandigen thermoplastischen Material.

5.4 Kraftstoffschlauchleitungen mit Gasriickfiihrung
Eine Kraftstoffleitung mit Gasriickfihrung muss aus einem auf3enliegenden Kraftstoffschlauch nach 5.1 und
einem innenliegenden Gasrickflihrungsschlauch mit Einlage nach 5.2 oder einem Gasschlauch ohne Einlage

nach 5.3 bestehen, wobei der Kraftstoffschlauch und der Gasschlauch mit oder ohne Einlage an einem
elektrisch verbundenen System von Armaturen angebracht werden.

6 Druckanforderungen

Die Druckbereiche fiir den Kraftstoffschlauch und den Gasschlauch ohne oder mit Einlage missen den in
Tabelle 1 angegebenen Werten entsprechen.

Tabelle 1 — Druckbereiche

Druckbereiche
Eigenschaft bar
Kraftstoffschlauch Gasschlauch ohne oder mit Einlage
Maximaler Betriebsdruck 16 0,2 abs./82
Prifdruck 24 b
Mindestberstdruck 48 18

@ Der Gasschlauch ohne oder mit Einlage muss bei einem AuRendruck von 8 bar fiir einen absoluten Druck von
0,2 bar (Vakuum) ausgelegt sein.

b Siehe Anhang B.
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7 Abmessungen und GrenzabmaRe

7.1 Durchmesser und Biegeradien

Die Durchmesser und Biegeradien missen den Werten in Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Anforderungen an die Abmessungen

Mafe in Millimeter

Schlauch ohne Einlage/Schlauch | Innendurchmesser | AuBendurchmesser Biegeradius
mit Einlage/Schlauchleitung max. max. min.
Gasschlauch ohne/mit Einlage 8,4 — 75
Kraftstoffschlauch — 32,6 130
Schlauchleitung — — 130

7.2 Mindestdicke der Innenschicht und der AuBenschicht des Kraftstoffschlauchs

Bei der Messung nach EN ISO 4671 muss die Dicke der Innenschicht mindestens 1,6 mm, die der
AuRenschicht mindestens 1,0 mm betragen.

7.3 Konzentrizitit

Bei der Bestimmung nach EN ISO 4671 darf die auf dem Mittigkeitsausschlag basierende Konzentrizitat
zwischen Innen- und Aufllendurchmesser beim Gasschlauch ohne oder mit Einlage 0,5 mm und beim
Kraftstoffschlauch 1,0 mm nicht Gberschreiten.

7.4 Grenzabmabf fiir die abgeschnittenen Schlauchldangen

Fir die abgeschnittenen Schlauchlangen missen die Grenzabmalfie EN ISO 1307 entsprechen. Die Lange
einer Schlauchleitung muss zwischen den abgedichteten Flachen der Endarmaturen mit einem Grenzabmalf}
gemessen werden, dass der Nennlange = 1 % entspricht.

8 Physikalische Eigenschaften

8.1 Werkstoffe

Bei der Priifung nach den in Tabelle 3 angegebenen Verfahren missen die physikalischen Eigenschaften der
Werkstoffe, die fur die Innen- und AuRenschicht angewendet werden, den in Tabelle 3 angegebenen Werten
entsprechen. Die Priifungen missen entweder an dem Schlauch entnommenen Mustern durchgefiihrt werden
oder an geformten vulkanisierten Platten mit einer Dicke von 2 mm oder an geformten Probekdrpern, die bis
zu demselben Stadium vulkanisiert wurden, wie die produzierten Schlduche.
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Tabelle 3 — Physikalische Eigenschaften der Werkstoffe

. . . Anforderung .
Eigenschaft Einheit Probekorperd Prifverfahren
Gummi | TPE
Reilfestigkeit min.
Innen- und AuRenschicht des
Kraftstoffschlauchs und der MPa 9 12
Gasschlauche ohne und mit Einlage
- . ISO 37
ReilRdehnung min.
Innen- und Auenschicht des
Kraftstoffschlauchs und der 250 350
Gasschlauche ohne und mit Einlage
Beschleunigte Alterung 20 10
Anderung der Reilfestigkeit,
Innen- und Aulenschicht des Kraft- ISO 188
stoffschlauchs und der Gasschlauche (Luftofen-
ohne und mit Einlage, max. Verfahren),
Anderung der ReiRdehnung, Innen- -35 -20 14 Tage bei
und AuRenschicht des Kraftstoff- (70t£1)°C
schlauchs und der Gasschlauche ohne
und mit Einlage, max.
ISO 1817
70 h bei 40 °C in
Bestandigkeit gegen Flissigkeiten mit )
Que”ung der |nnenschicht des + 70 Probekérper vom SauerStOffhaltlgen
Kraftstoffschlauchs; % Schlauch oder von| Verbindungen
Gasschlauch ohne Einlage der Prifplatte angereichertem
und AuRenschicht des Gasschlauchs abgeschnitten Kraftstoff Typ 3
mit Einlage max. ISO 1817
+25 70 h bei 100 °C in
OINr. 3
ISO 1817
Extrahierte Bestandteile C A o
X 70 h bei 40 °Cin
Innenschicht des Kraftstoffschlauchs; mit
Gasschlauch ohne Einlage und sauerstoffhaltigen
A_uBenschicht des Gasschlauchs mit Verbindungegn
Einlage max. angereichertem
Normaltemperaturklasse — 30 °C +10 Kraftstoff Typ 3,
Tieftemperaturklasse — 40 °C +15 dann 24 h bei
100 °C trocknen
. ISO 1817
e utpereenen s Tohoei 23 C i
Flussigkeit B
Bestandigkeit der Innen- und AufRen-
schicht des Kraftstoffschlauchs und der Keine Risse bei
Gasschlauche ohne und mit Einlage — 10facher Anhang A
gegen tiefe Temperaturen bei — 30 °C VergréRerung
(oder, falls gefordert, bei — 40 °C)
Probekorper aus
Abriebfestigkeit max. der geformten 1SO 4649
Aulenschicht des Kraftstoff- mm?3 500 Prifplatte dem Verfahren A
schlauchs Werkstoff fur die
AuRenschicht
@ Es ist notwendig, im Prifbericht die Quelle der Probekdrper anzugeben.
Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13483:2005-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13483-2005-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13483-2005-07

