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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN EN-Norm ist vom Oktober 2006 an anwendbar.
Daneben darf DIN EN 13492:2004-11 noch bis zum Februar 2007 angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten in Deutschland kann erst nach der Verdffentlichung der
Fundstelle dieser DIN EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe (Sekretariat:
IBN, Belgien) erarbeitet.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 106-01-11 AA ,Geotextilien und Geokunststoffe” im
Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) verantwortlich.

Die eingearbeiteten Anderungen sind am Rand gekennzeichnet oder unterstrichen.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 34-1 siehe DIN I1SO 34-1 Berichtigung 1
ISO 527-1 siehe DIN EN ISO 527-1
ISO 527-3 siehe DIN EN ISO 527-3
ISO 527-4 siehe DIN EN ISO 527-4

Der in diesem Dokument zitierte europaische Norm-Entwurf prEN 14151 wurde zuriickgezogen. National
existiert dafur DIN 61551.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13492:2004-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Abschnitt 2 wurden ein normativer Verweis erganzt und zwei normative Verweise datiert;

b) in Tabelle 1 wurden die Angaben zur Gasdurchlassigkeit erganzt, sowie die letzten Spalten der Zeilen 6
und 7 Uberarbeitet;

c) B.3.2 wurde Uberarbeitet;
d) in B.6 wurde der erste Absatz erganzt;
e) in B.7 wurde im zweiten Absatz der 3. Anstrich geadndert;

f)  in B.8 wurde der erste Absatz erganzt.

Die markierten Textabschnitte dieser Norm sind identisch mit der Anderung EN 13492/A1:2006.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 13492: 2004-11
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 34-1 Berichtigung 1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Weiter-
reiBwiderstandes — Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenférmige Probekérper, Berichtigungen zu
DIN ISO 34-1:2004-07

DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(ISO 527-1:1993 einschlieBlich Corr 1: 1994)

DIN EN ISO 527-3, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien
und Tafeln (ISO 527-3:1995 + Corr 1:1998 + Corr 2:2001) (enthélt Berichtigung AC:1998 + AC:2002)

DIN EN ISO 527-4, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 4: Priifbedingungen fiir
isotrop und anisotrop faserverstarkte Kunststoffverbundwerkstoffe
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EUROPAISCHE NORM EN 13492

Januar 2004

EUROPEAN STANDARD + A1
NORME EUROPEENNE August 2006

ICS 59.080.70; 91.100.50

Deutsche Fassung

Geosynthetische Dichtungsbahnen —
Eigenschaften, die fur die Anwendung beim Bau von
Deponien, Zwischenlagern und Auffangbecken fur flissige

Abfallstoffe erforderlich sind

Geosynthetic barriers — Barriéres géosynthétiques —
Characteristics required for use in the construction of liquid Caractéristiques requises pour I'utilisation dans la
waste disposal sites, transfer stations or secondary construction des sites d'évacuation de résidus liquides, des
containment stations de transfert ou enceintes de confinement
secondaire

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 18. Januar 2004 angenommen.

Die Anderung A1 wurde von CEN am 12. Juli 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsc_hland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden,
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13492:2004 + A1:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13492:2006-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13492-2006-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13492-2006-10

EN 13492:2004 + A1:2006

Inhalt
Seite
2o T, c T N 4
‘ VOIrWOrt der ANGEIUNG AT .....uoucuceiieeucceereeeeetsse e sessssesessssssesesssessesasasse st sasssssssssssesesssasssssssssssesensssssssesssssensnsns 4
EINIOIUNG .. 5
1 ANWenduNgSDErEiCh ... e 6
2 Normative VerweiSUNQGEN ..o ms e sn e s e e amnn e e e e s s mnmnn e e 6
3 (ST=Te ] ) 3 2= 0] o Lo 72N o O [0 3 Ve 1= o 1 8
31 7= o | ) =SS 8
3.2 0 ] -0 T T [T o 9
4 Erforderliche Eigenschaften und dazugehorige Priifverfahren.........ccccooccciiemiieinicccccceecceenenssccnnes 9
4.1 N e 1= 4 U= 1 =P 9
4.2 Relevante Eigenschaften ... 9
4.3 Fiir bestimmte Anwendungsbedingungen relevante Eigenschaften...........cccconiiniiiiicnnnnccennn, 14
4.31  WeiterreiBfestigkeit.... ... ——— 14
4.3.2 Berstdruckfestigkeit..........coomiiiiiiiiinii i ——————————— 14
4.3.3 Reibungseigenschaften (Scherkastenversuch und Schiefe-Ebene-Versuch)..........ccccccerrrrnnnnee 14
4.3.4 Verhalten bei niedriger TeMPEratur ..........ccccviiiieiinni - 14
4.3.5 Witterungsbestandigkeit...........ccoceriieeiiiiicicerir e 14
4.3.6 Nass-Trocken-Wechselbestandigkeit..........cccccooceriireeiiiincscern e 15
4.3.7 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit .............ccoceriieiemmiinccrrr e e 15
4.3.8 Widerstandsfahigkeit gegen das Durchdringen von Wurzeln ........cccccvviccccemeemennnssscscssceeesesesnnnns 15
5 KonformitatSheWertung ...t 15
5.1 Darstellung von Eigenschaften ...........coo i 15
5.2 Verifizierung VON WEIEN ...........uiiiiiiiicceirr s sssnr s s s s ssns e s s s smnne e e e s s e s s s smmmnesnssnsnnnmnnen 15
5.3 Erstprufungen ... 16
5.4 Werkseigene Produktionskontrolle ... 16
5.5 L0 0T o1 {0 ' 17
6 LT a T =Y Lo 3T LW T o P 17
Anhang A (normativ) System zur werkseigenen Produktionskontrolle............cccccmirriecmmrncccemnescceeesseeeen 18
AA ProduktentwWiCKIUNG..... ... e 18
A.2 o T o LT 4o N 18
A3 =3 o o e T [ 1] 4 - 18
A.4 L] 13 0 T o St 18
A.5 Giiltig fur A.1, A.2 und A.3 (anzuwenden, falls zutreffend) ...........ccoovmmriiiiicccccr e 19
Anhang B (normativ) Bestandigkeit von geosynthetischen Dichtungsbahnen...............cccccciiinniinnnnnee. 20
B.1 T 1= 1 0T T T 20
B.2 Bewertung von Bestandigkeitspriifungen und Annahmekriterien...........cccccccmeriiiiiiccinccennneneccnes 21
B.3 Witterungsbestandigkeit............ccciiiiiiiiiciiiiri e 21
B.3.1 Direkte PrufUngen.......... i s e 21
B.3.2 Einwirkungs-/BeanspruchungSAauUEeTr ... smme e mmmnn e 22
B.4 Bestandigkeit gegen MIKroorganiSmen ... s e 23
B.5 Bestdndigkeit gegen das Durchdringen von WUIZEeIN ..........ccccccimreeeceemensscersssseee s s seee s ssme e ss s smees 23
B.6 Spannungsrissbestandigkeit..........cccooc i 23
B.7 Bestandigkeit gegen AUSIQUQJEN .........ccoiciiirrrrrerirrsirrrsssereressssne e s s smr e se s snne e s s smn e e e s s smneeessssmeessssnnenes 24
B.8 Oxidationsbestandigkeit ...........ocoooiiiiiiriiirr e e 24
B.9 Chemische BestandigKeit ..........cccuiiiciimiiiiiiiicccscsscrr s sssse e ss s ssmn e e s s s smsnn e e e e se s mnnnn e e nnnas 24
B.9.1 Samtliche ANWENAUNGEN ... s e e e s s s s s mnee e s e e s e s s s smnn e e e e eesnsssnmnnnnnnnnnan 24
B.9.2 Lagerung von fliissigem und festem Abfall (nur anwendbar fiir EN 13492 und EN 13493)......... 25
B.10 Geosynthetische Tondichtungsbahnen. ... 25
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13492:2006-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13492-2006-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13492-2006-10

EN 13492:2004 + A1:2006

Seite
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europdischen Norm, die Vorgaben der
EU-Bauproduktenrichtlinie betreffen ... e e 26
ZA.1 Anwendungsbereich und zugehorige Abschnitte .........ccccciiiiccccicmeinr e 26
ZA.2 System der Konformitatsbescheinigung fiir geosynthetische Dichtungsbahnen, die beim
Bau von Deponien, Zwischenlagern und Auffangbecken fiir fliissige Abfallstoffe
RV =11 T L= V=Y o =T o Y 28
ZA.3 CE-Kennzeichnung und BesSChriftung............eumiiiiiii e 30
LiteratuUrhinWeISe.........coiiiee s s n e e me s s e e e e an e e e mn e e e e mn e e e nnes 34
Bilder
Bild ZA.1 — Beispiel einer CE-Kennzeichnung auf der Verpackung einer geosynthetischen
DichtuNgSbhahin ... 31
Bild ZA.2 — Beispiel fiir ein BegleitdokuUment...........cccocoiimiiniiininisi s 32
Tabellen
Tabelle 1 — Geosynthetische Dichtungsbahnen in Deponien, Zwischenlagern und Auffangbecken
fiir flissige Abfallstoffe — Eigenschaften und anzuwendende Priifverfahren ..........cccccorrieinnnnnees 10
Tabelle 2 — Erforderliche Eigenschaften fiir Erstpriifung und Konformitatsbewertung............c........... 16
Tabelle B. 1 — Notwendige Witterungsbestandigkeits-Bestrahlung (> 75 % der verbliebenen
A8 T [=TTe 1= 4 E-od o F=1 i 1= o ) PSS 23
Tabelle ZA.1 — Anwendungsbereich und zugehorige Abschnitte..........ccccccmiiiiiccccccri s 27
Tabelle ZA.2 — System der Konformitatsbescheinigung .........cccccciiiiccccieemiiennicsccccseee e 28
Tabelle ZA.3 — Zuweisung der Bewertung von Konformitidtsaufgaben (fir geosynthetische
Dichtungsbahnen nach System 2+) ... ——————— 29
Documents

Document Sharingj—lub

Full document details: DIN EN 13492:2006-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13492-2006-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13492-2006-10

EN 13492:2004 + A1:2006

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13361:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2005, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Mai 2006 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument (EN 13361:2004/A1:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 189 ,Geokunststoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN 13361:2004 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2007, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis Februar 2007 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ermoglicht Herstellern die Beschreibung geosynthetischer Dichtungsbahnen auf der
Grundlage angegebener Werte von Eigenschaften, die relevant fir die bestimmungsgemafe Anwendung und,
falls gepruft, fur das festgelegte Verfahren sind. Sie umfasst auch Verfahren der Konformitatsbewertung und
der werkseigenen Produktionskontrolle.

Dieses Dokument kann auch von Planern, Endabnehmern und anderen Interessenten als Werkzeug zur
Festlegung von relevanten und geeigneten Eigenschaften fiir Spezifikationen und zur Baustellenkontrolle
angewendet werden. Es sollte hervorgehoben werden, dass nicht alle in diesem Dokument angefiihrten
Eigenschaften und Prufverfahren fiir diese Zwecke geeignet sind.

Hinsichtlich mehrerer Eigenschaften befinden sich noch Prifungen in der Entwicklung und sie werden bei der
Uberarbeitung der Norm aufgenommen.

Der Begriff ,Produkt‘ bezieht sich in diesem Dokument auf eine geosynthetische Dichtungsbahn,
einschlieBlich geosynthetischer Kunststoffdichtungsbahnen, geosynthetischer Tondichtungsbahnen und
geosynthetischer Bitumendichtungsbahnen.

Dieses Dokument ist Teil einer Gruppe von Normen, welche die Anforderungen an geosynthetische
Dichtungsbahnen im Zusammenhang mit einer speziellen Anwendung behandeln.

Einzelne Anwendungen kénnen Anforderungen in Bezug auf zuséatzliche Eigenschaften und — vorzugsweise
genormte — Prifverfahren enthalten, wenn diese technisch relevant sind und nicht zu Europaischen Normen
im Widerspruch stehen.

Die Nutzungsdauer des Produktes sollte festgelegt werden, weil dessen Funktion zeitweilig, als bauliche
Zwischenlésung, oder dauerhaft fir die Nutzungsdauer des Bauwerkes sein kann.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die relevanten Eigenschaften von geosynthetischen Dichtungsbahnen, einschlieRlich
geosynthetischer Kunststoffdichtungsbahnen, geosynthetischer Tondichtungsbahnen und geosynthetischer
Bitumendichtungsbahnen, die als Abdichtung beim Bau von Deponien, Zwischenlagern und Auffangbecken
fur flussige Abfallstoffe verwendet werden, und die geeigneten Prifverfahren zur Bestimmung dieser
Eigenschaften fest.

Die bestimmungsgemale Anwendung dieser Produkte besteht im Abdichten gegen das Durchsickern von
Wasser durch das Bauwerk.

Dieses Dokument ist nicht anwendbar auf Geotextilien oder geotextilverwandte Produkte.
Dieses Dokument ermdglicht die Konformitatsbewertung des Produktes hinsichtlich dieses Dokuments.

Dieses Dokument legt die Anforderungen fest, die von Herstellern und Handlern in Bezug auf die Darstellung
der Produkteigenschaften eingehalten werden missen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 495-5, Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Verhaltens beim Falzen bei tiefen Temperaturen — Teil 5:
Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 963, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Probenahme und Vorbereitung der Messproben

EN 964-1, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Dicke unter festgelegten
Driicken — Teil 1: Einzellagen

EN 1109, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
Kaltbiegeverhaltens

EN 1849-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und fldchenbezogenen Masse — Teil 1:
Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1849-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und flachenbezogenen Masse — Teil 2: Kunststoff-
und Elastomerbahnen flir Dachabdichtungen

EN 12224, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Witterungsbesténdigkeit

EN 12225, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Priifverfahren zur Bestimmung der
mikrobiologischen Besténdigkeit durch einen Erdeingrabungsversuch

EN 12226, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Allgemeine Priifverfahren zur Bewertung nach
Bestandigkeitspriifungen

EN 12310-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
WeiterreiBwiderstandes (Nagelschaft)

EN 12311-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
Zug-Dehnungsverhaltens

EN 13361, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaften, die flir die Anwendung beim Bau von
Riickhaltebecken und Stauddmmen erforderlich sind

EN 13362, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaften, die fiir die Anwendung beim Bau von
Kanélen erforderlich sind
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EN 13491, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaften, die fir die Anwendung beim Bau von
Tunneln und Tiefbauwerken erforderlich sind

EN 13493:2005, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaften, die fiir die Anwendung beim Bau von
Deponien und Zwischenlagern fiir feste Abfallstoffe erforderlich sind

EN 14150, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Bestimmung der Flissigkeitsdurchléssigkeit
EN 14151, Geokunststoffe — Bestimmung der Berstdruckfestigkeit N1)

EN 14196, Geokunststoffe — Priifverfahren zur Bestimmung der fldchenbezogenen Masse von
geosynthetischen Tondichtungsbahnen

EN 14414, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Auswabhlpriifverfahren zur Bestimmung der chemischen
Besténdigkeit bei der Anwendung in Deponien

EN 14415, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Priifverfahren zur Bestimmung der Bestdndigkeit gegen
Auslaugen

CEN/TS 14416, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Priifverfahren zur Bestimmung des Widerstandes
gegen Wurzeln

EN 14417, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Priifverfahren zur Bestimmung des Einflusses von
Nass-Trocken-Wechselbeanspruchungen auf die Durchldssigkeit von geosynthetischen Tondichtungsbahnen

EN 14418, Geosynthetische Dichtungsbahnen — Priifverfahren zur Bestimmung des Einflusses von
Frost-Tau- Wechselbeanspruchungen auf die Durchlédssigkeit von geosynthetischen Tondichtungsbahnen

EN 14575, Geosynthetische Dichtungsbahnen —  Orientierungsprifung zur Bestimmung der
Oxidationsbesténdigkeit

EN ISO 10318:2005, Geokunststoffe — Begriffe (ISO 10318:2005)
EN ISO 10319, Geotextilien — Zugversuch am breiten Streifen (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Identifikation auf der Baustelle
(ISO 10320:1999)

EN ISO 12236, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Stempeldurchdriickversuch (CBR-Versuch)
(ISO 12236:1996)

EN ISO 12957-1, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Reibungseigen-
schaften — Teil 1: Scherkasten-Versuch (ISO 12957-1:2004)

EN ISO 12957-2, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Bestimmung der Reibungseigen
schaften — Teil 2: Schiefe-Ebene-Versuch (ISO/FDIS 12957-2:2004)

EN ISO 13438, Geotextilien und geotextilverwandte Produkte — Auswabhlpriifverfahren zur Bestimmung der
Oxidationsbestandigkeit bei erh6htem Sauerstoffdruck (ISO/DIS 13438:2002)

ISO 34-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tear strength — Part 1: Trouser, angle and
crescent test pieces

ISO 527-1:1993, Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles

ISO 527-3, Plastics — Determination of tensile properties — Part 3: Test conditions for films and sheets

N1) Nationale Ful3note: dieser europaische Norm-Entwurf wurde zuriickgezogen. National existiert dafiir DIN 61551.
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ISO 527-4, Plastics — Determination of tensile properties — Part 4: Test conditions for isotropic and
orthotropic fibre-reinforced plastic composites

ASTM D 696-91, Standard test method for coefficient of linear thermal expansion of plastics between — 30 °C
and 30 °C with a vitreous silica dilatometer

ASTM D 1434-82, Standard test method for determining gas permeability characteristics of plastic film and
sheeting

ASTM D 5397-99, Standard test method for evaluation of stress crack resistance of polyolefin geomembranes
using notched constant tensile load test

ASTM D 5887-95, Standard test method for measurement of index flux through saturated geosynthetic clay
liner specimens using a flexible wall permeameter

ASTM D 5890-95, Standard test method for swell index of clay mineral component of geosynthetic clay liners

3 Begriffe und Abkirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN 10318:2005 angegebenen und die folgenden Begriffe:

3.141

Produkt

eine  geosynthetische  Dichtungsbahn, einschlieBlich  geosynthetischer  Kunststoffdichtungsbahn,
geosynthetischer Bitumendichtungsbahn und geosynthetischer Tondichtungsbahn

3.1.2

Spezifikation

jedes Dokument, in dem Verarbeitung, Funktionen, besondere Bedingungen und Anforderungen an die Werte
der Materialeigenschaften der verwendeten geosynthetischen Dichtungsbahn beschrieben sind

3.1.3

gefahrliche Fliissigkeit

jede Flussigkeit, die in nationalen oder internationalen Vorschriften als gefahrlich aufgefiihrt und fir eine
weitere Verwendung vorgesehen ist

314

fliissiger Abfall

jeder Abfall in flissiger Form, einschliel3lich Abwasser, jedoch mit Ausnahme von Schlamm, der als solcher
oder gemischt mit festem Abfall abgelagert werden kann

3.1.5

Zwischenlager

Standort oder Anlage, wo der Abfall bis zu seinem weiteren Transport an eine andere Stelle zur Riick-
gewinnung, Behandlung oder Entsorgung gelagert wird

3.1.6

Auffangbecken

ein Abdichtungssystem, das zum Sammeln und Lagern von gefahrlichem Sickerwasser aus einem Speicher
ausgelegt ist

3.1.7

Basisabdichtung

Produkt, das die Abdichtung bildet, um den Austritt von Flussigkeiten aus der Anlage nach unten zu
verhindern
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