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DIN EN 13501-3:2006-03

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 13501-3:2005) wurde im Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz®,
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird, unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. war hierflir der Arbeitsausschuss NA 005-52-06 AA ,Brand-

verhalten von Baustoffen und Bauteilen; Liftungsleitungen® des Normenausschusses Bauwesen (NABau)
zusténdig.
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EUROPAISCHE NORM EN 13501-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2005

ICS 13.220.50

Deutsche Fassung

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten —
Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Feuerwiderstandsprifungen an Bauteilen von haustechnischen
Anlagen: Feuerwiderstandféahige Leitungen und

Brandschutzklappen
Fire classification of construction products and building Classement au feu des produits et éléments de
elements — batiment —
Part 3: Classification using data from fire resistance tests on Partie 3: Classement utilisant des données d'essais de
products and elements used in building service installations: résistance au feu de composants d'installations de services
fire resisting ducts and fire dampers de ventilation: Conduits et clapets résistants au feu

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 22. September 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13501-3:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13501-3:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europadische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2006 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Européische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
Bauproduktenrichtlinie.

CEN-, CENELEC- und EOTA-Komitees, die Technische Spezifikationen mit Anforderungen an die
Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauprodukten erarbeiten, sollten auf die Klassifizierung zur Feuerwiderstands-
fahigkeit in dieser Europaischen Norm verweisen und nicht direkt auf die relevanten Priifnormen.

EN 13501 ,Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten® besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

— Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von
Ldftungsanlagen

— Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen an Bauteilen von
haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstandsfdhige Leitungen und Brandschutzklappen

— Teil 4: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen von Anlagen zur
Rauchfreihaltung

— Teil 5: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Priifungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch
Feuer von aul3en

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Dé&nemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Das Ziel dieser Europaischen Norm ist es, ein harmonisiertes Verfahren zur Klassifizierung von Bauprodukten
und Bauteilen im Hinblick auf die Feuerwiderstandsfahigkeit zu definieren. Diese Klassifizierung basiert auf den
Prifverfahren, die in Abschnitt 2 aufgefuhrt sind.

Diese Europadische Norm ist zur Unterstitzung der zweiten wesentlichen Anforderung der EU-Bau-
produktenrichtlinie (89/106/CEC) und wie im Grundlagendokument Nr. 2 (GD 2) ,Sicherheit im Brandfall“ (OJ
C62 Vol. 37) beschrieben aufgestellt. Es entspricht der Kommissionsentscheidung vom 3. Mai 2000 Uber die
Durchfihrung der Richtlinie des Rats 89/106/EEG Uber die Klassifizierung von Bauprodukten, baulichen
Anlagen und Teilen davon im Hinblick auf die Feuerwiderstandsféhigkeit.

GD 2 und die Kommissionsentscheidung vom 3. Mai 2000 spezifizieren die Anforderungen und Klassen im
Hinblick auf die Feuerwiderstandsfahigkeit. Diese Klassen werden durch Kennzeichnungsbuchstaben
identifiziert, von denen jeder auf ein wichtiges Merkmal des Feuerwiderstandsverhaltens hinweist.

Diese Europdische Norm sorgt fir einheitliche Aussagen zu diesen Anforderungen. Es erlautert die

funktionalen Anforderungen fir die verschiedenen Bauteilgruppen und erklart die Methoden zur Herleitung
ihrer Klassifizierung auf der Grundlage der Versuchsergebnisse an einzelnen Bauprodukten oder Bauteilen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Europdische Norm legt das Verfahren zur Klassifizierung der Feuerwiderstandsféhigkeit von
Bauprodukten und Bauteilen fest, die als Teil von haustechnischen Anlagen in Gebauden benutzt werden.
Dabei werden die Ergebnisse von Feuerwiderstandsprifungen benutzt, die innerhalb des direkten
Anwendungsbereichs des entsprechenden Prifverfahrens liegen. Eine Klassifizierung auf Grundlage des
erweiterten Anwendungsbereichs ist nicht Bestandteil des Anwendungsbereichs dieser Europaischen Norm.
Fir den erweiterten Anwendungsbereich sind jedoch die gleichen Klassen zu verwenden, die in dieser
Europaischen Norm festgelegt werden.

Bauprodukte/Bauteile zur Verwendung in Liftungsanlagen (mit Ausnahme von Bauprodukten zur Rauch- und
Waérmefreihaltung) beinhalten:

— feuerwiderstandsfahige Leitungen;
— Brandschutzklappen.

Relevante Prifverfahren, die fir diese Bauprodukte/-teile entwickelt wurden, sind in Abschnitt 2 aufgefihrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieser Europdischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

EN 1366-1:1999, Feuerwiderstandsprtifungen fiir Installationen — Teil 1: Leitungen
EN 1366-2:1999, Feuerwiderstandsprtifungen fir Installationen — Teil 2: Brandschutzklappen

EN ISO 13943:2000, Brandschutz — Vokabular (ISO 13943:1999)

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN ISO 13943:2000 angegebenen sowie die folgenden
Begriffe.

31

direkter Anwendungsbereich

das Ergebnis aus einem Verfahren (unter Berucksichtigung von festgelegten Regeln), wobei ein
Prifergebniss bei Anderungen in einer oder mehreren Produkteigenschaft(en) und/oder beabsichtigten
Endanwendung(en) als gleichwertig angesehen wird

3.2

erweiterter Anwendungsbereich

das Ergebnis aus einem Verfahren (unter Berlcksichtigung von festgelegten Regeln, die Rechenverfahren
beinhalten kénnen), aus dem sich bei Anderung einer Produkteigenschaft und/oder beabsichtigten(r)
Endanwendung(en) ein Priferergebnis auf der Basis eines oder mehrerer Prifergebnisse(s) unter
Berlicksichtigung der gleichen Priifnorm ableiten I&sst

3.3

Probekoérper

Bauteil (oder Teil eines Bauteils), das zur Bestimmung seiner Feuerwiderstandsdauer oder seines Beitrags
zur Feuerwiderstandsdauer eines anderen Bauteils vorgesehen ist

[EN 1363-1:1999]

Documents
Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 13501-3:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13501-3-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13501-3-2006-03

