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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13501-6:2018+A1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-52-01 AA ,Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen — Baustoffe (SpA zu CEN/TC127/WG4 sowie Teilbereichen von
CEN/TC 127 /WG 7 und ISO/TC 92/SC 1)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13501-6:2019-05 wurden folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:

a) Ersatz der datierten Verweisung auf EN 60332-1-2:2004 durch eine undatierte Verweisung auf EN
60332-1-2;

b) Abschnitt 5.4 gedndert;

c) Abschnitt 7.1. b) gedndert;
d) Abschnitt 8.8 gedndert;
Friihere Ausgaben

DIN EN 13501-6: 2014-07,2019-05
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EUROPAISCHE NORM EN 13501-6:2018+A1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2022

ICS 13.220.50; 29.060.20 Ersetzt EN 13501-6:2018

Deutsche Fassung

Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauteilen zu ihrem Brandverhalten —
Teil 6: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen
zum Brandverhalten von Starkstromkabeln und -leitungen,
Steuer- und Kommunikationskabeln

Fire classification of construction products and Classement au feu des produits et
building elements — éléments de construction —
Part 6: Classification using data from reaction to fire Partie 6: Classement a partir des données d'essais de
tests on power, control and communication cables réaction au feu sur cables de puissance, de commande

et de communication

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 9. November 2018 angenommen und schlie3t Anderung 1 ein, die am 4. Dezember
2021 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13501-6:2018+A1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher
Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis September 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 13501-6:2018 @4l.
Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, angenommen von CEN am 4. Dezember 2022.

Der Beginn und das Ende von neuem oder gedndertem Text werden durch die Markierungen
angezeigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben.

Komitees von CEN, CENELEC und EOTA, die Technische Spezifikationen fiir elektrische Kabel unter der
Bauproduktenverordnung (305/2011) erarbeiten, die Leistungsanforderungen im Hinblick auf Priifungen
zum Brandverhalten enthalten, sollten auf die in dieser Europdischen Norm angegebene Klassifizierung des
Brandverhaltens und nicht direkt auf spezifische Brandpriifverfahren Bezug nehmen.

Dieses Dokument wurde in Zusammenarbeit mit dem CLC/TC20 ,Kabel und isolierte Leitungen®,
CLC/TC 46X ,Kabel fiir Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen“ und CLC/TC 86A , Lichtwellen-
leiter (LWL) und LWL-Kabel“ erarbeitet.

EN 13501, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brandverhalten besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten;

— Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen, mit Ausnahme von
Liiftungsanlagen;

— Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen an Bauteilen von
haustechnischen Anlagen — Feuerwiderstandsfihige Leitungen und Brandschutzklappen;

— Teil 4: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen von Anlagen zur
Rauchfreihaltung;

— Teil 5: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Priifungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch
Feuer von auf3en;

— Teil 6: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Starkstromkabeln
und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabeln.
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Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Das Ziel dieser Europdischen Norm ist die Festlegung eines harmonisierten Verfahrens zur Klassifizierung
des Brandverhaltens von Starkstromkabeln und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabeln und
Hybridkabeln. Diese Klassifizierung beruht auf den in Abschnitt 5 aufgefiihrten Priifverfahren.

Diese Europdische Norm wurde zur Unterstiitzung der zweiten wesentlichen Anforderung der Verordnung
(EU) Nr.305/2011 (Bauproduktenverordnung) sowie entsprechend der Beschreibung im Grundlagen-
dokument 2: Brandschutz (ABI. C62 Bd. 37) erarbeitet.

Hintergrundinformationen zur Entscheidung der Kommission in Bezug auf die Klassifizierung zum Brand-
verhalten von elektrischen Kabeln sind in Anhang B aufgefiihrt.

Es gibt ein Verfahren, nach dem bestimmten Produkten ohne weitere Priifung eine spezifische Klassifi-
zierung zum Brandverhalten zugeordnet werden kann. Diese Produkte zeigen ein gut bekanntes Brand-
verhalten und wurden vom Standigen Ausschuss fiir das Bauwesen diesbeziiglich anerkannt. Beschliisse zu
derartigen Produkten, die ,ohne weitere Priifungen Kklassifiziert* (CWFT, en: classified without further
testing) werden diirfen, werden im Amtsblatt der Europaischen Union veroffentlicht.

Teil 1 der vorliegenden Europédischen Norm behandelt die Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Prifungen zum Brandverhalten von anderen Produkten als elektrischen Kabeln.

Die Teile 2, 3 und 4 dieser Europdischen Norm befassen sich mit der Klassifizierung auf der Grundlage der
Ergebnisse von Feuerwiderstandspriifungen.

Teil 5 behandelt die Klassifizierung auf der Grundlage der Ergebnisse von Priifungen fiir Bedachungen bei
Beanspruchung durch Feuer von aufien.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt das Verfahren zur Klassifizierung des Brandverhaltens von elektrischen Kabeln fest.

ANMERKUNG  Fiir die Anwendung dieses Dokuments deckt der Begriff ,elektrische Kabel” alle Starkstrom-, Steuer-
und Kommunikationskabel einschliefilich Glasfaserkabeln ab.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verwei-
sungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des
in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 50399, Allgemeine Priifverfahren fiir das Verhalten von Kabeln und isolierten Leitungen im Brandfall —
Messung der Widirmefreisetzung und Raucherzeugung wdhrend der Priifung der Flammenausbreitung —
Priifeinrichtung, Priifverfahren und Priifergebnis

EN 50575, Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabel — Kabel und Leitungen fiir
allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten

I%) EN 50576 1, Kabel und Leitungen — Erweiterte Anwendung von Priifergebnissen beziiglich
Brandverhalten

EN 60332-1-2, Priifungen an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall — Teil 1-2:
Priifung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel —
Priifverfahren mit 1-kW-Flamme mit Gas-/Luft-Gemisch (IEC 60332-1-2)

EN 60754-2, Priifung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen
entstehenden Gase — Teil 2: Bestimmung der Aziditdt (durch Messung des pH-Wertes) und Leitfdhigkeit
(IEC 60754-2)

EN 61034-2, Messung der Rauchdichte von Kabeln und isolierten Leitungen beim Brennen unter definierten
Bedingungen — Teil 2: Priifverfahren und Anforderungen (IEC 61034-2)

EN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Produkten — Bestimmung der Verbrennungswdrme (des
Brennwerts) (1SO 1716)

3 Begriffe und Symbole
3.1 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter https://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

3.1.1

Bauprodukt

Baustoff, Verbundbaustoff oder ein Bestandteil, iiber den Informationen verlangt werden, wobei es sich bei
dem Bauprodukt im Kontext dieser Norm um elektrische Kabel und Leitungen handelt, iiber die Informa-
tionen verlangt werden
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3.1.2
Baustoff
Material, das aus einem einzigen Stoff oder aus einem fein verteilten Gemisch besteht

3.1.3
auflerer Bestandteil
aufdenliegende Schicht des Kabels, d. h. die Ummantelung

3.14

praktische Anwendung

Endanwendung

reale Anwendung eines Bauproduktes unter Bezug auf alle Aspekte, die das Verhalten des Bauproduktes
unter verschiedenen Brandsituationen beeinflussen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies umfasst Gesichtspunkte wie seine Menge, seine Orientierung, seine Position in Bezug
auf andere angrenzende Bauprodukte und seine Befestigungsmethode.

3.15
Verhalten bei Brandeinwirkung
Verhalten eines Materials, Produkts oder Systems in einem Brand

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es ist haufig wichtig zu verstehen, wie Materialien, Produkte oder Systeme sich im Gegen-
satz zu Brandpriifungen unter kontrollierten Bedingungen in echten Branden verhalten. Ein verbessertes Verhalten bei
Brandeinwirkung kann sich auf unterschiedliche Weise zeigen. Zum Beispiel konnten eine langere Dauer bis zur Ent-
zlindung, eine geringere Warmefreisetzung, eine geringere Flammenausbreitung oder eine geringere Rauchentwicklung
Nachweise fiir eine Verbesserung des Verhaltens bei Brandeinwirkung sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Vgl. Verhalten bei Einwirkung von Feuer.
[QUELLE: EN ISO 13943:2017, 3.137]

3.1.6

Brandverhalten

Reaktion eines Probekdrpers, wenn dieser bei einer Brandpriifung unter festgelegten Bedingungen Feuer
ausgesetzt ist

[QUELLE: EN ISO 13943:2017, 3.324]

3.1.7

Brandszenario

qualitative Beschreibung des Brandverlaufs mit Zeitangaben fiir Schliisselereignisse, die den untersuchten
Brand charakterisieren und von anderen moglichen Branden unterscheiden

Anmerkung 1 zum Begriff:  Vgl. Brandszenariengruppe und reprisentatives Brandszenario.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Es beschreibt iliblicherweise den Entstehungs- und Entwicklungsprozess eines Brands
sowie seine voll entwickelte Phase und seine Abnahme in Zusammenhang mit der Umgebung und den Systemen, die den
Brandverlauf beeinflussen.

Anmerkung 3 zum Begriff: Im Gegensatz zur deterministischen Brandanalyse, bei der Brandszenarien einzeln aus-
gewahlt und als Bemessungsbrandszenario verwendet werden, kommen Brandszenarien bei der Beurteilung des Brand-

risikos als reprasentative Brandszenarien innerhalb von Brandszenariengruppen zum Einsatz.

[QUELLE: EN ISO 13943:2017, 3.152]
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3.1.8

Referenz-Szenario

Risiko-Situation, die als Bezug fiir ein vorgegebenes Priifverfahren oder Klassifizierungssystem verwendet
wird

3.1.9

Brandsituation

Abschnitt in der Entwicklung eines Brands, der durch die Art, die Heftigkeit und die Grof3e der thermischen
Beanspruchung auf die beteiligten Bauprodukte charakterisiert wird

3.1.10
Verbrennung
exotherme Reaktion eines Stoffs mit einem Oxidationsmittel

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei der Verbrennung werden fliichtige Verbrennungsprodukte freigesetzt; im Allgemeinen
treten dabei Flammen und/oder Glithen auf.

[QUELLE: EN ISO 13943:2017, 3.55]

3.1.11
Verbrennungswirme
Warmeenergie, die bei der Verbrennung einer bestimmten Masse eines Stoffes freigesetzt wird

[QUELLE: EN ISO 13943:2017, 3.203]
Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Verbrennungswarme wird in Kilojoule je Gramm angegeben.

3.1.12

Brutto-Verbrennungswarme

PCS

Verbrennungswérme einer Substanz unter festgelegten Bedingungen, nachdem die Verbrennung vollstandig
erfolgt und das freigesetzte Wasser vollstandig kondensiert ist

[QUELLE: EN ISO 13943:2017, 3.198]

3.1.13

Netto-Verbrennungswirme

PCI

Verbrennungswarme, bei der freigesetztes Wasser sich im Dampfstadium befindet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Netto-Verbrennungswarme ist immer kleiner als die Brutto-Verbrennungswarme, da
die Warmefreisetzung infolge der Kondensation von Wasserdampf nicht mit eingeschlossen ist.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Netto-Verbrennungswirme wird iiblicherweise in Kilojoule je Gramm (kJ-g~1) ange-
geben.

[QUELLE: EN ISO 13943:2017, 3.280]

3.1.14

Beitrag zu einem Brand

freigesetzte Energie eines Bauproduktes, die die Brandentwicklung sowohl vor als auch nach dem Feuer-
iiberschlag (Flashover) beeinflusst
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