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DIN EN 13523-29:2024-06

Nationales Vorwort

Das Dokument EN 13523-29:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Prif-
verfahren fiir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen” im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und
Beschichtungen (NAB).

Die in den verschiedenen Teilen von EN 13523 beschriebenen Priifverfahren basieren auf den Ergebnissen der
Arbeiten der European Coil Coating Association (ECCA), Briissel.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13523-29:2017-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Text wurde redaktionell iiberarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
Friihere Ausgaben

DINEN 13523-29:2010-07,2017-05
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EUROPAISCHE NORM EN 13523-29
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2024

ICS 25.220.60 Ersetzt EN 13523-29:2017

Deutsche Fassung

Bandbeschichtete Metalle —
Prifverfahren —
Teil 29: Bestandigkeit gegen Verschmutzung
(Schmutzaufnahme und Streifenbildung)

Coil coated metals — Toles prélaqulZes —
Test methods — Méthodes d'essai —
Part 29: Resistance to environmental soiling Partie 29: R sistance a la pollution environnementale
(Dirt pick-up and striping) (salissures)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 1. Januar 2024 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten KEnigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FER NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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