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DIN EN 13525:2022-06

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 13525:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 , Traktoren und land- und
forstwirtschaftliche Maschinen” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 051-06-01 AA ,Forst-
maschinen und-gerate” im DIN-Normenausschuss Titel des Normenausschusses Kommunale Technik (NKT).

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42 /EG,
gedandert durch Richtlinie 2009/127/EG, an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr
gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europdischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (sogenannte Vermutungswirkung).

Dieses Dokument enthilt Nationale Fuf3noten.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13525:2010-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm konzeptionell neu erarbeitet.

Gegeniiber DIN EN 13525:2020-08 wurden folgende Korrekturen vorgenommen:
a) im gesamten Dokument wurde ,hazard“ mit ,Gefahrdung” tibersetzt;

b) in 3.11 wurde der Titel von Bild 6 korrigiert;

c) in4.3.3.1.2 wurde im 5. Spiegelstrich ,darf nicht” gedndert in ,,muss*;

d) in4.4.5 wurde der Titel gedndert in ,Abgas®;

e) in 5.4.2 wurde der Titel gedndert in , Priifverfahren®;

f) umfassende Uberarbeitung der Ubersetzung;

g) redaktionelle Korrekturen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13525:2005-04, 2007-08, 2010-05, 2020-08
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EUROPAISCHE NORM EN 13525
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2020

ICS 65.060.80 Ersetzt EN 13525:2005+A2:2009

Deutsche Fassung

Forstmaschinen —
Buschholzhacker —

Sicherheit

Forestry machinery — Machines forestiéres —
Wood chippers — Déchiqueteuses —
Safety Sécurité

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 13. Februar 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13525:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 , Traktoren und land- und
forstwirtschaftliche Maschinen” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Oktober 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13525:2005+A2:2009.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe betreffen Anforderungen zur Behandlung
von Risiken in Verbindung mit beweglichen Teilen und insbesondere mit beweglichen Teilen, die am
Arbeitsprozess beteiligt sind.

Dies hat zu einer grundlegenden Uberarbeitung der Kapitel gefiihrt, die Stellteile der Bedienungsperson (4.2)
und den Schutz gegen mechanische Gefahrdungen (4.3) behandeln.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europadische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Dieses Dokument ist insbesondere fiir die folgenden interessierten Kreise von Relevanz, die die Marktakteure
im Hinblick auf die Sicherheit von Maschinen reprdsentieren:

— Maschinenhersteller (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);

— Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Gesetzgeber, Unfallversicherungen, Marktaufsicht
usw.).

Andere interessierte Kreise konnen durch das in diesem Dokument (durch die oben genannten interessierten
Kreise) festgeschriebenen Sicherheitsniveaus betroffen sein. Es handelt sich dabei um:

— Maschinenanwender/Arbeitgeber (kleine, mittlere und grofle Unternehmen);

— Maschinenanwender/Arbeitnehmer (z. B. Gewerkschaften, Organisationen fiir Personen mit spezifischen
Bediirfnissen);

— Dienstleistungsanbieter, z. B. fiir die Wartung (kleine, mittlere und grofse Unternehmen);
— Verbraucher (falls die behandelten Maschinen fiir die Nutzung durch Verbraucher bestimmt sind).

Den oben genannten interessierten Kreisen wurde die Moglichkeit eingerdumt, sich an der Erarbeitung dieses
Dokuments zu beteiligen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefiahrdungen, Gefiahrdungssituationen oder
Gefdhrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Wenn die Anforderungen in dieser Typ-C-Norm von den Anforderungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen

abweichen, haben die Anforderungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Anforderungen der anderen
Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Sicherheitsanforderungen und deren Uberpriifung fiir die Konstruktion und den Bau
von z. B. selbstfahrenden, angebauten, aufgesattelten und gezogenen Buschholzhackern, die in der Land- und
Forstwirtschaft, dem Gartenbau und der Landschaftspflege eingesetzt werden, fest.

Dieses Dokument gilt fiir stationdr betriebene Buschholzhacker, die von Hand mit Holz Uber einen
waagerechten oder nahezu waagerechten Zufiihrtrichter beschickt werden. Die Zufithrung erfolgt durch die
Hackwerkzeuge, die die Funktion von Zufiihrelementen {ibernehmen, oder durch separate Zufiihrelemente
wie z. B. Walzen oder Forderer, die in den Zufiihrtrichter integriert sind. Buschholzhacker kénnen durch eine

externe Antriebsquelle (Zapfwelle), hydraulisch usw. oder durch eine integrierte Antriebsquelle wie
z. B. einen Verbrennungsmotor angetrieben werden.

Dieses Dokument behandelt nicht:

— nationale strafdenverkehrstechnische Anforderungen, die fiir den Transport zwischen Einsatzorten
gelten;

— Gefahrdungen in Hinblick auf die Selbstfahrfunktion;

— Gefdhrdungen in Verbindung mit der Kraftiibertragung durch externe Antriebsquellen, z.B.
Gelenkwellen;

— Maschinen, bei denen der Zufiihrtrichter mit einem Verldngerungstisch ausgeriistet ist oder ein
integrierter Forderer iiber die duf3erste Unterkante des Zufiihrtrichters und die untere Schutzvorrichtung
des Zufiihrtrichters hinausragt;

— Gefdhrdungen in Verbindung mit Seilzug-Starteinrichtungen von integrierten Antriebsquellen;

— Gefdhrdungen in Verbindung mit mechanischem Beschicken;

— Buschholzhacker mit senkrechtem Zufiihrtrichter;

— elektromagnetische Gesichtspunkte von Buschholzhackern;

— Gartenhacksler nach EN 13683;

— alle Maschinen, die mechanisch beschickt werden;

— erganzende mechanische Auswurfvorrichtungen fiir Hackschnitzel, die nicht Teil des Hackmechanismus
sind, z. B. Forderer.

Bei Maschinen, die sowohl von Hand als auch mechanisch beschickt werden konnen, deckt dieses Dokument
lediglich die Sicherheit der Beschickung von Hand.

ANMERKUNG 1 Alle zuséatzlichen Anforderungen in Verbindung mit der mechanischen Beschickung als auch der von
Hand, die die sichere Verwendung beeintrachtigen konnten oder notwendig sind, um die Integritait der
Schutzvorrichtungen zu wahren, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Dokument. Es ist vorgesehen, dass solche
zusatzlichen Mafdnahmen bei der vom Hersteller durchgefiihrten Risikobeurteilung bestimmt werden.

Dieses Dokument behandelt alle signifikanten Gefdhrdungen, Gefiahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse, die bei Buschholzhackern auftreten konnen, wenn diese bestimmungsgemafd und

unter den vom Hersteller vorhersehbaren Bedingungen verwendet werden (siehe Anhang A).

Zusatzlich legt es fest, welche Art von Informationen vom Hersteller fiir den sicheren Gebrauch dieser
Maschinen zur Verfiigung zu stellen sind.
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Umweltschutzrelevante Gesichtspunkte (mit Ausnahme von Gerduschen) werden nicht behandelt.

ANMERKUNG 2 Das in diesem Dokument beschriebene Gerduschmessverfahren entspricht nicht der
EU-Richtlinie 2000/14/EG zu Geraduschen im Freien.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Buschholzhacker, die vor dem Datum der Veroffentlichung dieses Dokumentes
durch CEN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 1175-2:1998+A1:2010, Sicherheit von Flurforderzeugen — Elektrische Anforderungen —Teil 2: Allgemeine
Anforderungen fiir Flurférderzeuge mit Verbrennungsmotoren

EN 10025-2:2019, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustidhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

EN 15811:2014, Landmaschinen —  Feststehende trennende Schutzeinrichtungen und trennende
Schutzeinrichtungen mit Verriegelung mit oder ohne Verriegelungseinrichtung fiir bewegliche Teile der
Kraftiibertragung (1SO/TS 28923:2012, modifiziert)

EN 60204-1:2018, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2016)

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)
EN 60529:1991/A1:2000, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989/A1:1999)
EN 60529:1991/A2:2013, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989/A2:2013)

EN 60947-5-1:2004, Niederspannungsschaltgerdte —  Teil 5-1: Steuergerdite und  Schaltelemente —
Elektromechanische Steuergeridte (IEC 60947-5-1:2003)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen — Hiillfldchenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene (1SO 3744:2010)

EN ISO 4254-1:2015, Landmaschinen — Sicherheit — Teil 1: Generelle Anforderungen (1SO 4254-1:2013)

EN ISO 4413:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (1SO 4413:2010)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Gerdten (1SO 4871:1996)

ENISO 11201:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen freien
Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigbaren Umgebungskorrekturen (ISO 11201:2010)

ENISO 11204:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten unter Anwendung exakter
Umgebungskorrekturen (1SO 11204:2010)

EN ISO 11688-1:2009, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion ldrmarmer Maschinen und Gerdte —
Teil 1: Planung (I1SO/TR 11688-1:1995)

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 13525:2022-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13525-2022-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13525-2022-06

DIN EN 13525:2022-06
EN 13525:2020 (D)

ENISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (I1SO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberfldchen — Teil 1: HeifSe Oberfldchen (1SO 13732-1:2006)

ENISO 13857:2019, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstinde gegen das Erreichen von
Gefdhrdungsbereichen mit den oberen und unteren GliedmafSen (1SO 13857:2019)

EN ISO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen —
Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitscitze (ISO 13849-1:2015)

EN ISO 13850:2015, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-Funktion — Gestaltungsleitsdtze (1SO 13850:2015)

EN ISO 14120:2015, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen
an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen (1SO 14120:2015)

ISO 11684:1995, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —
Safety signs and hazard pictorials — General principles

EN 17067:2018, Forstmaschinen — Sicherheitsanforderungen fiir Funkfernsteuerungen

[EC 60245-1:2003+AMD1:2007, Rubber insulated cables — Rated voltages up to and including 450/750 V —
Part 1: General requirements

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100 und die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

3.1
Buschholzhacker
Maschine, die dazu bestimmt ist, Holz in Schnitzel zu hacken

3.2

Hackwerkzeuge

rotierende Scheibe oder Trommel oder &hnliche Einrichtung mit Schneidwerkzeugen oder einer
schraubenférmigen Anordnung, die den Hack- und ggf. auch den Zufiihrvorgang bewirken kénnen

3.3
Zufiihrelement
Gerat, dazu entwickelt, den Hackwerkzeugen Holz zuzufiihren

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zufiithrelemente konnen sowohl Walzen als auch Forderer sein.
3.4

Zufithrvorgang
Handlung oder Prozess des Zufiihrens von Material in die Hackwerkzeuge
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3.5
waagerechter oder nahezu waagerechter Zufiihrtrichter
Zufiihrtrichter, bei dem Schwerkraft beim Zufiihrvorgang eine vernachlassigbare Rolle spielt

3.6

Beschickung von Hand

Verfahren, bei dem das Holz der Maschine von Hand von der Bedienungsperson ohne mechanische Hilfe
zugefihrt wird

3.7

Zufiihrtrichter

Einrichtung, durch die das Holz den Hackwerkzeugen zugefiihrt wird und die auch die erforderlichen
Sicherheitsabstdnde sicherstellt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die verschiedenen Arten an Zufiihrtrichtern sind Bild 1, Bild 2, Bild 3 und Bild 4 zu
entnehmen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Jedes zur Bestimmung des Typs des Zufiihrtrichters verwendete Mafd muss als horizontal
und mit der Maschine auf einer ebenen Fliche und dem Zufiihrtrichter in seiner zugewiesenen Arbeitsstellung
angenommen werden.

1

— -

Legende

1 maximaler Versatz von 100 mm zur Unterkante des Trichters
2 Bezugsebene
3 Mindestabstand zum Boden

Bild 1 — Typ A: vollstindig geschlossener Zufiihrtrichter — Seitenansicht von links
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P

Legende

1

2 offene Oberplatte
3  Bezugsebene
4  Mindestabstand zum Boden
Bild 2 — Typ B: halboffener Zufiihrtrichter — Seitenansicht von links
1 2
3
U 6
7o
A
£ |
Legende
1  Oberplatte geschlossen, grofier als 300 mm von der Bezugsebene
und weniger als 600 mm von der Oberkante des Trichters
2 offene Oberplatte
3 Bezugsebene
4  Mindestabstand zum Boden
5 Abstand zwischen Trichter-Oberstruktur und Bezugsebene
6  Trichter-Oberstruktur
Bild 3 — Typ C: vollstindig offener Zufiihrtrichter — Seitenansicht von links
10

Oberplatte geschlossen, grofder als 600 mm von der Bezugsebene
und mehr als 100 mm von der Unterkante des Trichters entfernt
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L A

Legende

1 jeglicher Abstand von weniger als 300 mm von oder vor der Bezugsebene in Richtung der Zufuhr bewirkt
eine Klassifizierung als Trichter des Typs D

2 Trichter-Oberstruktur
3 Abstand zwischen Trichter-Oberstruktur und Bezugsebene
4  Bezugsebene
5 Mindestabstand zum Boden
Bild 4 —Typ D: erweitert offener Zufiihrtrichter— Seitenansicht von links
3.8

integrierter Zufithrférderer
im Zufiihrtrichter integriertes Transportsystem, das Material dem Schneidmechanismus oder zusatzlichen
Zufiihrelementen zufiihrt

39

Auswurfkamin

Einrichtung, durch die das zerkleinerte Holz von den Hackwerkzeugen abgefiihrt wird und die auch die
erforderlichen Sicherheitsabstdnde sicherstellen kann

3.10

Nachlaufzeit

Zeit, die zwischen Betdtigung der Abschalteinrichtung und dem voélligen Stillstand der Hackwerkzeuge
und/oder der Zufiihrelemente vergeht

3.11

Bezugsebene

imagindre senkrechte Ebene im rechten Winkel zu der Zufiihrrichtung, an der fiir die Bedienungsperson
wahrend des Beschickens am nachsten gelegenen Stelle, bei der der Abstand zwischen den Zufiihrelementen
25 mm betragt oder bei der der Abstand, wenn nur ein Zufiihrelement vorhanden ist, zwischen diesem
Zufiihrelement und dem Zufiihrtrichter 25 mm betrdgt oder an der der Bedienungsperson am ndchsten
gelegenen Stelle, von der aus die Hackwerkzeuge zuginglich sind, wenn die Zufiihrung nur tber die
Hackwerkzeuge erfolgt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Bilder dienen als Beispiel und sind nicht fiir alle Félle reprasentativ.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Bezugsebene von Buschholzhackern mit gegentiberliegenden senkrechten Walzen wird,
in der Annahme, dass die Walzen senkrecht sind, wie in Bild 5 dargestellt bestimmt.
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Legende
1 Bezugsebene

Bild 5 — Buschholzhacker mit gegeniiberliegenden Walzen — Seitenansicht von links
Maf3e in Millimeter

Legende
1 Bezugsebene

Bild 6 — Buschholzhacker mit versetzten Walzen — Seitenansicht von links
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Maf3e in Millimeter

+
25

Legende
1 Bezugsebene

Bild 7 — Buschholzhacker mit Einzelwalze — Seitenansicht von links

Maf3e in Millimeter

25

Legende
1 Bezugsebene

Bild 8 — Buschholzhacker ohne Walzen — Seitenansicht von links

3.12

Messerkreisbahn

Bahn, die durch die duf3erste Stelle der sich um die eigene Achse drehenden Schneidwerkzeuge beschrieben
wird

3.13
Normaler Halt
Stellteil, iber das die Maschine sicher in den volligen Stillstand versetzt werden kann

3.14
Stellteil zum Stillsetzen der Zufiihreinrichtungen
Stellteil, iiber das der Zufiihrvorgang bewusst vom Bediener gestoppt werden kann

3.15
untere und seitliche Schutzvorrichtung
Stellteil, entwickelt fiir die unbeabsichtigte Aktivierung durch einen Korperteil des Bedieners, durch das der
Zufiihrvorgang gestoppt werden kann
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3.16

obere Stoppvorrichtung

Gerat, entwickelt fiir die beabsichtigte Aktivierung durch einen Bediener, der sich im fiir die Handbeschickung
zugewiesenen Bereich oder im Falle der vorhersehbaren Fehlanwendung, innerhalb des Einzugstrichters
befindet, durch das der Zufiithrvorgang gestoppt werden kann

3.17

Trichter-Oberstruktur

physische iiber die Oberseite der Zufiihrtrichter von Typ C und D montierte Barriere, mit Verbindung zu
beiden Seiten

3.18

Not-Halt

beabsichtigt ausgelostes Stellteil, um gefdhrliche Funktionen der Maschine so schnell wie moglich zu
unterbrechen, ohne dabei zusatzliche Gefahren zu schaffen

3.19

zugewiesener Bereich der Beschickung von Hand

ein oder mehrere vom Hersteller angegebene Bereiche, von dem/denen aus der Bediener die Maschine
manuell beschickt

3.20

Sicherheitshalt

Befehl zum Halten, ausgelést durch unbeabsichtigte Aktivierung der unteren oder seitlichen
Schutzvorrichtung

4 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutz-/Risikominderungsmafdnahmen
4.1 Allgemeines

Die Maschinen miissen die Sicherheitsanforderungen und/oder Mafdnahmen dieses Abschnitts erfiillen. Des
Weiteren miissen die Maschinen den Grundsatzen nach EN ISO 12100:2010 in Bezug auf Gefahrdungen, die
zwar relevant aber nicht signifikant sind, entsprechen. Insbesondere miissen die Kanten der den
Zufiihrtrichter bildenden Bleche entgratet, geflanscht oder heruntergefaltet werden.

Falls in diesem Dokument nicht anders angegeben, miissen alle Offnungen und Sicherheitsabstinde
EN ISO 13857:2019, Tabellen 1, 3, 4 und 6, entsprechen.

4.2 Stellteile der Bedienungsperson
4.2.1 Allgemeines

Alle Maschinen miissen gesonderte Stellteile fiir das Starten und Stillsetzen der Hackwerkzeuge und fiir das
Starten/Stillsetzen der Zufiihrelemente aufweisen, die den nachfolgenden Anforderungen nach 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4 und 4.2.5 entsprechen. Die Sicherheit und die Zuverlassigkeit der Steuerung miissen den Anforderungen
nach 4.2.9 entsprechen.

Wenn installierte Zuflihrelemente die Hackwerkzeuge nicht abschirmen (siehe 4.3.3.4) und die
Hackwerkzeuge wahrend des Betriebs vollstandig freiliegen (zum Beispiel, wenn nur ein unterer Forderer
angebracht ist und die volle Flache der Hackwerkzeuge freiliegt) oder wenn die Hackwerkzeuge den
Zufiihrvorgang ausfiithren, muss die Aktivierung der Zufiihrschutzvorrichtungen (d. h. Sicherheitshalt, obere
Stoppvorrichtung, Not-Halt) auch die Hackwerkzeuge stillsetzen.

Eine Zusammenfassung der wesentlichen Eigenschaften der verschiedenen Stellteile zum Stillsetzen ist
Anhang E zu entnehmen.
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Stellteile miissen so entwickelt sein, dass sie von einem Bediener, der personliche Schutzausriistung und
Kleidung tragt, leicht aktiviert werden kénnen.

Fernsteuerungen von Buschholzhackern miissen die Anforderungen in EN 17067:2018 erftllen.

4.2.2  Starten der Maschine

4.2.2.1 Starten der Hackwerkzeuge

Bei Maschinen, die durch eine externe Antriebsquelle wie z.B. die Zapfwelle des Traktors oder ein
Hydrauliksystem angetrieben werden, kénnen das Stellteil des Traktors zum Einschalten der Zapfwelle oder
das Stellteil fiir das Hydrauliksystem als Stellteile des Bedieners fiir das Starten der Hackwerkzeuge betrachtet
werden.

Bei Maschinen, die durch eine integrierte Antriebsquelle wie z.B. einen Verbrennungs- oder einen
Elektromotor angetrieben werden, kann das Stellteil zum Einschalten des Motors als das Stellteil des

Bedieners zum Starten der Hackwerkzeuge angesehen werden.

Wenn ein elektrischer Anlasser verwendet wird, um die integrierte Antriebsquelle zu starten, muss ein
unerlaubtes Betétigen der Starteinrichtung durch eine der folgenden Moglichkeiten vermieden werden:

— entweder durch einen Ziind- oder Startschalter mit Schliisselbetatigung oder
— durch ein Sicherheitsziind- oder Startschloss.
4.2.2.2  Starten der Zufiihrelemente und der integrierten Férderer

Die Zufithrelemente und die integrierten Férderer miissen tiber ein Stellteil in einer Position gestartet werden,
die gute Sicht auf den Forderer und den Bereich der Beschickung von Hand bietet.

4.2.3  Stillsetzen der Maschine
4.2.3.1 Die Maschine wird durch eine externe Antriebsquelle angetrieben

Bei Maschinen, die durch eine externe Antriebsquelle, wie z. B. die Zapfwelle des Traktors oder ein
Hydrauliksystem angetrieben werden, diirfen die Stellteile zum Abschalten der externen Energiequelle, wie
der Motorschalter des Traktors, die Stellteile des Traktors zum Abschalten fiir die Zapfwelle oder des
Hydrauliksystems als Stellteile fiir das normale Abschalten der Maschine betrachtet werden, vorausgesetzt,
fiir deren Betatigung ist kein anhaltendes Driicken von Hand erforderlich.

4.2.3.2 Die Maschine wird durch eine integrierte Antriebsquelle angetrieben

Bei Maschinen, die durch eine integrierte Antriebsquelle, wie z. B. einen Verbrennungs- oder Elektromotor
angetrieben werden, muss die Maschine Uber eine oder mehrere Vorrichtungen zum Stillsetzen der
Antriebsquelle, der Zufiihrelemente und integrierter Forderer verfiigen, fiir deren Betdtigung kein
anhaltendes Driicken von Hand erforderlich ist.

Die Vorrichtung(en) muss/miissen sich an einer geeigneten Stelle befinden, auf die einfach und sicher

zugegriffen werden kann, muss/miissen klar identifiziert sein, darf/dtlrfen eine oder mehrere Positionen
einnehmen und muss/miissen mit einer einzigen Handlung bedient werden kénnen.
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4.2.4  Zufiihrstellteile
4.2.4.1 Allgemeines

Alle Buschholzhacker miissen mit einem Zufiihrkontrollmechanismus ausgestattet sein, der mindestens iiber
Funktionen des Zufiihrens, Stillsetzens und Reversierens verfiigt. Diese Zufiihrkontrollmechanismen kénnen
auflerdem mit unteren und seitlichen Schutzvorrichtungen in Ubereinstimmung mit 4.2.5 kombiniert werden.

4242 Ort

Die Zufiihrstellteile miissen dem Bediener wahrend der Bedienung der Stellteile direkte Sicht auf den
Zufiihrbereich bieten und sich an beiden Seiten des Zufiihrtrichters befinden. Die Stellteile miissen so
angeordnet sein, dass sie vom Bediener aus dem zugewiesenen Bereich der Beschickung von Hand erreicht
werden konnen.

4.2.4.3 Bedienung

Zufiihrstellteile diirfen so gestaltet sein, dass die Zufiihrfunktion im Dauerbetrieb erfolgen kann, bis ein aktiver
Befehl zum Stillsetzen oder zum Reversieren gegeben wird.

Die Reversierfunktion darf nur durch eine Steuerungseinrichtung mit selbsttatiger Riickstellung erfolgen.

Buschholzhacker miissen so konzipiert sein, dass der Zufiihr- oder Reversierbetrieb nicht automatisch beim
Start der externen oder integrierten Antriebsquelle eingeleitet wird. Sobald der Motor oder die separate
Antriebsquelle gestartet wurde, ist eine zuséatzliche Kontrollhandlung erforderlich, um den Zufiihr- oder
Reversierprozess zu starten.

Die Zuflihrelemente miissen in Stillstand versetzt werden konnen. Diese Funktion darf mit der
Stillsetzenfunktion der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung nach 4.2.5, kombiniert werden.

Unabhdéngig davon, welcher Bereich des Stellteils der Zufiihreinrichtungen betdtigt wird, muss als Ergebnis
immer die gleiche Funktion ausgeldst werden.

4.2.5 Untere und seitliche Schutzvorrichtung(en)
4.2.5.1 Allgemeines

Alle Maschinen miissen mit einer oder mehreren unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en) ausgestattet
sein. Die Gestaltung, die Anordnung und die Funktion der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en)
muss/miissen es dem Bediener, wenn er am Boden steht, ermoglichen, den Zufiihrvorgang zu stoppen, wenn
er von dem in die Maschine einzuziehenden Holz erfasst wird. Der Bedienungsperson muss es moglich sein,
die untere(n) und seitliche(n) Schutzvorrichtung(en) in Zufiihrrichtung zu betétigen, in dem andere
Korperteile als nur die Hande (z. B. Schulter, Ellbogen, Rumpf, Hiifte, Beine) benutzt werden. Wenn der
Bediener in den Zufiihrtrichter gezogen wird, muss/miissen die Schutzvorrichtung(en) in jedem Fall (z. B.
mittels Hiifte, Beine) ohne beabsichtigte Aktivierung durch den Bediener ausgeldst werden und die
Zufiihrelemente miissen stillgesetzt werden.

Zusatzlich zu diesen Anforderungen miissen die Gestaltung, die Anordnung und die Funktion der unteren und
seitlichen Schutzvorrichtung(en) moglichst so beschaffen sein, dass eine unbeabsichtigte Aktivierung
(storendes Betatigen) durch Holz und Zweige, wenn die Maschine damit beschickt wird, minimiert wird.

Zu diesem Zweck miissen die Anforderungen in 4.2.5.2 erfiillt sein.

Die Moglichkeit, dass der Bediener das Stellteil entfernen, trennen, unbrauchbar machen, umgehen oder
blockieren kann, muss, soweit dies praktisch umsetzbar ist, eingeschrankt werden.

Die Positionen/Funktionen der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en) miissen eindeutig auf beiden
Seiten des Zufiihrtrichters und in der Betriebsanleitung angegeben sein. Die Farbe der unteren und seitlichen
Schutzvorrichtung(en) muss vorzugsweise rot oder gelb sein. Jede Farbe der unteren und seitlichen
Schutzvorrichtung(en) muss farblich in Kontrast zum Hintergrund des Zufiihrtrichters stehen.
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4.2.5.2 Anforderungen
4.2.5.2.1 Anforderungen hinsichtlich der Anordnung
Hierbei gelten die folgenden Anforderungen:

— eine untere Schutzvorrichtung muss entlang der unteren (waagerechten) Kante des Zufiihrtrichters
angebracht sein und sich liber die komplette Breite des Zufiihrtrichters erstrecken (siehe Bild 9);

— eine seitliche Schutzvorrichtung muss an beiden Seiten der Aufdenkante des Zufiihrtrichters angebracht
sein und sich bis auf mindestens 75 % der maximalen vertikalen Offnung des Zufiihrtrichters erstrecken
(siehe Bild 9).

0,75 h
0,75 h

Legende
h  seitliche Hohe des Trichters

Bild 9 — Position und Abdeckung der seitlichen Schutzvorrichtung
Beispiele fiir Kombinationen von Stellteilen zum Stillsetzen sind Anhang E, Tabelle E.3, zu entnehmen.

4.2.5.2.2 Position der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en) im Verhiltnis zu den Kanten
des Zufiihrtrichters

4.2.5.2.2.1 Untere Schutzvorrichtung
Die untere Schutzvorrichtung (en: lower protective device, LPD) muss folgende Anforderungen erfiillen:

— die Mittelachse der Vorrichtung darf sich nicht aufderhalb eines Radius (R) von 200 mm, gemessen von
der dufdersten Unterkante des Zufiihrtrichters befinden (siehe Bild 10);

— der Befehl zum Einleiten eines Sicherheitshalts muss Folgendes erfiillen:

a) der Befehl muss gegeben werden, wenn die Verschiebung zwischen der Aufienseite der
Schutzvorrichtung und der unteren Aufienkante des Bodens des Zufiihrtrichters (siehe Bild 10)
> 30 mm betragt;

b) am Punkt, an dem der Befehl ausgelost wird, muss die dufderste Seite der Vorrichtung tangential zu
einer Ebene (P) liegen, die sich mit der dufiersten Kante des Zufiihrtrichters iiberschneidet. An
diesem Punkt muss Ebene (P) im Verhéltnis zum Boden des Zufiihrtrichters einen Winkel (A) < 78°
haben (siehe Bild 10).
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2
+ 1 N
“— 4

Legende

Zufiihrrichtung

Verschiebung (= 30 mm LPD in aktivierter Stellung)
Unterkante Zufiihrtrichter

Boden Zufiihrtrichter

Radius R

untere Schutzvorrichtung (LPD)

Winkel A (< 78 Grad, bei LPD in aktivierter Stellung)
Ebene P

OO Ul WN -

Bild 10 — Zufiihrtrichter— Seitenansicht von links
4.2.5.2.2.2 Seitliche Schutzvorrichtung
Die seitliche Schutzvorrichtung (en: side protective device, SPD) muss folgende Anforderungen erfiillen:

— Die Mitte der Vorrichtung darf sich nicht aufierhalb eines Radius (R) von 150 mm, gemessen von der
duflersten Unterkante des Zufiihrtrichters, befinden.

— In aktivierter Stellung muss die dufierste Seite der Vorrichtung tangential zu einer Ebene (P) liegen, die
sich mit der dufdersten Kante des Zufiihrtrichters tiberschneidet. Ebene (P) muss im Verhaltnis zum
Boden des Zufiihrtrichters einen Winkel (A) aufweisen. Dieser Winkel muss < 78 Grad (siehe Bild 11)
betragen.

— Die Mittelachse der Vorrichtung darf sich nicht auf3erhalb eines Radius (R) von 150 mm, gemessen von
der dufdersten Kante des Zufiihrtrichters befinden (siehe Bild 11).

— Der Befehl zum Einleiten eines Sicherheitshalts muss Folgendes erfiillen:

a) Der Befehl muss gegeben werden, wenn die Verschiebung zwischen der Aufienseite der
Schutzvorrichtung und der Aufienkante des Bodens des Zufiihrtrichters (siehe Bild 11) = 30 mm
betragt.

b) Am Punkt, an dem der Befehl ausgeldst wird, muss die dufderste Seite der Vorrichtung tangential zu
einer Ebene (P) liegen, die sich mit der dufdersten Seitenkante des Zufiihrtrichters tiberschneidet. An
diesem Punkt muss Ebene (P) im Verhaltnis zu einer zum Zufiihrtrichter parallelen Ebene einen
Winkel (A) < 78° haben (siehe Bild 11).
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8
6
7
5 4
| 3
1 2
—
i 3
4
5
7
6
8
Legende
1  ZuflGhrrichtung
2 Verschiebung (= 30 mm LPD in aktivierter Stellung)
3 Seitenkante Zufiihrtrichter
4  senkrechte Ebene, lotrecht zur Bezugsebene
5 RadiusR
6  seitliche Schutzvorrichtung (SPD)
7  Winkel A (< 78 Grad, bei SPD in aktivierter Stellung)
8 EbeneP

Bild 11 — Zufiihrtrichter— Draufsicht
4.2.5.2.2.3 Kombination aus Zufiihrstellteil und unterer(n) und seitlicher(n) Schutzvorrichtung(en)

Bei Maschinen, deren untere(n) und seitliche(n) Schutzvorrichtung(en) mit der Vorrichtung kombiniert
ist/sind, die weitere Steuerungsfunktionen der Zufiihrelemente bietet (zum Beispiel, wenn alle Funktionen
auf einem Stellteil liegen, das Zufiihrfunktionen mit der Funktion einer Sicherheitsabschaltleiste kombiniert),
muss die funktionelle Position der Vorrichtung, wéhrend sie die Anforderungen in 4.2.4.1 bis 4.2.4.3 und
4.2.5.2.1 bis 4.2.5.2.2.2 erfiillt, im Verhaltnis zu den Kanten des Zufiihrtrichters eine der drei zuldssigen
Schaltfolgen sein, die in Bild 12 dargestellt sind.
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Legende
1  Zufiihrrichtung 6  Reversieren (mit selbsttatiger Riickstellung)
2 Reversieren (mit selbsttatiger Riickstellung) 7  gesamte dufderste Unterkante Zufiihrtrichter
3  Sicherheitshalt (bis zum Zuriicksetzen A ZoneA
aufrechterhalten) B ZoneB
4 ZUFUHR (aufrechterhalten oder selbsttatige C ZoneC
Rickstellung)

5 STILLSETZEN (aufrechterhalten)

Bild 12 — Zulassige Schaltfolgen — Seitenansicht von links
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4.2.5.3 Funktionale Anforderungen

Bei Betdtigung der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en) muss der Zufiihrvorgang in jedem Fall
stillgesetzt werden, bevor Holz zwei Drittel des Weges des kleinsten waagerechten Abstands von der
gesamten dufdersten Unterkante des Zufiihrtrichters zur Bezugsebene zuriicklegen kann.

Wenn entweder die unteren oder die seitlichen Schutzvorrichtungen betdtigt sind, darf es, im Gegensatz zum
Reversierbetrieb, nicht méglich sein, den Zufiihrvorgang erneut zu starten, indem lediglich die untere(n) und
die seitliche(n) Schutzvorrichtung(n) wieder in die Zufiihrstellung gebracht werden. Der Neustart des
Zufiihrvorgangs darf nur durch die bewusste Betdtigung eines separaten Stellteils (fiir das Zurticksetzen)
moglich sein, dessen Positionierung eine gute Sichtbarkeit auf den Zufiihrbereich bietet.

Ein Stillsetzen, das entweder iiber die untere(n) oder seitliche(n) Schutzvorrichtung(en) ausgelost wird, muss
Vorrang vor allen anderen Stellteilen haben, die zur Aktivierung oder Aufrechterhaltung der Funktion des
Einzugs von Holz verfiigbar sind, mit Ausnahme einer Riicklauffunktion des Einzuges, die nach Loslassen der
Stellteile selbsttatig in den Stopp-Zustand zurtickkehrt.

4.2.5.4 Funktion und Robustheit der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en)

Die Funktion der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en) muss nach D.2 gepriift werden. Die fiir die
Betdtigung der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en) erforderliche Kraft darf 150 N auf der
waagerechten Seite des Stellteils zum Stillsetzen der Zufithreinrichtungen (einschliefdlich derer, die sich auf
Maschinen mit integriertem Forderer befinden) und 200 N auf anderen Teilen der Lange von 0,75 X h in den
angegebenen Stellungen (siehe Bild 9) nicht tiberschreiten und muss in Richtung des Verfahrweges der
Vorrichtung +15° gemessen werden.

Die Robustheit der unteren und seitlichen Schutzvorrichtung(en) muss nach D.1 gepriift werden.
4.2.6 Obere Stoppvorrichtung
4.2.6.1 Allgemeines

Alle Maschinen miissen mit einer oberen Stoppvorrichtung ausgeriistet sein. Die obere Stoppvorrichtung dient
der willentlichen Auslésung: Der Bediener muss in der Lage sein, die obere Stoppvorrichtung aus dem
zugewiesenen Bereich fiir die Beschickung von Hand betdtigen zu konnen (z. B. von einer der beiden Seiten
des Zuflihrtrichters) und auch, wenn er im Falle der vorhersehbaren Fehlanwendung innerhalb des
Einzugstrichters zu stehen kommt.

Die Form, die Anordnung und die Funktion der oberen Stoppvorrichtung miissen die Anforderungen der
folgenden Absétze erfiillen.

Zusitzlich zu diesen Anforderungen miissen die Gestaltung, die Anordnung und die Funktion der oberen
Stoppvorrichtung mdéglichst so beschaffen sein, dass ein unbeabsichtigtes Betdtigen (storendes Betdtigen)
durch Holz und Aste, wenn sie der Maschine zugefiihrt werden, vermieden wird. Aufierdem miissen die
Moglichkeiten fiir die Bediener, die Vorrichtung zu entfernen, zu trennen, unbrauchbar zu machen, zu
umgehen oder zu blockieren moglichst verhindert werden.

Die Farbe der oberen Stoppvorrichtung muss vorzugsweise rot auf gelbem Hintergrund sein. Wenn andere
Farben benutzt werden, muss es sich um leuchtende Farben handeln, die im Kontrast zu der Hintergrundfarbe
des Zufiihrtrichters sind. Die obere Stoppvorrichtung muss in derselben Farbe sein wie die, die fiir die
untere(n) und seitliche(n) Schutzvorrichtung(en) verwendet wird.

Die obere Stoppvorrichtung muss leicht erkennbar sein, entweder anhand ihrer Form oder der Angaben auf
dem Zufiihrtrichter und/oder auf der Vorrichtung.
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