DEUTSCHE NORM Februar 1997

Bestimmung des Feuchtegehalts DIN
von dampfgehéartetem Porenbeton —
Deutsche Fassung EN 1353 : 1996 EN 1353

ICS 91.100.30
Deskriptoren: Porenbeton, Feuchtegehalt, Prifverfahren

Determination of moisture content of autoclaved aerated concrete;
German version EN 1353 : 1996

Détermination du taux d’humidité du béton cellulaire autoclavé;
Version allemande EN 1353 : 1996

Die Europidische Norm EN 1353 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 177 (Sekretariat: Deutsch-
land) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsaus-
schuf3 07.09.00 Spiegelausschufl zu CEN/TC 177 “Vorgefertigte Bauteile aus Porenbeton und
haufwerksporigem Leichtbeton” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.
Diese Europaische Norm gehért zu einer Anzahl von Priifnormen, die Priifverfahren festlegen,
die fir die Sicherstellung der in den europdischen Produktnormen fir vorgefertigte Bauteile aus
Porenbeton festgelegten Leistungsanforderungen bzw. Produkteigenschaften erforderlich sind.
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