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EUROPAISCHE NORM EN 13530-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2002

ICS 23.020.40

Deutsche Fassung

Kryo-Behalter -
Grol3e ortsbewegliche, vakuum-isolierte Behalter -
Teil 3: Betriebsanforderungen

Cryogenic vessels - Large transportable vacuum insulated Récipients cryogéniques - Grands récipients
vessels - Part 3: Operational requirements transportables, isolés sous vide - Partie 3: Prescriptions de
fonctionement

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Januar 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Koénigreich.
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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13530-3:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 13530-3:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom CEN /TC 268 "Kryo-Behalter" erarbeitet.

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2002 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU- Richtlinien.

In dieser Norm sind die Anhange A und B informativ.

Anwender dieser im Anwendungsbereich von Artikel 118a des EG-Vertrages erstellten Europaischen Norm sollten
sich der Tatsache bewusst sein, dass kein formaler rechtlicher Zusammenhang zwischen Normen und Richtlinien,
die ggf. nach Artikel 118a des EG-Vertrages erlassen wurden, besteht. Aulerdem koénnen durch die nationale
Rechtssetzung in den Mitgliedstaaten Anforderungen definiert werden, die Uber die Mindestanforderungen einer
nach Artikel 118a erlassenen Richtlinie hinausgehen. Die Beziehung zwischen der nationalen Rechtssetzung in
Umsetzung von Richtlinien nach Artikel 118a und der vorliegenden Europaischen Norm kann im nationalen Vorwort
der nationalen Norm, mit der die vorliegende Europaische Norm umgesetzt wird, erlautert werden.

EN 13530 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Titel "Kryo-Behélter — Grol3e ortsbewegliche, vakuum-isolierte
Behélter":

— Teil 1: Grundanforderungen,
— Teil 2: Bemessung, Herstellung, Uberwachung und Priifung,
— Teil 3: Betriebsanforderungen

Diese Europaische Norm wurde zur Bezugnahme ins RID und/oder in die technischen Anhange des ADR
vorgeschlagen. Daher gelten die in diesem Zusammenhang in den normativen Verweisungen aufgefiihrten
Normen, welche Grundanforderungen des ADR / RID umfassen, die in der vorliegenden Norm nicht behandelt
wurden nur dann als normativ, wenn diese Normen selbst im RID und/oder in den technischen Anhangen des ADR
in Bezug genommen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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EN 13530-3:2002 (D)

Einleitung

Teile der Festlegungen in dieser Norm unterstitzen die Anforderungen der Rahmenrichtlinie Gber den Transport
gefahrlicher Giter und andere nationale oder lokale Anforderungen.

Grole ortsbewegliche Kryo-Behalter werden oft teilweise beim Hersteller ausgeristet, konnen jedoch von anderer
Seite wie Betreiber, Anwender oder Eigentimer aufgestellt und wiedererrichtet werden. Aus diesem Grunde
Uberschneidet sich der Anwendungsbereich von Teil 3, der Aufstellung, Inbetriebnahme, Prifung, Fillen, Wartung
und das Verhalten im Notfall umfasst, mit EN 13530-1 und prEN 13530-2.

Betriebsanforderungen fiir die Anwendung dieser Behalter im offentlichen Verkehr auf der Stralle, der Schiene,
dem Wasser und in der Luft sind nicht Gegenstand dieser Norm, sondern anderer internationaler, nationaler oder
lokaler Anforderungen

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Europaische Norm legt Betriebsanforderungen fir gro3e ortsbewegliche vakuum-isolierte Kryo-
Behalter fest mit einem Fassungsraum von mehr als 1000 Liter.

1.2 Die Norm gilt fir Behalter fur tiefkalte Fluide, wie in EN 13530-1 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 12300; Kryo-Behélter — Reinheit fiir den tiefkalten Betrieb.
EN 13530-1; Kryo-Behélter — Grol3e ortsbewegliche, vakuum-isolierte Behélter — Teil 1: Grundanforderungen.

prEN 13530-2; Kryo-Behélter — Groe ortsbewegliche, vakuum-isolierte Behélter — Teil 2: Bemessung, Herstel-
lung, Uberwachung und Prtifung.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe zusatzlich zu denen in EN 13530-1:

31

Inbetriebnahme

Vorgang, bei dem ein Behalter fiir den Betrieb vorbereitet wird. Dies gilt sowohl fiir einen neuen Behalter, der zum
ersten Mal betrieben wird, als auch flr einen Behalter, der nach einer AuRerbetriebnahme wieder in Betrieb
genommen wird

3.2

Fiillen

Vorgang, bei dem ein Behalter vor dem Fiullen Uberprift, mit einem tiefkalten Fluid beflllt und nach dem Fillen
Uberpruft wird

3.3
Entnahme
Vorgang, bei dem Behalter mit dem Verteilungssystem verbunden werden und Produkt entnommen wird

3.4 Documents

Standort in Freien ]
Standort auRerhalb von jeglichen Raumen oder Bauwerken und von nicht mehr als zwel Wanden (geBgst Sharing Hub
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