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DIN EN 13561:2004-09

Die Europaische Norm EN 13561:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2004-09-01.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster, Abschllsse,
Baubeschlage und Vorhangfassaden® (Sekretariat: Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist

der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 33 eingesetzte Arbeitsausschuss 09.01.00 ,Turen, Tore, Fenster,
Abschlusse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® des Normenausschusses Bauwesen (NABau).
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EUROPAISCHE NORM EN 13561
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2004

ICS 91.060.50
Deutsche Fassung
Markisen
Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
External blinds — Stores extérieurs —
Performance requirements including safety Exigences de performance y compris la sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Februar 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13561:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13561:2004-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13561-2004-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13561-2004-09

EN 13561:2004 (D)

Inhalt
Seite

7oL o 3
EINIOIUNG o 4
1 ANWenduNgSberEiCh ..........ciii i ——————————————— 5
2 NOIrMAtive VErWEISUNGEN ......oiiceiiiiiieiii i s e e e e an e e e a e sa e e e Ra s ann e e s 5
3 7= o i - 6
4 WiNdWiderstand............oiiiiiii i 7
5 Widerstand gegeniiber WasseranSammIluNg ........cccccccurriiiiiccssssmerneessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsens 14
6 Widerstand gegeniiber SChNeelast ...........ccciiiiiiiiccicieeirir s ccssserr e sssnr e e s s mn s e e s s e s n e e e e snnnnn 15
7 BedienKraft.......coicieiiiiii i 15
8 Gestaltung des Bedienteils — HPV-Diagramme (menschliche Zugkraft) ......c.ccccceveeccevcmeeenenennssecccnnes 16
9 L= 1 =7 o3 g1 oY= o 11T 4 11 3 ' 18
10 Mechanische Lebensdauer (wiederholte Bedienzyklen) ..........ccccciimiiiiccccimmeiensissscccsesee e sssseeeeees 21
11 Bedienbarkeit bei Frost ..o 22
12 NUtzungsSICherheit.........occoeiiiii e —————————— 22
13 Hygiene, Gesundheit und UmWwelt ... 25
14 WEIMESCRULZ ... e R 26
15 Dauerhaftighkeit .........oooieiiiiriir i ——————— 26
16 ErscheinungSbild ... ————— 28
17 g F=Ta T Lo F=T o 10T T LT T3 e N IR T 1= T o ' 29
18 GebrauCRSNINWEISE .....cciciiiiiiir i r e n e ar e 30
19 KonformitatSheWertUNg.........ooi s ss e ee s mn e e e e e e e e e e s sann e e e eesn s nnnnnnnnnees 32
Anhang A (normativ) Markisenstoffe — Bestimmung der Dehnung von Markisenstoffen unter

statischer Beanspruchung — Prifverfahren ... csssrer e smnne s e e 35
Anhang B (normativ) Liste der signifikanten Gefahrdungen bei Motorbedienung..........ccccoccmmmiiriiiiicccciinneennns 40
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europaischen Norm, die grundlegende Anforderungen

der EU-Bauprodukten-Richtlinie betreffen ......... s 41
Anhang ZB (informativ) Zusammenhang dieser Europaischen Norm mit EU-Richtlinien..........ccccccvinnniinnnen. 45
LiteratUrhinWeISe... ..o et 46

Documents

Document Sharing Hub

2
Full document details: DIN EN 13561:2004-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13561-2004-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13561-2004-09

EN 13561:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13561:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 ,Turen, Tore, Fenster, Ab-
schliisse, Baubeschlage und Vorhangfassaden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2004, und etwaige entgegenstehende nationale Nor-
men mussen bis November 2004 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informative Anhange ZA und ZB, die Bestandteil dieses Doku-
mentes sind.

Diese Europaische Norm ist ein Teil einer Reihe von Normen, die sich mit Abschlissen von Gebduden befassen,
wie sie in EN 12216 definiert sind.

In dieser Europaischen Norm werden die Anforderungen an Markisen, die Leistungsstufen und, falls zutreffend, die
zugehorigen Klassen festgelegt.

Sie wird sowohl durch Prifnormen als auch durch Normen vervollstandigt, die sich auf bestimmte Leistungsanfor-
derungen beziehen.

Es wird keine bestehende Europaische Norm ersetzt.
Die Anhange A und B sind normativ.
Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europadische Norm zu tUbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Oster-
reich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Ver-
einigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die in der vorliegenden Europaischen Norm angegebenen Leistungsanforderungen, die die Gebrauchstauglichkeit
veranschaulichen, sind fiir jede Ausflihrungsart von Markisen erforderlich (wesentliche Leistungen).

Weitere Leistungen sind nur als Erganzung erforderlich (spezifische Leistungen) und ergeben bestimmte Produkte.
Einige davon sind in Europaischen Normen (z. B. EN 1522, EN 1523) beschrieben. Andere sind in prEN 14500 und
prEN 14501 beschrieben, die sich in Vorbereitung befinden, und befassen sich mit den wichtigen Themen wie
thermischer Komfort, d. h.:

— Gesamtenergiedurchlass;

— Abminderungsfaktor;

— Strahlungstransmissionsgrad;

— innerer Warmeabgabegrad;

— Abminderungsfaktor ohne Glas.

und visueller Komfort, d. h.:

— Lichttransmission;

— Sichtschutz bei Nacht;

— Blickkontakt nach auf3en;

— Blendschutz;

— Farbwiedergabeindex.

ANMERKUNG Die Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen verlangen, dass der Arbeitsplatz so viel Tageslicht erhalt,
wie es praktisch durchfliihrbar ist (siehe Europaische Richtlinie 89/654/EWG), und Vorkehrungen zum Schutz von Beschéftigten
an Bildschirmarbeitsplatzen gegen Blendung und reflektiertes Licht (siehe Europaische Richtlinie 87/391/EWG).

Die Ubersicht dieser Dokumente ist in den Literaturhinweisen aufgefiihrt.

Um den Zweck dieser Norm zu erlautern und um Missverstandnisse zu vermeiden, wurde Folgendes fir die Pro-
duktion von elektrisch betriebenen Produkten vorausgesetzt:

— Der Hersteller und Kaufer sprechen sich hinsichtlich besonderer Bedingungen fiir Verwendung und Ort ab, wie
Kindergarten oder Einrichtungen fir Behinderte, die einer besonderen Risikoanalyse bedirfen;

— die Risikoanalyse, die in dieser Europaischen Norm durchgefiihrt wird, und die signifikanten Gefahrdungen,
die in Anhang B aufgelistet sind, setzen einen normalen Gebrauch oder normalerweise zu erwartenden
Gebrauch voraus, z. B. werden vorsatzlich und bewusst vom Anwender in Kauf genommene Risiken ausge-
schlossen (siehe das erlauternde Dokument "Nutzungssicherheit" der EU-Bauprodukten-Richtlinie).
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Leistungsanforderungen fest, die an einem Gebaude befestigte Markisen erflllen
mussen.

Die Norm behandelt auch signifikante Gefahrdungen fiir Konstruktion, Transport, Einbau, Bedienung und Wartung
der Markisen (siehe Liste der signifikanten Gefahrdungen in Anhang B).

Die Norm gilt wie folgt fir alle Markisen und ahnliche Produkte, unabhangig von deren Konstruktion und der Art der
verwendeten Werkstoffe und wie in EN 12216 definiert:

— Gelenkarmmarkise, Kastenmarkise, Scherenarmmarkise, Fallarmmarkise, Senkrechtmarkise, Markisolette,
Fassadenmarkise, Dachflachenfenstermarkise, Wintergartenmarkise, Korbmarkise, Insektenschutz;

— Sonnenblende.
Diese Europaische Norm behandelt nicht den Windwiderstand von festen oder teilweise festen Produkten, z. B.
Korbmarkisen, fest oder beweglich, und Sonnenblende. Sie sind nicht von Anforderungen gegen Windwiderstand

ausgenommen, obwohl es zz. keine Prifverfahren dafir gibt.

Die Produkte, die in dieser Europaischen Norm behandelt werden, kbnnen manuell bedient werden, mit oder ohne
Ausgleichfedern oder mit Elektromotoren (kraftbetatigte Produkte).

Das Dokument gilt nicht fir Markisen, die vor dem Ausgabedatum dieses Dokumentes hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Ande-
rungen).

EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung.

EN 1070:1998, Sicherheit von Maschinen — Terminologie.

EN 1670, Schiésser und Baubeschldge — Korrosionsverhalten — Anforderungen und Priifverfahren.

EN 1932, Abschliisse und Markisen — Widerstand gegen Windlast — Priifverfahren.

EN 1933, Markisen — Widerstandsféhigkeit gegentiber der Belastung durch Wasseransammlung — Priifverfahren.

EN 12045, Motorangetriebene Abschliisse und Markisen — Nutzungssicherheit — Priifung und Messung der
Schubkriéfte.

EN 12194, AuBere und innere Abschliisse und Markisen — Falschbedienungen — Priifverfahren.
EN 12216:2002, Abschliisse — Terminologie, Benennungen und Definitionen.

EN 13125, Abschliisse — Zusétzlicher Wéarmedurchlasswiderstand — Zuordnung einer Luftdurchldssigkeitsklasse
zu einem Produkt.

EN 13527, Abschliisse — Messung der Bedienkraft — Priifverfahren.

EN 14201, Abschliisse und Ldden — Widerstand gegen wiederholte Bedienungen (mechanische Lebensdauer) —
Priifverfahren.
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EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO2: Graumal3stab zur Bewertung der Anderung der
Farbe (ISO 105-A02).

EN 20139, Textilien — Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Priifung (ISO 139:1973).

EN 20811, Textilien — Bestimmung des Widerstandes gegen das Durchdringen von Wasser — Hydrostatischer
Druckversuch.

EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine An-
forderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert).

EN 60335-2-97, Sicherheit elektrischer Gerédte flir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
Teil 2-97: Besondere Anforderungen an Antriebe von Rollos, Markisen, Jalousien und &hnlichen Einrichtungen
(IEC 60335-2-97:1998, modifiziert).

EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an
sichtbare, hérbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:1995).

EN ISO 105-B04, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil BO4: Farbechtheit gegen kiinstliche Bewetterung —
Xenonbogenlicht (ISO 105-B04:1994).

EN ISO 1421, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zugfestigkeit und der
Bruchdehnung (ISO 1421:1998).

EN ISO 10077-1, Wérmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen — Berechnen des Wérme-
durchgangskoeffizienten — Teil 1: Vereinfachtes Verfahren (ISO 10077-1:2000).

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitséatze (ISO 12100-2:2003).

ISO 9227, Korrosionstests in kiinstlichen Priifatmosphdren — Salzpriifung.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe in EN 1070 und EN 12216 sowie die folgenden:

31
wesentliche Leistung
Gesamtleistungen der Markise unabhangig von deren Anwendung im Gegensatz zu deren besonderer Leistung

3.2

spezifische Leistung

Leistung, die zusatzlich und erganzend zu wesentlichen Leistungen sein kann und sich auf ein bestimmtes Produkt
bezieht (z. B. thermisch usw.)

3.3
Behang
der durch den Bedienmechanismus in Bewegung gesetzte Teil des Produktes, der dessen Aufgabe sicherstellt

3.4
Ausfahren/Einfahren
Bewegung des Behanges, die zu einer VergroRerung/Verringerung der abzudeckenden Flache flihrt

3.5

Offnen/SchlieBen

Begriffe, die verwendet werden, um eine Zunahme des Lichtdurchlasses (6ffnen) oder eine Abnahme des Licht-
durchlasses (schlie®en) bei in ausgefahrener Stellung befindlichen Produkten mit Lamellen oder Sonnenblenden,
die gewendet oder eingestellt werden kénnen, zu beschreiben
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3.6

grobe Bedienung

heftige Einwirkung auf die Bedienvorrichtung oder direkt auf den Behang, wodurch es anfanglich zu ei-
ner ibermaRigen Geschwindigkeit und am Ende zu plétzlichem Halt kommt

ANMERKUNG  Grobe Bedienung ist nur méglich, wenn das sich bewegende Teil eine betrachtliche Tragheit (Masse und Ge-
schwindigkeit) aufweist.

3.7

gewaltsame Bedienung

Ubermafige Krafteinwirkung auf die Bedienvorrichtung oder direkt auf den Behang mit der Absicht, trotz des Wi-
derstandes gegen Verschiebung des Behanges eine Bewegung herbeizufiihren

3.8

Bedienung in die falsche Richtung

Aus- oder Einfahrbewegung des Behanges ohne ibermaRigen Kraftaufwand entgegengesetzt zur vorgesehenen
Richtung

3.9

Seilwinde

mit einem Getriebe ausgestattete und mit einer Kurbel bewegte Bedienvorrichtung, die das Aufwickeln einer
Schnur, eines Seiles oder einer Kette ermdglicht

3.10

Getriebe

Bedienvorrichtung, bestehend aus einem Getriebe an der Welle, einer Antriebsachse, einem Winkelantrieb, einer
Kurbelstange und einer Kurbel

3.1

Einfachbedienung der Bedienvorrichtung

mit einer einzigen Schnur, einem einzigen Gurt, Band usw. betatigte Bedienvorrichtung, bei der die Aus- und Ein-
fahrbewegung durch Ausnutzen der Schwerkraft erfolgt oder beim Ein- bzw. Ausfahren von der gespeicherten po-
tenziellen Energie unterstutzt wird

3.12

Endlosbedienung der Bedienvorrichtung

mit einer Endlosschnur, -kette oder einem Endlosgurt betriebene Bedienvorrichtung, durch deren Bewegung der
Behang in der einen Richtung ausgefahren wird (oder die Lamellen gewendet/gekippt werden) und durch das Be-
wegen in der umgekehrten Richtung in entgegengesetzter Richtung wieder eingefahren wird (oder die Lamellen
gewendet/gekippt werden)

3.13

Bestimmung der Leistung
Methode zur Bestimmung der Leistung hinsichtlich der zugeordneten Anforderung

4 Windwiderstand

41 Allgemeines
Unter der Einwirkung von Wind, der Druck oder Unterdruck verursacht, darf die Markise nicht:

a) unter der nominalen Windlast Fyy verformt oder beschadigt werden, wodurch deren Funktionstichtigkeit beein-
trachtigt wird;

b) unter der Sicherheitswindlast Fs eine Gefahrdung der Sicherheit verursachen, z. B. bei gefiihrten Markisen aus
den FUhrungsschienen herausspringen.

4.2 Bestimmung O
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4.3 Leistungsanforderung

4.3.1 Allgemeines

Je nach Markisentyp mussen die in den Tabellen 1 bis 5 festgelegten Leistungskriterien unter der Einwirkung der
nominalen Windlast Fy und der Sicherheitswindlast F erfillt sein.

4.3.2 Nominale Windlast Fy
Die nominale Windlast Fy ist wie folgt festgelegt:

Fn=08xpxLxH (1)
Dabei ist

L H die Markisenbreite und der Markisenausfall, wie in EN 1932 festgelegt;

P der Schwellenwert des Windpriifdruckes in N/m? entsprechend der in Betracht gezogenen Wind-
widerstandsklasse (siehe 4.4);

Vi der Umrechnungskoeffizient von Flachenlast zu Priflasten. Dieser ist abhangig vom Markisentyp
(siehe Tabellen 1 bis 5);

— B = 0,5 bei Gelenkarmmarkisen, Scherenarmmarkisen, Fallarmmarkisen und Markisoletten
(siehe Tabellen 1 bis 3);

— B =1 bei Markisen mit Seitenflihrung, mit oder ohne Zugsystem (siehe Tabellen 4 und 5).
4.3.3 Sicherheitswindlast F

Bei Gelenkarmmarkisen, Scherenarmmarkisen, Fallarmmarkisen und Markisoletten muss eine Priifung mit der Si-
cherheitswindlast F's durchgefiihrt werden, die 20 % grofRer ist als die nominale Windlast Fy. Dabei darf kein Bruch
des Produktes auftreten.

Fs = yx Fy, wobei = 1,20 (2)

Der Wert yvon 1,20 wird als reprasentativ fur die Extralast angesehen, die das Produkt zwischen dem Auftreten
von zulassigen bleibenden Verformungen (unter der nominalen Windlast) und der Bruchgefahr auszuhalten hat. Es
wird dabei in Betracht gezogen, dass eine einfahrbare Markise nicht permanent ausgefahren bleibt und eingefah-
ren werden muss, wenn die Windgeschwindigkeit hoher ist als der Wert, der in der Bedienungsanleitung des Her-
stellers angegeben ist und der Windwiderstandsklasse der Markise entspricht.

Die Tabellen 1 bis 5 geben fiir die verschiedenen Markisen die Reihenfolge der Belastungen und die entsprechen-
den geforderten Leistungskriterien an.
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Tabelle 1 — Gelenkarm- und Scherenarmmarkisen — Leistungsanforderungen

WINDLAST
Fn=BXpXLxXH LEISTUNGSANFORDERUNGEN
(8=05)
Folgen Aussehen Bedienung Sicherheit
1 | Horizontale Einstellung
(Zulassige Abweichung + 5°)
Vs 90°
j\/‘_‘
e
2 | Ausfahren auf V2 H
Windlast 72 Fy
L L |
‘ ‘ Manuelle Bedienkraft
_ bleibt innerhalb der -
e v H Klasse.
% Fy ;l; &7 % Fy
Dann wird entlastet.
3 | Ausfahren auf H
Referenzmessung Zi,, Zr, (siehe
Tabelle 2)
[ 1 [T
ZIo Zro
4 | Direkte nominale Windlast Fy Zuruckbleibende zulassige Manuelle Bedienkraft
L Vertikalverlagerung nach bleibt innerhalb der
= = Entlastung Klasse.
YaF
feF N .
N H 3 o Bei Gelenkarm-
. l W‘ i l ‘% ) |z -2 <10 % H markisen mit Kasten
] T | Zri—Zro [<10% H muss das korrekte
50m Yl YL 50m | (2= ZIo) = (Zr1— Zro) | <1 % L SchlieRen des Kastens
sichergestellt sein.
Dann wird entlastet.
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Tabelle 1 — Gelenkarm- und Scherenarmmarkisen — Leistungsanforderungen (fortgesetzt)

WINDLAST
Fn=BXpXLxH LEISTUNGSANFORDERUNGEN
(8=05)
Folgen Aussehen Bedienung Sicherheit
5 |Umgekehrte nominale Windlast -Fx | zyriickbleibende zulassige Manuelle Bedienkraft
v F Vertikalverlagerung nach bleibt innerhalb der
N b A Entlastung Klasse.
o Bei Gelenkarm- -
| 212~ 210 |1<10 % H markisen mit Kasten
1] T ) | Zra—2ro |<10% H muss das korrekte
Schliel3en des Kastens
Zlo— Zlo) — (Zra— Zro) 11 % L
Dann wird entlastet. | (212 210) = (2r2=2ro) | % sichergestellt sein.
6 | Sicherheitswindlast
Fy=12xFy
/ > < / S e Kein Bruch
1 1 1
T

Tabelle 2 — Gelenkarm- und Scherenarmmarkisen — Referenzmessung bei Folge 3

ZI; Zr : Vertikale Abstande, gemessen vom Fallprofil zur
Horizontalen der Referenzebene an den Haltern der Ge-
H lenkarme.
Zly; Zrg: Referenzmessung vor der Belastung (Folge 3)
[ L1 1
Zl Zr

Zly; Zry: Messung nach der Entlastung (Folge 4 )

Zl,; Zry: Messung der Abstande nach der Entlastung (Fol-
geS)

Referenzebene
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Tabelle 3 — Gelenkarmmarkise und Markisolette — Leistungsanforderungen

WINDLAST
Fy= X pxLxHoder
Fy=[xpxL (H1+H2)

LEISTUNGSANFORDERUNGEN

(8=05)
Folgen Aussehen Bedienung Sicherheit
Direkte nominale Windlast Fy
L y Kein Rissbeginn im Marki-
y sentuch Manuelle Bedienkraft
bleibt innerhalb der S
e Kein drtlich begrenzter Naht- | Klasse.
. bruch
Dann wird entlastet.
Umgekehrte nominale Windlast —Fy . ) L
(Markisen mit blockiertem Armge- Zuriickbleibende zulassige
lenk) Verlagerung nach Entlastung
) | ZI, = ZIo | <2 % H oder 2 % H2
%Fy ¥Ry | < 2% H oder 2 % H2 Manuelle Bedienkraft
* Zrz=Zro [= 2% Hoder 2% H2 | peibt innerhalb der —
i | (Zlo— ZIo) — (Zra— Zro) 1< 1 % L | Klasse.
Dann wird entlastet
X Blockierung
Direkte Sicherheitswindlast
Fy=12xFy
Keine
@ , Rissbildung
%F, %F, Kein Bruch
Umgekehrte Sicherheitswindlast
(Markisen mit blockiertem Gelenk)
—Fg=-1,2 X Fy
Keine
— — Rissbildung
Kein Bruch
Dgcument

X Blockierung
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Tabelle 4 — Markise mit Seitenfiihrung, ohne Zugsystem? — Leistungsanforderungen

WINDLAST
Fn=BXpXLXN LEISTUNGSANFORDERUNGEN
B=1)
Folgen Aussehen Bedienung Sicherheit
1 | Direkte nominale Windlast Fy Kein Rissbeginn im Marki-
sentuch Die Unter-
vt Kein Nahtbruch zg?ir;sht
- Keine bleibende Verformung ma%ﬁs‘?”e Bsdlfr:jkraft aus ihren
‘ v, |des Fallprofils oder der Fh- | /o0 nneran €er Fiihrungs-
A VaFy, N | rungsschienen asse. schienen
L heraus-
) springen.
Dann wird entlastet.
x Blockierung
2 | Das Fallprofil auf 1/3 H anheben,
abwechselnd einseitig blockieren
und die gegenuber liegende Seite
fallen lassen.
Kein Rissbeginn im Marki-
sentuch Das Fall-
. ) profil darf
Kein Nahtbruch Manuelle Bedienkraft | nicht aus
Keine bleibende Verformung Ele'bt innerhalb der seinen Fuh-
¥ des Fallprofils oder der Fiih- asse. rungs-
rungsschienen schienen
heraus-
i [/ springen.
/
x Blockierung
a8  Rollo, Wintergartenmarkise, Fassadenmarkise.
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Tabelle 5 — Markise mit Seitenfiihrung, mit Zugsystem? — Leistungsanforderungen

WINDLAST
FN=BXpXLxH LEISTUNGSANFORDERUNGEN
B=1)
H = GroRte verfugbare Hohe
Folgen Aussehen Bedienung Sicherheit
1 | Direkte nominale Windlast Fy Kein Rissbedinn im Marki Manuelle Bedienkraft
1 E e mesbedinim Mark= | bleibt innerhalb der | Das Fall-
2, N sentuch Klasse. profil darf
nicht aus
Kein Nahtbruch seinen Flh-
. . rungs-
e . Keine Blockierung der :
e S/ Keine bleibende Verformung | peweglichen Teilg in schienen
SRy des Fallprofils oder der Fiih- | 4an seitiichen Fiih- heraus-
T / ya rungsschienen rungsschienen springen.
FH
=
Dann wird entlastet.
2 | Prifstab mit 7y anheben, abwech- .
selnd eines der beiden Enden des Kein Rissbeginn im Marki- 't\)/llgi%lﬁrlwlr?e?r‘?gllsggfﬂ
Prufstabes fallen lassen sentuch
Klasse. Das Fall-
. profil darf
¢ _ _ Keine Blockierung der | S€inen Fuh-
Keine bleibende Verformung beweglichen Teile in rungs-
des Fallprofils oder der Flh- den seitlichen Fiih- schienen
rungsschienen rungsschienen heraus-
/ springen.
a8  Fassadenmarkise, Dachflachenfenstermarkise, Wintergartenmarkise.

4.4 Windwiderstandsklassen

Die Windwiderstandsklassen, die sich aus den Schwellenwerten des nominalen Prifdruckes p ergeben, sind in

Tabelle 6 festgelegt.

Tabelle 6 — Windwiderstandsklassen

Klassen 0 1 2 3
Nominaler Priifdruck p (N/m?) <40 40 70 110
Sicherheitspriifdruck 1,2 p (N/m?) | <48 48 84 132
Documents
ANMERKUNG 1 Die Klassen kénnen nach der Beaufort-Skala angegeben werden. Document Sharing Hub
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