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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13565:2003+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekampfungsanlagen" (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erarbeitet und wird auf nationaler
Ebene vom Arbeitsausschuss ,Schaum- und Pulverléschanlagen® (NA 031-03-02 AA) des FNFW betreut.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13565-1:2004-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen in Abschnitt 2 und in 4.8.1;

b) die Beziehung zum Mandat M/109 zur EG-Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG wurde gestrichen (siehe
auch c¢) und d));

c) Verweise im gesamten Text auf Anhang ZA wurden gestrichen (betrifft das Vorwort, Abschnitt 11, 12.1,
12.2.3,12.2.6, 12.2.8, 12.3.2 bis 12.3.6);

d) Anhang ZA wurde gestrichen.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 272 siehe DIN ISO 272

ISO 885 siehe DIN ISO 885
ISO 9227 siehe DIN EN ISO 9227

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 272, Mechanische Verbindungselemente — Schliisselweiten fiir Sechskantschrauben und -muttern
DIN ISO 885, Metrische Schrauben allgemeiner Anwendung — Ubergangsradius unter dem Kopf

DIN EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen
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EUROPAISCHE NORM EN 13565-1:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2007

ICS 13.220.20 Ersatz fir EN 13565-1:2003

Deutsche Fassung

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen —
Schaumléschanlagen —
Teil 1: Anforderungen und Prufverfahren fur Bauteile

Fixed firefighting systems — Installations fixes de lutte contre I'incendie —
Foam systems — Systémes a émulseurs —
Part 1: Requirements and test methods for components Partie 1: Exigences et méthodes d'essais des élements
constitutifs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. November 2003 angenommen und schlieRt Anderung 1 ein, die am 13. September 2007
vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13565-1:2003+A1:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13565-1:2003+A1:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekampfungsanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2008, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2008 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument enthélt die von CEN am 2007-09-13 angenommene Anderung 1.

Dieses Dokument ersetzt EN 13565-1:2003.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefligten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken und angegeben.

gestrichener Text

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm behandelt Bauteile, die fur die Verwendung in ortsfesten Schaumléschanlagen
bestimmt sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fir die Werkstoffe, die Konstruktion und die Leistungsmerkmale
von Bauteilen fest, die in ortsfesten Schaumldschanlagen bei Verwendung von Schaummitteln nach
EN 1568-1 bis EN 1568-4 eingesetzt werden. Die behandelten Bauteile sind: Zumischeinrichtungen,
Schaumdiisen, Semi-Subsurface-Schlaucheinheiten, Schaumrohre, Schwer- und Mittelschaumerzeuger,
Leichtschaumerzeuger, Schaumtopfe, Behalter und Druckbehalter. Die Prifverfahren sind in den Anhangen A
bis K aufgeflihrt.

Es werden auch Anforderungen fir die Bestimmung der charakteristischen Angaben beschrieben, die fir die
korrekte Anwendung der Bauteile erforderlich sind.

ANMERKUNG 1  Wenn nicht anders angegeben, sind die Driicke Uberdriicke in bar.

Die Anforderungen dieser Norm behandeln nicht die Verwendung kombinierter Bauteile, die zur Bildung von
Teilen einer Léschanlage oder einer gesamten Loschanlage bendtigt werden, es sei denn, es ist ausdriicklich
angegeben.

ANMERKUNG 2 Es sollte nicht angenommen werden, dass Bauteile, die diesen Festlegungen entsprechen,
zwangslaufig miteinander kompatibel sind.

Die Anforderungen an Pumpen, Motoren und die Funktion der mechanischen Bauteile (d. h. ferngesteuerte
Drehgestelle) sind nicht in dieser Norm festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 671-1:2001, Ortsfeste Léschanlagen — Wandhydranten — Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem
Schlauch

EN 1568-1:2000, Feuerléschmittel — Schaummittel — Teil 1: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung
von Mittelschaum zum Aufgeben auf nicht-polare Fliissigkeiten

EN 1568-2:2000, Feuerléschmittel — Schaummittel — Teil 2: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung
von Leichtschaum zum Aufgeben auf nicht-polare Fliissigkeiten

EN 1568-3:2000, Feuerléschmittel — Schaummittel — Teil 3: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung
von Schwerschaum zum Aufgeben auf nicht-polare Fliissigkeiten

EN 1568-4, Feuerléschmittel — Schaummittel — Teil 4: Anforderungen an Schaummittel zur Erzeugung von
Schwerschaum zum Aufgeben auf polare Fliissigkeiten

%) EN 12259-1:1999+A1:2001 (i, Ortsfeste Léschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler- und Spriihwasser-
anlagen — Teil 1: Sprinkler

EN 12416-1:2001, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Pulverléschanlagen — Teil 1: Anforderungen und
Priifverfahren fiir Bauteile

EN 12542, Ortsfeste, geschweillte zylindrische Behélter aus Stahl, die serienméal3ig fiir die Lagerung von
Fliissiggas (LPG) hergestellt werden, mit einem Fassungsvermégen bis 13 m? fiir oberirdische Aufstellung —
Gestaltung und Herstellung

EN 20225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — Bemalung (ISO 225:1983)
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EN ISO 175, Kunststoffe — Priifverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen fliissige Chemikalien
(ISO 175:1999)

EN ISO 179-1, Kunststoffe - Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzéhigkeitspriifung (ISO 179-1:2000).

EN ISO 180, Kunststoffe — Bestimmung der Izod-Schlagzéhigkeit (ISO 180:2000)

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnung (ISO 228-1:2000)

EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsétze
(ISO 527 1:1993 einschliel3lich Corr 1:1994)

EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1999)

EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produktklassen A,
B und C (ISO 4759- 1:2000)

EN ISO 9001:2000, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2000)

ISO 7-1, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Male, Toleranzen und
Bezeichnungen

ISO 272, Mechanische Verbindungselemente — Schliisselweiten fiir Sechskantschrauben und -muttern
ISO 885, Metrische Schrauben allgemeiner Anwendung — Ubergangsradius unter dem Kopf
ISO 888, Schrauben — Schraubennenn- und -gewindeléngen fiir allgemeine Zwecke

ISO 1179-1, Leitungsanschliisse fiir allgemeine Anwendung und Fluidtechnik — Einschraubloch und -zapfen
mit Gewinde nach ISO 228-1 und Elastomerdichtring oder metallischer Abdichtung — Teil 1: Einschraubloch

ISO 4633, Gummidichtungen — Verbindungsringe fiir Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung,
Entwésserung und Kanalisation — Material-Spezifikationen

ISO 6447, Gummidichtungen — Dichtungsringe fiir Verbindungen von Gasversorgungsrohren und -fittings —
Materialspezifikation

ISO 6448, Gummidichtungen — Dichtungsringe fiir Verbindungen in Versorgungsrohren und -fittings fiir
Erdélerzeugnisse — Spezifikation der Werkstoffe

ISO 7005-1, Flansche aus Metall — Teil 1: Stahlflansche
ISO 7005-2, Flansche aus Metall — Teil 2: Gusseisenflansche
ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphédren — Salzspriihnebelprifungen

Nordtest method NT Fire 042"

N1) Nationale FuRRnote: Das Dokument ist kostenlos zu beziehen bei: Nordtest Tekniikantie 12, FIN-02150 ESPOO
Finnland, Tel. +358 9 4554600; FAX +358 9 4554272,
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31
schaumerzeugendes Bauteil
Bauteil, in dem Luft und Schaummittelldsung zur Erzeugung von Schaum zusammengefiihrt werden

3.2
Schaumrohr
Bauteil, der Schaum in Form eines Strahls oder Spruhstrahls auswirft

33
Bauteil
Ganzheit oder Teil einer Einrichtung bestimmt zur Verwendung in ortsfesten Schaumléschanlagen

3.4
Durchflusskoeffizient (K-Wert)

KenngroRe fiir die Gleichung Q=K /dp , wobei Q die Durchflussrate in Litern je Minute und dp die
Druckdifferenz in bar ist

3.5

Hochdruckschaumerzeuger

Bauteil, das Luft in den Schaummittellésungsstrom fir die Foérderung gegen einen hohen Gegendruck
einbringt, z. B. wie es bei der Einleitung des Subsurface-Verfahrens in Tanks vorkommt

3.6
Leichtschaum
Schaum mit einer Verschaumungszahl groler als 200

3.7

Schaumerzeuger

Bauteil, dass Luft in den Schaummittellésungsstrom flir die Férderung gegen niedrigen Gegendruck einbringt,
z. B. bei einem Durchfluss gegen atmospharischen Druck

3.8
Schwerschaum
Schaum mit einer Verschdumungszahl nicht gré3er als 20

3.9

Schaumtopf

Bauteil, welches aus einer Dampfsperre, dem Schaumtopf und einem Zufluss fiir den Schaum in Tanks fir
feuergefahrliche oder leicht entziindliche Flissigkeiten besteht. Ein Schaumerzeuger kann am Eingang des
Schaumtopfes angeschlossen werden

3.10
Mittelschaum
Schaum mit einer Verschdumungszahl von mehr als 20 und nicht gréRer als 200

3.1
Monitor
Bauteil bestehend aus Schaumrohr und Drehgestell

3.12

Schaummittellésung verteilende Bauteile

Bauteile, aus denen ein Sprihstrahl einer Schaummittelldsung ausstrémt, so dass die Vermischung mit Luft
und die Bildung von Schaum auf3erhalb des Bauteils stattfindet
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