DEUTSCHE NORM Oktober 2002

Schutzkleidung fur professionelle Motorradfahrer D I N
Jacken, Hosen und ein- oder mehrteilige Anztige ALA
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Deutsche Fassung EN 13595-1:2002 EN 1 3595'1

ICS 13.340.10

Protective clothing for professional motorcycle riders —
Jackets, trousers and one-piece or divided suits —
Part 1: General requirements;

German version EN 13595-1:2002

Vétements de protection pour les motocyclistes professionnels —
Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux piéces —

Partie 1: Exigences générales;
Version allemande EN 13595-1:2002

Die Europaische Norm EN 13595-1:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit

EN 13595-1:2002 wurde am 6. April 2002 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese von der Arbeitsgruppe 9 ,Schutzkleidung fir Motorradfahrer® des Europaischen Komitees
CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschlieRBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ ausgearbeitete
Norm wurde vom Normenausschuss ,Personliche Schutzausristung® in das Deutsche Normenwerk
Ubernommen.

Der zustandige deutsche Arbeitsausschuss ist der NPS 5-9 ,Schutzkleidung fiir Motorradfahrer*.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4045  siehe DIN EN ISO 4045

ISO 4674  siehe DIN 53356
ISO 11642 siehe DIN EN ISO 11642

Fortsetzung Seite 2
und 24 Seiten EN

Normenausschuss Persdnliche Schutzausristung (NPS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN 53356, Priifung von Kunstleder und &hnlichen Fldchengebilden — WeiterreiBversuch.
DIN EN ISO 4045, Leder — Bestimmung des pH (ISO 4045:1977); Deutsche Fassung EN ISO 4045:1998.

DIN EN ISO 11642, Leder = —  Farbechtheitspriifungen =~ —  Farbechtheit  gegeniiber = Wasser
(ISO 11642:1993); Deutsche Fassung EN ISO 11642:1998.
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EUROPAISCHE NORM EN 13595-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2002

ICS 13.340.10

Deutsche Fassung

Schutzkleidung fiir professionelle Motorradfahrer

Jacken, Hosen und ein- oder mehrteilige Anzluge
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Protective clothing for professional motorcycle riders — Vétements de protection pour les motocyclistes
Jackets, trousers and one piece or divided suits — professionnels —
Part 1: General requirements Vestes, Pantalons et combinaisons une ou deux pieces —
Partie 1: Exigences générales

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. April 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13595-1:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument EN 13595-1:2002 wurde vom CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschlief3lich Hand- und Armschutz
und Rettungswesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Januar 2003 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandates, das dem CEN von der Europaischen Kommission und der
Europaischen Freihandelszone erteilt wurde, erarbeitet und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie(n).

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Die Anhange A, B und C sind normativ.

Diese Norm ist Teil einer Normenreihe, die Anforderungen an besondere Kleidungseinzelstiicke oder besondere
Leistungsstufen und Gefahren festlegt. EN 13595 besteht aus vier Teilen:

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Teil 2: Prifverfahren zur Bestimmung der StoRRabriebsfestigkeit
Teil 3: Prufverfahren zur Bestimmung der Berstfestigkeit

Teil 4: Prufverfahren zur Bestimmung der Fallschnittfestigkeit

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

Der einzige Schutz, den ein in einen Verkehrsunfall verwickelter Motorradfahrer gegen Verletzungen besitzt, ist die
Kleidung, die er oder sie zum gegebenen Zeitpunkt tragt. Im Allgemeinen wird die Motorradfahrerkleidung Gber der
normalen Kleidung getragen und bietet Schutz vor Umweltbedingungen wie Wind, Wasser und Kalte, sie sollte
jedoch auch gemaR den Anforderungen dieser Norm einen gewissen Schutz vor Verletzungen im Falle eines
Unfalls bieten. Sie sollte den Fahrer bei der Bedienung seiner Maschine nicht behindern. Sie sollte ein fir den
Trager annehmbares Erscheinungsbild besitzen.

Diese Europaische Norm befasst sich in erster Linie mit dem von der Kleidung gebotenen Schutz vor Verletzungen
bei Unfallen. Die Gefahren, denen Motorradfahrer ausgesetzt sind, kdnnen abhangig von der physischen
Umgebung sehr verschiedenartig sein, so spielen z. B. der StralRenverlauf oder die Landschaft ebenso eine Rolle
wie die klimatischen Bedingungen, die Verkehrsverhaltnisse, die Geschwindigkeit, mit der das Motorrad gefahren
wird, und die Geschicklichkeit des Fahrers. Auch die Anzahl der Kombinationen moglicher Gefahren ist sehr grof3.
Nun konnte die Forderung erhoben werden, fir jede dieser Kombinationen eine vollstandigen Schutz bietende
Bekleidung festzulegen. Dies ware jedoch unzweckmaRig kompliziert. Aus diesem Grunde enthalt diese Norm nur
Anforderungen an einzelne Kennwerte fiir Kleidungseinzelstiicke und einfache Kombinationen von
Kleidungsstticken.

Diese Norm ist Teil einer Normenreihe, die Anforderungen an besondere Kleidungseinzelstlicke oder besondere
Leistungsstufen und Gefahren festlegt. In Zukunft werden weitere Teile herausgegeben werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt allgemeine Anforderungen an Jacken, Hosen und ein- und zweiteilige Anzlige fest,
die zum Schutz professioneller Motorradfahrer vor mechanischen Verletzungen dienen, und spezifiziert geeignete
Prifverfahren. Sie findet keine Anwendung bei Motorsportveranstaltungen, die durch Verbande organisiert werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

EN 340, Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen.

EN 1621-1, Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen mechanische Belastung — Teil 1: Anforderungen und Priifver-
fahren fiir Aufprall-Protektoren.

prEN 13595-2, Schutzkleidung fiir professionelle Motorradfahrer — Jacken, Hosen und ein- und mebhrteilige
Anziige — Teil 2: Priifverfahren zur Bestimmung der Stol3abriebfestigkeit.

EN 13595-3, Schutzkleidung fiir professionelle Motorradfahrer — Jacken, Hosen und ein- und mebhrteilige An-
ziige — Teil 3: Priifverfahren zur Bestimmung der Berstfestigkeit.

EN 13595-4, Schutzkleidung fiir professionelle Motorradfahrer — Jacken, Hosen und ein- und mehrteilige An-
zige — Teil 4: Priifverfahren zur Bestimmung der Fallschnittfestigkeit.

ISO 105, Textiles — Tests for colour fastness.

ISO 3377:1975, Leather — Determination of tearing load.

ISO 3635:1981, Size designation of clothes — Definitions and body measurement procedure.
ISO 4045:1977, Leather — Determination of pH.

ISO 4674:1977, Fabrics coated with rubber or plastics — Determination of tear resistance.

ISO 11642:1993, Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to water.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Hosen mit hochgezogenem Bund (einschlieBlich Latzhosen)

Hosen, die den Rumpf rundum durchgehend bis zu einer Ladnge von mindestens 100 mm oberhalb der Taille des
Tragers mit schitzendem Material umgeben

3.2

Langjacken

Jacken, die den Rumpf rundum durchgehend bis zu einer Lange von mindestens 100 mm unterhalb der Taille des
Tragers mit schitzendem Material umgeben

3.3

Protektoren

System von energieabsorbierenden und/oder von energieverteilenden Materialien, die fiir einen goieeumams
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3.4

professioneller Motorradfahrer

Person, die entweder aufgrund einer Anstellung oder per Vertrag gegen Entgelt zu Tatigkeiten verpflichtet ist,
deren Ausfiihrung das Fahren eines Motorrades erforderlich macht. Beispiele hierfir sind:

a) Zustellung von Briefen, Paketen oder anderen kleinen Frachtgutern;
b) Transport von Fahrgasten mit dem Motorrad;

c) medizinische Notfallversorgung;

d) Fahrzeug-Pannenhilfe.

3.5

strukturell starke Lage(n),

(SSL)

Lage oder Lagen unterschiedlichster Materialien, welche die mechanischen Eigenschaften einer Kleidung
bestimmen und ihr somit erlauben, Beschadigungen zu widerstehen und damit bei einem Unfall einen gewissen
Schutz zu bieten. Bei einer Ledergarnitur sind dies Doppel- oder Einzellagen von Leder, die versteckt im Anzug
liegen und mit starken Nahten zusammengenaht sind. Bei einer Garnitur aus Gewebe wird dieselbe Funktion von
einer oder mehreren Lagen des Anzugs erfillt, wobei die dul3erste Lage mit einbezogen sein kann

4 Leistungsstufen und Prinzipien der Zonenfestlegung

4.1 Leistungsstufen

Fir Kleidung, die dazu vorgesehen ist, im Falle eines Aufpralls auf Stralenbelag Schutz zu bieten, werden zwei
Leistungsstufen festgelegt. Das sind die folgenden:

STUFE 1: Kleidung, die so entworfen wurde, dass sie bei mdglichst geringem Gewicht und moglichst wenigen mit
ihrem Gebrauch verbundenen ergonomischen Einschrankungen einen gewissen Schutz zu bieten in der Lage ist;

STUFE 2: Kleidung, die maRigen Schutz zu bieten in der Lage ist, mindestens jedoch einen besseren als Stufe 1.
Mit dieser Leistungsstufe sind allerdings ein héheres Gewicht und gewisse Einschrankungen der Ergonomie
verbunden.

4.2 Prinzipien der Zonenfestlegung

Siehe C.1
5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

5.1.1 Die als Kennzeichnung auf dem Kleidungsstick anzubringende und in den Anwenderinformationen des
Herstellers anzugebende Leistungsstufe muss durch die niedrigste in den Prifungen nach 5.4, 5.5 und 5.6
erreichte Leistungsstufe bestimmt werden.

5.1.2 Kleidung, fiur die Reinigungsanweisungen gegeben wurden, muss nach mindestens fiinf gemafR den
Empfehlungen des Herstellers durchgefihrten Reinigungszyklen ebenfalls die in 5.2, 5.4, 5.5 und 5.6 festgelegten
Anforderungen erfullen.

ANMERKUNG  Es ist nicht erforderlich, nach der Reinigung Wiederholungsprifungen an Kleidungsstiicken durchzufiihren, fiir
die nur einfache Oberflachen-Reinigungsbehandlungen empfohlen wurden; das sind solche, bei deren Durchfiihrung davon
ausgegangen werden kann, dass durch sie die Leistungsfahigkeit des Kleidungsstiicks nicht beeintrachtigt wird, z. B. das
Abwischen mit einem feuchten Schwamm.

Die durch fiinfmalige Reinigung nach EN 340 verursachte Anderung der MaRe des Beklei '
* 3 % nicht Uberschreiten. fﬂﬁ&’iﬁﬁ‘lﬁfﬁé‘
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5.2 ReiBfestigkeit
Bei der Prifung nach ISO 3377:1975 muss die Mindestrei3festigkeit von Leder 100 N betragen.

Bei der Priifung nach ISO 4674:1977 muss die Mindestrei3festigkeit von nicht-ledernen Materialien 70 N betragen;
diese Anforderung gilt nicht fir Gewebe mit eingewebten Gummifaden und Maschenware.

Wenn verschiedene Lagen vorhanden sind, beziehen sich diese Anforderungen auf die starkste Lage.

5.3 Absorption der Aufprallenergie
In Zone 1 mussen Protektoren (siehe 3.3) vorhanden sein. Die Anordnung und Befestigung dieser Bestand-

teile/Materialien missen bei der Bewertung unter Anwendung des in Anhang B, B.3.4, beschriebenen Verfahrens
die in 7.2 angegebenen Anforderungen erfillen.

5.4 Abriebfestigkeit

Bei der Prifung nach dem in prEN 13595-2 beschriebenen Verfahren muss die Abriebfestigkeit der gesamten
Dicke der Kleidung in den verschiedenen Zonen die in Tabelle 1 fir die geeignete Leistungsstufe angegebenen
Mindestanforderungen erflllen.

Tabelle 1 — Mindestanforderungen an die Abriebfestigkeit

Anforderungen an Abriebfestigkeit in s
Zonen
Stufe 1 Stufe 2
1und 2 4,0 7,0
3 1,8 2,5
3 1,0 1,5

Abnehmbare Protektoren sollten aus ihren Taschen herausgenommen werden.

5.5 Fallschnittfestigkeit

Bei der Prifung nach dem in EN 13595-4 beschriebenen Verfahren muss die Fallgeschwindigkeit der gesamten
Dicke der Kleidung in den verschiedenen Zonen die in Tabelle 2 fiir die geeignete Leistungsstufe angegebenen
Mindestanforderungen erfllen.

Tabelle 2 — Mindestanforderung an die Fallschnittfestigkeit

Zone 1&2 3 4
Messer-Fallgeschwindigkeit (m/s) 2,8 2,0 2,0
Maximale Messer-Eindringtiefe (mm): Stufe 1 25 30 35
Maximale Messer-Eindringtiefe (mm): Stufe 2 15 25 30

5.6 Berstfestigkeit

Bei der Prifung nach dem in EN 13595-3 beschriebenen Verfahren missen die Nahte, ReilRverschlisse und
Materialien in den verschiedenen Zonen die in Tabelle 3 fir die geeignete Leistungsstufe angegebenen
Mindestanforderungen an die Berstfestigkeit erfullen.
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