DEUTSCHE NORM Dezember 2002

Schutzkleidung fiir professionelle Motorradfahrer
Jacken, Hosen und ein- oder mehrteilige Anzige DIN
Teil 2: Prufverfahren zur Bestimmung der StoRabriebfestigkeit
Deutsche Fassung EN 13595-2:2002 EN 13595-2

ICS 13.340.10

Protective clothing for professional motorcycle riders —

Jackets, trousers and one-piece or divided suits —

Part 2: Test method for determination of impact abrasion resistance;
German version EN 13595-2:2002

Vétements de protection pour les motorcyclistes professionnels —
Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux piéces —

Partie 2: Méthodes d’essai pour déterminer la résistance a I'abrasion par impact;
Version allemande EN 13595-2:2002

Die Europaische Norm EN 13595-2:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit

EN 13595-2:2002 wurde am 1. August 2002 angenommen.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Europaische Norm EN 13595-2:2002 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieBlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ (Sekretariat: Deutschland) ausgearbeitet

worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NPS 5-9 ,Schutzkleidung fir
Motorradfahrer” im DIN.

Fortsetzung 13 Seiten EN

Normenausschuss Persdnliche Schutzausristung (NPS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 13595-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2002

ICS 13.340.10
Deutsche Fassung
Schutzkleidung fiir professionelle Motorradfahrer
Jacken, Hosen und ein- und mehrteilige Anzuge
Teil 2: Prufverfahren zur Bestimmung der StoRabriebfestigkeit
Protective clothing for professional motorcycle riders — Vétements de protection pour les motocyclistes professionnels —
Jackets, trousers and one-piece or divided suits — Vestes, pantalons et combinaisons une ou deux piéces —
Part 2: Test method for determination of impact abrasion Partie 2: Méthode d’essai pour déterminer la résistance

resistance a l'abrasion par impact

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13595-2:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument EN 13595-2:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschlief3lich
Hand- und Armschutz und Schutzwesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2002 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Diese Norm ist Teil einer Normenreihe, der Anforderungen an besondere Kleidungseinzelstiicke oder besondere
Leistungsstufen und Gefahren festlegt. EN 13595 besteht aus vier Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Priifverfahren zur Bestimmung der StoBabriebfestigkeit
— Teil 3: Priifverfahren zur Bestimmung der Berstfestigkeit

— Teil 4: Priifverfahren zur Bestimmung der Fallschnittfestigkeit

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

Einleitung

Der einzige Schutz, den ein in einen Verkehrsunfall verwickelter Motorradfahrer gegen Verletzungen besitzt, ist die
Kleidung, die er oder sie zum gegebenen Zeitpunkt tragt. Im Allgemeinen wird die Motorradfahrerkleidung Gber der
normalen Kleidung getragen und bietet Schutz vor Umweltbedingungen wie Wind, Wasser und Kalte, sie sollte
jedoch auch einen gewissen Schutz vor Verletzungen im Falle eines Unfalls bieten. Sie sollte den Fahrer bei der
Bedienung seiner Maschine nicht behindern. Sie sollte fir den Trager ein annehmbares Erscheinungsbild besitzen.

Diese Europaische Norm befasst sich in erster Linie mit dem von der Kleidung gebotenen Schutz vor Verletzungen
bei Unféllen. Die Gefahren, denen Motorradfahrer ausgesetzt sind, kénnen abhangig von der physischen
Umgebung sehr verschiedenartig sein, so spielen z. B. der Stralenverlauf oder die Landschaft ebenso eine Rolle
wie die klimatischen Bedingungen, die Verkehrsverhaltnisse, die Geschwindigkeit, mit der das Motorrad gefahren
wird, und die Geschicklichkeit des Fahrers. Auch die Anzahl der Kombinationen mdéglicher Gefahren ist sehr grof3.
Nun kdénnte die Forderung erhoben werden, fir jede dieser Kombinationen eine vollstandigen Schutz bietende
Bekleidung festzulegen. Dies ware jedoch unzweckmafig kompliziert. Aus diesem Grunde enthalt diese Norm nur
Anforderungen an einzelne Kennwerte fir Kleidungseinzelstiicke und einfache Kombinationen von Kleidungs-
stucken.

Diese Norm ist Teil einer Normenreihe, die Anforderungen an besondere Kleidungseinzelstiicke oder gegen
besondere Gefahren festlegt. In Zukunft werden weitere Teile herausgegeben werden.
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