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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13598-1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande)
gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 119-05-42 GA
»Gemeinschaftsarbeitsausschuss NAW/FNK: Kunststoffschachte (CEN/TC 155/WG 20)“ im
DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

DIN EN 13598 besteht unter dem allgemeinen Titel Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkandle und -leitungen — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und
Polyethylen (PE) aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen an Zubehdrteile und Schdchte mit geringer Einbautiefe

— Teil 2: Anforderungen an Einsteigschdchte und Kontrollschdichte

— Teil 3: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitdt (Technische Spezifikation, DIN CEN/TS)
Zubehorteile im Sinne dieser Norm sind unter anderem:

— verschlief3bare Reinigungsrohre;

— Abdeckungen von Reinigungs6ffnungen;

— Reinigungsformstiicke;

— mechanische Sattelstiicke.

Formstiicke wie Bogen, Abzweige oder Ubergangsrohre, die aus verschiedenen Kunststoffen hergestellt sind,
sind in der jeweiligen Produktnorm enthalten (siehe 5.1).

Fir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 13260 siehe DIN EN ISO 13260

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13598-1:2020-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13598-1-2020-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13598-1-2020-12

DIN EN 13598-1:2020-12

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13598-1:2011-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Priifverfahren wurden gegebenenfalls im Hinblick auf die neuesten EN-ISO-Normen aktualisiert;

b) der Anwendungsbereich wurde erweitert, um die in diesem Teil behandelten Produkte zu verdeutlichen
und Verwechslungen mit dem Anwendungsbereich von Teil 2 zu vermeiden;

c) Begriffe wurden aktualisiert und enthalten jetzt auch die Produktdiagramme;
d) Anforderungen an die Mafde wurden aktualisiert und prazisiert;
e) die Tabellen mit den mechanischen Eigenschaften wurden aktualisiert;

f) Anhang A wurde aktualisiert mit Anforderungen fiir die Verwendung von Werkstoffen, die kein
Neumaterial sind, fiir Schachte mit geringer Einbautiefe;

g) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.
Friihere Ausgaben

DIN EN 13598-1: 2003-12,2011-02

Documents
Document SharingBHub

Full document details: DIN EN 13598-1:2020-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13598-1-2020-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13598-1-2020-12

DIN EN 13598-1:2020-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 13260, Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir erdverlegte Abwasserkandle
und -leitungen — Priifverfahren zur Bestimmung der Widerstandsfdhigkeit gegen Temperaturwechsel und
gleichzeitige dufSere Belastung
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EUROPAISCHE NORM EN 13598-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2020

ICS 23.040.05; 23.040.20; 93.030 Ersetzt EN 13598-1:2010

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen —
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen
(PP) und Polyethylen (PE) —

Teil 1: Anforderungen an Zubehorteile und Schachte mit
geringer Einbautiefe

Plastics piping systems for non-pressure underground Systemes de canalisations en plastique pour les
drainage and sewerage — branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), sans pression —
polypropylene (PP) and polyethylene (PE) — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U),
Part 1: Specifications for ancillary fittings and shallow polypropylene (PP) et polyéthylene (PE) —
chambers Partie 1: Spécifications relatives aux raccords auxiliaires et

aux boites d'inspection de branchement peu profondes

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 14. Mdrz 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13598-1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-
Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme* erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2020, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13598-1:2010.
Die wichtigsten Anderungen im Vergleich zur vorherigen Fassung sind im Folgenden aufgefiihrt:
1) Priifverfahren wurden gegebenenfalls im Hinblick auf die neuesten EN-ISO-Normen aktualisiert;

2) der Anwendungsbereich wurde erweitert, um die in diesem Teil behandelten Produkte zu verdeutlichen
und Verwechslungen mit dem Anwendungsbereich von Teil 2 zu vermeiden;

3) Begriffe wurden aktualisiert und enthalten jetzt auch die Produktdiagramme;
4) Anforderungen an die Mafde wurden aktualisiert und prézisiert;
5) die Tabellen mit den mechanischen Eigenschaften wurden aktualisiert;

6) Anhang A wurde aktualisiert mit Anforderungen fiir die Verwendung von Werkstoffen, die kein
Neumaterial sind, fiir Schiachte mit geringer Einbautiefe.

Dieses Dokument ist Teil einer Systemnorm tliber Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus einem bestimmten
Werkstoff und fiir eine festgelegte Anwendung. Es gibt einige derartige Systemnormen.

Systemnormen basieren auf den Ergebnissen der Arbeiten des Technischen Komitees ISO/TC 138 ,Plastics
pipes, fittings and valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fiir Normung (en:

International Organization for Standardization, ISO).

Sie werden unterstiitzt durch gesonderte Normen fiir Priifverfahren, auf die in der gesamten Systemnorm
verwiesen wird.

Die Systemnormen stehen im Einklang mit allgemeinen Normen zu funktionalen Anforderungen und
Empfehlungen fiir die Verlegung.

EN 13598 mit dem allgemeinen Titel Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkandle und -leitungen — Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und
Polyethylen (PE) besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen an Zubehorteile und Schéichte mit geringer Einbautiefe (dieses Dokument)

— Teil 2: Anforderungen an Einsteigschdchte und Kontrollschiichte (in Uberarbeitung)

— Teil 3: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitdit (CEN/TS in Uberarbeitung)
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Begriffe fiir und Anforderungen an erdverlegte Zubehorteile und Schichte mit
geringer Einbautiefe fest, die in drucklose Abwasserkandle und -leitungen eingebaut werden und aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP), Polypropylen mit mineralischen
Additiven (PP-MD) oder Polyethylen (PE) hergestellt sind, vorgesehen fiir die Verwendung in:

— erdverlegten drucklosen Abwasserkandlen und -leitungen aufierhalb der Gebédudestruktur
(Anwendungskennzeichen ,U"“) sowie

— erdverlegten drucklosen Abwasserkandlen und -leitungen, die sowohl innerhalb der Gebaudestruktur
(Anwendungskennzeichen D) als auch aufderhalb der Gebaudestruktur unterirdisch verlegt werden.

Dies wird durch die Produktkennzeichnung ,U“ bzw. ,UD“ angezeigt.

Es behandelt auch den Anschluss der Zubehorteile und Schichte mit geringer Einbautiefe an das
Rohrleitungssystem.

Diese Norm gilt fiir die folgenden Arten von Zubehorteilen:

— verschlief3bare Reinigungsrohre;

— Abdeckungen von Reinigungsoffnungen;

— Reinigungsformstiicke;

— mechanische Sattelstiicke.

Diesem Dokument entsprechende Zubehorteile sind fiir die Verwendung in Fufdgingerbereichen
vorgesehen. Dies gilt nicht fiir Reinigungsformstiicke und mechanische Sattelstiicke, die auch in
Strafdenverkehrsbereichen verwendet werden kénnen.

ANMERKUNG 1 Fufdgdngerbereiche entsprechen der Begriffsbestimmung nach EN 124-1.

Zubehorteile konnen in einer Tiefe von maximal 6,0 m ab Geldndeoberkante eingebaut werden, mit
Ausnahme von Abdeckungen von Reinigungsoéffnungen.

Diesem Dokument entsprechende Schichte mit geringer Einbautiefe sind fiir die Verwendung in privaten
Abwasserleitungen vorgesehen. Diese befinden sich in Fuf3gdngerbereichen iiber dem Grundwasserspiegel
bis zu einer maximalen Tiefe von 2,0 m, gemessen ab Geldndeoberkante bis zur Sohle der Hauptleitung.
Dieses Dokument behandelt Schiachte mit geringer Einbautiefe, die Schachtunterteile mit Gerinneausbildung
aufweisen, sowie ihre Rohrverbindungen zum Rohrleitungssystem.

ANMERKUNG 2 Einsteigschachte und Kontrollschdchte werden in EN 13598-2 [1] festgelegt.

Zubehorteile und Schidchte mit geringer Einbautiefe nach dem vorliegenden Dokument erfiillen zuséatzlich
die in EN 476 gegebenen allgemeinen Anforderungen.

Zubehorteile und Schachte mit geringer Einbautiefe kénnen in verschiedenen Verfahren wie z. B. Spritzguss,
Rotationsgiefien oder spiralférmiges Wickeln, oder auch handgefertigt aus Rohrleitungsteilen, die anderen
Normen entsprechen, hergestellt werden.

ANMERKUNG 3 Produkte, die dem vorliegenden Dokument entsprechen, kénnen mit Rohren, Formstiicken und

anderen Bauteilen verwendet werden, die sdmtlichen in Abschnitt 2 aufgelisteten Normen fiir Kunststoffprodukte
entsprechen, sofern die Mafe einen Anschluss erlauben.
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ANMERKUNG 4 Produkte, die dem vorliegenden Dokument entsprechen, konnen ohne zusitzliche statische
Berechnung in erdverlegte Anwendungen eingebaut werden.

ANMERKUNG 5 Zubehorteile und Schichte mit geringer Einbautiefe konnen nationalen Sicherheitsvorschriften
und/oder ortlichen Regelungen unterliegen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 124 (Reihe), Aufsdtze und Abdeckungen fiir Verkehrsfldchen
EN 295-3:2012, Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen und -kandle — Teil 3: Priifverfahren
EN 476:2011, Allgemeine Anforderungen an Bauteile fiir Abwasserleitungen und -kandle

EN 681-1, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen
in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi

EN 681-2, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen
in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 2: Thermoplastische Elastomere

EN 681-3, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen
in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 3: Zellige Werkstoffe aus vulkanisiertem Kautschuk

EN 681-4, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendungen
in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 4: Dichtelemente aus gegossenem Polyurethan

EN 1253-2:2015, Abldufe fiir Gebdude — Teil 2: Dachabldufe und Bodenabldufe ohne Geruchverschluss

EN 1401-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -leitungen —
Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem

EN 1852-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -leitungen —
Polypropylen (PP) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

EN 1905, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre, Formstiicke und Werkstoff aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) — Verfahren zur Bestimmung des PVC-Gehaltes auf der Basis des
Gesamtchlorgehaltes

EN 12099, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Polyethylen-Rohrleitungswerkstoffe und -teile — Bestimmung
des Gehalts an fliichtigen Bestandteilen

EN 12666-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme  fiir  erdverlegte = Abwasserkandle und -leitungen —
Polyethylen (PE) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

EN 13476-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -leitungen —

Rohrleitungssysteme  mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem  Polyvinylchlorid (PVC-U),
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Leistungsmerkmale
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EN 13476-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -leitungen —
Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem  Polyvinylchlorid (PVC-U),
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) — Teil 2: Anforderungen an Rohre und Formstiicke mit glatter
Innen- und AufSenfldche und an das Rohrleitungssystem, Typ A

EN 13476-3, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -leitungen —
Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem  Polyvinylchlorid (PVC-U),
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) — Teil 3: Anforderungen an Rohre und Formstiicke mit glatter
Innen- und profilierter Aufdenfldche und an das Rohrleitungssystem, Typ B

EN 14680, Klebstoffe fiir drucklose thermoplastische Rohrleitungssysteme — Festlegungen

EN 14814, Klebstoffe fiir Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen fiir Fluide —
Festlegungen

EN 14758-1, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose Abwasserkandle und -leitungen —
Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) — Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem

EN ISO 472, Kunststoffe — Fachwérterverzeichnis (1SO 472:2013)

EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre besonderen
Eigenschaften (1SO 1043-1:2011)

ENISO 1133-1, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MassefliefSrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenfliefSrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Priifverfahren (1SO 1133-1:2011)

EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen —
Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (1SO 1183-1:2019,
korrigierte Fassung 2019-05)

EN ISO 1183-2, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen —
Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientensdule (1SO 1183-2:2019)

EN ISO 2507-1, Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten — Vicat-Erweichungstemperatur — Teil 1:
Allgemeines Priifverfahren (1SO 2507-1:1995)

EN ISO 3126, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohrleitungsteile aus Kunststoffen — Bestimmung der MafSe
(150 3126:2005)

EN ISO 3451-1, Kunststoffe — Bestimmung der Asche — Teil 1: Allgemeine Verfahren (1SO 3451-1:2019)

EN ISO 3451-5, Kunststoffe — Bestimmung der Asche — Teil 5: Poly(vinylchlorid) (1SO 3451-5:2002)

ENISO 11357-6, Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 6: Bestimmung der
Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT)

(IS0 11357-6:2018)

EN ISO 13254, Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen — Priifverfahren auf
Wasserdichtheit (ISO 13254:2010)

EN ISO 13257:2017, Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen — Priifverfahren fiir
die Temperaturbeanspruchbarkeit (1SO 13257:2010)

ENISO 13259, Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen —
Priifverfahren fiir die Dichtheit von elastomeren Dichtringverbindungen (I1SO 13259:2018)
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