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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13617-4:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 393 ,Ausriistungen fiir
Lagertanks und fiir Tankstellen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-02-06 AA ,Abgabe-
einrichtungen an Tankstellen“ im DIN-Normenausschuss Tankanlagen (NATank).

Flir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 261:1998 siehe DIN ISO 261:1999-11
[SO 965-2:1998 siehe DIN ISO 965-2:1999-11

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13617-4:2012-05 wurden die folgenden wesentlichen Anderungen vorgenommen:
a) Drehgelenke fiir wéssrige Harnstofflosung wurden hinzugefiigt;

b) Tabelle 1 wurde korrigiert, um die Kompatibilitdt zwischen Komponenten nach EN 13012, EN 13617-2,
EN 13617-4 und EN 1360 sicherzustellen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 13617-4: 2005-01, 2012-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 261:1999-11, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht (1SO 261:1998)

DIN ISO 965-2:1999-11, Metrisches 1SO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: Grenzmajse
fiir AufSen- und Innengewinde allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse mittel (1SO 965-2:1998)
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EUROPAISCHE NORM EN 13617-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2021

ICS 75.200 Ersetzt EN 13617-4:2012

Deutsche Fassung

Tankstellen —
Teil 4: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und
Arbeitsweise von Drehgelenken fiir Zapfsaulen und
druckversorgte Zapfsaulen

Petrol filling stations — Stations-service —
Part 4: Safety requirements for construction and Partie 4: Exigences de sécurité relatives a la
performance of swivels for use on metering pumps and construction et aux performances des raccords
dispensers tournants utilisés sur les distributeurs de carburants

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 14. Juni 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13617-4:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 393 ,Ausriistungen fiir
Lagertanks und fiir Tankstellen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2024 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13617-4:2012.
Im Vergleich zur Ausgabe von 2012 wurden die folgenden wesentlichen Anderungen vorgenommen:
— Drehgelenke fiir wéssrige Harnstofflosung wurden hinzugefiigt;

— Tabellel wurde korrigiert, um die Kompatibilitit zwischen Komponenten nach EN 13012:2021,
EN 13617-2:2021, EN 13617-4:2021 und EN 1360:2013 sicherzustellen;

— die Flissigkeitsvertraglichkeit (Vorbehandlung) fiir Drehgelenke fiir Kraftstoff ist festgelegt in
EN 13617-1.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 2014/34/EU.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

EN 13617 besteht aus vier Teilen:

— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von Zapfsdulen, druckversorgten
Zapfsdulen und Fernpumpen;

— Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von AbreifSkupplungen fiir
Zapfsdulen und druckversorgte Zapfsdulen;

— Teil 3: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von Abscherventilen;

— Teil 4: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von Drehgelenken fiir Zapfsiulen
und druckversorgte Zapfsdulen.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Auflistung dieser Institute auf den Internetseiten von CEN zu
finden.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von
Drehgelenken in Verbindung mit Zapfstellenschlduchen an Zapfsdulen und druckversorgten Zapfsidulen fest,
die an Tankstellen fiir die Abgabe von fllissigen Kraftstoffen und wassriger Harnstofflésung in Tanks von
Kraftfahrzeugen, Booten und Leichtflugzeugen sowie in tragbare Behalter bei Durchflussraten von bis zu
2001-min~1 installiert werden. Es beriicksichtigt insbesondere die elektrischen, mechanischen und
hydraulischen Eigenschaften der Drehgelenke.

Dieses Dokument gilt fiir Kraftstoffe der Unterbereichsgruppe IIA nach EN ISO/IEC 80079-20-1 und auch fiir
wassrige Harnstofflésung nach ISO 22241-1.

Die Anforderungen gelten fiir Drehgelenke bei Umgebungstemperaturen zwischen —20°C und +40 °C,
wobei ein erweiterter Temperaturbereich moglich ist.

Dieses Dokument ist hauptsdchlich auf die Gefidhrdungen durch Entziinden von abzufillenden fliissigen
Kraftstoffen oder deren Dampfen anwendbar. Dieses Dokument berticksichtigt auch elektrische und
mechanische Gefahrdungen von Drehgelenken.

Dieses Dokument gilt nicht fiir Ausriistung, die fiir die Abgabe von verfliissigten oder verdichteten Gasen
vorgesehen ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 1127-1:2019, Explosionsfdhige Atmosphdren — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik
EN 1360:2013, Zapfstellenschlduche und -schlauchleitungen aus Gummi und Kunststoff — Anforderungen

EN 13012:2021, Tankstellen — Anforderungen an Bau und Arbeitsweise von automatischen Zapfventilen fiir
die Benutzung an Zapfsdulen

EN 13483:2013, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen mit innenliegender Gasriickfithrung
fiir Zapfsdulen an Tankstellen — Anforderungen

EN 13617-1:2021, Tankstellen — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von
Zapfsdulen, druckversorgten Zapfsdulen und Fernpumpen

EN 13617-2:2021, Tankstellen — Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von
AbreifSkupplungen fiir Zapfsdulen und druckversorgte Zapfsdulen

EN IEC 60079-0:2018, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 0: Betriebsmittel — Allgemeine Anforderungen
(IEC 60079-0:2017)

EN ISO 228-1:2003, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mafse, Toleranzen
und Bezeichnung (I1SO 228-1:2000)

EN ISO 1825:2017, Gummischlduche und -schlauchleitungen fiir die Bodenbetankung und Entleerung von
Flugzeugen — Anforderungen (1SO 1825:2017)
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