DEUTSCHE NORM Juni 2003

HolzfuRbdden D I N
Massive Laubholzdielen —
Deutsche Fassung EN 13629:2002 EN 1 3629

ICS 79.080

Wood flooring — Solid pre-assembled hardwood board;
German version EN 13629:2002

Planchers en bois — Lames a plancher massives pré-assemblée
en feuillus;
Version allemande EN 13629:2002

Die Europaische Norm EN 13629:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 3 ,Spezielle Nutzeranforderungen® (Sekretariat:
Schweden) des Technischen Komitees CEN/TC 175 ,Rund- und Schnittholz* (Sekretariat: Frankreich) er-
arbeitet.

Der zustandige Arbeitsausschuss im DIN ist der NHM AA 1.14 ,Spiegelausschuss CEN/TC 175 und
ISO/TC 218*.

Fortsetzung 21 Seiten EN

Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 13629
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2002

ICS 79.080
Deutsche Fassung
HolzfuRbdden
Massive Laubholzdielen
Wood flooring — Plancher en bois —
Solid pre-assembled hardwood board Lame a plancher massive pré-assemblée en bois feuillus

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. November 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13629:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13629:2002) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 ,Rund- und Schnittholz* erar-
beitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

In dieser Europaischen Norm ist Anhang A informativ und Anhang B normativ.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juni 2003 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Einleitung

Diese Norm gehdrt zu einer Reihe von Normen Uber HolzfuBbdden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus
Holz.

Diese Norm legt die Merkmale von massiven Laubholzdielen fest. Sie beruht auf gegenwartig in der Industrie gel-
tenden Normmafien und Merkmalen sowie auf Funktionen, die bereits durch Priifungen nachgewiesen wurden.

Uber massive Laubholzdielen liegen bereits fundierte Kenntnisse vor; die Werte fiir die Produktmerkmale sind
durch langjahrige Anwendung und Erfahrung bestatigt. Priifergebnisse werden daher nicht bendtigt. Bei neuen
Produkten miissen die technischen Daten durch Priifung nachgewiesen werden.

Das Erscheinungsbild des HolzfulBbodens wird im Wesentlichen durch die Holzart, die Sortierung und das Verlege-
muster beeinflusst.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Merkmale von massiven Laubholzdielen mit Nut und/oder Feder fur die Verwen-
dung als FuRRbodenbelag in Innenrdumen fest.

Diese Norm gilt fir massive Laubholzdielen mit oder ohne Oberflachenbehandlung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich Ande-
rungen).

EN 844-1:1995, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 1: Gemeinsame allgemeine Begriffe (iber Rundholz
und Schnittholz.

EN 844-3:1995, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 3: Allgemeine Begriffe tiber Schnittholz.

EN 844-4:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 4: Begriffe zum Feuchtegehalt.

EN 844-6:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 6: Begriffe zu Maen von Schnittholz.

EN 844-7:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 7: Begriffe zum anatomischen Aufbau von Holz.
EN 844-9:1997, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von Schnittholz.

EN 844-10:1998, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 10: Begriffe zu Verfarbung und Pilzbefall

EN 844-11:1998, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 11: Begriffe zum Insektenbefall.

EN 844-12:2000, Rund- und Schnittholz — Terminologie — Teil 12: Zusétzliche Begriffe und allgemeiner Index.
EN 1310:1997, Rund- und Schnittholz — Messung der Merkmale.

EN 1311, Rund- und Schnittholz — Verfahren zur Messung von Schédlingsbefall.

EN 1534, Parkett und andere HolzfuRb6den — Bestimmung des Eindruckwiderstandes (Brinell) — Priifmethode.
EN 13183-1, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren.

EN 13183-2, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 2: Schétzung durch elektrisches Verfahren.

EN 13647, HolzfuBbéden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz — Bestimmung geometrischer Eigen-
Schaften.

EN 13756:2002, HolzfuBbbéden — Terminologie.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in EN 844-1:1995, EN 844-3:1995, EN 844-4:1995, EN 844-6:1997,
EN 844-7:1997, EN 844-9:1997; EN 844-10:1998, EN 844-11:1998, EN 844-12:2000 und EN 13756:2002 sowie
die im Folgenden genannten Begriffe.
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massive Laubholzdielen

ein breites und im Allgemeinen langes massives (einschichtiges) und mittels Schwalbenschwanzzinkung, Schmal-
seiten- und Stirnseitenverleimung aus mehreren Riemen zusammengesetztes Laubholzelement. Dieses Element
hat parallele Seiten, ist auf eine gleichmaRige Dicke sowie konstante(s) Profil(e) gearbeitet, weist profilierte
Schmal- und Stirnflachen auf und kann mit anderen gleichartigen Elementen zusammengefiigt werden (siehe
Bild 1)

Bild 1 — Massive Laubholzdiele

3.2
Riemen
das die vorgefertigte Verlegeeinheit bildende kleinste Einzelelement

33

Dicke der Nutzschicht

Dicke zwischen der Oberseite und jedem Absatz wie etwa einer Profilveranderung (auBer Fase), einer Nut/einem
Klebfalz oder einer Klebfuge (aulier Klebfuge der Schwalbenschwanzzinkung)

4 Spezifische Produktanforderungen

4.1 Holzarten

Die fur massive Laubholzdielen meist verwendeten Holzarten sind Esche, Eiche, Rotbuche, Ahorn, Birke, Kirsche
sowie tropische Laubholzer. Andere Laubhdlzer kbnnen verwendet werden, wenn sie den Anforderungen dieser
Norm entsprechen.

Eine Liste der fur HolzfuRbdden dieser Norm meistverwendeten Laubholzarten ist in Anhang A aufgefunhrt.

4.2 Oberflachenbehandlung

Das Produkt kann mit einer vom Hersteller aufgebrachten Oberflachenbeschichtung geliefert werden, welche die
sofortige Inbetriebnahme nach der Verlegung gestattet. Die vorgenommene Oberflachenbehandlung sowie jegliche
kinstliche Anderung der natirlichen Holzfarbe sind in der Produktbeschreibung anzugeben.

4.3 Erscheinungsbild

431 Allgemeine Regeln

Die Tabellen 1 bis 4 enthalten die Sortierregeln in Bezug auf das Erscheinungsbild der Oberseite sowie der nicht
sichtbaren Teile (Rickseite und Schmalseiten) von massiven Laubholzdielen der meistverwendeten Holzarten, wie
sie in dieser Norm definiert sind.
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