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Explosivstoffe für zivile Zwecke!–

Sprengschnüre und Sicherheitsanzündschnüre!–

Teil!9: Bestimmung der Detonationsübertragung von Sprengschnur zu 

Sprengschnur;

Deutsche Fassung EN!13630-9:2004

Explosives for civil uses!–
Detonating cords and safety fuses!–
Part!9: Determination of transmission of detonation from detonating cord to detonating 
cord;
German version EN!13630-9:2004

Explosifs à usage civil!–
Poudres propulsives et propergols pour autopropulsion!–
Partie!9: Détermination de la transmission de la détonation de cordeau détonant à 
cordeau détonant;
Version allemande EN!13630-9:2004
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Die Europäische Norm EN 13630-9:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 321 �Explosivstoffe für zivile Zwecke� unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss
NMP 898/FABERG �Explosivstoffe für zivile Zwecke� des Normenausschusses Materialprüfung (NMP)
verantwortlich.

Full document details: DIN EN 13630-9:2004-07
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ICS 71.100.30

Deutsche Fassung

Explosivstoffe für zivile Zwecke � Sprengschnüre und
Sicherheitsanzündschnüre � Teil 9: Bestimmung der

Detonationsübertragung von Sprengschnur zu Sprengschnur

Explosives for civil uses � Detonating cords and safety
fuses � Part 9: Determination of transmission of detonation

from detonating cord to detonating cord

Explosifs à usage civil � Poudres propulsives et propergols
pour autopropulsion � Partie 9: Détermination de la

transmission de la détonation de cordeau détonant à
cordeau détonant

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 2. Januar 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
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