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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13634:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC161 ,Fuf3- und
Beinschutzausriistung” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-04-01 AA ,Fufd- und
Beinschutz“ im DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS).

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2
ISO 7000 siehe DIN ISO 7000
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13634:2016-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Anforderung einer Gesamtleistungsstufe wurde gestrichen, und die dazugehorige Anforderung an
die Benutzerinformation entsprechend abgeédndert;

b) die Anforderung an die Kennzeichnung wurde gedndert und weist jetzt eine zusatzliche obligatorische
Kennzeichnungsnummer fiir die Hohe des Schuhoberteils auf;

c) Tabelle 3 wurde liberarbeitet und enthdlt jetzt eine zusatzliche Spalte fiir H1-Anforderungen;
d) die Anforderungen an Stichprobenahmen wurden in 4.4.4 und 4.4.5 geklart;
e) Anhang B (informativ) wurde durch eine Anmerkung in 4.1 ersetzt;

f) eine Klarstellung von ,Priifperson“ wurde in Anhang A aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13634:2002-09, 2011-03,2016-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen — Index und Ubersicht
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EUROPAISCHE NORM EN 13634
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2017

ICS 13.340.50 Ersatz fiir EN 13634:2015

Deutsche Fassung

Schutzschuhe fiir Motorradfahrer —
Anforderungen und Priifverfahren

Protective footwear for motorcycle riders — Chaussures de protection pour motocyclistes —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d’essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 27. September 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13634:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 161 ,Fuf3- und
Beinschutzausriistung” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europédische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2018, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Juni 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13634:2015.
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europaische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe EN 13634:2015 wurden die folgenden wesentlichen technischen
Anderungen aufgenommen:

a) die Anforderung einer Gesamtleistungsstufe wurde gestrichen, und die dazugehoérige Anforderung an
die Benutzerinformation entsprechend abgeandert;

b) die Anforderung an die Kennzeichnung wurde gedndert und weist jetzt eine zusatzliche obligatorische
Kennzeichnungsnummer fiir die Hohe des Schuhoberteils auf;

c) Tabelle 3 wurde liberarbeitet und enthalt jetzt eine zusatzliche Spalte fiir H1-Anforderungen;

d) die Anforderungen an Stichprobenahmen wurden in 4.4.4 und 4.4.5 geklart;

e) Anhang B (informativ) wurde durch eine Anmerkung in 4.1 ersetzt;

f) eine Klarstellung von , Priifperson” wurde in Anhang A aufgenommen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Motorradfahrerschuhe sind dazu vorgesehen, im Falle eines Unfalls die Fiif3e, optional Knéchel und/oder
einen Teil vom Schienbein des Tragers, bis zu einem gewissen Grad mechanisch zu schiitzen, ohne die fiir die
Kontrolle des Motorrads und die Bedienung der Fuf’hebel erforderliche Beweglichkeit des Tragers
libermaflig zu beeintrachtigen. Die besonderen Gefahrdungen bei Motorradunfillen sind Hautabschiirfungen
durch die Fahrbahnoberfliche sowie Zusammenstéfie mit dem Motorrad, anderen Fahrzeugen,
Strafdenausriistung und dem Strafdenbelag. Die Verletzungen beim Aufprall auf den Strafdenbelag fallen umso
schwerer aus, wenn der Fufd durch das Motorrad eingeklemmt wird. Diese Norm legt eine Reihe von
grundlegenden Anforderungen fest, deren Erfiillung fiir diese Art von Schuhen als unerldsslich angesehen
wird, einschlief3lich einer Reihe von Anforderungen an die Ergonomie.

Diese Europdische Norm umfasst mehrere Eigenschaften, die zwei Leistungsstufen hinsichtlich des
gebotenen Schutzes aufweisen. Diese behandeln den Grad der Risiken oder Gefihrdungen, denen ein
Motorradfahrer ausgesetzt ist, hinsichtlich des Einsatzgebiets des Motorrads und der Art des Unfalls. Fiir
Motorradfahrer, die der Ansicht sind, dass sie durch das Einsatzgebiet des Motorrades oder den
Motorradsport einem erhohten Unfallrisiko ausgesetzt sind, umfasst die Stufe2 jeder dieser
Leistungsfunktionen hohere Leistungsanforderungen. Voraussichtlich ist diese hohere Leistungsstufe jedoch
mit dem Nachteil eines hoheren Gewichts und geringeren Komforts der Schuhe verbunden, so dass sie
moglicherweise nicht fiir alle Motorradfahrer akzeptabel sind.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm findet Anwendung auf Schutzschuhe fiir Motorradfahrer beim Fahren von
Motorrdadern auf Straflen oder im Geldnde. Sie legt die Anforderungen an den Schutz, die ergonomischen
Merkmale, die Unschadlichkeit, die mechanischen Eigenschaften, die Kennzeichnung und die Information fiir
Anwender fest. Sie legt dariiber hinaus die entsprechenden Priifverfahren fest.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene

Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1621-1, Motorradfahrer-Schutzkleidung gegen mechanische Belastung — Teil 1: Gelenkprotektoren fiir
Motorradfahrer — Anforderungen und Priifverfahren

EN 13595-2:2002, Schutzkleidung fiir professionelle Motorradfahrer — Jacken, Hosen und ein- oder
mebhrteilige Anziige — Teil 2: Priifverfahren zur Bestimmung der StofSabriebfestigkeit

EN 13595-4:2002, Schutzkleidung fiir professionelle Motorradfahrer — Jacken, Hosen und ein- oder
mehrteilige Anziige — Teil 4: Priifverfahren zur Bestimmung der Fallschnittfestigkeit

EN ISO 4045, Leder — Chemische Priifungen — Bestimmung des pH (1SO 4045)
EN ISO 11642, Leder — Farbechtheitspriifungen — Farbechtheit gegeniiber Wasser (ISO 11642)

EN ISO 17075-1, Leder — Bestimmung des Chrom(VI)-Gehalts in Leder — Teil 1: Kolorimetrisches Verfahren
(IS0 17075-1)

ENISO 17075-2, Leder — Bestimmung des Chrom(VI)-Gehalts in Leder — Teil2: Chromatographie
(1S0 17075-2)

EN ISO 20344:2011, Persénliche Schutzausriistung — Priifverfahren fiir Schuhe (ISO 20344:2011)
EN ISO 20345:2011, Persénliche Schutzausriistung — Sicherheitsschuhe (1SO 20345:2011)

ISO 4649:2017, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of abrasion resistance using a rotating
cylindrical drum device

IS0 5423:1992, Moulded plastics footwear — Lined or unlined polyurethane boots for general industrial use —
Specification

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
31

optionale Anforderung

zusatzliche Anforderung(en), deren Einhaltung der Hersteller des Schuhwerks angibt und die mit einer
besonderen Kennzeichnung verbunden sind
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4 Grundlegende Anforderungen an Schuhe fiir Motorradfahrer

4.1 Allgemeines

Die Mindestanzahl der Muster, die gepriift werden, um die Ubereinstimmung mit den in dieser Norm
festgelegten Anforderungen zu Uberpriifen, ist in Tabelle 1 im Einzelnen aufgefiihrt. Sofern nicht anders
festgelegt, miissen alle Muster in einer Umgebungstemperatur von (23 + 2)°C und einer relativen
Luftfeuchte von (50 + 5) % konditioniert und gepriift werden.

Diese Norm legt 4 bestimmte Eigenschaften von Schuhen fiir Motorradfahrer (Hohe des Schuhoberteils,
Stof3abriebfestigkeit, Fallschnittfestigkeit, Quersteifigkeit) mit 2 moglichen Leistungsstufen fest. Um dieser
Européischen Norm zu entsprechen, miissen die Schuhe fiir Motorradfahrer mindestens die Leistungsstufe 1
in allen vier Eigenschaften erreichen.

Fir jede der geforderten Messungen, die entsprechend dieser Norm durchgefiihrt wird, sollte eine
entsprechende Schitzung der Messunsicherheit bewertet werden. Dazu sollte einer der folgenden Ansitze
verwendet werden:

— ein statistisches Verfahren, z. B. nach ISO 5725-2 [2];

— ein mathematisches Verfahren, z. B. nach ISO/IEC Guide 98-3 [3];

— Unsicherheit und Konformitatsbewertung nach ISO/IEC Guide 98-4 [4];

— JCGM 100:2008][1].

4.2 Ausfithrung

4.2.1 Hohe des Schuhoberteils

Alle Schuhe miissen als Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 klassifiziert werden:

Leistungsstufe 1:

Die Schuhe miissen der Anforderung an die Mindesthohe des Schuhoberteils in Ubereinstimmung mit
Tabelle 2 entsprechen.

Leistungsstufe 2:

Die Schuhe miissen der Anforderung an die Mindesthohe des Schuhoberteils in Ubereinstimmung mit
Tabelle 3 entsprechen.
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