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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1365-1:2012) wurde unter deutscher Mitwirkung vom Technischen Komitee
CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich)
gehalten wird.

Im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. war hierfir der Arbeitsausschuss NA 005-52-02 AA
.Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Bauteile“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau)
zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1365-1:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme der mechanischen Belastung des Probekorpers;

b) Anderungen als Folge der Anderungen in EN 1363-1;

c) Dokument redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 4102-1: 1934-08, 1940-11

DIN 4102-3: 1934-08, 1940-11

DIN 4102-2: 1965x-09, 1970-02, 1977-09
DIN EN 1365-1: 1999-10
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EUROPAISCHE NORM EN 1365-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2012

ICS 13.220.50; 91.060.10 Ersatz fur EN 1365-1:1999

Deutsche Fassung

Feuerwiderstandsprifungen fur tragende Bauteile - Teil 1:
Wande

Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie
Walls 1: Murs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Juli 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2012 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1365-1:2012 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1365-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2013, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2013 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1365-1:1999.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der vorherigen Fassung der Norm sind nachstehend aufgefhrt:

a) Aufnahme der mechanischen Belastung des Probekdrpers;

b) Anderungen als Folge der Anderungen in EN 1363-1.

EN 1365 Feuerwiderstandpriifungen flir tragende Bauteile besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Wénde

— Teil 2: Decken und Dé&cher

— Teil 3: Balken

— Teil 4: Stiitzen

— Teil 5: Balkone und Laubengénge

— Teil 6: Treppen

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Ziel dieser Prifung ist die Ermittlung der Fahigkeit eines reprasentativen Probekdérpers einer tragenden Wand,
den Ubertritt eines Brandes von einer Wandseite zur anderen zu verhindern und die Tragfahigkeit
beizubehalten. Das Prifverfahren gilt fur Innen- und AuRenwande.

ACHTUNG — Alle Personen, die mit der Leitung und Durchfiihrung dieser Feuerwiderstandspriifung
befasst sind, werden darauf hingewiesen, dass Brandpriifungen gefahrlich sein konnen und die
Moglichkeit besteht, dass wahrend der Prifung giftiger und/oder schadlicher Rauch und giftige
und/oder schadliche Gase austreten koénnen. Beim Aufbau der Probekdérper oder der
Priifkonstruktionen, bei ihrer Priifung und bei der Entsorgung der Priifriickstinde kénnen auch
mechanische und ablaufbedingte Gefahrdungen auftreten.

Eine Abschatzung aller moglichen Gefahrdungen und Gesundheitsrisiken sollte durchgefiihrt werden
und Sicherheitsvorkehrungen sollten bestimmt und umgesetzt werden. Sicherheitsanweisungen
sollten in schriftlicher Form bereitgestellt werden. Das zustindige Personal sollte entsprechend
geschult werden. Es sollte sichergestellt werden, dass das Laborpersonal die schriftlichen
Sicherheitsanweisungen stets befolgt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Prifung des Feuerwiderstandes von tragenden Wanden fest.
Sie gilt sowohl fir Innen- als auch fir Auflenwéande. Der Feuerwiderstand von AuRRenwanden kann bei
Beflammung von innen oder au3en ermittelt werden.

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von tragenden Wanden wird iblicherweise ohne Durchbriiche wie z. B. Tiren,
Verglasungen oder feuerwiderstandfédhige Kanale beurteilt. Sofern nachgewiesen werden kann, dass die
Offnung derart gestaltet ist, dass die Last nicht auf den Durchbruch iibertragen wird, braucht dieser nicht im
belasteten Zustand gepruft zu werden. Sofern die Wande Durchbriiche enthalten sollen, ist es erforderlich,
deren Wirkung getrennt zu ermitteln.

Dieses Prifverfahren gilt nicht fir nicht raumabschlielRende tragende Wande, die bei kleinen Breiten wie
Stutzen nach EN 1365-4 gepruft werden kénnen.

Diese Europaische Norm wird in Verbindung mit EN 1363-1:1999 angewendet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1363-1:1999, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 1363-2, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 2: Alternative und ergdnzende Verfahren

EN ISO 13943:2010, Brandschutz — Vokabular (ISO 13943:2008)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1363-1:1999 und EN I1SO 13943:2010 und
die folgenden Begriffe.

31
tragende Wand
Wand, die zur Aufnahme einer aufgebrachten Last vorgesehen ist

3.2

Innenwand

Wand, die die Brandibertragung verhindert und von jeder Seite aus getrennt einem Brand ausgesetzt sein
kann

3.3

AuBenwand

Wand, die die aulere Hille eines Gebaudes bildet und einem Brand getrennt von innen oder auf3en
ausgesetzt sein kann

3.4

warmegedammte Wand

Wand, die sowohl die Raumabschluss- als auch die Warmedammekriterien fir die erwartete Feuerwiderstands-
dauer erfillt

3.5

nicht warmegedammte Wand

Wand, die die Raumabschlusskriterien und, falls erforderlich, die Strahlungskriterien fir die erwartete
Feuerwiderstandsdauer erfilllt, die jedoch nicht daflir vorgesehen ist, Warmedammung zu bieten

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine derartige tragende Wand kann vollstdndig aus nicht warmegedammten
feuerwiderstandsfahigen Platten bestehen.
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3.6

Sockel

Ausfiihrungsform einer Konstruktion, mit der die Héhe der Offnung zur Aufnahme des Probekérpers durch
Erhoéhung der Auflagerflache vermindert wird

3.7

Trennwand

Wand in einem Gebaude oder zwischen aneinander grenzenden Gebauden, die dazu bestimmt ist, den
Ubertritt eines Feuers von einer Seite auf die andere zu verhindern

4 Prufgerate
4.1 Allgemeines

Zusatzlich zu den in EN 1363-1:1999 und, falls zutreffend, in EN 1363-2 festgelegten Prifgeraten werden
folgende Prifgerate bendotigt.

4.2 Prifrahmen

Prifrahmen, der zur Aufnahme des Probekdrpers und zum Aufbringen der erforderlichen Priflast bestimmt
ist. Beispiele fir Prifrahmen, die zu diesem Zweck verwendet werden dirfen, sind in den Bildern 1 und 2
dargestellt.

4.3 Belastungseinrichtung

Die Priflast kann Uber Pressen, die entweder an der Ober- oder Unterseite des Priifrahmens angebracht sind,
auf den Probekorper aufgebracht werden.

Wenn die Last Uber einem biegesteifen Balken aufgebracht wird, muss dieser eine ausreichende Steifigkeit
besitzen, um eine gleichmaRige vertikale Verformung tber die Lange des Probekorpers sicherzustellen. Wird

die Last getrennt auf die einzelnen Stander in der Wand aufgebracht, muss das Belastungssystem die
Aufrechterhaltung eines konstanten Lasteintrags an jedem Belastungspunkt zulassen.

5 Prufbedingungen

5.1 Ofenatmosphare

Die Beflammungs- und Druckbedingungen sowie die Ofenatmosphare mussen EN 1363-1:1999 entsprechen.
5.2 Belastung und Einspannung

Belastung und Einspannung missen die Anforderungen von EN 1363-1:1999 erfiillen.

6 Probekorper

6.1 GroBe

Betragt die H6he oder die Breite der Ausfihrung in der praktischen Anwendung 3 m oder weniger, so ist diese
Abmessung des Probekdrpers in OriginalgrofRe zu prifen. Ist irgendein Maly der Ausfihrung grofRer als 3 m,
dann darf dieses Mal bei der Prifung nicht kleiner als 3 m sein.

6.2 Anzahl

Die Anzahl der Probekérper muss den Angaben in EN 1363-1:1999 entsprechen. Werden jedoch Angaben fir

unterschiedliche Beflammungsbedingungen bendtigt, missen fur die jeweilige Beanspruchung zusatzliche
Prufungen mit gesonderten Probekdrpern vorgenommen werden.
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