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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13655:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe”
(Sekretariat: NBN, Belgien) unter deutscher Mitwirkung ausgearbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-10 AA ,Thermoplastische
Folien fiir den Einsatz in der Landwirtschaft” im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Diese Europadische Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,kLy“ (Kilolangley), die
in Deutschland nicht zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser
Einheit im nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes iiber Einheiten im Mess-
wesen nicht zulassig ist.

Umrechnung:
Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung
KLy GJ/m? 1 kLy = 0,041 84 GJ/m?2

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 4593 DIN 53370

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13655:2003-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert;

b) Anwendungsbereich erweitert;

c) normative Verweisungen aktualisiert;

d) Anhéange A bis E hinzugefiigt;

e) Norm grundlegend technisch liberarbeitet und erweitert;

f) Norm redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13655:2003-01
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53370, Priifung von Kunststoff-Folien — Bestimmung der Dicke durch mechanische Abtastung
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EUROPAISCHE NORM EN 13655
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2018

ICS 83.140.10 Ersatz fiir EN 13655:2002

Deutsche Fassung

Kunstoffe —
Nach Gebrauch riickbaubare thermoplastische Mulchfolien fur
den Einsatz in Landwirtschaft und im Gartenbau

Plastics — Plastiques —
Thermoplastic mulch films recoverable after use, Films de paillage thermoplastiques récupérables apres
for use in agriculture and horticulture usage, pour utilisation en agriculture et horticulture

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 10. Dezember 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13655:2018 D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13655:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ erarbeitet,
dessen Sekretariat von NBN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2018, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis August 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13655:2002.
Gegeniiber EN 13655:2002 wurden die folgenden technischen Anderungen vorgenommen:

— der Anwendungsbereich wurde umfassend festgelegt und erweitert um Bedingungen fiir den Einbau-,
die Anwendung und den Riickbau von Mulchfolien;

— die Norm gilt nur fiir nach Gebrauch riickbaubare thermoplastische Mulchfolien;

— die Mindestnenndicke der dieser Norm entsprechenden Mulchfolien wurde von 10 pm auf 20 pm
geandert;

— die Mulchfolientypen wurden neu definiert;
— die Tabelle 2 ,Klassifizierung nach kiinstlicher Bewitterung“ wurde gedndert;

— die Abschnitte zu Anforderungen, Priifverfahren, Abnahme, Lagerung und Handhabung wurden in
einem neuen Rahmen verfasst;

— die Abschnitte zu Funktionen und Faktoren der Abbaubarkeit, Entsorgungshinweise fiir Mulchfolien und
das Ende der Nutzungsdauer wurden hinzugefiigt.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Anforderungen in Bezug auf Mafieigenschaften sowie die mechanischen, optischen
und thermischen Merkmale thermoplastischer Folien fiir Mulchanwendungen in der Landwirtschaft und im

Gartenbau fest.

Diese Mulchfolien sind dazu bestimmt, nach Gebrauch entfernt und nicht in den Boden eingearbeitet zu
werden.

Diese Mulchfolien sind nicht fiir eine Nutzung im Rahmen einer Bodendesinfektion durch Begasung
vorgesehen. Folien fiir diese Anwendung sind im Anwendungsbereich der EN 17098-1[1] aufgefiihrt.

Es legt eine Klassifikation beziiglich der Bestdndigkeit von Mulchfolien und der in diesem Dokument in
Bezug genommenen Priifverfahren fest.

Dieses Dokument gilt fiir thermoplastische Mulchfolien der folgenden Typen, die aus Polyethylen und/oder
Ethylen-Copolymeren bestehen und in Europa in der Landwirtschaft und im Gartenbau angewendet werden:

— transparente Folien;

— schwarze Folien;

— reflektierende Folien (z. B. weifde Folien, schwarz/weifde Folien und schwarz/silberne Folien);

— Folien in einer anderen Farbe bzw. in anderen Farben zur Unkrautbekdmpfung (z. B. Griin, Braun).

Dariiber hinaus legt dieses Dokument Bedingungen fiir den Einbau, die Anwendung und den Riickbau von
Mulchfolien fest.

ANMERKUNG  Mulchfolien werden als stark durch Erd- und Pflanzenriickstinde kontaminiert betrachtet: Die
beobachteten Grade (oder Niveaus) konnen zwischen 70 % und 90 % variieren. Daher ist die Foliendicke ein wichtiger

Faktor fiir den Kontaminationsgrad; die diinnsten Folien (d.h. diinner als 25um) werden die am hdochsten
kontaminierten sein und ihr Riickbau, ihre Verwertung und ihr Recycling wird kompliziert und teuer sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsdtze (1SO 527-1)

EN ISO 527-3:1995, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien
und Tafeln (1SO 527-3:1995)

EN ISO 4892-2:2013, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerdten — Teil 2:
Xenonbogenlampen (IS0 4892-2:2013)

EN ISO 7765-1:2004, Kunststofffolien und -bahnen — Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem
Fallhammerverfahren — Teil 1: Eingrenzungsverfahren (ISO 7765-1:1988)

ISO 4591, Plastics — Film and sheeting — Determination of average thickness of a sample, and average
thickness and yield of a roll, by gravimetric techniques (gravimetric thickness)

ISO 4592, Plastics — Film and sheeting — Determination of length and width
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ISO 4593, Plastics — Film and sheeting — Determination of thickness by mechanical scanning

ISO 9845-1, Solar energy — Reference solar spectral irradiance at the ground at different receiving
conditions — Part 1: Direct normal and hemispherical solar irradiance for air mass 1,5

ASTM D 1003-13, Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1
Breite
Gesamtbreite einer Folie im flach ausgelegten Zustand

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie wird in Millimetern (mm) ausgedritckt.

3.2
Nennbreite
vom Hersteller/Lieferanten angegebene Folienbreite

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie wird in Millimetern (mm) ausgedriickt.

3.3
Nenndicke
vom Hersteller/Lieferanten angegebene Foliendicke

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie wird in Mikrometern (um) ausgedriickt.

3.4
Rollenldnge
Langenmaf} der Folie, das der Lange der abgewickelten Folienrolle entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie wird in Metern (m) ausgedriickt.

3.5

Laufrichtung der Folie

LR

(en: longitudinal direction of the film, MD)

Richtung parallel zur Lange der Rolle entsprechend der Extrusionsrichtung

3.6
Querrichtung der Folie

QR
(en: transverse direction of the film, TD)
Richtung parallel zur Breite (im rechten Winkel zur Lange)
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3.7

Strahlungsbeanspruchung

H

Zeitintegral der Bestrahlungsstarke

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Wird in Joules je Quadratmeter (] - m~2) gemessen.

[QUELLE: IS0 9370:2017 [2], 3.27]

4 Folientypen und Einsatzgebiete
Tabelle 1 zeigt die optischen Eigenschaften und Einsatzgebiete der unterschiedlichen Mulchfolientypen.

Tabelle 1 — Folientypen und Anwendung von Mulchfolien

Folientyp Optische Eigenschaft Einsatzgebiet

transparente gegeniiber Zur Erwarmung des Bodens

Folie Sonnenlichtstrahlung nicht zur Kontrolle des Unkrautwachstums
transparent verwendet

schwarze Folie sehr geringe Wenn Unkrautwachstum verhindert werden soll, um
Sonnenlichtdurchlassigkeit den Warmeeffekt auf den Boden zu begrenzen

reflektierende sehr geringe Wenn Unkrautwachstum verhindert werden soll und

Folie? Sonnenlichtdurchlassigkeit durch die Reflexion von Sonnenlicht die

Verbrennung junger Blatter verhindert sowie die
Photosynthese durch Lichtreflexion verbessert
werden soll

Folien in einer selektive Durchldssigkeit von | Wenn Unkrautwachstum verhindert und der Boden
anderen Farbe Sonnenlicht bei erwdrmt werden muss
bzw. in anderen photosynthetisch aktiver
Farben zur Strahlung (PAR, en:
Unkraut- photosynthesis active
bekampfung radiation) und Nah-
Infrarotstrahlung

a 7 B.weif}, schwarz/weif und schwarz/silber.

b

z. B. griin, braun usw.

5 Werkstoffe

Mulchfolien nach der vorliegenden Norm werden iiblicherweise aus Polyolefinen hergestellt.

6 Bestandigkeit

Die Bestandigkeit von Mulchfolien wird anhand der Klassen N, A, B, C und D beschrieben. Diese in Tabelle 2
angegebene Klassifizierung hangt von der Dauer der Beanspruchung der Folie durch kiinstliche Bewitterung
mittels Xenonbogenlampen nach 8.10 ab, die eine Verringerung der Bruchdehnung von 50 %N1) oder
weniger des Anfangswerts zur Folge hat.

N1) Nationale Fufdnote: ,von 50 %" ist gleichbedeutend mit ,um 50 %".
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Die Bestandigkeitsklasse muss vom Hersteller/Lieferanten angegeben werden.

Tabelle 2 — Klassifizierung nach kiinstlicher Bewitterung

Bestiandigkeits- Mindestbeanspruchungsdauer
klasse h

bei Bestrahlungsstarke (Schmalband 340 nm)
0,51 W/(m2-nm)

N 280

A 1400
B 2450
C 4070
D 5600

Es diirfen auch andere Lichtquellen verwendet werden, sofern eine Korrelation zwischen den mit diesen
Lichtquellen erhaltenen Priifergebnissen und den nach einer natiirlichen Beanspruchung erhaltenen
nachgewiesen werden kann. Dies kann von Nutzen sein, wenn die in Tabelle 2 festgelegten Dauer der
Beanspruchung durch Xenonbogenlampen zu lang sind. Einzelheiten zu diesen Verfahren sind in Anhang A
(informativ) angegeben.

In Streitfdllen muss die Beanspruchung mittels Xenonbogenlampen nach 8.10 und der Klassifizierung nach
Tabelle 2 angewandt werden.

ANMERKUNG Eine numerische Korrelation zwischen der Bestdndigkeit von Mulchfolien, die durch kiinstliche
Bewitterung beansprucht wurden, und solchen, die natiirlich beansprucht wurden, ist in Anhang B (informativ)
angegeben.

7 Anforderungen

7.1 Allgemeine Anforderungen

Transparente Folien, schwarze Folien, reflektierende Folien und Folien in anderen Farben zur
Unkrautbekdmpfung miissen die Anforderungen in den entsprechenden Tabellen 3, 4, 5 und 6 erfiillen.
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