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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1366-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird.

Von deutscher Seite war hierflr der Arbeitsausschuss NA 005-52-06 AA ,Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen — Luftungsleitungen® des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1366-1:1999-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm redaktionell und technisch nach dem neuesten Stand vollstandig Gberarbeitet.
Friilhere Ausgaben

DIN 4102-3: 1970-02

DIN 4102-6: 1977-09
DIN EN 1366-1: 1999-10
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EUROPAISCHE NORM EN 1366-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2014

ICS 13.220.50 Ersatz fir EN 1366-1:1999

Deutsche Fassung

Feuerwiderstandsprufungen fur Installationen —
Teil 1: Laftungsleitungen

Fire resistance tests for service installations — Essais de résistance au feu des installations techniques —
Part 1: Ventilation ducts Partie 1: Conduits de ventilation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Juni 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1366-1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2015, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1366-1:1999.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
Bauproduktenverordnung.

EN 1366, Feuerwiderstandspriifungen fir Installationen, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Laftungsleitungen

— Teil 2: Brandschutzklappen

— Teil 3: Abschottungen

— Teil 4: Abdichtungssysteme fiir Bauteilfugen

— Teil 5: Installationskanéle und —schéchte

— Teil 6: Doppel- und Hohlbéden

— Teil 7: Feuerschutzabschliisse fiir Férderbdnder und bahngebundene Férderanlagen

— Teil 8: Entrauchungsleitungen

— Teil 9: Entrauchungsleitungen fiir einen Einzelabschnitt

— Teil 10: Entrauchungsklappen (in Vorbereitung)

— Teil 11: Brandschutzsysteme fiir Kabelanlagen (in Vorbereitung)

— Teil 12: Nichtmechanische Brandschutzverschliisse fiir Liiftungsleitungen

— Teil 13: 1-, 2-, 3-seitige Leitungen

— Teil 14: Kiichenabluftleitungen

— Teil 15: gemischte Durchfiihrungen inklusive Rohrleitungen, Kabel, Leitungen und Klappen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die

ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
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Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Der Zweck dieser Prifung ist die Messung der Fahigkeit einer/-s reprasentativen Leitungs-
anordnung/-systems, die/das Teil eines Luftverteilungssystems zur Verhinderung einer Brandausbreitung von
einem Brandraum in einen anderen ist, wobei der Feuerangriff von innerhalb der Leitung oder von aul3en
erfolgt. Die Prufung gilt fur vertikale und horizontale Leitungen mit oder ohne Abzweigungen, einschlief3lich
Verbindungsstellen und Offnungen sowie Abhéngesystemen und Durchfiihrungsstellen.

Die Prufung misst die Dauer, wahrend der Leitungen mit festgelegten Malien, die praxisiblich abgehangt
sind, bei einer Brandeinwirkung (getrennt) sowohl von innerhalb der Leitung als auch von auf3en festgelegte
Kriterien erfullen.

Das geschlossene Ende jeder horizontalen Leitung an der Rickseite des Priifofens ist fest eingespannt.
AuBerhalb des Priifofens werden Leitungen bei einer Brandeinwirkung von aufien ohne Einspannung geprift,
wahrend Leitungen bei einer Brandeinwirkung von innen (nur horizontale Leitungen) eingespannt geprift
werden.

Die Kraftmessung an der horizontalen Leitung B ist nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber auf Wunsch
des Auftraggebers durchgeflihrt werden.

Die Prufung berlcksichtigt sowohl die Brandeinwirkung von auf3en, wobei innerhalb der Leitung eine Druck-
differenz aufrechterhalten wird, als auch die Wirkung eines Feuers, das frei oder durch Zwangsstrémung in
die Leitungen eintritt.

ACHTUNG — Alle Personen, die mit der Leitung und Durchfiihrung dieser Feuerwiderstandspriifung
befasst sind, werden darauf hingewiesen, dass Brandpriifungen gefahrlich sein kénnen und die
Moglichkeit besteht, dass wahrend der Priifung giftige(r) und/oder schadliche(r) Rauch und Gase
austreten konnen. Beim Aufbau des Probekorpers oder der Priifelemente oder -konstruktionen, deren
Priifung und der Entsorgung der Prifriickstinde kénnen auch mechanische und betriebsbedingte
Gefahrdungen auftreten.

Eine Bewertung aller méglichen Gefdhrdungen und Gesundheitsrisiken sollte durchgefiihrt werden,
und Sicherheitsvorkehrungen sollten bestimmt und vorgesehen werden. Sicherheitsanweisungen
sollten in schriftlicher Form bereitgestellt werden. Das zustidndige Personal sollte entsprechend
geschult werden. Es sollte sichergestellt sein, dass das Laborpersonal die schriftlichen
Sicherheitsanweisungen stets befolgt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Feuerwiderstands von vertikalen und hori-
zontalen Liftungsleitungen, einschlieRlich Zugangsklappen, fest, die fester Bestandteil der zu prifenden
Leitungen sind. Die Prufung untersucht das Verhalten von Leitungen, die Brandeinwirkung von aufien
(Leitung A) sowie Brandeinwirkung innerhalb der Leitung (Leitung B) ausgesetzt sind. Diese Europaische
Norm wird in Zusammenhang mit EN 1363-1 angewendet.

Anhang A enthalt eine allgemeine Anleitung und Hintergrundinformationen.
Diese Europaische Norm gilt nicht fir:

a) Leitungen, deren Feuerwiderstand von der Feuerwiderstandsklasse einer Decke oder Wand abhangig ist
(wobei Leitungen in Hohlraumen in feuerwiderstandsfahigen Schachten oder Decken eingeschlossen
sind);

b) Leitungen mit Brandschutzklappen an den Durchfiihrungsstellen von raumabschlieRenden Bauteilen;
c) ein-, zwei- oder dreiseitige Leitungen;

d) Befestigungsmittel von Abhdngevorrichtungen (z. B. Anker) an Decken oder Wanden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 1363-1, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 1364-1:1999, Feuerwiderstandspriifungen fiir nichttragende Bauteile — Teil 1: Wénde
EN 1366-8, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen — Teil 8: Entrauchungsleitungen

EN 1507, Ldftung von Gebduden — Rechteckige Luftleitungen aus Blech — Anforderungen an Festigkeit und
Dichtheit

EN 12237, Liftung von Gebduden — Luftleitungen — Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem
Querschnitt aus Blech

EN 15882-1, Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprifungen flir
Installationen — Teil 1: Leitungen

EN 60584-1, Thermoelemente — Teil 1: Thermospannungen und Grenzabweichungen (IEC 60584-1)

EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1)

EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerdten in voll durchstrébmten Leitungen mit
Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen (ISO 5167-1)

EN ISO 5167-2, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgerdten in voll durchstrébmten Leitungen mit
Kreisquerschnitt — Teil 2: Blenden (ISO 5167-2)

EN ISO 5167-3, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeréten in voll durchstromten Leitungen mit
Kreisquerschnitt — Teil 3: Diisen und Venturidiisen (ISO 5167-3)

EN ISO 13943, Brandschutz — Vokabular (ISO 13943)
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1363-1 und EN ISO 13943 sowie die
folgenden Begriffe.

3.1

feuerwiderstandsfahige Liiftungsleitung

Leitung, die zur Verteilung oder Absaugung von Luft eingesetzt wird und die so ausgefihrt ist, dass sie eine
bestimmte Feuerwiderstandsklasse liefert

3.2

brennbare Innenbekleidung

Bekleidung/Beschichtung der inneren Oberflache der Leitung aus einem Werkstoff mit einer Klassifizierung
des Brandverhaltens (geprift im Endanwendungszustand, behandelt als auftenliegender nichtsubstantieller
Bestandteil) geringer als Klasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1

3.3
selbsttragende Leitung
Leitung, die beispielsweise aus Brandschutzplatten ohne Umschlief3en einer Stahlleitung aufgebaut ist

3.4

Abhangesysteme

Bauteile, die dazu verwendet werden, eine Leitung von/an einer Decke abzuhangen und zu befestigen oder
von einer Wand abzustltzen

3.5
Tragkonstruktion
Wand, Trennwand oder Decke, durch welche die Leitung bei der Prifung hindurchgefiihrt wird

3.6

Kompensator
Vorrichtung zur Verhinderung einer Schadigung durch Dehnungskrafte

3.7
Zugangsklappe
Abdeckung einer Inspektions6ffnung innerhalb der Leitung

3.8
brandgeschiitzte Stahlleitung
Stahlleitung mit auRenliegender Dammstoffschicht zur Sicherstellung des Feuerwiderstands

4 Prufgerate

4.1 Allgemeines

Zusatzlich zu den in EN 1363-1 angegebenen Prifgeraten ist Folgendes erforderlich:

4.2 Prifofen

Dieser muss Liftungsleitungen den in EN 1363-1 festgelegten genormten Beflammungs- und Druckbedin-
gungen aussetzen kdénnen und fir die Prifung von Leitungen in der vertikalen (siehe Bild 1) oder horizontalen
(siehe Bild 2) Ausrichtung geeignet sein.

4.3 Ventilator fiir Leitung A

Dieser muss zu Beginn und wahrend der gesamten Prifung in Leitung A (siehe Bild 4) einen Unterdruck von

(300 + 15) Pa erzeugen kénnen und entweder direkt oder durch eine geeignete flexible Verbindungsleitung
mit der in 4.5 beschriebenen Messeinrichtung verbunden sein.
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Falls die Leitung in der praktischen Anwendung als Entrauchungsleitung verwendet wird, muss diese nach
EN 1366-8 gepruft werden. In diesem Fall muss Ventilator A fir die Prifung von Leitung A nach dieser Norm
auf (500 £ 15) Pa eingestellt werden.

4.4 Ventilator fir Leitung B

Dieser muss bei der Absaugung von Gas aus Leitung B (siehe Bild 5) eine Luftgeschwindigkeit von
mindestens 3 m/s, gemessen vor der Prifung bei Umgebungstemperatur in der Leitung, erzeugen kénnen. Er
muss entweder direkt oder durch eine geeignete flexible Verbindungsleitung mit der in 4.8 beschriebenen
Luftgeschwindigkeits-Messeinrichtung verbunden sein. Der Ventilator muss mit einer Bypass-Klappe ausge-
stattet sein, die vor dem Schliel3en des in 4.7 beschriebenen Absperrorgans gedéffnet werden kann.

4.5 Volumenstrom-Messeinrichtung

Diese muss aus einer Venturidise, einer Messblende oder einem anderen geeigneten Gerat und (sofern
erforderlich) einem Luftstrdmungsgleichrichter bestehen, die in geraden Rohrstiicken nach EN ISO 5167-1,
ENISO 5167-2 und ENISO 5167-3 eingebaut sind. Sie muss mit der Kondensationseinheit verbunden
werden, um den Volumendurchfluss der Gase, die Leitung A wahrend der Priifung durchstromen, bestimmen
zu kénnen. Die Messeinrichtung muss mit einer Fehlergrenze von £ 5 % messen kdnnen. Unabhangig davon,
ob vertikale oder horizontale Leitungen geprift werden, muss die Volumenstrom-Messeinrichtung stets in
horizontaler Ausrichtung eingesetzt werden.

4.6 Kondensationseinheit

Diese muss zwischen dem Ende von Leitung A und der Volumenstrom-Messeinrichtung eingebaut werden
und eine ausreichende Entwasserung ermdglichen. Die Gastemperatur neben der Volumenstrom-Messein-
richtung ist mit einem Mantelthermoelement vom Typ K nach EN 60584-1 mit hochstens 2 mm Durchmesser
mit isolierter Messstelle zu messen, das aufwarts gerichtet angeordnet ist, um Feuchte abzuleiten. Seine
Messstelle muss in einer Entfernung, die dem ein- bis zweifachen Durchmesser der Messleitung entspricht,
stromabwarts von der Volumenstrom-Messeinrichtung an der Achse der Messleitung angeordnet sein. Die
von diesem Thermoelement gemessene Temperatur darf 40 °C nicht Uberschreiten.

4.7 Absperrorgan

Dieses muss zwischen dem Ventilator und der Luftgeschwindigkeits-Messeinrichtung eingebaut werden, um
wahrend der Beurteilung des Raumabschlusses bei nicht aufgeschaltetem Ventilator den Luftstrom in
Leitung B zu unterbrechen.

4.8 Luftgeschwindigkeits-Messeinrichtung

Diese muss die Luftgeschwindigkeit in Leitung B ermitteln und aus einer oder zwei Einlaufdise(n) oder einer
anderen geeigneten Vorrichtung bestehen, die in einem geraden Rohrstiick nach EN ISO 5167-1,
EN ISO 5167-2 und EN ISO 5167-3 eingebaut und sowohl mit dem Ende der vertikalen als auch dem der
horizontalen Leitung B auBerhalb des Prifofens verbunden ist. Die Temperatur des abgesaugten heilen
Gases ist mit einem Mantelthermoelement vom Typ K nach EN 60584-1 mit hdchstens 2 mm Durchmesser
mit warmegedammter Messstelle zu messen, das aufwarts gerichtet angeordnet ist, um Feuchte abzuleiten.
Die Messstelle muss in einer Entfernung von héchstens 100 mm stromabwarts vom Flansch an der Achse der
Leitung angeordnet sein. Ist ein groBerer Abstand erforderlich, muss das Rohr zwischen Flansch und
Messstelle warmegedammt werden.

4.9 Einrichtung zur Messung des Gasdrucks
Diese ist im Labor im Prifofen und innerhalb von Leitung A vorzusehen. Die Messausristung fur die

Bestimmung von Druckdifferenzen zwischen Leitung A und dem Labor ist mit einer Fehlergrenze von £ 5 %
der jeweiligen Druckdifferenz, d. h. 300 Pa oder 500 Pa, vorzusehen.
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4.10 Messeinrichtung zur Bestimmung der thermischen Dehnung/Schrumpfung

Diese ist zur Messung der Dehnung/Schrumpfung in Langsrichtung von Leitung A vorzusehen und muss eine
Fehlergrenze von + 1 mm aufweisen.

Diese Messung ist (400 £ 50) mm von der unbeflammten Oberflache der Tragkonstruktion durchzufihren
(wobei die Langsdehnung auRerhalb des Priifofens nicht beriicksichtigt wird).

Jede wechselseitige Stérung zwischen Thermoelementen und der Messung von Dehnung/Schrumpfung sollte
vermieden werden; im Fall derartiger Stérungen hat die Positionierung der Thermoelemente Vorrang. Das
Ergebnis der Dehnung/Schrumpfung wird flir Klassifizierungszwecke nicht bertcksichtigt, sondern dient zur
Information des Auftraggebers der Priifung.

4.11 Kraftmessdose

Winscht der Auftraggeber die Kraftmessung, ist das geeignete Messgerat am Einspannpunkt von Leitung B
nach Bild 18 anzubringen.

5 Priufbedingungen

Die Beflammungsbedingungen und die Ofenatmosphare miissen EN 1363-1 entsprechen.

Der Ofendruck muss wahrend der gesamten Prufung in mittlerer Héhe der horizontalen Leitungen auf 15 Pa
geregelt werden. Bei vertikalen Leitungen muss der Ofendruck in einer Héhe von 100 mm unterhalb der

Decke auf 20 Pa geregelt werden. Die Grenzabweichung des Differenzdrucks ist EN 1363-1 zu entnehmen.

Bei Prifung der horizontalen Leitungen A und B Ubereinander sollte Leitung B die untere Leitung sein (siehe
Bild 8), und der Ofendruck muss in mittlerer Hoéhe der Leitung B auf (15 + 3) Pa geregelt werden.

Einzelheiten zu den Prifbedingungen innerhalb der Leitungen wahrend der Prifung sind Abschnitt 10 zu
entnehmen.

6 Probekorper
6.1 MaRe
6.1.1 Allgemeines

Leitungsprobekoérper mit anderen Malen als in Tabelle 2 angegeben haben einen eingeschrankten direkten
Anwendungsbereich (siehe Abschnitt 13).

6.1.2 Lange

Die Mindestlangen der Teile des Probekoérpers innerhalb und auflerhalb des Prifofens missen Tabelle 1
entsprechen (siehe auch Bilder 1 und 2):

Tabelle 1 — Mindestlange des Probekorpers

Mindestlange (m)
Ausrichtung
Innerhalb des Priifofens AuBerhalb des Prifofens
Horizontal 4,0 2,5
Vertikal 2,0 2,0
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6.1.3 Querschnitt

Die in Tabelle 2 angegebenen NormgréRRen der Leitung sind zu prufen, sofern nicht nur kleinere Querschnitte
verwendet werden:

Tabelle 2 — Innere Querschnittsflache des Probekorpers
(MaRe des offenen Querschnitts)

Rechteckig Rund
Leitung Breite Hohe Durchmesser
mm mm mm
A 1000+ 10 500 £ 10 800 + 10
B 1000+ 10 250+ 10 630 + 10

6.2 Anzahl der Prifungen

Fir jede zu beurteilende Installationsart muss ein Probekdrper geprift werden.

6.3 Bauliche Ausfiihrung

6.3.1 Allgemeines

Die Prifung ist an einem Probekoérper durchzufiihren, der fir die gesamte Leitungsanordnung reprasentativ
ist, zu der Angaben erforderlich sind. Das Verfahren fiir Leitungskonstruktion, Halterung und Durchflihrung
muss reprasentativ fir jenes in der praktischen Anwendung sein.

Die Anordnung der Leitungen muss den Bildern 1, 2 und 3 entsprechen.

6.3.2 Mindestabstand zwischen den Leitungen sowie zwischen Leitungen und Ofenwénden

Die Anzahl von Leitungen, die gleichzeitig im selben Prifofen geprift werden dirfen, ist nicht beschrankt,
sofern entsprechend den in den Bildern 1, 2 und 3 dargestellten MalRen ausreichend Platz dafir vorhanden
ist.

Zwischen der Oberseite einer horizontalen Leitung und der Decke ist ein Mindest-Zwischenraum von 500 mm
vorzusehen. Zwischen der Unterseite einer horizontalen Leitung und dem Boden ist ein Mindest-Zwischen-
raum von 500 mm vorzusehen. Ebenso ist ein Mindest-Zwischenraum von 500 mm entweder zur
benachbarten Leitung oder zur Ofenwand einzuhalten. Der Mindest-Zwischenraum zwischen dem Abzweig
von Leitung A und entweder der benachbarten Leitung oder der Ofenwand muss 250 mm betragen.

6.3.3 Anordnung von Leitung A (nur horizontale Leitungen)

Die horizontale Leitung A muss einen Bogen, ein T-Stlick und ein Leitungsstiick von 500 mm Lange enthal-
ten, um eine kurze Abzweigleitung mit einem Querschnitt von 250 mm x 250 mm bei rechteckigen Leitungen
(& 250 mm bei runden Leitungen) zu bilden, und sie muss entsprechend der Darstellung in den Bildern 2 und
3 angeordnet werden. Alle Probekdrper, einschliellich dieser Abzweigung, sind mit den Abhangesystemen
oder Befestigungsmitteln, die in der praktischen Anwendung vorgesehen sind, einzubauen.

ANMERKUNG  Bild 14 ist ein Beispiel fir einen Segmentbogen.
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6.3.4 Offnungen in Leitung B

Zwei Offnungen gleicher Gréke sind vorzusehen, eine auf jeder vertikalen Seite der Leitung innerhalb des
Prifofens. Bei horizontalen Leitungen missen die Offnungen (500 + 25) mm vom Ende der Leitung innerhalb
des Priifofens (siehe Bilder 2 und 3) entfernt angeordnet sein. Bei vertikalen Leitungen miissen die Offnungen
(200 + 10) mm unterhalb der Ofendecke angeordnet sein (siehe Bild 1).

Sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Leitungen missen lichte Offnungen dasselbe Verhéltnis
Breite/Hohe wie der Querschnitt der Leitung aufweisen. Bei runden Leitungen missen Offnungen rechteckig
mit einem Verhaltnis Breite/Hohe von 4:1 sein. Die Gesamtdffnungsflache muss (50 + 10) % der inneren
Querschnittsflaiche der Leitung betragen. Die Einfassung der Offnungen muss wie in der praktischen
Anwendung erfolgen (zur Vermeidung von Schwachung der Leitungswandungen in dem Bereich um die
Offnungen).

6.3.5 Zugangsklappe

Ist eine Zugangsklappe in einer horizontalen Leitung zu prifen, muss diese im ersten geraden Leitungsstiick,
das auf das T-Stick (Leitung A) folgt, bzw. im ersten geraden Leitungsstiick nach der Durchflihrung durch die
Tragkonstruktion (Leitung B) (siehe Bilder 1 bis 3) eingebaut sein. Die Zugangsklappe ist an der Unterseite
der Leitung anzubringen.

Ist eine Zugangsklappe in einer vertikalen Leitung zu prifen, muss deren nachstliegender Rand
(200 £ 10) mm unterhalb der Tragkonstruktion (Leitung A) bzw. im ersten geraden Leitungsstiick nach der
Durchfiihrung durch die Tragkonstruktion (Leitung B) liegen. Die Zugangsklappe muss an der breitesten Stelle
der Leitung angebracht sein.

Jegliche wechselseitigen Stérungen zwischen Thermoelementen und Zugangsklappe sollten vermieden
werden; im Fall derartiger Stérungen hat die Positionierung der Thermoelemente Vorrang.

6.3.6 Verbindungsstellen in horizontalen Leitungen

Die Prufanordnung muss jeweils mindestens eine Verbindungsstelle innerhalb und auf3erhalb des Prufofens
enthalten.

Mindestens eine Verbindungsstelle muss in jeder Schicht der Brandschutzbekleidung (sofern zutreffend)
vorhanden sein, sowohl innerhalb als auch auRerhalb des Prifofens und in jeder Stahlleitung.

AufRerhalb des Prifofens darf die Verbindungsstelle in der auReren Schicht der Brandschutzbekleidung nicht
weiter als 700 mm von der Tragkonstruktion und nicht weniger als 100 mm von den Thermoelementen 7,

entfernt sein. Innerhalb des Priifofens muss die Verbindungsstelle in der dulReren Schicht der Brandschutz-
bekleidung etwa in mittlerer Spannweite angeordnet sein.

Der Abstand zwischen Verbindungsstellen und Abhangesystemen muss mindestens dem in der praktischen
Anwendung entsprechen. Ist der Mindestabstand nicht festgelegt, missen die Abhangesysteme so ange-
ordnet werden, dass die Verbindungsstelle der duflersten Schicht an der Unterseite des Dammestoffs (sofern
kein Dammstoff vorhanden ist: Verbindungsstelle der Stahlleitung) auf halbem Wege dazwischen liegt. Die
Lage der Abhangesysteme muss durch den Hersteller festgelegt werden und reprasentativ fir die praktische
Anwendung sein.

6.3.7 Verbindungsstellen in vertikalen Leitungen

Die Prifanordnung muss mindestens eine Verbindungsstelle innerhalb des Prifofens und mindestens eine
Verbindungsstelle aulRerhalb davon enthalten (siehe Bild 1).

In jeder Schicht der Brandschutzbekleidung muss es mindestens eine Verbindungsstelle geben, sowohl
innerhalb als auch auf3erhalb des Priifofens und in jeder Stahlleitung.

AufRerhalb des Prifofens darf die Verbindungsstelle in der duReren Schicht der Brandschutzbekleidung nicht
weiter als 700 mm von der Tragkonstruktion und nicht weniger als 100 mm von den Thermoelementen T,

entfernt sein. Innerhalb des Priifofens muss die Verbindungsstelle in der aulReren Schicht der Brandschutz-
bekleidung etwa in mittlerer Spannweite angeordnet sein.
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6.3.8 Halterung fiir vertikale Leitungen

Vertikale Leitungen muissen auf dem Boden des Priufofens aufgesetzt werden und fihren durch die
Tragkonstruktion hindurch (siehe Bild 1); die Leitungen muissen in Héhe der Tragkonstruktion so befestigt
werden, wie in der praktischen Anwendung bei Durchfiihrung durch eine Decke. Dies muss entsprechend den
Festlegungen des Auftraggebers erfolgen.

6.3.9 Kompensatoren

Sind in der praktischen Anwendung Kompensatoren erforderlich, missen diese im Probekoérper eingebaut
sein. Der Kompensator muss sich bei Leitung A innerhalb des Priifofens und bei Leitung B auf3erhalb des
Prifofens befinden, etwa 1 000 mm von Wand oder Boden entfernt. Beinhaltet ein Probekérper Kompensator
und Zugangsklappe, hat die Positionierung des Kompensators Vorrang (die Zugangsklappe ist (300 £ 50) mm
vom Ende des Kompensators entfernt anzubringen).

Auf Wunsch des Auftraggebers darf ein zusatzlicher Kompensator in Leitung B innerhalb des Priifofens
(1 000 mm von der Tragkonstruktion entfernt) angebracht werden.

6.3.10 Stahlleitungen

Bei Verwendung von Stahlleitungen muss der Auftraggeber der Prifung dem Labor den Nachweis der
Leckageklasse nach EN 1507 oder EN 12237 erbringen.

6.3.11 Aufhdngungen

Werden bei der Prufung geschitzte Aufhdngungen verwendet, missen diese Uber ihre gesamte Lange
warmegedammt sein.

7 Einbau von Probekorpern
7.1 Allgemeines
Der Probekorper ist moglichst fir die praktische Anwendung reprasentativ einzubauen.

Die gewahlte Tragkonstruktion muss eine Wand, Trennwand oder Decke sein, die entweder aus den Norm-
Tragkonstruktionen nach 7.2 ausgewahlt wurde oder praxisublich ist und die eine gréRere Feuerwiderstands-
klasse als die vorgesehene Feuerwiderstandsdauer der zu prifenden Leitung aufweist.

Bei Durchfiihrung der Leitung durch eine Offnung in der Ofenwand oder -decke muss die Offnung aus-
reichend grol® sein, so dass bei Tragkonstruktionen in Massivbauweise die um die Leitung herum
angeordnete Tragkonstruktion alle Seiten um mindestens 200 mm umschlie3en kann.

Wande von Tragkonstruktionen in Leichtbauweise missen Mindestmalfie von 2 500 mm x 2 500 mm sowie
einen eingespannten und einen freien vertikalen Rand aufweisen (zu freiem Rand siehe EN 1364-1:1999,
6.3.2). Der horizontale Zwischenraum zwischen dem aufleren Rand der Durchfiihrung und dem freien Rand
der Tragkonstruktion in Leichtbauweise muss (500 + 50) mm betragen. Der vertikale Zwischenraum zwischen
der Oberseite der Tragkonstruktion in Leichtbauweise und dem oberen dufleren Rand der Durchfiihrung muss
mindestens 500 mm betragen (siehe auch Bild 15).
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