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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1366-11:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brand-
schutz” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-52-12 AA ,Brandverhalten von

Baustoffen und Bauteilen — Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen im Brandfall (SpA zu Teil-

bereichen von CEN/TC 127 /WG 2 und CEN/TC 127 /WG 7)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Einige Sachverhalte, die in DIN 4102-12:1998-11 enthalten waren, sind nicht in die DIN EN 1366-11:2018

(vorliegendes Dokument) iibernommen worden. Daher ist gegenwirtig eine Uberarbeitung von DIN 4102-

12:1998-11 in Planung.

Anderungen

Gegeniiber DIN 4102-12:1998-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Grundlegende Anderung des Priifprinzips, Aufteilung des Anwendungsbereichs von DIN 4102-12 auf
mehrere Europdische Normen und Spezifikationen: DIN EN 1366-11, DIN EN 50577 (VDE 0482-577)
und prCLC/TR50658; DINEN 1366-11 ist demzufolge nicht anwendbar fiir Kabelanlagen mit

integriertem Funktionserhalt;

b) Anderung der Priifbedingungen (wie zum Beispiel: Priifspannung, Vorheizung des Kanals,
Zusammenstellung der Priifkabel).

Frithere Ausgaben

DIN 4102-12: 1991-01, 1998-11

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1366-11:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1366-11-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1366-11-2018-07

EUROPAISCHE NORM EN 1366-11
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2018

ICS 13.220.50; 29.060.20; 91.140.50

Deutsche Fassung

Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen —
Teil 11: Brandschutzsysteme fiir Kabelanlagen und
zugehorige Komponenten

Fire resistance tests for service installations — Essais de résistance au feu des installations de service —
Part 11: Fire protective systems for cable systems and Partie 11: Systemes de protection incendie pour les
associated components systémes de cables et composants associés

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 9. April 2017 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1366-11:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1366-11:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1366-11-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1366-11-2018-07

DIN EN 1366-11:2018-07
EN 1366-11:2018 (D)

Inhalt
Seite

EUTrOPAiSCRES VOIWOTT v ssssssssssssssssssssssssssssasasssasasasasasasasasasasasasasasasasasasasssssassssssssssssssssasas 4
EINIEITUNG ..ot s s s A s A e 5
1 AnwendungsbhereiCh..... i —————————————————————— 6
2 Normative Verweisungen ... 6
3 3T o2 i 7
4 PrifeiNriChEUNG oA 9
4.1 PrUfOfeN s ————— 9
5 PrifbediNGUNGEN ... R AR AR A 9
5.1 Beflammungsbedingungen ... w9
5.2 DIUCKDEAIiNGUINZEI. ..t ss s AR AR SRR AR AR AR RS 9
6 50 0] 01 30 1) 9
6.1 W00 10 LT 0T . 9
6.2 Anzahl der Prifun@en ... s s ssssssanes 9
6.3 T ) L o 10
7 Einbau des ProbeKROrpers. ... .10
7.1 Brandschutzsystem mit Kabeln......n. 10
7.2 Brandschutzsysteme mit Stromschienen ......————— 12
7.3 SONAEITALLE ..t A AR 12
8 0] 1 0 L0 0 U] oD o 13
9 Anwendung von Messeinrichtungen ... 13
9.1 Ofen-Thermoelemente (Platten-Thermoelemente)........mmm——————— 13
9.2 Heizleitung innerhalb des Brandschutzsystems........cuss 13
9.3 Zusitzliche Thermoelemente ..., 14
10 Durchfithrung der Priifung ... 14
BV o) 14 <Y 0 o L 14
10.2  STIOIMVEISOTZUILS ..uiuiuiesasasssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s s s s s EE R ES 14
10.2.1 AlZEIMEINES wuoururereresesesmsmsmsmsmsmsesssssssssssssss s e ES 14
10.2.2 Einrichtungen zur Durchgangs- und Kurzschlusspriifung fiir Starkstromkabel.........ccccoucsurrnnses 15
10.2.3 Einrichtungen zur Durchgangs- und Kurzschlusspriifung fiir Signal-/Kontrollkabel................. 15
10.2.4 Einrichtungen zur Durchgangs- und Kurzschlusspriifung fiir Stromschienen 16
11 I R h 0T L) ) 16
12 PrUfberiCht. s ———————— 17
13 Direkter Anwendungsbereich der Priifergebnisse........ummm. 17
IS 700 S 1= 10 =Y 172 .1 17
13.2 Anwendung der Priifergebnisse auf vier-, drei- bzw. zweiseitige Brandschutzsysteme ............ 18
13.3 Montage des Brandschutzsystems ... 19
13.4 Befestigung des Brandschutzsystems an Wand und DeckKe ........ccoummmmmsmsmmmmmmssssssssssssns 20
13.5 Typen von Kabeltragsystemen/Stromschienen und Lastaufbringung im

BrandSChULZSY StEM. . ssasssasssssasasasasasasasasasasasasasasasasasasasssassssssssssssssssssssssssnss 21
13.6 Typen von AbhingeKkonstruKtionen........mmmmmmmmmmmm 21

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1366-11:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1366-11-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1366-11-2018-07

DIN EN 1366-11:2018-07
EN 1366-11:2018 (D)

13.7 Angrenzende BaUteile ... s 22
13.8 Mafle der Brandschutzsysteme..........coomimmmmsmssssssssssesssesssssssssnns 23
13.9 Ausrichtung der Brandschutzsysteme fiir Kabel und Stromschienen .23
0 00 10 Y0 4 U (=) 1 | 23
13.10.1Liftungsvorrichtungen und RevisionsKklappen........mm 23
13.10.2Abnehmbarer Verschlussdeckel..........cmssss 23
13.10.3DUrChfllNIUNGSSYSTEIMIE ....uesirissmsiscssasmsssssssmssss s s s s A SRR AR AR AR R AR 23
Anhang A (informativ) Thermoelemente im Inneren von Brandschutzsystemen 30
Anhang B (informativ) Vorheizen ... 31
Anhang C (informativ) Leistungskriterien fiir Kommunikations-/Datenkabel 32
= s LD 00T 33

Documents

Document Sharin%Hub

Full document details: DIN EN 1366-11:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1366-11-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1366-11-2018-07

DIN EN 1366-11:2018-07
EN 1366-11:2018 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1366-11:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brand-
schutz" erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2018, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2018 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die Normenreihe EN 1366, Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Liiftungsleitungen;

— Teil 2: Brandschutzklappen;

— Teil 3: Abschottungen;

— Teil 4: Abdichtungssysteme fiir Bauteilfugen;

— Teil 5: Installationskandle und -schdchte;

— Teil 6: Doppel- und Hohlbdden;

— Teil 7: Férderanlagen und ihre Abschliisse;

— Teil 8: Entrauchungsleitungen;

— Teil 9: Entrauchungsleitungen fiir einen Einzelabschnitt;

— Teil 10: Entrauchungsklappen;

— Teil 11: Brandschutzsysteme fiir Kabelanlagen und zugehdrige Komponenten.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumaénien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Der Zweck dieser Priifung besteht in der Bewertung der Fahigkeit eines Brandschutzsystems, den zu-
verldassigen Funktionserhalt von Kabeln und deren Installationskomponenten (Steckverbinder, Stopf-
buchsen, Verbindungselemente, Halterungen usw.) iiber eine festgelegte Dauer der Brandbeanspruchung
sicherzustellen. Die Priifung hat dabei das Ziel, die Ubereinstimmung mit den Anforderungen in Bezug auf
die Stromkreisintegritit = (Funktionserhalt) von Anlagen wie z. B. fiir Feuerwehraufziige,
Druckerh6hungsanlagen, Notbeleuchtung, Brandmeldeanlagen usw. nachzuweisen.

Die Bedingungen der Brandbeanspruchung und der allgemeine Aufbau nach dieser Europaischen Norm sind
mit denen vergleichbar, die in der durch CLC/TC 20 erarbeiteten EN 50577 und in prCLC/TR 50658, der
zurzeit durch CLC/TC 213 erarbeitet wird, angegeben sind. Die Erarbeitung dieser beiden Dokumente
erfolgte bzw. erfolgt im Rahmen eines Mode 4-Verfahrens zwischen CEN/TC 127, CLC/TC 213 und
CLC/TC 20.

ACHTUNG: Alle an der Planung und Ausfiihrung derartiger Feuerwiderstandspriifungen beteiligten
Personen werden darauf hingewiesen, dass Brandpriifungen gefihrlich sein kénnen und dass es
dabei zu toxischer und/oder schidlicher Rauch- und Gasentwicklung kommen kann. Auflerdem
konnen wihrend des Aufbaus und der Priifung der Probekérper bzw. der gesamten
Priifkonstruktion sowie wihrend der Entsorgung der Priifriickstinde mechanische und
betriebsbedingte Gefihrdungen auftreten.

Alle potentiellen Gefihrdungen und Gesundheitsrisiken sollten beurteilt sowie geeignete
Sicherheitsvorkehrungen identifiziert und bereitgestellt werden. Schriftliche
Sicherheitsanweisungen sollten ausgegeben werden. Das beteiligte Personal sollte entsprechend
geschult sein. Das Laborpersonal sollte die schriftlichen Sicherheitsanweisungen zu jeder Zeit
befolgen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt das Verfahren zur Bewertung der Leistung von Brandschutzsystemen fiir
elektrische Kabelanlagen und Stromschienen hinsichtlich des Erhalts der Stromkreisintegritit
(Funktionserhalt) bei einer Brandbeanspruchung mit dem Ziel fest, dem Brandschutzsystem die
Klassifizierung P nach EN 13501-3 zu verleihen. Die Priiffung untersucht das Verhalten der
Brandschutzsysteme fiir Kabelanlagen bei einer Brandbeanspruchung von aufden. Die in dieser Norm
festgelegten Priifungen zielen nicht darauf ab, die Leistung des Brandschutzsystems und der Abschottung in
Hinblick auf die Erfiillung der Anforderungen an die Wand oder Decke mit Durchfithrung
(Klassifizierung E/I) zu beurteilen.

Dieses Priifverfahren unterscheidet sich grundséatzlich von den in EN 50200 fiir die Klassifizierung PH sowie
in IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 und IEC 60331-25 beschriebenen Verfahren, die nicht fiir
Brandschutzsysteme fiir elektrische Kabelanlagen ausgelegt sind.

Diese Norm sollte in Verbindung mit EN 1363-1 angewendet werden.

Die Priifergebnisse gelten fiir Brandschutzsysteme fiir elektrische Kabelanlagen mit einer Nennspannung bis
1kV.

Dieses Priifverfahren sollte auch angewendet werden, um die Leistung von Brandschutzsystemen zur
Anwendung mit Daten- und Lichtwellenleiterkabeln zu ermitteln. Die Beurteilungsverfahren fiir solche
Kabel sind jedoch noch in Erarbeitung. Vorschlage werden in Anhang C aufgefiihrt.

Das Brandschutzsystem darf Liiftungsvorrichtungen, Revisionsklappen, fest installierte oder abnehmbare
Verschlussdeckel usw. enthalten.

Die in dieser Norm festgelegten Priifungen dienen nicht der Beurteilung der Leistungsfahigkeit von durch
Aufspritzen oder Aufstreichen aufgebrachten Beschichtungen (z. B. ddimmschichtbildende oder wéarmeab-
sorbierende Beschichtungen, Kunststoffbeschichtungen, Epoxidharze) oder vergleichbaren Schutzschichten
(z. B. Umwicklung, Bandage), die direkt auf den Kabeln bzw. Stromschienen als Brandschutzsystem
angewendet werden. Kabel und Stromschienen mit einem intrinsischen Feuerwiderstand sowie ohne
umgebende Brandschutzsysteme sind ebenfalls ausgenommen (siehe CENELEC-Norm EN 50577).

Dieses Priifverfahren gilt nicht fiir Schaltschranke fiir elektrische Zubehorteile wie Bussysteme, Relais u. &.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefllich aller Anderungen).

EN 1363-1, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1363-2, Feuerwiderstandspriifungen — Teil 2: Alternative und ergdnzende Verfahren

EN 13501-3, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 3: Klassi-
fizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen:

Feuerwiderstandsféihige Leitungen und Brandschutzklappen

EN 50288-7, Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und digitale Ubertragung — Teil 7:
Rahmenspezifikation fiir Instrumenten- und Kontrollkabel
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EN 50525-2-11, Kabel und Leitungen — Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750V (U 0 /U) —
Teil 2-11: Starkstromleitungen fiir allgemeine Anwendungen — Flexible Leitungen mit thermoplastischer
PVC-Isolierung

EN 60269-1, Niederspannungssicherungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60269-1)

EN 61537, Fiihrungssysteme fiir Kabel und Leitungen — Kabeltrdgersysteme fiir elektrische Installationen
(IEC 61537)

EN ISO 13943, Brandschutz — Vokabular (1SO 13943)

HD 603 S1, Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1363-1 und EN ISO 13943 sowie die
folgenden Begriffe.

31

Brandschutzsystem

aus flexiblen oder starren Materialien bestehende wiarmeddmmende Baugruppe, in deren Inneren Kabel,
Kabeltragsysteme oder Stromschienen angeordnet sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Als Brandschutzsystem koénnen Kabelkanile, Schichte, Leitungs- bzw. Kabelrohre, Ver-
teiler oder Ahnliches dienen.

3.2

Kabelkanal

aus starren Tafeln oder Platten bestehende horizontale selbsttragende Einhausung fiir brennbare und nicht-
brennbare Kabel oder Stromschienen mit oder ohne Abhdngekonstruktion

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Ummantelungen sind mit eingeschlossen.

3.3

Kabelkanalreihe

Kabelkandle mit unterschiedlichen Querschnittsflichen und derselben Dicke des Brandschutzsystems fiir
eine gegebene Feuerwiderstandsdauer

3.4

Schacht

aus starren Tafeln oder Platten bestehende vertikale selbsttragende Einhausung fiir brennbare und nicht-
brennbare Kabel oder Stromschienen mit oder ohne Abhdngekonstruktion

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Ummantelungen sind mit eingeschlossen.

3.5

Abhingekonstruktion

mechanische Unterstiitzung in Form von Schellen/Klemmen, Kabelbindern, Verankerungen, Hangern,
Kabeltragern sowie beliebige andere Vorrichtungen, die dafiir ausgelegt sind, die Last der Kabel und des
Brandschutzsystems zu tragen

3.6
Leiter
Element, das bestimmungsgemafs elektrischen Strom fiihrt
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3.7

Stromschiene

Leiter von geringer Impedanz, an den mehrere Stromkreise an verschiedenen Punkten angeschlossen
werden kdnnen

3.8

Schienenverteilersystem

fabrikmafig gefertigte Baugruppe in Form eines Leitersystems, die Stromschienen umfasst, die durch
Isoliermaterial auf Abstand gehalten und in einem Kanal, einer Wanne oder einem vergleichbaren Gehause
gefiihrt werden

3.9
Verbindungselement
Element wie z. B. Muffe oder Anschlusskasten

3.10

Kabeltragsystem

Baugruppe aus unterschiedlichen Systemkomponenten zur Aufnahme isolierter Leiter, Kabel und méglicher-
weise weiterer elektrischer Betriebsmittel in elektrischen und/oder Kommunikationssystemen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Kabeltragsysteme sind Installationsrohrsysteme, Kabelleitungssysteme, zu
offnende Elektroinstallationskanéle, Kabelwannensysteme/Kabelrinnensysteme, Kabelleitersysteme, Kabelhalter,
Kabelbinder.

3.11

Funktionserhalt

Mafdnahmen mit dem Ziel, den Funktionserhalt sicherzustellen, wenn bei einer Brandbeanspruchung von
aufien kein Kurzschluss und keine Unterbrechung des Stromflusses in der gepriiften Kabelanlage auftreten

3.12

Stromkreisintegritit

Fahigkeit eines elektrischen Kabels oder einer elektrischen Leitung, auf vorgesehene Art und Weise
funktionstiichtig zu bleiben, wdhrend es/sie fiir eine festgelegte Dauer unter festgelegten Bedingungen einer
spezifischen Warmequelle ausgesetzt ist

3.13

Starkstromkabel

Kabel mit einer Spannung bis 0,6 /1 kV, das aus einem oder mehreren isolierten Stromleiter(n) mit etwaigen
Ummantelungen und Schutzschichten zur Ubertragung von oder Versorgung mit elektrischem Strom besteht

3.14

Signalkabel

Kontrollkabel

Kabel, das aus einem oder mehreren isolierten Stromleiter(n) mit etwaigen Ummantelungen und Schutz-
schichten zur Ubertragung von Steuer-, Mess- und Indikationssignalen in elektrischen Anlagen besteht

3.15

Kommunikationskabel

Datenkabel

Kabel aus in geeigneter Weise isolierten koaxialen Leitern oder aus isolierten verdrillten Leitungen, die so
hergestellt sind, dass sie die Anforderungen an Ubertragung, mechanische Festigkeit und Umweltschutz
erfilllen und ausreichen, um die Ubertragung von Daten zwischen zwei Punkten mit einem Mindestmaf an
Strahlung zu erméglichen
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3.16

Lichtwellenleiterkabel

Kabel aus einer oder mehreren optischen Fasern oder aus einem oder mehreren Biindeln optischer Fasern in
einer gemeinsamen Umhiillung, die zum Schutz gegen mechanische Beanspruchungen und andere Umwelt-
einfliisse dient und damit die Ubertragungsgiite der Fasern aufrechterhilt

3.17

Tragekonstruktion
Wand, Trennwand oder Decke, durch die der Kabelkanal/Schacht bei der Priifung hindurchgefiihrt wird

4 Priifeinrichtung

4.1 Priifofen
Die Priifung ist unter Verwendung der in EN 1363-1 und, falls zutreffend, EN 1363-2 aufgefiihrten
Einrichtungen und Verfahren durchzufiihren, erforderlichenfalls mit den in dieser Norm beschriebenen

Modifizierungen. Die Mafde des Priifofens miissen mindestens Breite X Liange =2 000 mm X 3 000 mm
(Innenmaf3e) betragen.

5 Priifbedingungen

5.1 Beflammungsbedingungen

Die Beflammungsbedingungen sowie die Atmosphdre im Priifofen miissen den Vorgaben nach EN 1363-1
entsprechen.

5.2 Druckbedingungen
Der Druck im Priifofen ist wahrend der gesamten Priifung an der Oberseite des am hdchsten liegenden
Brandschutzsystems auf mindestens 20 Pa zu regeln. Das Brandschutzsystem darf sich nur in der Zone

befinden, in der der positive Druck 10 Pa iiberschreitet (an der tiefsten Stelle des am tiefsten liegenden
Brandschutzsystems muss ein Mindestdruck von 10 Pa aufrechterhalten werden).

6 Probekorper

6.1 Abmessungen
Fiir die Priifung ist der Probekoérper horizontal in den Priifofen einzubauen. Die beflammte Lange des

Brandschutzsystems muss mindestens 3 000 mm betragen, darf jedoch nicht kiirzer sein als das Zweifache
des Abstands zwischen zwei Abhdngekonstruktionen zuziiglich mindestens 250 mm an jedem Ende.

6.2 Anzahl der Priifungen
Das Brandschutzsystem ist mit den grofiten und geringsten Abmessungen (Breite und Hohe oder Durch-

messer) flr jeden vom Auftraggeber festgelegten Bereich zu priifen. Die Grofde des gepriiften Brandschutz-
systems richtet sich nach den Vorgaben des Auftraggebers.
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