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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13674-1:2011+A1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Gleisoberbau-
erzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 021-00-12 AA ,Gleisoberbauer-
zeugnisse“ des DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13674-1:2011-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) grundlegende Uberarbeitung der technischen Schienenprofilzeichnungen und der technischen/physi-
kalischen Angaben;

b) Hinzunahme des Schienenprofils 54E6;

c) neuer AnhangF ,Mikroskopische Untersuchungen von Schienenstdhlen unter Anwendung von Bildrei-
hentafeln zur Bestimmung nichtmetallischer Einschliisse®;

d) normative Verweisungen aktualisiert;
e) weitere technische Anderungen sind dem Anhang G, Tabelle G.1, der aktualisiert wurde, zu entnehmen;

f) redaktionelle Anderungen.

Friihere Ausgaben

DIN 5901-1: 1938-01, 1948-03, 1965-03

DIN 5902-1: 1942-12, 1948-03, 1965-06, 1968-07
DIN 5901:1995-11

DIN EN 13674-1: 2003-12,2008-01, 2011-04

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13674-1:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13674-1-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13674-1-2017-07

EUROPAISCHE NORM EN 13674-1

April 2011
EUROPEAN STANDARD
+ A1l

NORME EUROPEENNE Mai 2017

ICS 93.100 Ersatz fiir EN 13674-1:2011

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen —
Oberbau —
Schienen —
Teil 1: Vignolschienen ab 46 kg/m

Railway applications — Applications ferroviaires —
Track — Voie —
Rail — Rails —
Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m Partie 1: Rails Vignole de masse supérieure
and above ou égale a 46 kg/m

Diese Europiische Norm wurde vom CEN am 10. Dezember 2010 angenommen und schlieft Anderung 1 ein, die am
25. Dezember 2016 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschiaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13674-1:2011+A1:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13674-1:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13674-1-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13674-1-2017-07

DIN EN 13674-1:2017-07
EN 13674-1:2011+A1:2017 (D)

Inhalt
Seite

| D100 03 0B TR0 LT V0 o0 o o 4
EINIEITUNG wovcrrrnsnsnssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasasasasasssasasasasasasasssasssssasssssssssssssssnsanns 6

AnwendungsbhereiCh...... i ———————————————————————_ 7
2 Normative VerweiSungen.......ocuuumsmssssssesmsssssssssssssssssssssssass w7
3 3o 1 8
4 3 = b F = 10T o 9
5 STANISOTTEI ... —————————————— 10
6 Profilzeichnungen/-eigenschaften/-masse ... 10
7 3 =3 0 ] 1 LD 11
7.1 ErzeugniSiNte@ritat ... s R e e 11
7.2 0] 1 0 (0] 11
7.3 SCRIENEN ... ————————————————————_ 11
7.4 KeNNZEICHNUNEG c.ctrvrrirsssssssssssssssssssss s ssasasssasasasasasssssasasasasasasasasasasasssasmsm s R s SRR SRR R R RS R ERE 11
W R L YU 43 T 1 ) 11
7 1 Y 9 101 11101 ) 12
7 5 T € ) L] 1) 00 o 7] 13
7.4.4 Sonstige Kennzeichnung........un. .13
8 Qualifizierungsprifungen .......cu———— .13
8.1 D23 3 221 1 L) T 13
8.2 RiSSZANIZKEI (K[ ) oveverrsmmmmsmmssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssss s s ssssssssssssss s s ssssssssssssss s s ssessssssssssssssss e snessnnss 14
8.2.1 Proben und Priifverfahren.........c. 14
8.2.2 QualifizierungsKriterien ... .14
8.3 Beurteilung der RisswachstumsgeschwindigKeit ... 14
£2 0 T80 T o a1 11 (<) 1 . 14
2 0 07 o o] 1) o 14
8.3.3 Anzahl der Priifungen und Priifbedingungen ... 14
8.3.4 QualifizierungsKriterium ... ——————— .14
8.4 DauerSCHWINGVETISUCK ... s A AR 15
8.4.1 PrifVerfalilen .. R R RS 15
S o o 1] 11 o 15
8.4.3 Anzahl der Priifungen und Priifbedingungen ... 15
8.4.4 QualifizierungsSKriterium ... ————— .15
8.5 Eigenspannungen im Schienenfufd ... 15
S TSI T o a1 11 (=) 1 15
LS TR0 o (1] 1) o 15
L T T (1L 1Y) 15
8.5.4 QualifizierungsSKriterium ....u————— .15
8.6 Verlauf der Oberflichenhirte auf der Mittellinie der Fahrfliche wirmebehandelter

SCRIENEN ... ————————————————————— 16
8.7 Zugfestigkeit und Bruchdehnung ... 16
8.8 Y= L) LT T, 17
8.9 Sonstige Qualifizierungsanforderungen ... ————— 17
9 AbNAaNMEPITUNGEI ...t RS 18
9.1 0210700 000D 0= 18
£ 20 T W1 15 0T 18
9.1.2 Proben und Vorbereitung der Proben...........n. 18
9.1.3 Chemische ZusammenSetZUNG........ouusrurssssssasasssssssssssssssssssssssssess 18
£ 200 O 0 3« 03 L, 22
£ 20 TSI 20 0110 0 L1 o 22

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13674-1:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13674-1-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13674-1-2017-07

DIN EN 13674-1:2017-07
EN 13674-1:2011+A1:2017 (D)

9.1.6 Oxidischer Reinheitsgrad.......cummmmmmmmmmm———— 23
9.1.7 SChWefelabhAITICKE .......covuiuiesisnisisisssssssssssssssssss st ea R AR AR A 23
£ T TR 5 b 1 o /< 23
L2 20 TS TR A1 14 =5 1 U 24
9.1.10 Wiederholungsprifungen ... w24
9.2 Grenzabmafde und FOrmtoleranzen ... 25
£ 2 O o ) i | 25
9.2.2 Geradheit, Ebenheit der Oberflache und Verwindung .........c.ccoummmsmsmsmsmsmsssesssssssssssesens 25
9.2.3 Trennschneiden und Bohren ... 29
9.3 1L T =3 11 =) 29
9.4 Priifanforderungen fiir die Beurteilung der inneren Beschaffenheit und der

Oberflichenbeschaffenheit.........ccoonnnsns. 29
9.4.1 Anforderung bei der Ultraschallpriifung........ccumn. 29
9.4.2 Oberflichenbeschaffenheit.........ccconmnnsnnssmns. 31
9.4.3 Uberpriifung von automatischen PriifausriChtuUngen........cereesmesssseessssssssssssssssssaens 33
Anhang A (normativ) Schienenprofile........c————— 44
Anhang B (normativ) Standardpriifverfahren fiir die Bestimmung der Gleichmaf3-Risszihigkeit

(Ki.) VON SCHI@NEN ... s s s R s s 71
B.1 Prifverfalren .. ——————————— 71
B.2 o0 (0] 5T 71
B.3 ANZAahl der Prilfun@eI .....cuniiisimsissssssssssssssssssssssssssss st s s sasss s ssasms s s sass s s nans 71
B.4 PriifDediNGUIIGEIN .. cccerrreesmssss s R R AR AR AR AR AR AR RS 71
B.5 Auswertung der Priifdaten ... 72
B.6 PrifberiCht s 72
Anhang C (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Eigenspannung in Lingsrichtung an der

Oberfliache des Schienenfuf3es ..., 76
C1 23 5 221 1L ) 76
C.2 Dehnmessstreifen und seine ANbrinGUNG........oumimsmsssmssessssssssesssssssssssssssans 76
Anhang D (normativ) Schwefelabdriicke ... 79
Anhang E (normativ) Messlehren........omssssssmss 93
Anhang F (normativ) Mikroskopische Untersuchungen von Schienenstihlen unter

Anwendung von Bildreihentafeln zur Bestimmung nichtmetallischer Einschliisse ¢1l........... 106
F.1 BN ¥ 14 =) 10 LT 106
00 0 I 30 0L 4 o T 106
F.1.2 Bildreihentafel ... s ssssssssssssans 106
F.2 Vorbereitung der Proben ... 106
F.3 Aufbau und Anwendung der Bildreihentafel Nr. 1. 107
F.3.1 Verwendung der Bildreihentafel Nr. 1 ......cccumnmmmnmnnsmsmsmssssssmssssssssessanns 107
F.3.2 Bewertung eines einzelnen EINSChIUSSES ......cccovmnmvmsmsmsmsmsmsmsmsnsnsnsssssssssssanas 107
F.3.3 Bewertung von sehr kleinen EinschliiSSen ... 107
F.4 Durchfiithrung der Priifung ... 108
R 0 T VA ) o 2 ) £ oL 108
F.4.2 Auswahl der EinschliiSSe ... 108
F.5 WLy ) o 1 109
R R 1 ) 11 1= 1 T 109
F.5.2 Bewertungsmethode ... ssssssssssssasases 109
F.5.3 Rechenschema zur Auswertung mit dem Verfahren K., 109
Anhang G (informativ) Auflistung der wesentlichen technischen Anderungen dieser

Europaischen Norm gegeniiber der vorherigen Ausgabe ... 113
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europiischen Norm und den

grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2008 /57 /EG A1l ccocvevevevnsnsnsnsnsnsnsnsnsmsssmssssssssssssssssanes 115
LiteraturNINWeISe. .. s e 117

Documents

Document SharingsHub

Full document details: DIN EN 13674-1:2017-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13674-1-2017-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13674-1-2017-07

DIN EN 13674-1:2017-07
EN 13674-1:2011+A1:2017 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13674-1:2011+A1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256
»Gleisoberbauerzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthilt die Anderung A1, genehmigt vom CEN am 25. Dezember 2016.

Dieses Dokument ersetzt [A) EN 13674-1:2011 1.

Der Anfang und das Ende des gednderten oder neu hinzugefiigten Textes, ist durch die Symbole
gekennzeichnet.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone dem CEN/CENELEC/ETSI erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie 2008/57 /EG.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2008/57/EG, siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokumentes ist.

Anhang G 1l enthilt die wichtigsten Anderungen dieser Norm zu der vorherigen Fassung.

Dieser Teil der EN 13674 ist der erste einer Reihe von Normen fiir Schienen EN 13674 (Bahnanwendungen
— Oberbau — Schienen) die folgende Teile umfasst:

— Teil 1: Vignolschienen ab 46 kg/m

— Teil 2: Schienen fiir Weichen und Kreuzungen, die in Verbindung mit Vignolschienen ab 46 kg/m verwendet
werden

— Teil 3: Radlenkerschienen
— Teil 4: Vignolschienen mit einer lingenbezogenen Masse zwischen 27 kg/m und unter 46 kg/m

Weitere Normen fiir Schienen und entsprechende Schweifdprozesse, die zum Teil veréffentlicht wurden,
oder deren Veroffentlichung geplant ist, sind:

— EN 14587-1, Bahnanwendungen — Oberbau — AbbrennstumpfschweifSen von Schienen — Teil 1:
Schweifden neuer Schienen der Stahlsorte R220, R260, R260Mn und R350HT in einer stationdren Anlage

— EN 14587-2, Bahnanwendungen — Oberbau — Abbrennstumpfschweifsen von Schienen — Teil 2:
Abbrennstumpfschweifden neuer Schienen der Giite R220, R260, R260Mn und R350HT durch mobile
SchweifSmaschinen an Orten aufSerhalb eines SchweifSwerkes

— prEN 14587-3, Bahnanwendungen — Oberbau — Abbrennstumpfschweifsen von Schienen — Teil 3:
Schweifsen im Zusammenhang mit Kreuzungskonstruktionen
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— EN 14730-1, Bahnanwendungen — Oberbau — Aluminothermisches Schweifsen von Schienen — Teil 1:
Zulassung der Schweifdverfahren

— EN 14730-2, Bahnanwendungen — Oberbau — Aluminothermisches Schweifsen von Schienen — Teil 2:
Qualifizierung aluminothermischer SchweifSer, Zertifizierung von Betrieben und Abnahme von

SchweifSungen

— EN 14811, Bahnanwendungen — Oberbau — Spezialschienen — Rillenschienen und zugehérige
Konstruktionsprofile

— EN 15594, Bahnanwendungen — Oberbau — Aufarbeitung von Schienen durch elektrisches

Lichtbogenauftragschweifsen
— prEN xxx, Bahnanwendungen — Oberbau — Geschmiedete Ubergcnge fiir Schienen

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Einleitung gibt eine Erlduterung des Konzepts und der Uberlegungen, die der Erstellung dieser Norm
zugrunde lagen.

Dieser Teil der EN 13674 ist — wo immer mdglich — anwendungsbezogen. Er nimmt Bezug auf die
Europdische Qualitdtsmanagement-Norm EN ISO 9001 und fordert die Hersteller auf, den neuesten Stand
der Technik anzubieten, um bestdndig den wachsenden Qualitdtsanspriichen an das verlangte Erzeugnis zu
entsprechen.

Dieser Teil der EN 13674 gliedert sich in zwei Hauptabschnitte:
1) Qualifizierungspriifungen;
2) Abnahmepriifungen.

Mit den Qualifizierungspriifungen werden Leistungsanforderungen in die Norm aufgenommen. Sie
beinhalten auch typische Ergebnisse entsprechender Abnahmepriifungen.

Die Abnahmepriifungen wurden entwickelt, um jene Eigenschaften der Schienenstdhle und Schienen zu
iberwachen, die fiir die Herstellung von Schienen hoher Qualitit von Bedeutung sind und die den
Anforderungen der Eisenbahnbetreiber entsprechen.

Um die Lieferung von Schienen hoher Qualitidt zu sichern, wurden fiir die Produktionsverfahren einige
Einschrankungen festgelegt.

Diese Norm ersetzt andere durch den Anwendungsbereich betroffene Normen und gilt fiir alle
Beschaffungen, die unter die Europdische Beschaffungsrichtlinie (93/38/EWG vom 14. Juli 1993) fallen.
Zusiatzlich wurde von CEN verlangt, dass eine anwendungsbezogene Norm — soweit moglich —
Sicherheitsaspekte beriicksichtigt und gleichzeitig moderne Produktionstechnik und die Anforderungen von
Hochgeschwindigkeitsziigen in Betracht zieht. Im Hinblick auf die Richtlinie wird anerkannt, dass es einige
Moglichkeiten gibt (und aufgrund von Sicherheitserwdgungen geben muss), in Abstimmung zwischen
Anwender und Hersteller von der Norm abzuweichen.

Da viele Schienenhersteller bisher noch keine Abnahmepriifungen durchgefiihrt haben, bietet diese Norm
fiir alle Hersteller eine Moglichkeit, ihre Konformitdt mit der Norm anhand einer Reihe qualifizierender
Prifkriterien zum Zeitpunkt der Anfrage nachzuweisen. Die Qualifizierungspriifungen umfassen alle
»ublichen“ Abnahmepriifungen und zusitzlich neue ,typbezogene“ Sonderpriifungen, z.B. auf
Bruchzahigkeit, Dauerschwingfestigkeit und Eigenspannung. Um dem Anwender die erforderliche
Vertrauensbasis zu liefern, basieren die Grenzwerte fiir die Abnahme auf Ergebnissen von
Schienenpriifungen, die erfolgreich fiir anspruchsvolle Anwendungsfalle des Gleisbaus durchgefiihrt werden.

Die Norm beinhaltet Qualititsmanagements- und Inspektionsabstimmungen als Teil der Qualitdtssicherung
(Erzeugnisintegritat).

Damit die Qualititsmanagementsysteme aller Hersteller iibereinstimmen und dem Anwender eine
Ubereinstimmung der erforderlichen Produktqualitit dieser sicherheitsrelevanten Gleiskomponente am
besten sichergestellt werden kann, wird mit dieser Schienennorm ein Qualititsmanagementsystem
mindestens nach ENISO9001 empfohlen. Die Einfligung dieser Empfehlung vermindert auch die
Notwendigkeit, detaillierte Angaben iiber Verfahren und Kalibrierung, beispielsweise fiir die {iibliche
Bestimmung der chemischen Zusammensetzung und die Erfordernis, umfangreichere Priifungen zu
definieren.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt Festlegungen fiir Vignolschienen mit einer ldangenbezogenen Masse ab
46 kg/m fiir konventionelle und Hochgeschwindigkeitsstrecken im Eisenbahnwesen.

Neun perlitische Stahlsorten in einem Hartebereich zwischen 200 HBW und 440 HBW sind festgelegt. Die
Schienen sind entweder nicht warmebehandelt und bestehen aus unlegiertem Stahl bzw. legiertem Stahl
oder sind warmebehandelt und bestehen aus unlegiertem Stahl bzw. legiertem Stahl.

In dieser Norm sind 23 Schienenprofile festgelegt.

Zwei Geradheitsklassen sind festgelegt, die sich hinsichtlich der Anforderungen an die Geradheit, die
Fahrflichenebenheit und das Kopfprofil unterscheiden. Fiir die Profiltoleranzen sind zwei Klassen festgelegt.
2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments

(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 10163-1, Lieferbedingungen fiir die Oberfldchenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen
(Blech, Breitflachstahl und Profile) — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

geloschter Text
CEN/TR 10261, Eisen und Stahl — Ubersicht tiber verfiighare Verfahren der chemischen Analyse

EN 10276-1, Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen — Bestimmung von Sauerstoff in Stahl und Eisen —
Teil 1: Entnahme und Vorbereitung von Probenabschnitten aus Stahl fiir die Bestimmung von Sauerstoff

EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren (1SO 6506-1:2005)

ENISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur
(150 6892-1:2009)

EN ISO 14284, Stahl und Eisen — Entnahme und Vorbereitung von Proben fiir die Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung (1SO 14284:1996)

ISO 1099, Metallic materials — Fatigue testing — Axial force-controlled method
ISO 4968, Steel — Macrographic examination by sulfur print (Baumann method)
ISO 12108, Metallic materials — Fatigue testing — Fatigue crack growth method

ASTM E399, Standard test method for linear-elastic plane-strain fracture toughness K;. of metallic materials
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Schmelze

fliissige Stahlschmelze, die aus einem Konverter oder Lichtbogenofen abgestochen wurde und nach dem
Stranggiefien eine der Schmelzenmasse und der Ausdehnung der Mischzone entsprechende gegebene
Anzahl von Blocken umfasst. Beim Sequenzgiefden sollten die Blocke, die aus der Mischzone stammen, klar
definiert sein

3.2

Sequenz

Anzahl von Schmelzen derselben Stahlsorte, die mit einem neuen oder reparierten Verteiler im Strang
vergossen werden. Es ist zuldssig, im Parallelbetrieb zu vergief3en, wenn der Verteiler mehrere Strange hat

3.3

wiarmebehandelte Schiene

Schiene, die die Gefligeumwandlung mit beschleunigter Abkiihlung von Austenitisierungstemperatur
durchlaufen hat

3.4
wieder erwarmte Schiene
Schiene, die zum Zwecke der Warmebehandlung erneut austenitisiert wurde

3.5
aus der Walzhitze wirmebehandelte Schiene
wiarmebehandelte Schiene, die nach dem Walzen nicht erneut austenitisiert wurde

3.6
Walzprozess
Prozess, der mit der Entnahme der Vorblécke aus dem Anwarmofen beginnt und mit dem letzten Stich endet

3.7

isothermisches Glithverfahren

Verfahren, bei dem Vorblocke fiir einen Zeitraum bei einer erh6hten Temperatur gehalten werden, um den
Wasserstoffanteil zu vermindern

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Erzielung maximaler Effizienz sollte die Temperatur so nah wie moglich bei (doch
unterhalb) der Perlit-Austenit-Umwandlungstemperatur liegen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Dieses Verfahren wird manchmal als subkritisches Diffusionsgliihen bezeichnet.

3.8

Qualifizierungspriifungen

spezielle Priifungen und Kriterien, die fiir einige Aspekte des Schieneneinsatzes von Bedeutung sind.
Abnahmepriifungen bilden ebenfalls einen Teil der Qualifizierungspriifungen.

3.9

Abnahmepriifungen

Prifungen, die als Teil des Prozess- und Produktiiberwachungssystems — normalerweise auf Schmelz-,
Sequenz- oder Tonnagebasis — durchgefiihrt werden

3.10

Schienenlauffliche

gekriimmte Oberfliche des Schienenkopfes. Fliche zwischen beiden Fahrkanten (Ubergangspunkt von der
Schienenkopfflanke zum 1. Kopfradius)
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4 Bestellangaben

Der Besteller muss dem Lieferer bei der Anfrage und der Bestellung die folgenden Angaben machen:
a) Schienenprofil (sieche Anhang A);

b) Stahlsorte (siehe Abschnitt 5);

c) Profilklasse ,X“ oder ,Y“ (siehe 9.2.1);

d) Geradheitsklasse ,A“ oder ,B“ von Schienen nach den Festlegungen in 9.2.2;

e) Schienenlidnge (siehe Tabelle 9);

f) Ausfiihrung der Schienenenden mit oder ohne Bohrungen zur Aufnahme der Laschenbolzen und, soweit
erforderlich, Lage und Maf3e der Bohrungen (siehe 9.2.3);

g) besondere Behandlungen, der die Bolzenbohrungen zu unterziehen sind und die entsprechenden
Grenzabmafie (siehe 9.2.3);

h) Kaltstempeln auf der Schnittflache (siehe 7.4.3);

i) Angaben zur Farbkennzeichnung (siehe 7.4.4).
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5 Stahlsorten

Die Stahlsorten sind in Tabelle 1 aufgefiihrt. Die Hartebereiche fiir die Stahlsorten miissen den
Anforderungen in Tabelle 1 entsprechen.

Die Stahlbezeichnungen und Werkstoffnummern nach Tabelle 1 wurden nach EN 10027-1 und EN 10027-2

angegeben.
Tabelle 1 — Stahlsorten
Stahlsorte? Hartebereich Beschreibung Art der Walzzeichen
Bezeichnung | Werkstoff- (HBW)
nummer
Unlegiert (C-Mn) Ohne Walzzeichen
R200 1.0521 200 bis 240 Nicht warmebehandelt
Unlegiert (C-Mn)
R220 1.0524 220 bis 260 Nicht warmebehandelt _
Unlegiert (C-Mn) —_
R260 1.0623 260 bis 300 Nicht warmebehandelt _
Unlegiert (C-Mn) _
R260Mn 1.0624 260 bis 300 Nicht warmebehandelt _
Legiert (1 % Cr) —_—
R320Cr 1.0915 320 bis 360 Nicht warmebehandelt —_—
Unlegiert (C-Mn) —_
R350HT 1.0631 350 bis 390b Wairmebehandelt
Unlegiert (C-Mn) —_
R350LHT 1.0632 350 bis 390b Wairmebehandelt
Legiert (C-Mn) —_
R370CrHT 1.0992 370 bis 410 Warmebehandelt
Unlegiert (C-Mn) _
R400HT 1.1254 400 bis 440 Warmebehandelt
a8 Siehe Tabellen 5 a) und 5 b) zur chemischen Zusammensetzung bzw. zu den mechanischen Eigenschaften.
b Siehe Tabelle 6 zu den Anforderungen an die Harte.

6 Profilzeichnungen/-eigenschaften/-masse
Die Profilzeichnungen, ihre Mafde, Eigenschaften und langenbezogene Masse sind in Anhang A aufgefiihrt.
Flir die Grenzabmafie bestimmter Mafde sind die Festlegungen in Tabelle 7 einzuhalten. Alle anderen

Angaben dienen nur der Information.

ANMERKUNG  Die Werte der lingenbezogenen Masse basieren auf einer Dichte des Stahls von 7,85 kg/dm3.
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7 Herstellung
7.1 Erzeugnisintegritat

Die Vignolschienen miissen unter Uberwachung durch ein umfassendes System der werkseigenen
Produktionskontrolle hergestellt werden, um Vertrauen in die Konformitdt des Fertigerzeugnisses
sicherzustellen. Dieses System muss Bezug auf diese Europdische Norm nehmen, um zu sichern, dass die
Fertigerzeugnisse dauerhaft den Anforderungen entsprechen und damit die Erzeugnisintegritit erreichen,
die notwendig ist, um die Sicherheit der Erzeugnisse fiir den Gleisbau sicherzustellen.

Der Hersteller muss anhand dokumentierter Unterlagen die fortlaufende Ubereinstimmung mit dem
erforderlichen System der werkseigenen Produktionskontrolle nachweisen.

ANMERKUNG  Hersteller, die iiber ein System der werkseigenen Produktionskontrolle verfiigen, das die
Anforderungen der EN ISO 9001 erfiillt, werden als in Ubereinstimmung mit den Mindestanforderungen nach den
Festlegungen dieses Abschnitts stehend betrachtet.

7.2 Vorblocke

Fiir die Schienenherstellung sind Vorblocke aus Sauerstoffkonverterstahl oder Lichtbogenstahl, der einer
Sekundiarbehandlung in einem Pfannen-Lichtbogenofen unterzogen, vakuumentgast und im Strang
vergossen wurde, zu verwenden.

7.3 Schienen

7.3.1 Der Hersteller muss ein Verfahren anwenden, das wahrend der Walz- und Richtprozesse eine
effektive Entzunderung sicherstellt.

7.3.2 Der Schienenquerschnitt darf hochstens ein Neuntel des Querschnitts des Blockes betragen, aus dem
die Schiene gewalzt wurde.

7.3.3 Das Richten der Schiene muss in einem zweistufigen Rollenrichtverfahren erfolgen, bei dem die
Schiene iiber ihre x-x- und y-y-Achse, entsprechend der Definition in den Schienenprofilen in Anhang A,
gerichtet wird. Abweichungen an den Schienenenden oder lokale Abweichungen diirfen unter einer Presse
korrigiert werden.

ANMERKUNG  Andere verbindliche Verfahren werden in den entsprechenden Abschnitten dieser Norm beschrieben.
7.4 Kennzeichnung
7.4.1 Walzzeichen

Die Walzzeichen sind erhaben auf einer Schienenseite in Stegmitte (siehe AnhangA) im Abstand von
hochstens 4 m aufzuwalzen. Die Walzzeichen miissen auf den Schienen klar lesbar sein und eine Schrifthohe
von 20 mm bis 25 mm haben und 0,6 mm bis 1,3 mm erhaben sein.

Das fiir die Stahlsorte angebende Walzzeichen muss eine Linge von 50mm fiir die lange
Kennzeichnungslinie und von 25 mm fiir die kurze Kennzeichnungslinie aufweisen.

Das Walzzeichen muss folgende Angaben enthalten:
a) Kennzeichen des Herstellerwerkes;
b) Stahlsorte nach Tabelle 1;

c) die letzten beiden Ziffern des Herstellungsjahres;

d) Bezeichnung des Schienenprofils nach Anhang A.
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BEISPIELE

Walzwerk 0760E1

(Profil 60E1, gewalzt 2007, unlegierter Stahl R260)

Walzwerk 0760E1

(Profil 60E1, gewalzt 2007, warmebehandelter unlegierter Stahl R350HT)
ANMERKUNG  Die Reihenfolge der Walzzeichen wird dem Hersteller iiberlassen.
7.4.2 Warmstempeln

Zusatzlich zur Kennzeichnung mittels Walzzeichen nach 7.4.1 muss jede Schiene anhand eines numerischen
und/oder alphabetischen Codes, der durch maschinelles Stempeln auf der dem Walzzeichen
gegeniiberliegenden Seite des Steges fortlaufend im Abstand von hdchstens 10 m einzupragen ist,
identifizierbar sein.

ANMERKUNG 1 Es ist moglich, dass an einer Schiene verschiedene Positionshinweise zum Vorblock (4, B,...Y)
entlang seiner Langsrichtung aufgepragt sind.

ANMERKUNG 2 Nachfolgendes Zerteilen der Schiene kann zur Folge haben, dass mehr als eine Schiene dieselbe
Identitit besitzt.

Die verwendeten Zahlen und Buchstaben miissen klar lesbar und 16 mm hoch sein. Die eingestempelten
Zeichen miissen flach oder abgerundet (1 mm bis 1,5 mm breit) und auf jeder Seite abgeschragt sein. Die
Zahlen und Buchstaben miissen eine Neigung von 10° zur Senkrechten und abgerundete Ecken haben. Die
Kennzeichnung muss in Stegmitte 0,5 mm bis 1,5 mm tief eingeprégt sein. Das Schriftbild muss das in Bild 1
dargestellte Aussehen haben.

ABCDOD F H
JKL MN

STUVW 16
y 1234
6 7890

Bild 1 — Form und Gréf3e der Buchstaben und Zahlen mit 10°-Neigung fiir die Schienenstempelung

Das angewendete Identifizierungssystem muss im Pragezeichen folgende Angaben erkennen lassen:
a) die der Schiene zuzuordnende Schmelzennummer;

b) die Nummer des Stranges und die Lage des Vorblocks innerhalb des Stranges;

c) die Lage der Schiene im jeweiligen Vorblock (A, B, ..., Y).

Wurde die identifizierende Kennzeichnung entfernt oder weggelassen oder ist sie dnderungsbediirftig, ist
zur Reidentifizierung eine entsprechende Kennzeichnung einzuschleifen.
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7.4.3 Kaltstempeln

Kaltstempeln darf nur im Querschnitt von Schnittflachen im zentralen Teil des Schienenkopfes auf Verlangen
des Bestellers erfolgen.

7.4.4 Sonstige Kennzeichnung

Der Besteller muss bei der Anfrage oder Bestellung, die Farbe bzw. andere Spezialanforderungen und die
Position des Anstriches festlegen.

8 Qualifizierungspriifungen
8.1 Verfahren

8.1.1 Der Hersteller muss alle angewendeten Verfahren der langsamen Abkiihlung oder isothermischen
Behandlung beschreiben und Ubereinstimmung mit den Anforderungen von 9.1.3.2 nachweisen.

8.1.2 Mit der Ausnahme nach 8.7.1, wonach eine Voraussage-Gleichung auf der Grundlage fortlaufender
Eingaben anzuwenden ist, miissen alle Qualifizierungspriifungen nach den Festlegungen in 8.2 bis 8.9
mindestens einmal in fiinf Jahren sowie bei bedeutenden Anderungen des Herstellverfahrens fiir alle
Stahlsorten durchgefiihrt werden.

Der Hersteller hat die Priifung nur am Profil 60E1 oder an dem schwersten von ihm hergestellten Profil
durchzufiihren.

Die gelieferten Schienenstdhle und -profile miissen die Qualifizierungskriterien nach 8.2 bis 8.9 erfiillen.
Die Ergebnisse fiir die zu liefernden Sorten miissen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe vorgelegt werden.

Hat ein Hersteller den in der Anfrage genannten Schienenstahl bisher nicht hergestellt, so darf er die
entsprechenden Priifungen an dem ersten verfiigbaren Los durchfiihren. Die Erfiillung dieser Norm gilt als
nachgewiesen, wenn die Qualifizierungskriterien erfiillt wurden. Der Hersteller gilt dann als qualifiziert.

8.1.3 Den fertig gerichteten Schienen sind Probenabschnitte nach 8.1.4 und 8.1.5 zu entnehmen. Diese
Probenabschnitte diirfen keiner weiteren mechanischen oder thermischen Behandlung, mit Ausnahme der
Alterungsbehandlung von Zugproben nach 9.1.9.2, unterzogen werden.

8.1.4 Die Proben zur Ermittlung der Risszdhigkeit, der Risswachstumsgeschwindigkeit und fiir
Dauerschwingversuche (siehe 8.2, 8.3 und 8.4) sind aus drei Probeschienen, im Abstand von mindestens 3 m
vom Schienenende, zu entnehmen. Die Probeschienen miissen von unterschiedlichen Schmelzen und
Strangen stammen.

8.1.5 Die Eigenspannungsuntersuchungen (siehe 8.5) sind an sechs Probeschienen durchzufiihren. Die
Proben sind mindestens 3 m vom jeweiligen Schienenende entfernt zu entnehmen.

8.1.6 Alle Priifungen sollten von einem Laboratorium durchgefiihrt werden, das ein bestatigtes und
zertifiziertes Qualititsmanagementsystem betreibt, das mindestens Gleichwertigkeit mit den Anforderungen
nach EN ISO 9001 erreicht.

8.1.7 Der Besteller muss Zugang zu allen die Priifung betreffenden Aufzeichnungen, Einstellungen und
Berechnungen erhalten, soweit diese fiir die Endergebnisse von Bedeutung sind.

8.1.8 Alle Priifergebnisse sind dem Besteller mitzuteilen.
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8.2 Risszahigkeit (K.)
8.2.1 Proben und Priifverfahren

Die Priifungen sind in Ubereinstimmung mit Anhang B durchzufiihren.
8.2.2 Qualifizierungskriterien

Die Kj.-Werte miissen den Anforderungen in Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Mindestanforderungen fiir Kj.-Einzelwerte und -Mittelwerte

min. K| -Einzelwert | min. K| .-Mittelwert
Stahlsorte
(MPa m”?) (MPa m”?)
R200 und R220 30 35
R260 und R260Mn 26 29
R320Cr 24 26
R350HT 30 32
R350LHT, R370CrHT, R400HT 26 29

ANMERKUNG  In bestimmten Fillen (siehe B.6) konnen fiir die Qualifizierung Kq*-Werte verwendet werden.

8.3 Beurteilung der Risswachstumsgeschwindigkeit
8.3.1 Priifverfahren

Die Priifungen sind in Ubereinstimmung mit den allgemeinen Anforderungen von ISO 12108 durchzufiihren.
8.3.2 Proben

Es sind gekerbte 3-Punkt-Biegeproben, deren Mafde und Lage in der Schiene in Bild 2 dargestellt sind, zu
verwenden.

8.3.3 Anzahl der Priifungen und Priifbedingungen

An jeder Probeschiene sind mindestens drei Priifungen unter folgenden Bedingungen durchzufiihren:
— die Priiftemperatur muss zwischen +15 °C und +25 °C liegen;

— R =0,5(R: Unterspannung/Oberspannung);

— die Spannweite der 3-Punkt-Biegeprobe muss 4 W betragen (siehe Bild 2);

— die Schwingfrequenz muss zwischen 15 Hz und 40 Hz liegen;

— Priifatmosphére: Laboratmosphare.

8.3.4 Qualifizierungskriterium

Die Risswachstumsgeschwindigkeit (m/10° Lastspiele) darf die in Tabelle 3 angegebenen Werte nicht
Uberschreiten.

Tabelle 3 — Risswachstumsgeschwindigkeit

Stahlsorten AK = 10 MPa m1/2 AK = 13,5 MPa m1/2
alle Sorten, mit Ausnahme der
Sorten 17 m/10° Lastspiele | 55m/109 Lastspiele
R200 und R320Cr
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8.4 Dauerschwingversuch

8.4.1 Priifverfahren

Dauerschwingversuche mit konstanter Amplitude sind in Ubereinstimmung mit ISO 1099 durchzufiihren.
8.4.2 Proben

Die Proben sind der Probeschiene nach Bild 3 zu entnehmen.

8.4.3 Anzahl der Priifungen und Priifbedingungen

Je Probeschiene sind mindestens drei Proben unter folgenden Bedingungen zu priifen:

— die Priiftemperatur muss zwischen +15 °C und +25 °C liegen;

— als steuernde Variable ist die axiale Spannungsamplitude zu verwenden;

— der Versuch ist bei Biegewechselbeanspruchung mit einer Mittelspannung von 0 durchzufiihren.
8.4.4 Qualifizierungskriterium

Fiir eine Gesamtdehnamplitude von 0,001 35 muss die Lebensdauer jeder Probe mehr als 5 X 10 Lastspiele
erreichen.

ANMERKUNG  Als Lebensdauer ist die Lastspielzahl bis zum vollstdndigen Bruch der Probe definiert.
8.5 Eigenspannungen im Schienenfuf}

8.5.1 Priifverfahren

Die Eigenspannungen im Schienenfuf sind in Ubereinstimmung mit Anhang C zu bestimmen.
8.5.2 Proben

Jede der sechs Proben muss 1 m lang und nach 8.1.3 und 8.1.5 aus der Schiene entnommen sein.

ANMERKUNG  Bei der Messung der Eigenspannungen wird nur ein kleiner Teil der Probe zerstort; der Rest kann fiir
die anderen qualifizierenden Abnahmepriifungen verwendet werden.

8.5.3 Messungen

Eigenspannungsuntersuchungen in Langsrichtung sind am Schienenfuf3 an jeder der sechs in 8.5.2
beschriebenen Proben durchzufiihren. Der Ort der Messungen ist in Bild C.1 angegeben.

Sind Werte fiir Schienen der Klasse A verfiigbar, so brauchen Schienen der Klasse B des gleichen Profils nicht
gepriift zu werden.

8.5.4 Qualifizierungskriterium

Die Eigenspannungen im Schienenfufd diirfen in Langsrichtung fiir alle Stahlsorten hoéchstens 250 MPa
betragen.
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8.6 Verlauf der Oberflichenharte auf der Mittellinie der Fahrflaiche warmebehandelter
Schienen

Dieser Abschnitt gilt nur fiir wirmebehandelte Schienen.

Der langsten vom Lieferer produzierten Schiene sind 1 m lange Abschnitte an beiden Schienenenden und in
Intervallen von jeweils 20 m an einem Schienenende zu entnehmen. Diese Abschnitte sind dann einer
Hartepriifung (HBW) nach EN ISO 6506-1 {iber die Lange im Abstand von jeweils 25 mm auf der Mittellinie
der Lauffliche zu unterziehen, nachdem 0,5 mm abgeschliffen wurden. Die Ergebnisse der Hartepriifung
diirfen um nicht mehr als + 15 HBW um den Mittelwert schwanken.

8.7 Zugfestigkeit und Bruchdehnung

8.7.1 Unter Anwendung der multiplen Regressionsanalyse sind Gleichungen abzuleiten, mit denen aus der
chemischen Analyse die Zugfestigkeit bzw. Bruchdehnung fiir alle produzierten naturharten Stahlsorten
errechnet werden kann. Dies hat auf folgende Weise zu geschehen:

— Entwicklung einer Gleichung fiir die Voraussage;

— Bestatigung der Gleichung fiir die Voraussage;

— periodische Aktualisierung der Gleichung fiir die Voraussage;

— Korrekturen.

8.7.2 Der Hersteller muss unter Anwendung der multiplen Regressionsanalyse fiir alle produzierten
naturharten Stahlsorten Voraussage-Gleichungen fiir die Abhdngigkeit der Zugfestigkeit und Bruchdehnung

von der chemischen Analyse ableiten. Jeder Hersteller muss seine eigenen Voraussage-Gleichungen ableiten.

Die Gleichungen fiir die Voraussage miissen auf der Grundlage von mindestens 100 Schmelzen
geldschter Text %l bestimmt werden.

Zur Bestimmung der Gleichungen ist ein giiltiger Zugversuch je Schmelze durchzufiihren. Die Zugversuche
sind in Ubereinstimmung mit 9.1.9 durchzufiihren.

Die Anwendung der Voraussage-Gleichungen muss zu Ergebnissen fithren, die durch ein Streuband mit
folgenden Grenzwerten gekennzeichnet sind:

— Zugfestigkeit: 12,5 MPa (einfache Standardabweichung);

— Bruchdehnung: 1,0 % (einfache Standardabweichung).

8.7.3 Die mithilfe der Voraussage-Gleichungen ermittelten Werte miissen mit den experimentell nach 9.1.9
bestimmten Werten der Zugfestigkeit und Bruchdehnung verglichen werden. Fiir diesen Vergleich ist ein

giiltiger Zugversuch je 2 000 t, mindestens aber je 10 Schmelzen, durchzufiihren.

Die Versuchsergebnisse diirfen um maximal + 25 MPa fiir die Zugfestigkeit sowie um + 2 % fiir die
Bruchdehnung von den nach den Voraussage-Gleichungen bestimmten Werten abweichen.

8.7.4 Die experimentell nach 8.7.3 bestimmten Werte der Zugfestigkeit und Bruchdehnung sind zu
verwenden, um die Voraussage-Gleichungen zu aktualisieren. Diese Werte sind zu sammeln, und die
Gleichungen sind jahrlich zu aktualisieren. Die aktualisierten Gleichungen miissen auf mindestens 100
Versuchsergebnissen basieren.
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8.7.5 Liegen die mithilfe der Voraussage-Gleichungen oder im Versuch bestimmten Werte auf3erhalb der in
8.7.2 und 8.7.3 gesetzten Grenzen, dann gelten die Festlegungen a), b) und c) und falls notwendig d):

a) der Hersteller muss eine Untersuchung durchfiihren;

b) das Problem ist vom Hersteller durch geeignete Korrekturen zu losen;

c) der Hersteller muss den Besteller iiber die Ergebnisse von a) und b) unterrichten;

d) kann das Problem nach Durchfithrung der Mafdnahmen a) bis c) nicht zur Zufriedenheit des Bestellers
gelost werden, so ist der Hersteller nicht ldnger nach 8.7.1 qualifiziert. Wenn die Ergebnisse der
physikalischen Priifungen den Anforderungen nach Tabelle 5a) entsprechen, gilt das Erzeugnis als
anforderungsgerecht.

8.8 Seigerungen

Von Proben des gesamten Schienenquerschnitts sind Schwefelabdriicke nach ISO 4968 anzufertigen. Bei

mindestens drei Schmelzen (1] muss je Strang eine Probe ab Gieflbeginn dieser Schmelzen, aber mit

Ausnahme der Mischzone genommen werden.

Die Probeschienen sind anhand der Bilder in Anhang D zu beurteilen und einzuteilen. Damit das Verfahren
als qualifiziert betrachtet werden kann, miissen alle Proben als zuldssig eingestuft werden.

8.9 Sonstige Qualifizierungsanforderungen
Zusatzlich zu den Priifungen, die in 8.2 bis 8.8 beschrieben sind, muss der Hersteller einen vollstindigen Satz

von Ergebnissen fiir die in 9.1 beschriebenen Abnahmepriifungen vorlegen. Die Probenabschnitte fiir diese
Proben sind den Schienen zu entnehmen, die fiir die Qualifizierungspriifungen nach 8.1.3 verwendet werden.
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9 Abnahmepriifungen
9.1 Laborpriifungen
9.1.1 Allgemeines

Laborpriifungen sind wahrend der Produktion mit der in Tabelle 4 angegebenen Haufigkeit durchzufiihren.
Die Ergebnisse der Laborpriifungen miissen die in Tabelle 5 angegebenen Grenzwerte erfiillen. Zusatzliche
Daten und andere Abnahmepriifungen, die nicht in Tabelle 5 aufgefiihrt sind, miissen die Anforderungen in
9.1.3 bis 9.1.9 erfiillen. Alle Schienen miissen den Anforderungen nach Abschnitt 9 entsprechen.

9.1.2 Proben und Vorbereitung der Proben

Die Probenentnahme und Vorbereitung fiir die chemische Analyse muss in Ubereinstimmung mit EN ISO
14284, mit der Ausnahme der nach 9.1.3 beschriebenen Festlegungen, durchgefiihrt werden.

Die Probenentnahme und Vorbereitungen fiir andere Priifungen sind nach 9.1.4 bis 9.1.9 zu erfolgen.

9.1.3 Chemische Zusammensetzung

9.1.3.1 Allgemeines

Die Schmelzenanalyse ist fiir jede Schmelze zu bestimmen. Die Stiickanalyse ist an der Stelle durchzufiihren,
an der die Proben fiir den Zugversuch entnommen werden. Fiir Schmelzenanalyse und Stiickanalyse gelten
die entsprechenden Anforderungen in den Tabellen 5 a) und 5 b).

Der Hersteller darf fiir die Stiickanalyse das angemessene physikalische oder chemische Priifverfahren
bestimmen. Im Streitfall ist das Verfahren nach giiltigen Européischen Normen zu vereinbaren. Diese sind in
CEN/TR 10261 angegeben.

geldschter Text

9.1.3.2 Wasserstoff

Der Wasserstoffanteil im Fliissigstahl ist durch Bestimmung des Wasserstoffdrucks im Stahl unter
Anwendung eines Online-Tauchsondensystems zu bestimmen.

Der ersten Schmelze einer Sequenz, die liber einen neuen Verteiler vergossen wird, sind mindestens zwei
Proben, den restlichen Schmelzen ist jeweils eine Probe fiir die Bestimmung des Wasserstoffanteils (siehe
Tabelle 4) zu entnehmen. Die erste Probe von der ersten Schmelze einer Sequenz muss dem Verteiler zum
Zeitpunkt der hochsten Wasserstoffkonzentration entnommen werden.

Die ermittelten Wasserstoffanteile der Schmelzen miissen den Werten nach Tabelle 5 a) entsprechen.

Entsprechen die Werte des Wasserstoffanteils der ersten Proben einer Schmelze oder der Probe einer
zweiten oder weiteren Schmelze nicht den Anforderungen nach Tabelle 5 a), miissen alle vor dem Zeitpunkt
der Probenahme vergossenen Vorblocke langsam abgekiihlt oder isothermisch behandelt werden.
Aufierdem miissen auch alle Blocke, die vergossen wurden, bevor der Wasserstoffanteil wieder den
Anforderungen nach Tabelle 5a) entspricht, langsam abgekiihlt oder isothermisch behandelt werden.
Ebenso sind alle betroffenen Blocke als Schienen zu Uberpriifen oder der Hersteller hat anhand eines
giiltigen Berechnungsmodells die Wasserstoffdiffusion in Abhangigkeit von Zeit und Temperatur
nachzuweisen. Im Streitfall muss der Wasserstoffanteil in der Schiene gepriift werden.

Wenn eine Priifung der Schienen erforderlich ist, muss an der Warmsage ein Probenabschnitt je Schmelze
als Stichprobe genommen werden. Bei der ersten Schmelze einer Sequenz miissen aber die
Probenabschnitte vom Ende des ersten Vorblocks der einzelnen Giefdstrange stammen. Die
Wasserstoffbestimmung ist an Proben durchzufiihren, die aus der Mitte des Schienenkopfes stammen.

Erfilllt ein Ergebnis nicht die in Tabelle 5a) festgelegten Anforderungen, ist die gesamte Schmelze
zuriickzuweisen.
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Tabelle 4 — Prifumfang

DIN EN 13674-1:2017-07
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Priifung (auf) Entsprechender Stahlsorten
Unterabschnitt
R200,R220, R260, R260Mn, R320Cr R350HT, R350LHT, R370CrHT, R400HT
Schmelzenanalyse 9.1.3 eine Priifung je Schmelze eine Priifung je Schmelze
eine Priifung je Schmelze (2/Schmelze von der eine Priifung je Schmelze (2/Schmelze von der
Wasserstoff 9.1.3.2 . .
ersten Schmelze einer Sequenz) ersten Schmelze einer Sequenz)
Gesamtsauerstoff 9.1.3.3 eine Priifung je Sequenz? eine Priifung je Sequenz?
nicht erforderlich fiir die Sorten
, . R200, R220 und R260; eine Priifung je 100 t bei Warmebehandlung aus
Mikrogefiige 9.1.4 . . . . L Lo
eine Priifung je 1 000 t oder Teile davon fiir die der Walzhitze®
Sorten R260Mn und R320Cr
eine Priifung je 500 t bei Wiedererwarmung fiir
Entkohlung 9.15 eine Priifung je 1 000 t oder Teile davon? P die Warmebehandlung oder Warmebehandlung
aus der Walzhitze® ¢
?g}l{?él:)ltsgrad 9.1.6 eine Priifung je SequenzP eine Priifung je Sequenzb oderc
Schwefelabdruck 9.1.7 eine Priifung je 500 t oder Teile davon®b eine Priifung je 500 t oder Teile davon b oderc
Hirte 918 eine Priifung je Schmelzea eine Prufu.ng je 100 t bei Warmebehandlung aus
der Walzhitze? ¢
eine Berechnung je Schmelze; . , .
Z h 8.7und 9.1.9 . .. . ’ ac
ugversuc un eine Priifung je 2 000 &b eine Priifungje 1 000 t
2 Statistische Probenahme, aber nur von Vorblocken auerhalb der Mischzone zwischen aufeinander folgenden Schmelzen bei Sequenzguss.
b Dje Probenabschnitte sind nach dem Walzen abzutrennen.
¢ Die Probenabschnitte sind von wirmebehandelten Schienen abzutrennen.
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Tabelle 5 a) — Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften

max. Zug- | Bruch- | Harte auf
Massenanteile in | festig- | dehnung der
Stahlsorte Massenanteile in % 10~% % (ppm) Keit A Fahrflache
Ry min. (Mittel-
min. linie)®
Bezeich- Probe C Si Mn P S Cr Al \% N 02 yb MPa % HBW
nung max. max. max. max. max.
R200 Schmelze | 0,40 bis 0,60 | 0,15 bis 0,58 | 0,70 bis 1,20 0,035 0,035 <0,15 0,004 0,030 0,009 20 3,0
Stiick 0,38 bis 0,62 | 0,13 bis 0,60 | 0,65 bis 1,25 0,040 0,040 <0,15 0,004 0,030 0,010 20 3,0 680 14 200 bis 240
R220 Schmelze | 0,50 bis 0,60 | 0,20 bis 0,60 | 1,00 bis 1,25 0,025 0,025 <0,15 0,004 0,030 0,009 20 3,0
Stiick 0,48 bis 0,62 | 0,18 bis 0,62 | 0,95 bis 1,30 0,030 0,030 <0,15 0,004 0,030 0,010 20 3,0 770 12 220 bis 260
R260 Schmelze | 0,62 bis 0,80 | 0,15 bis 0,58 | 0,70 bis 1,20 0,025 0,025 <0,15 0,004 0,030 0,009 20 2,5
Stiick 0,60 bis 0,82 | 0,13 bis 0,60 | 0,65 bis 1,25 0,030 0,030 <0,15 0,004 0,030 0,010 20 2,5 880 10 260 bis 300
R260Mn Schmelze | 0,55bis 0,75 | 0,15 bis 0,60 | 1,30 bis 1,70 0,025 0,025 <0,15 0,004 0,030 0,009 20 2,5
Stiick 0,53 bis 0,77 | 0,13 bis 0,62 | 1,25 bis 1,75 0,030 0,030 <0,15 0,004 0,030 0,010 20 2,5 880 10 260 bis 300
R320Cr Schmelze | 0,60 bis 0,80 | 0,50 bis 1,10 | 0,80 bis 1,20 0,020 0,025 0,80 bis 1,20 0,004 0,18 0,009 20 2,5
Stiick 0,58 bis 0,82 | 0,48bis 1,12 | 0,75 bis 1,25 0,025 0,030 0,75 bis 1,25 0,004 0,20 0,010 20 2,5 1080 9 320 bis 360
R350HT Schmelze | 0,72 bis 0,80 | 0,15 bis 0,58 | 0,70 bis 1,20 0,020 0,025 <0,15 0,004 0,030 0,009 20 2,5
Stiick 0,70 bis 0,82 | 0,13 bis 0,60 | 0,65 bis 1,25 0,025 0,030 <0,15 0,004 0,030 0,010 20 2,5 1175 9 350 bis 390
R350LHT Schmelze | 0,72 bis 0,80 | 0,15bis 0,58 | 0,70 bis 1,20 0,020 0,025 <0,30 0,004 0,030 0,009 20 2,5
Stiick 0,70 bis 0,82 | 0,13 bis 0,60 | 0,65 bis 1,25 0,025 0,030 <0,30 0,004 0,030 0,010 20 2,5 1175 9 350 bis 390
R370CrHT Schmelze | 0,70 bis 0,82 | 0,40 bis 1,00 | 0,70 bis 1,10 0,020 0,020 0,40 bis 0,60 0,004 0,030 0,009 20 1,5
Stiick 0,68 bis 0,84 | 0,38 bis 1,02 | 0,65 bis 1,15 0,025 0,025 0,35 bis 0,65 0,004 0,030 0,010 20 1,5 1280 9 370 bis 410
R400HT Schmelze | 0,90 bis 1,05 | 0,20 bis 0,60 | 1,00 bis 1,30 0,020 0,020 <0,30 0,004 0,030 0,009 20 1,5
Stiick 0,88 bis 1,07 | 0,18 bis 0,62 | 0,95 bis 1,35 0,025 0,025 <0,30 0,004 0,030 0,010 20 1,5 1280 8 400 bis 440
a2 Siehe 9.1.3.3.
b Siehe9.1.3.2.
¢ Siehe Bild 8.
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Tabelle 5 b) — Maximale Massenanteile an Begleitelementen in %

Mo Ni Cu Sn Sb Ti Nb Cu+10Sn Sonstige
R200, R220, R260, R260Mn 0,02 0,10 0,15 0,030 0,020 0,025 0,01 0,35 0,35 (Cr+ Mo+ Ni+ Cu+V)
R320Cr 0,02 0,10 0,15 0,030 0,020 0,025 0,01 0,35 0,16 (Ni + Cu)
R350HT 0,02 0,10 0,15 0,030 0,020 0,025 0,04 0,35 0,25 (Cr+ Mo+ Ni+ Cu+V)
R350LHT, R370CrHT, R400HT 0,02 0,10 0,15 0,030 0,020 0,025 0,04 0,35 0,20 (Mo + Ni + Cu + V)
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9.1.3.3 Sauerstoffgesamtanteil
9.1.3.3.1 Allgemeines

Der Sauerstoffgesamtanteil im fliissigen Stahl ist an einer aus dem fliissigen Stahl entnommenen Probe nach
Erstarrung oder an einer Probe aus dem Schienenkopf an der in Bild 4 angegebenen Stelle zu bestimmen.
Den Priifumfang gibt Tabelle 4 an.

Bei Auftragen in einem Umfang von mehr als 5000t miissen mindestens 95 % der Schmelzen einen
Sauerstoffanteil von weniger als 20 ppm aufweisen. Maximal 5% der Schmelzen diirfen einen
Sauerstoffanteil von bis zu 30 ppm aufweisen. Schmelzen mit einem Sauerstoffanteil von mehr als 30 ppm
sind zuriickzuweisen.

Bei Auftrigen mit einem Umfang von weniger als 5000t ist nur eine Probe mit einem
Sauerstoffgesamtanteil grofier als 20 ppm, aber kleiner als 30 ppm zugelassen. Schmelzen mit einem
Sauerstoffgesamtanteil grofler als 30 ppm sind zuriickzuweisen. Nach jeder Schmelze mit einem
Sauerstoffgesamtanteil grofier als 20 ppm miissen alle nachfolgenden Schmelzen gepriift werden, bis Werte
kleiner als 20 ppm erreicht sind.

9.1.3.3.2 Probenvorbereitung

Die Dicke der Schienen-Querprobe muss 4 mm betragen.

Die Proben sind nach EN 10276-1 vorzubereiten.

9.1.3.3.3 Sauerstoffbestimmung

Die Sauerstoffbestimmung ist mit einem Analysierautomaten durchzufiihren.

9.1.4 Mikrogefiige
9.1.4.1 Allgemeines

Das Mikrogefiige ist bei 500facher Vergrofderung zu priifen.

Die Einhaltung der Festlegungen fiir das Mikrogefiige ist fiir die Stahlsorten R260Mn, R320Cr und die
wirmebehandelten Schienen in Ubereinstimmung mit den Anforderungen von Tabelle 4 nachzuweisen.

Fiir die Priifposition im Schienenkopf gelten die Festlegungen in Bild 5.
9.1.4.2 Stahlsorten R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT

Es muss ein Mikrogefiige, bestehend aus Perlit, vorliegen. Martensit, Bainit oder Korngrenzenzementit sind
nicht zugelassen. Bei der Stahlsorte R260Mn ist Korngrenzenferrit zugelassen.

9.1.5 Entkohlung

Die Entkohlungstiefe wird mittels Hartepriifung mit dem in Tabelle 4 angegebenen Priifumfang bestimmt.
Nach einer Mindestvorbereitung der Schienenoberflache (durch Polieren) wird eine Hartepriifung nach dem
in 9.1.8 angegebenen Verfahren an drei Stellen durchgefiihrt. Keines der Ergebnisse der Hartepriifung darf
den fiir die Stahlsorte festgelegten Mindestwert um mehr als 7 HBW unterschreiten (Beispiel: 253 HBW fiir
die Stahlsorte R260).

Alternativ zur Hartepriifung, oder wenn Zweifel an die Entkohlung entstehen, ist auf Initiative des
Herstellers oder auf Anforderung des Abnehmers, eine metallographische Untersuchung durchzufiihren.

Mikrogefiigeaufnahmen, aus denen die zugelassene Entkohlungstiefe ersichtlich ist, zeigt Bild 6.
In Bild 7 ist die Oberflache des Schienenkopfes fiir die Priifung auf Entkohlung definiert.

Ein geschlossenes Ferritnetzwerk ist im Schienenkopf ab 0,5 mm Abstand von der Oberfliche an keiner
Stelle zulassig.
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9.1.6 Oxidischer Reinheitsgrad
Proben sind in Ubereinstimmung mit Anhang F vorzubereiten und zu untersuchen. Probenabschnitte
sind jeweils vom letzten Vorblock eines Stranges der letzten Schmelze einer Sequenz zu entnehmen und von
jedem Probeabschnitt sind zwei Proben zu priifen. Bei Auftrdgen im Umfang bis zu 5000t ist nur ein
K3-Wert grofier als 10, aber kleiner als 20 zugelassen.
Es gelten die folgenden Grenzwerte.
Gesamtindex: 10 < K3 < 20 fiir hochstens 5 % der Probenabschnitte;

K3 < 10 fiir mindestens 95 % der Probenabschnitte.
Die Lage der Proben im Schienenkopf ist aus Bild 8 ersichtlich.

9.1.7 Schwefelabdriicke

Schwefelabdriicke aus Schienenquerschliffen sind in Ubereinstimmung mit ISO 4968 in dem in Tabelle 4
angegebenen Umfang anzufertigen.

Alle Probenabschnitte, auch jene, die fiir Wiederholungspriifungen vorgesehen sind, sind aus einem Bereich
aufderhalb der Mischzone zu entnehmen. Wenn aber eine vorlaufende oder nachfolgende Schmelze teilweise
oder vollstandig zurilickgewiesen wurde, weil sie die Anforderungen nicht erfillt, sind die Priifungen fiir die
Mischzone(n) durchzufiihren, um die ersten anforderungsgerechten Vorblocke zu ermitteln.

Die Schwefelabdriicke miissen die Anforderungen von Anhang D erfiillen.

9.1.8 Hirte

Brinell-Hartepriifungen (HBW 2,5/187,5) sind in Ubereinstimmung mit EN ISO 6506-1 in dem in Tabelle 4
angegebenen Umfang durchzufiihren.

Andere Priifverfahren, z. B. Rockwell- oder Vickers-Hartepriifung diirfen angewendet werden, allerdings in
strittigen Fillen ist jedoch die Brinell-Hartepriifung in Ubereinstimmung mit EN ISO 6506-1 anzuwenden.

Die ermittelten Hartewerte miissen die Anforderungen nach Tabelle 6 fiir die entsprechende Stahlsorte
erfiillen. Die Lage der Priifeindriicke ist in Bild 9 angegeben.

Fir die Stahlsorten R200, R220, R260, R260Mn und R320Cr ist die Harte nur fiir die Position RS zu
bestimmen.

An wirmebehandelten Schienen gilt folgende Gleichung:
HBW, > HBW3 + 0,3 (HBW; — HBW3),
wobei,

HBW;, HBW, und HBWj3 sind die Mittelwerte der drei Messpunkte. Aufierdem darf die Differenz zwischen
einer der drei Positionen nicht mehr als 30 HBW betragen.

Die Hartewerte fiir die Mittellinie des Schienenkopfes diirfen je Schiene um nicht mehr als 30 HBW
schwanken.

Die Oberflache ist vor dem Einbringen der Harteeindriicke 0,5 mm tief abzuschleifen.
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Tabelle 6 — Hirtepriifung — Priifpositionen und Anforderungen

Stahlsorte der Schiene
Prilfposition R200 R220 Rgzgl(\)/;n R320Cr [53?55(())11:1};1"{' R370CrHT R400HT
Harte (HBW 2,5)
RS2 200 bis 240 | 220 bis 260 | 260 bis 300 | 320 bis 360 | 350 bis 390P | 370 bis 410¢ | 400 bis 4404

1 = 340 min =360 =390

2 =331 min > 350 =380
e e e e

3 =321 min =340 =370

4 = 340 min =360 =390

2 RS = Punkt auf der Mittellinie der Fahrfliche.

b Uberschreitet die Hirte 390 HBW, ist die Schiene dann als zuldssig einzustufen, wenn das Mikrogefiige nachgewiesenermafien
perlitisch ist und die Harte 405 HBW nicht iiberschreitet.

¢ Uberschreitet die Harte 410 HBW, ist die Schiene dann als zuléssig einzustufen, wenn das Mikrogefiige nachgewiesenermafien
perlitisch ist und die Harte 425 HBW nicht iiberschreitet.

d

Uberschreitet die Harte 440 HBW, ist die Schiene dann als zuléssig einzustufen, wenn das Mikrogefiige nachgewiesenermafien
perlitisch ist und die Harte 455 HBW nicht iiberschreitet.

nicht relevant.

9.1.9 Zugversuche
9.1.9.1 Allgemeines

Die Zugversuche sind in dem in Tabelle 4 angegebenen Umfang durchzufiihren. Dafiir sind Zugproben nach
den Angaben in Bild 5 aus den Schienen zu entnehmen. Die erzielten Ergebnisse miissen die Anforderungen
in Tabelle 5 a) erfiillen.

9.1.9.2 Priifverfahren

Der Hersteller muss die im Zugversuch zu bestimmenden Eigenschaften in Ubereinstimmung mit
EN ISO 6892-1 unter Einsatz von Rundproben mit Durchmessern von 10 mm ermitteln.

Vor der Priifung bei Raumtemperatur sollten die Zugproben fiir bis zu 6 h bei 200 °C gehalten werden. In
strittigen Fallen missen die Zugproben vor der Priifung 6 h bei 200 °C gehalten werden.

9.1.10 Wiederholungspriifungen

Werden die Anforderungen fiir eine der Priifungen nach 9.1.3 bis 9.1.9 (mit Ausnahme jener fiir Wasserstoff)
nicht erfiillt, so sind zwei weitere Priifungen an Proben von Schienen durchzufiihren, die — bezogen auf die
Lage im Giefdstrang — in unmittelbarer Nachbarschaft zur urspriinglich gepriiften Schiene liegen. Bei
negativem Ergebnis der Wiederholungspriifung sind fortschreitend weitere Schienen zu priifen, bis
Ubereinstimmung mit den Anforderungen festgestellt wird. Nicht anforderungsgemife Schienen sind
zuriickzuweisen oder — bei wiarmebehandelten Schienen — erneut warmezubehandeln und zu priifen. Fir
die Priifung auf Wasserstoff und Sauerstoff siehe 9.1.3.2 bzw. 9.1.3.3.

Wenn die Ergebnisse einer der Untersuchungen nach 8.7.5 oder das Qualifizierungsverfahren oder die
Voraussage-Gleichung darauf hinweisen, dass bestimmte Schienen die Anforderungen nicht erfiillen, muss
die Abnahme derartiger Schienen anhand der Ergebnisse von Zugversuchen erfolgen. In derartigen Fallen
gelten die Mindestwerte in Tabelle 5 a).
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9.2 Grenzabmafde und Formtoleranzen

9.2.1 Profil

Die Nennmaf3e des Schienenprofils (siehe Anhang A) und die tatsachlichen Mafie an einem beliebigen Punkt
der Schiene diirfen nicht um mehr als die in Tabelle 7 angegebenen Grenzabmafie voneinander abweichen.

Tabelle 7 — Profilgrenzabmafle

* Bezugspunkte Profilklasse Bildnummer der
(siehe Bild E.1) (Grenzabmafie in mm) Messlehre
(siehe Anhang E)
Bezugsort/Eigenschaft Symbol X Y
Schienen < 165 mm +0,5 + 0,5
hohe? -1,0
*H E.3
> 165 mm +0,6 +0,6
-11
Fahrkantenprofil
— Geradheit, Klasse A xC + 0,6 + 0,6 E4
-0,3 -0,3 )
— Geradheit, Klasse B + 0,6 + 0,6
+0,5 +0,6
Breite des Schienenkopfes *WH - 05 E.5
Schienenasymmetrie *As +1,2 +1,2 E.6,E.7
Laschen <165 mm +0,5 +0,5
i *HF E.8
hohe > 165 mm +0,6 +0,6
. " +1,0 +1,0
Stegdicke WT —05 —05 E9
Schienenfufibreite *WF + 10 t }(5) E.10
. . % + 0,75 + 0,75
Schienenfufddicke TF —05 —05 E.11
Konkavitit am Schienenfuf3 0,3 max. 0,3 max.
2 Das Grenzabmaf fiir die Anderung der Gesamthdhe iiber eine Schiene betrigt 1 mm fiir Schienen < 165 mm Héhe und 1,2 mm
fiir Schienen > 165 mm Hohe.

9.2.2 Geradheit, Ebenheit der Oberfliche und Verwindung
Die Priifung der Schienen auf Ebenheit ist automatisch durchzufiihren.

Die Formtoleranzen fiir die Geradheit, die Fahrflichenebenheit und die Verwindung miissen die
Anforderungen nach Tabelle 8 erfiillen. Falls nicht anders vereinbart sind die Schienen < 54 kg/m mit
Grenzabmafie der Klasse B zu liefern.

Wenn die Schiene, mit dem Kopf nach oben auf einem Priifbett liegend, Anzeichen von Verwindung zeigt,
wird diese, wie im Bild 10 angegeben, durch Einschieben von Fiihllehren zwischen Schienenbasis und
Unterlage, so nah wie moglich am Schienenende, gepriift. Ubersteigt der ermittelte Spalt 2,5 mm wird die
Schiene zuriickgewiesen.

Die Verwindung bei der Messung mit der Lehre, wie im Bild 11 angegeben, darf 0,2° nicht tiberschreiten
Zuriickgewiesene Schienen diirfen lediglich noch einmal die Rollenrichtmaschine durchlaufen.

In strittigen Fallen hinsichtlich der automatischen Priiftechniken ist die Ebenheit unter Einsatz eines
Abrichtlineals nach Tabelle 8 nachzuweisen.
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Tabelle 8 — Grenzabmaf3e fiir Geradheit, Ebenheit und Verwindung

1
1m 1
V
()
H ]
2m 2
3
L
2
Legende
1 Ubergang
2 Schienenkorper
Legende 3 gesamte Schiene
1 V, H: Positionen der Ebenheitspriifungen 4 Ende E”
2 H Dbefindet sich nominell 5 mm bis 10 mm unterhalb der projizierten Ecke der
Schienenkopfseite
Klasse B Klasse A
Position/Maf3angaben
d L d L
< 0,4 mm 3 m¢ <0,3mm 3 m¢ b
Schienenkérper? | vertikale Ebenheit V und und L
<0,3mm 1 m¢ <0,2mm 1 m¢ ,
horizontale Ebenheit H < 0,6 mm 1,5 m¢ <0,45 1,5 m¢ F’_\/_N
mm e U I R
/ - )
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Tabelle 8 (fortgesetzt)
Ende ,E“ 1,5m 2m b
vertikale Geradheit < 0,5 mm 1,5m < 0,4 mm | 2m L
und l ,
i a
Schienenenden <03 mm 1 md w#é\/\\‘\
und und \_/_\
e<0,2 mm ) e <0,2 mmf @&l F © /
Fallse>0F>=0,6 m
horizontale Geradheit < 0,6 mm | 2m b
<0,7 mm 1,5m und L
< 0,4 mm 1 md \
K/%
\
he)
Lange des Ubergangs 1,5m 2m b
1,0m L
R /——Qi
o /
Uberginge? vertikale Ebenheit V < 0,4 mm 1,5 m¢ <0,3mm 2m¢
horizontale Ebenheit H < 0,6 mm 1,5 m¢ < 0,6 mm 2 m¢
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Tabelle 8 (fortgesetzt)

Kriimmung Kriimmung nach oben 10 mm®© 10 mm® s
(gesamte und unten £
Schiene) E
o
' "
X |
x
m©
£
£
£
=
T | — 1 7
L
Verwindung gesamte Schiene max. Spalt 2,5 mm (siehe auch 9.2.2 und Bild 9)
Ende (1 m) Max. Verwindung 0,2° und max. relative | (siehe auch 9.2.2 und Bild 10)
Verwindung 0,003 5 X ¢

Anforderungen erfiillt, dann sind Messungen an den Enden und Ubergéngen nicht vorgeschrieben.

nachgewiesen  werden kénnen.
Bei 95 % der Schienen miissen die Grenzabmaf3e eingehalten werden; bei 5 % der Schienen diirfen die Grenzabmaf$e um 0,1 mm iiberschritten werden.

(o]

Der Bezugswert L reicht iiber das Ende E hinaus.
Die Schienenenden diirfen hdchstens 10 mm hoch stehen, wenn die Schiene mit dem Fuf oder Kopf nach unten auf einem Priifbett liegt.

Q.

@

-

Maf$ bzw. Abweichung ist unterhalb einer 2m langen, geraden Kante gemessen.

Die Messungen miissen soweit wie moglich — zumindest aber fiir den Schienenkérper — automatisch erfolgen. Falls die gesamte Schiene, die fiir den Schienenkdrper festgelegten

b  Automatische Messtechniken sind komplexer Natur und daher schwierig zu definieren. Die Ebenheit der fertigen Schiene muss aber, wie im obigen Bild gezeigt, mittels Priiflineal
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9.2.3 Trennschneiden und Bohren

Die Grofde und die Lage von Bohrungen, die Rechtwinkligkeit der Schienenenden und die Schienenldnge
miissen bezliglich der Grenzabmafie die Anforderungen von Tabelle 9 erfiillen.

Gebohrte Locher und die Schienenenden miissen entgratet sein. Bei Lochern, die mit einem besonderen
Verfahren bearbeitet werden sollen, muss dieses Verfahren und die entsprechenden Toleranzen genau
beschrieben werden (siehe Abschnitt 4 g)).

9.3 Messlehren

Die fiir die Herstellung erforderlichen Messlehren werden in Anhang E gezeigt.

Von Anhang E abweichende Messverfahren diirfen angewendet werden allerdings sind in strittigen Fallen
jene aus Anhang E anzuwenden.

9.4 Priifanforderungen fiir die Beurteilung der inneren Beschaffenheit und der
Oberflachenbeschaffenheit

9.4.1 Anforderung bei der Ultraschallpriifung

9.4.1.1 Die Schienen sind einer Ultraschallpriifung in einem Durchlaufverfahren zu unterziehen, wobei
sicherzustellen ist, dass jeweils tliber die gesamte Schienenldnge in dem festgelegten Querschnittsbereich
gepriift wird. Nicht gepriifte Enden sind einer vergleichbaren Priifung zu unterziehen oder miissen

abgeschnitten werden.

9.4.1.2 Fir die bei der Ultraschallpriifung zu erfassende Mindestquerschnittsfliche gelten folgende
Festlegungen:

— mindestens 70 % des Schienenkopfes;
— mindestens 60 % des Steges;
— der Querschnittsbereich im Schienenfuf3, wie in Bild 15 dargestellt, ist zu priifen.

Diese Bereiche ergeben sich iiblicherweise durch Projektion der Nenn-Schwingergrofde des Priifkopfes. Der
Schienenkopf ist von beiden Seiten und von der Laufflache aus zu priifen.
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Tabelle 9 — Grenzabmafie fiir das Bohren und fiir Trennschnitte

Nummer Maf3 Grenzabmafle
1 Bohrungsdurchmesser
<30 mm + 0,5 mm
> 30 mm + 0,7 mm
Zentrierung und Positionierung Die horizontale Lage der Bohrungen wurde unter Anwendung der in Bild E.12 gezeigten Lehre gepriift. Die Lehre ist so konstruiert,
der Bohrungen, vertikal und dass der Anschlag das Schienenende beriihrt und die Bolzen sich in die Bohrungen einfiihren lassen.
horizontal

Der Durchmesser der Bolzen fiir die Priifung des horizontalen und vertikalen Spiels ist im Vergleich zum Bohrungsdurchmesser um
— 1,0 mm kleiner fiir Bohrungen bis 30 mm Durchmesser;

— 1,4 mm Kkleiner fiir Bohrungen grofier als 30 mm Durchmesser.

Der Abstand zwischen Bolzenachse und Anschlag ist jeweils gleich dem Abstand zwischen Bohrungsachse und Schienenende.

Die Bolzenlehren miissen sich gleichzeitig in die Bohrungen einfiihren lassen, bis der Anschlag das Schienenende beriihrt.

Die vertikale Zentrierung der Bohrungen kann unter Anwendung der in Bild E.13 gezeigten Messlehre gepriift werden.

Bei der Bestimmung der Bohrungsseite, links oder rechts, wird von der Seite mit dem reliefartigen Walzzeichen ausgegangen.

2 Rechtwinkligkeit der 0.6
Schienenenden

0,6 mm in allen Richtungen

3 Lange2[Ay b

— an beiden Seiten gebohrt

<24m +3mm
>24m<40m +4 mm
> 40 m bis <60 m + 10 mm
>60m + 20 mm
— sonstige (ohne Bohrung oder + 1 mm/m Schiene
mit Bohrungen an einem Die Grenzabmaf3e betragen bei Schienen fiir besondere Anwendungen ohne Bohrung bis 24 m Lange + 6 mm, bei Schienen > 24 m
Ende) Liange + 10 mm.

3 Die angegebenen Schienenlingen gelten fiir +15 °C. Werden Messungen bei anderen Temperaturen durchgefiihrt, sind Ausdehnungen bzw. Schrumpfungen durch Korrekturen zu beriicksichtigen.
b

Die Grenzabmaf3e werden nur fiir Schienen mit Laschenléchern angewendet, nicht fiir Schienen mit Lochern fiir die Handhabung/Manipulation.
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9.4.1.3 Die Priifempfindlichkeit der verwendeten automatischen Anlage muss mindestens um 4 dB hoher
sein als zum Nachweis der in 9.4.1.4 beschriebenen kiinstlichen Fehler notwendig. Nach Justierung muss das
Signal-Rausch-Verhaltnis der verwendeten automatischen Anlage mindestens 10 dB betragen. Wird ein Echo
ermittelt, das einen Hinweis auf einen moglichen Fehler gibt, so ist die Schiene mittels eines automatischen
Alarmsignals kombiniert mit einem Markierungs- und/oder -Trennsystem, auszusortieren. Diese Anzeige ist
unter Anwendung einer von 4 dB auf 6 dB erhéhten Empfindlichkeit nochmals zu priifen.

Schienen mit Anzeigen, die den Schwellenwert bei der erhéhten Empfindlichkeit tberschreiten, sind
zurickzuweisen oder der fehlerhafte Abschnitt ist abzutrennen.

Das System muss die kontinuierliche Aufzeichnung von Zwischen- und Riickwandechos vorsehen.

9.4.1.4 Fir jedes mittels Ultraschall zu priifende Profil muss eine Schiene zum Justieren verfiigbar sein.
Die Lage der kiinstlichen Fehler, die in dieser Schiene im Schienenkopf, -steg und -fufd fiir das Profil 60E1
enthalten sein miissen, zeigen die Bilder 12, 13 und 14. Schienen mit kiinstlichen Fehlern zum Justieren von
anderen Profilen, dhnlich denen der Bilder 12, 13 und 14 fiir das Schienenprofil 60E1, miissen vorhanden
sein.

Andere Justierverfahren diirfen angewendet werden. Sie miissen aber dem oben beschriebenen Verfahren
gleichwertig sein.

9.4.2 Oberflachenbeschaffenheit

9.4.2.1 Anforderungen

a) Erhabene Stellen, Warmbeschadigungen und {iberwalzungsartige Unregelmafdigkeiten

Erhabene Stellen auf der Laufflache oder der Unterseite des Schienenfufies sowie alle erhabenen Stellen, die
vom Schienenende weniger als 1 m entfernt sind und damit die Passfidhigkeit der Schienenlaschen

beeintrachtigen, sind nicht erlaubt.

Die Fehlertiefe von Warmbeschiadigungen und {iberwalzungsartigen Unregelmafdigkeiten, nach der
Definition in EN 10163-1, darf nicht gréf3er sein als

— 0,35 mm auf der Fahrflache der Schiene;

— 0,5 mm auf der librigen Schienenoberflache.

Bei in Langsrichtung verlaufenden Riefen ist eine Hochstzahl von zwei iiber die gesamte Linge der Schiene
zugelassen — mit den angegebenen Grenzwerten flir deren Tiefe. Auf der Laufflache ist nur eine dieser

Riefen zugelassen. Mehrfach auf derselben Achse auftretende Riefen werden als eine Riefe betrachtet.

Die Breite der Riefen darf hochstens 4 mm betragen. Das Verhaltnis Breite zu Tiefe zuldssiger Riefen muss
mindestens einen Wert von 3:1 erreichen.

Durch die Arbeitswalzen warm eingebrachte Riefen, die mehrfach auf derselben Achse in einem dem
Walzenumfang entsprechenden Abstand auftreten, sind als Einzelriefen zu betrachten. Sie diirfen, mit
Ausnahme der Riefen auf dem Schienenkopf, von denen nur maximal 3 je 40 m Linge zugelassen sind, durch
Nachbehandlung entfernt werden.
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b) Kaltbeschadigungen

Kaltbeschadigungen sind Schrammen in Liangs- oder Querrichtung, die in die kalte Schiene eingebracht
wurden.

Die Fehlertiefe darf nicht grofier sein als:
— 0,3 mm auf der Fahrflache der Schiene und der Unterseite des Schienenfufies;
— 0,5 mm auf der ibrigen Schienenoberflache.

ANMERKUNG Es ist schwierig oder unmoglich, im Gleis Dauerrisse zu entdecken, die von der Unterseite des
Schienenfufdes her entstehen und sich ausbreiten; daher sollten alle angemessenen Vorkehrungen getroffen werden, um
Kaltquerriefen in diesem Bereich zu vermeiden.

c) Schadigung des Mikrogefiiges an der Oberflache

Alle Merkmale einer Schadigung des Mikrogefiiges an der Oberflache, die zu Martensit oder weifler Phase
gefilhrt haben, miissen abgearbeitet werden oder die entsprechende Schiene ist zuriickzuweisen. Der
abgearbeitete Bereich ist einer geeigneten Hartepriifung zu unterziehen. Die Harte darf nicht um mehr als 50
HBW tiber jener des umgebenden Materials liegen.

9.4.2.2 Nachweis und Beseitigung von Oberflaichenunregelmifdigkeiten

a) Allgemeines

Alle Schienen miissen visuell oder automatisch auf allen Oberflachen auf Oberflachenfehler gepriift werden.
Alle Schienen miissen die in 9.4.2.1 definierten Kriterien erfiillen. Bestimmung und Nachbearbeitung von
Unregelmafigkeiten miissen nach 9.4.2.3 erfolgen.

b) Automatische Priifung

Die Schienen miissen auf der Unterseite des Schienenfufdes und auf dem Schienenkopf (Schienenlaufflache
und Flanken) {iber ihre gesamte Ladnge automatisch gepriift werden.

Die Priifanlage muss auf der Unterseite des Schienenfufies mindestens kiinstliche Unregelmafiigkeiten der
Grofde nach Tabelle 10 ermitteln kdnnen. Fiir die kiinstlichen Unregelmafdigkeiten gelten Grenzabmafde von
+ 0,1 mm.

Tabelle 10 — Nachzuweisende Priif-Unregelmifiigkeiten, in Millimeter

Tiefe Lange Breite
1,0 20 0,5
1,5 10 0,5

Bei der automatischen Priifung muss der Kantenbereich, eine Zone von jeweils 5 mm Breite an beiden
Randern, nicht erfasst werden.
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9.4.2.3 Beseitigung von Oberflichenunregelmifiigkeiten

Grofdere Unregelmafigkeiten als die in 9.4.2.1 a) und 9.4.2.1 b) definierten Grenzwerte, miissen abgearbeitet
werden. Alle erhabenen Stellen die die Passfihigkeiten der Schienenlaschen beeintrachtigen (siehe
9.4.2.1 a)), sind glatt abzuarbeiten.

Kann die Tiefe der Unregelmafdigkeiten nicht gemessen werden, ist diese durch eine entsprechende
Untersuchung zu bestimmen und nachfolgend auf die unten genannten Grenzwerte abzuarbeiten. Dafiir ist
eine rotierende Schleifmaschine, ein Schwingschleifer oder eine Bandschleifmaschine zu verwenden, deren
Einsatz das Mikrogefiige der Schiene aber nicht beeintrichtigen darf. Ein glatter Ubergang in die
Schienenkontur ist sicherzustellen.

Die Abschleiftiefe darf nicht gréfier sein als:

— 0,35 mm auf der Fahrflache der Schiene;

— 0,5 mm auf der librigen Schienenoberflache.

Auf einem Schienenabschnitt von 10 m Linge diirfen hdochstens drei Fehlstellen und iber die gesamte
Schienenldnge hochstens eine Fehlstelle je 10 m Schienenlidnge nachgearbeitet geloschter Text
werden. Nach der Nachbearbeitung miissen die Formtoleranzen fiir Profil und Ebenheit die Anforderungen
nach Tabelle 7 bzw. Tabelle 8 erfiillen.

9.4.3 Uberpriifung von automatischen Priifausrichtungen

Eine geeignete Priifschiene zum Justieren mit kiinstlichen Unregelmifdigkeiten muss alle 8 h die Anlage
durchlaufen.
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Mafie in Millimeter

W= 45

45

=
|
|
|

15 115

Legende

1 indiese Flache eingebrachter Kerb
2 Schnitt durch den Schienenkopf
3 Buchstabe ,H“ — wie angegeben — auf diese Probenfldche aufzupragen

Bild 2 — Lage und Maf3e der Proben fiir die Ermittlung des Risswachstums von Ermiidungsrissen
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