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Die Europaische Norm 13684:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 2004-09-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel
und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG).

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der von der Arbeitsgruppe 7 ,Maschinen fir den Gartenbau®
(Sekretariat: Grofbritannien) des Technischen Komitees CEN/TC 144 ,Traktoren und land- und
forstwirtschaftliche Maschinen® (Sekretariat: Frankreich) des Europaischen Komitees fur Normung (CEN)
ausgearbeiteten Norm EN 13684.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung dieser Norm sind vom Unterausschuss 11.5 ,Vertikutierer” im
Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN wahrgenommen worden, der auch die
deutsche Fassung erstellt hat.

Diese Europaische Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang| der Maschinenrichtlinie
98/37/EG (bisher 89/392/EWG mit Anderungen) an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Vertikutierer und
Bodenbelifter, um den Nachweis der Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften

kann der Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten
Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).
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Deutsche Fassung
Gartengerate
Handgeflhrte Rasen-Bodenbelufter und Vertikutierer
Sicherheit
Garden equipment — Matériel de jardinage —
Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers — Aérateurs et scarificateurs a conducteur a pied —
Safety Sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. April 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref. Nr. EN 13684:2004 D
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13684:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Traktoren und land- und
forstwirtschaftliche Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2004, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Dezember 2004 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie(n).

Fir den Zusammenhang mit der (den) EU-Richtlinie(n) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die Anhange A, C und E sind normativ, die Anhange B und D sind informativ.
Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents

Document Sharing Hub

4
Full document details: DIN EN 13684:2004-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13684-2004-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13684-2004-09

EN 13684:2004 (D)

0 Einleitung
Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm wie in EN 1070 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungs-
ereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn die
Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniber den Festlegungen der anderen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen fur die Gestaltung und
Konstruktion von handgefuhrten motorgetriebenen Vertikutierern und Bodenbellftern fest, die zur Regenierung von
Rasen, z. B. Auskammen von Gras, Stroh und Moos, oder vertikales Einschneiden der Rasenflache mit Hilfe von
sich um eine horizontale Achse drehenden Arbeitswerkzeug verwendet werden. Die Norm legt Mallnahmen zur
Vermeidung der sich aus dem Gebrauch ergebenden Gefahrdungen fest. AuRerdem gibt sie Informationen Uber
sicheres Arbeiten, die vom Hersteller zur Verfligung zu stellen sind.

In dieser Norm bezieht sich der Begriff ,Maschine“ auf alle Maschinen, die als Vertikutierer, Bodenbelifter,
Boden(aus)stecher, Rasen- oder Grasrechen bekannt sind.

Die Norm gilt nicht fir Vertikutierer/Bodenbellfter, die aus einer in den Anwendungsbereich der EN 709:1997
fallenden Maschine entstanden, wenn sie mit einem Anbau zum Bodenvertikutieren/-belliften ausgestattet sind,
nicht motorgetriebene Bodenbellfter, Bodenbellfter mit vertikaler Achse oder Bodenbelifter, die den Boden durch
Hin- und Herbewegung oder Wasserdruck schneiden. Fur die elektrischen Aspekte von netzbetriebenen
Maschinen gilt EN 60335-1. Die Sicherheitsaspekte fir Batterien, ausgenommen Starterbatterien, und die
elektrischen Sicherheitsaspekte von batteriebetriebenen Rasen-Bodenbeliiftern und Vertikutierern sind in dieser
Norm nicht behandelt.

Diese Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse flr
Bodenbelilfter und Vertikutierer, sofern sie unter den vorgegebenen Zweck und unter den vom Hersteller
vorgesehenen Bedingungen eingesetzt werden (siehe Abschnitt 4).

Die Gefahrdung der Umwelt und EMV werden in dieser Norm nicht in Betracht gezogen.

Dieses Dokument gilt nicht fur Vertikutierer/Bodenbellifter, die hergestellt wurden, bevor CEN dieses Dokument
veroffentlichte.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabsténde gegen das Erreichen von Gefahrenstellen mit den
oberen Gliedmal3en.

EN 954-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: Allgemeine
Gestaltungsleitsétze.

EN 982:1996, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und
deren Bauteile — Hydraulik.

Documents
EN 1033:1995, Hand-Armschwingungen — Laborverfahren zur Messung mechanischir Scle)win un%?%han.derH b
Greifflache handgefiihrter Maschinen — Allgemeines. octme aring Hu
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EN 1070, Sicherheit von Maschinen — Terminologie.

EN 60335-1:2002, Sicherheit von elekirischen Maschinen fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke
(IEC 335-1:2001, modifiziert).

EN ISO 354:2003, Akustik — Messung der Schallabsorption in Hallrdumen (ISO 354:2003).

EN ISO 3744:1995, Akustik — Bestimmung der Schallleistungspegel von Gerduschquellen aus Schalldruck-
messungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies Schallfeld (iber einer
reflektierenden Ebene (ISO 3744:1994).

EN ISO 11201:1995, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Messung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten — Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir
ein im wesentlichen freies Schallfeld (iber einer reflektierenden Ebene (ISO 11201:1995).

EN ISO 11688-1:1998, Akustik — Richtlinien fiir die Konstruktion ldrmarmer Maschinen und Gerédte — Teil 1:
Planung (ISO/TR 11688-1:1995).

EN I1SO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003).

EN I1SO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003).

ISO 3767-1:1998, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —
Symbols for operator control and other displays — Part 1: Common symbols.

ISO 3767-3:1995, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —
Symbols for operator control and other displays — Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment.

ISO 3767-4:1993, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —
Symbols for operator controls and other displays — Part 4: Symbols for forestry machinery.

ISO 3864-1:2002, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety
signs in workplaces and public areas.

ISO 11684:2002, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Safety
signs and hazard pictorials — General principles.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 1070 angegebenen und die folgenden Begriffe:

31
Bremssystem
eine Kombination aus einer oder mehreren Bremsen mit zugehdrigen Teilen zur Betatigung

3.2
Fangeinrichtung
Teil oder eine Kombination von Teilen zum Auffangen von Gras, Stroh, Moos oder anderen Abfallen

3.3

Stellteil

Bedienelement

ein Mittel oder eine Einrichtung zum Bedienen der Maschine oder zur Einstellung einer bestimmten Betriebsweise
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34
Arbeitsposition
jede vom Hersteller festgelegte Tiefenposition der Arbeitswerkzeuge

3.5

Auswurfkanal

eine von der Auswurfoéffnung in der Arbeitswerkzeugabdeckung ausgehende Verldngerung, die im Allgemeinen
dazu dient, den Auswurf des Schnittgutes zu lenken

3.6

Auswurfoéffnung

ein Spalt oder eine Offnung in der Arbeitswerkzeugabdeckung, durch die Gras, Stroh, Moos und andere Abfélle
ausgeworfen werden kénnen

3.7

vorderer Auswurf

bedeutet Auswurf von Gras, Stroh und Moos in der Weise, dass es von einer Fangeinrichtung, die vor dem Arbeits-
werkzeug angebracht ist, aufgenommen wird

3.8
Fihrungsholm
alle Teile, die geeignet sind, von Hand gehalten zu werden, um die Maschine im normalen Gebrauch zu flihren

3.9

Rasenbodenbeliifter (auch Boden(aus)stecher genannt)

eine Maschine, die den Boden zur Bestimmung der Schnitttiefe nutzt und dazu dient, die Rasenoberflache
einzustechen

3.10
Rasenvertikutierer (auch Rasenrechen genannt)
eine Maschine zum Ankratzen der Oberflache oder des Erdbodens, dadurch wird auch der Rasen ausgekammt

3.1

hochste Motorbetriebsdrehzahl/Motordrehzahl

hochste erreichbare Motordrehzahl, die sich nach Einstellen entsprechend den Angaben und/oder Anweisungen
des Maschinenherstellers mit eingeschaltetem Arbeitswerkzeug ergibt

3.12

normaler Betrieb

jede vom Hersteller vorgegebene Verwendung der Maschine, zu der Tatigkeiten wie Rasenfilz auskammen,
Anlassen, Abstellen, Einflillen von Kraftstoff, An-/Abkoppeln an eine Energiequelle gehéren

3.13

normaler Gebrauch

normaler Betrieb, einschliellich regelmafiger Inspektion, Wartung, Reinigung, Transport, dem An- und Abbau von
Zusatzgeraten und der Ausfuhrung von Einstellarbeiten entsprechend den Herstellerangaben

3.14
Benutzerstellteil
jedes Stellteil, das eine Betatigung von der Bedienungsperson erfordert, um eine bestimmte Funktion zu bewirken

3.15
Tastschalter
Stellteil, das automatisch einen Antrieb unterbricht, wenn die Betatigungskraft der Bedienungsperson entfallt

3.16
Arbeitsbereich
Bereich flr Personen, die eine Maschine, wie in Bild 1 gezeigt, bedienen

3.17

Feststellbremse

eine in der Maschine eingebaute Einrichtung, die bei Betatigung eine Bewegung der M'Masci ineglgrgbléli%vevggﬁ

heit der Bedienungsperson verhindert Document Sharing Hub
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3.18

Energiequelle

Maschine oder Motor zur Erzeugung mechanischer Energie flir den Antrieb der Arbeitswerkzeuge und der
Maschine

3.19

hinterer Auswurf

bedeutet Auswurf von Gras, Stroh und Moos, in der Weise, dass es von einer Fangeinrichtung, die hinter dem
Arbeitswerkzeug angebracht ist, aufgenommen wird

3.20
Betriebsbremse
Haupteinrichtung zum Verlangsamen und Anhalten der Maschinen aus ihrer Geschwindigkeit

3.21
Arbeitswerkzeug
verwendeter Mechanismus fiir die Maschinenfunktion Ausstechen oder Ankratzen

3.22
Arbeitswerkzeugabdeckung
Teil oder die Baugruppe, die das Arbeitswerkzeug als Schutzeinrichtung umgibt

3.23
Arbeitswerkzeugkreisbahn
die vom &uleren Punkt des Arbeitswerkzeugs beim Drehen um seine Achse beschriebene Kreisbahn

3.24
Fahrantrieb
Mittel (System) zur Ubertragung der Energie von der Energiequelle zum Antriebsmittel am Boden

3.25

Schnittbreite

vollstandige Breite des Vertikutierers/Bodenbelifters, gemessen liber das Arbeitswerkzeug rechtwinklig zur Bewe-
gungsrichtung

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Dieser Abschnitt enthalt fur bestimmte Gefahrenzonen alle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen
und Ereignisse, die in dieser Norm behandelt werden und durch eine Risikobeurteilung, da sie fur diese
Maschinentypen von Bedeutung sind, bestimmt sind und die ein bestimmtes Handeln des Konstrukteurs oder
Herstellers erfordern, um die Risiken zu beseitigen oder zu senken (siehe Tabelle 1).

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers zu prifen, ob auf seine speziellen Maschine die in dieser Norm
aufgefiihrten Sicherheitsanforderungen zu jeder signifikanten Gefahrdung zutreffen oder nicht, und zu bewerten,
ob die Risikobeurteilung vollstandig ist unter besonderer Berlcksichtigung

— des bestimmungsgemalien Gebrauchs der Maschine einschlieBlich Wartung, Einstellung und Reinigung und
des vernunftigerweise vorhersehbaren Missbrauchs;

— der Feststellung aller signifikanter Gefahrdungen, die der Maschine zugeordnet sind.
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Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefdhrdungen, bezogen auf Vertikutierer und Bodenbeliifter

Bezug Gefahrdung Stelle oder Ereignis Absc!'mlt.t/Unterabschmtt
Nr.2 in dieser Norm
Gefahrdungen, Gefiahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse
1 Mechanische Gefiahrdungen durch:
— Maschinenteile oder Werkstlicke,
z.B.:
e) unzureichende mechanische Festig- | Ausfall des 5.14
keit; Arbeitswerkzeugs/
Festigkeit
— Ansammlung von Energie im Inneren
der Maschine, z. B.:
g) Flussigkeiten und Gase unter Druck; |Auslaufen von 5.6, 6.1
Hydraulikflissigkeit/
Bersten
1.2 Gefahrdung durch Scheren Kontakt mit sich 5.2,5.3,5.10.2,5.15,6.1,6.2
bewegenden Teilen und Anhang A
1.3 Gefahrdung durch Schneiden oder Kontakt mit sich 5.2,5.3,5.10.2,5.15,6.1,6.2
Abschneiden bewegenden Teilen und Anhang A
1.4 Gefahrdung durch Erfassen oder Kontakt mit sich 5.2,5.3,5.10.2,5.15,6.1,6.2
Aufwickeln bewegenden Teilen und Anhang A
1.5 Gefahrdung durch Einziehen oder Kontakt mit sich 5.2,5.3,5.10.2,5.15,6.1,6.2
Fangen bewegenden Teilen und Anhang A
1.6 Gefahrdung durch Stol3 Treffer durch 5.3,5.13
ausgeworfene Teile
1.9 Gefahrdung durch Eindringen oder Eindringen von 5.6, 6.1
Herausspritzen von FlUssigkeiten unter Flussigkeiten unter hohem
hohem Druck Druck
2 Elektrische Gefdhrdungen durch:
2.1 Beruhrung von Personen mit unter Kontakt mit unter 59.3
Spannung stehenden Teilen (direkter Spannung stehenden
Kontakt) Teilen
2.3 Anndherung an unter Hochspannung Kontakt mit Teilen der 59.3
stehende Teile Zundanlage
2.5 thermische Strahlung oder Vorgéange wie | Uberlastschutz 59.2.3
Herausschleudern geschmolzener
Teilchen und chemische Vorgange bei
Kurzschlissen, Uberlastungen usw.
3 Thermische Gefahrdungen durch:
3.1 Verbrennungen, Verbriahungen und Kontakt mit heiRen Teilen |5.4
andere Verletzungen durch den Kontakt
von Personen mit Gegenstanden oder
Werkstoffen mit sehr hoher oder niedriger
Temperatur, durch Flammen oder
Explosionen und auch durch die
Strahlung von Warmequellen
4 Gefahrdungen durch Larm, mit der
Folge von:
4.1 Gehorverlust (Taubheit), anderen Hoérschaden 5.16, 6.1, 6.2 und Anhang A,
physiologischen Beeintrachtigungen Anhang C
(z. B. Gleichgewichtsverlust, Nachlassen
der Aufmerksamekeit) _ Documents
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Bezug Gefahrdung Stelle oder Ereignis Abscll1n|t.tlUnterabschn|tt
Nr.2 in dieser Norm
5 Gefahrdungen durch Vibration
5.1 Verwendung handgefiihrter Maschinen Schwingungen/Weil¥finger |5.17, 6.1, Anhang E
mit der Folge von Nerven- und
Gefallstérungen
7 Gefahrdung durch Werkstoffe und andere Stoffe (und durch ihre Bestandteile), die von
Maschinen verarbeitet oder verwendet werden
71 Gefahrdungen durch Kontakt mit oder Einatmen von 5.5,6.1
Einatmung von gefahrlichen Motorabgasen
Flussigkeiten, Gasen, Nebeln, DAampfen  fiontakt mit gefahriichen (5.7, 6.1
und Stauben Flussigkeiten
7.2 Gefahrdung durch Feuer oder Explosion | Abrieb von Kabelisolierung |5.9.2.1
etc.
8 Gefahrdung durch Vernachlassigung ergonomischer Grundsétze bei der Gestaltung der
Maschine, wie z. B. Gefahrdung durch:
8.1 ungesunde Koérperhaltung oder Position der Stellteile 5.8.1
besondere Anstrengung
8.2 ungenuigende Berlcksichtigung der Position der Stellteile 5.8.1
Anatomie von Hand/Arm oder Fuf3/Bein Position des Handgriffs 5.12
8.3 nachlassiger Gebrauch der personlichen | Augen- und Ohrschutz 6.1, Anhang A
Schutzausristung
8.7 ungeeignete Konstruktion, Anordnung Position der Stellteile 5.8.1,5.8.2
oder Kenntlichmachung von
handbetatigten Stellteilen
9 Kombinationen von Gefahrdungen
10 unerwarteter Anlauf, unerwartetes Durchdrehen/Uberdrehen
(oder jede vergleichbare Fehlfunktion) durch
10.6 Bedienungsfehler (zurtickzufihren auf Entfernen der 5.3
unzureichende Anpassung der Maschine | Abdeckungen vor
an menschliche Eigenschaften und Abschalten der Maschine
Fahigkeiten, siehe 8.6) Uberdrehen des Motors 5.8.1
unbeaufsichtigter Betrieb 5.8.3
der Maschine
16 Bruch beim Betrieb Zerbrochenes 514
Arbeitswerkzeug
17 herabfallende oder herausgeworfene Ausgeworfene Teile 5.3,5.13
Gegenstande oder Flussigkeiten
Zusiatzliche Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse aufgrund von
Bewegungen
20 im Zusammenhang mit der
Fortbewegung der Maschine
20.1 Fortbewegung beim Starten der Bewegung der Maschine 5.8.1,5.8.3,5.84
Maschine
20.2 Fortbewegung, ohne dass sich der Tastschalter — 5.8.3
Fahrer auf dem Fahrersitz befindet Schneidwerkzeug 58.4
Tastschalter —
Fahrantrieb
Documents
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Bezug Gefahrdung Stelle oder Ereignis Absc!'mlt.t/Unterabschmtt
Nr.2 in dieser Norm
20.6 ungentgende Mdglichkeit, die Maschine | Stoppen der 511.1,5.11.2
zu verlangsamen, stillzusetzen und Fortbewegung 511.3
unbeweglich zu machen Parken
21 in Verbindung mit dem Arbeitsplatz (einschlieRlich Fahrerkabine) auf der Maschine
21.4 mechanische Gefahrdung am
Arbeitsplatz:
c) Loésen, Durchschlage von Teilen Ausgeworfene Teile 5.3,5.13
e) Berlhrung von Personen mit Fif3e in Berlhrung mit den |5.12
Maschinenteilen oder Werkzeugen Arbeitswerkzeugen
(bei handgeflihrten Maschinen)
21.8 Larm am Arbeitsplatz Hoérschaden 5.16, 6.1, 6.2 und Anhang A,
Anhang C
21.9 Vibration am Arbeitsplatz Schwingungen/Weilfinger [5.17, 6.1, Anhang E
22 zurickzufiihren auf das Steuerungssystem
221 ungeeignete Anordnung von Anordnung der Stellteile 5.8.1
handbetatigten Stellteilen
22.2 ungeeignete Konstruktion der Umschalten nur durch 5.8.4
handbetatigten Stellteile und ihrer Rickwartsbewegung des
Betriebsweisen Stellteils
24 zuriickzufiihren auf die Energiequelle und Energieiibertragung
241 Gefahrdung durch Motor und Batterien Gefahrdung durch 5.9.2.2
Batteriedampfe
25 durch/gegeniiber dritten Personen
251 unerlaubtes Starten/Benutzen abnehmbarer Schlissel 5.10.1
25.2 Bewegung eines Maschinenteils Uber positive 5.10.1
seine Halteposition hinaus Motorstoppvorrichtung
26 unzureichende Anweisungen fiir den vollstéandige 6.1, 6.2 und Anhang A
Fahrer/ Bedienungsperson Betriebsanleitung
a8 Beziige sind gemafl EN 1050:1996, Anhang A

5 Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaBnahmen

5.1 Allgemeines

Die Maschine muss den Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaRnahmen dieses Abschnitts entsprechen.
Aullerdem muss die Maschine im Hinblick auf Gefahrdungen, die relevant, aber nicht signifikant sind und die nicht
in diesem Dokument behandelt werden, gemaR den Leitsatzen der EN ISO 12100 konstruiert sein (z. B. scharfe
Kanten an der AulRenseite der Maschine).

5.2 Motorgetriebene Teile (andere als das Schneidwerkzeug)

Alle Kraftibertragungselemente aufler Teile mit Bodenkontakt missen verkleidet sein, um Kontakt der Be-
dienungsperson mit diesen Teilen bei normalem Betrieb zu verhindern. Zur Verkleidung der Arbeitswerkzeuge
siehe 5.15.

Falls in der vorliegenden Norm nichts anderes festgelegt ist, missen alle Offnungen und Sicherheitsabsténde die
Anforderungen nach 4.5.1 und 4.5.3 der EN 294:1992 erflllen.
Documents
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5.3 Schutzeinrichtungen

Trennende Schutzeinrichtungen, die einen Zugang zur Schneideinrichtung mit Ausnahme des Arbeitswerkzeugs
ermoglichen, missen eine Verriegelung mindestens nach Kategorie 1 der EN 954-1 aufweisen, die sicherstellt,
dass die sich bewegenden Teile zum Stillstand kommen, bevor ein Zugang moglich ist. Solange die
Schneideinrichtung offen liegt, darf es nicht mdglich sein, den Antrieb einzuschalten. Andere trennende
Schutzeinrichtungen missen fest angebracht und dirfen ohne Einsatz von Werkzeug nicht abnehmbar sein oder
die Maschine muss so konstruiert sein, dass sie nicht betrieben werden kann, wenn sich die Schutzeinrichtung
nicht in ihrer Schutzposition befindet. Schutzeinrichtungen missen so konstruiert sein, dass sie vor gefahrlich
ausgeworfenen Teilen schitzen. Dies ist nach 5.13 zu prufen.

5.4 HeiRe Oberflachen

5.4.1 Allgemeines

Vorstehende Teile der Auspuffanlage mit einer Oberflachentemperatur von tGber 80 °C bei (20 + 3) °C Umgebungs-
temperatur sind als heil3 anzusehen und missen so geschitzt werden, dass sie wahrend des normalen Gebrauchs
nicht zufallig berthrt werden kénnen. Diese Teile einschlieBlich jeglicher Auspuffschutzabdeckung, die an der
Maschine angebracht werden kann, werden als zuganglich bezeichnet, wenn die durch den Prifkegel (siehe
Bild 2) berlhrbare Flache grofier als 10 cm? ist.

Es ist nicht notwendig, die Zuganglichkeit heiRer Teile zu prifen, wenn sie noch heil} sind. Lassen Sie die heillen
Teile abkuhlen, bevor Sie den (die) Prifkegel benutzen.

5.4.2 Prifausriistung und Priifverfahren
5421 Temperaturmessgerat

Das Temperaturmessgerat fir die heilten Oberflachen muss eine Grenzwertabweichung von * 4 °C aufweisen.
5.42.2 Prifverfahren

Die Prufung ist im Schatten durchzuflhren. Der Motor ist ohne Last mit der hdchsten im Betrieb einstellbaren
Drehzahl bis zum Beharrungszustand der Temperatur zu betreiben. Die heille Oberflache an der Auspuffanlage
und der Schutzabdeckung ist zu bestimmen. Die Temperaturen sind durch Korrektur der tatsachlich gemessenen
Temperatur Uber die Temperaturdifferenz zwischen der vorgegebenen und der tatsachlichen Umgebungstempera-
tur bei der Prifung festzulegen.

Ist der Abstand zwischen der bestimmten heilRen Oberflache und dem nachstliegendem Stellteil >100 mm, ist der
Prifkegel A in Bild 2 anzuwenden. Ist der Abstand zwischen der bestimmten heilden Oberflache und dem nachst-
liegendem Stellteil <100 mm, ist der Prifkegel B in Bild 2 anzuwenden.

Prifkegel A ist mit seiner Achse zwischen 0° und 180° zur Horizontalen und mit nach unten oder horizontal
gerichteter Kegelspitze zur heiflen Oberflache hin zu bewegen. Priifkegel A darf nicht nach oben gerichtet werden.
Prifkegel B ist in jede Richtung zu bewegen.

Es ist festzustellen, ob die heile(n) Oberflache(n) mit der Kegelspitze oder mit der konisch verlaufenden Flache
des Kegels berihrt werden kdnnen.

5.4.3 Prifergebnis

Die Spitze oder die konische Flache des Prifkegels A oder des Priifkegels B darf keinen Kontakt mit einer heilen
Oberflache grofRer als 10 cm? haben.

5.5 Schutz vor Motorabgasen

Motorabgase dlrfen nicht auf die Bedienungsperson gerichtet sein.

Priifung durch Besichtigung. Documents
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5.6 Unter Druck stehende Teile

Hydrauliksysteme und ihre Komponenten mussen mit den entsprechenden Abschnitten in EN 982:1996 Uberein-
stimmen. Druckschlauche, Druckleitungen und ahnliche Teile missen so angeordnet oder geschutzt sein, dass bei
einem Platzen Flussigkeiten die Bedienungsperson nicht direkt treffen kénnen, wenn sie sich in der Arbeitsposition
befindet.

Werden in der Maschine Energiespeicher verwendet, muss eine sichere Vorrichtung zum Entladen zusammen mit
einer Anleitung flr den korrekten Gebrauch vorhanden sein. Fur Hydraulikeinrichtungen gelten diese nach
EN 982:1996.

Prifung durch Besichtigung.

5.7 Austreten von Fliissigkeiten

Nach dem Flllen entsprechend den Maximalangaben des Herstellers mussen Flissigkeitsbehalter, Batterien,
Kraftstoffanlagen, Olbehalter und Kiihlsysteme so beschaffen sein, dass sie eine Minute lang nicht auslaufen,
wahrend die Maschine 20° in Quer- und 30° in Langsrichtung gestellt wird. Das Austreten von Flissigkeiten an
Entliftungseinrichtungen gilt nicht als Auslaufen.

Prafung durch Besichtigung.
5.8 Stellteile

5.8.1 Allgemeines

Mit Ausnahme der nachfolgend aufgeflhrten Stellteile missen die Lage und der Stellbereich von Stellteilen
innerhalb des im Bild 1 angegebenen anthropometrischen Bereiches liegen:

— Stellteile zur Einstellung der Eindringtiefe der Arbeitswerkzeuge;
— Entladevorrichtung der Fangeinrichtung;

— Stellteile zum Starten des Motors, unter der Bedingung, dass Starten nur bei ausgeschalteten Arbeitswerk-
zeugen moglich ist.

Der Greifbereich fir seltener benutzte Stellteile darf so weit vergrofRert werden, dass sie noch betatigt werden
kénnen, wenn die mit beiden FiRen auf dem Boden stehende Bedienungsperson den Oberkdrper innerhalb des
begrenzten Arbeitsbereiches der Bedienungsperson beugt (z. B. wenn sie sich nach vorne lehnt, bis sie den Flih-
rungsholm in jeder moglichen Stellung berthrt).

Es darf nicht moglich sein, eine andauernde héhere Motordrehzahl als die festgelegte héchste Motorbetriebs-
drehzahl mittels irgendeines Stellteiles oder durch Einstellungen mit einfachen Werkzeugen zu erzielen.

Prafung durch Besichtigung.

5.8.2 Kennzeichnung der Stellteile

Bei Stellteilen, deren Funktion fiir die Bedienungsperson nicht offensichtlich ist, missen Funktion, Richtung und/
oder Art der Betétigung mit einem dauerhaften Schild oder Zeichen angegeben werden.

Bildzeichen flr Stellteile missen EN I1ISO 3767-1:1998 und ISO 3767-3:1995 und ISO 3684:1984 in Zeichen und
Farbe entsprechen.

In der Betriebsanleitung missen detaillierte Hinweise fiir die Funktion aller Stellteile angegeben werden.

Prifung durch Besichtigung.
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