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DIN EN 13702:2010-11

Nationales Vorwort

Das Dokument (EN 13702:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumenhaltige Bindemittel*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Gemeinschaftsausschuss NA 062-03-32 GA ,Bitumen; Prifver-
fahren und Anforderungen fir die Bindemittel“ in den Normenausschiissen Materialpriifung (NMP) und Bau-
wesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13702-1:2004-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Nummer in EN 13702 geandert;

b) Anmerkungen 1 und 2 in Abschnitt 6 wurden in den normativen Text aufgenommen,;

c) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13702-1: 2004-03
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EUROPAISCHE NORM EN 13702
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2010

ICS 75.140; 91.100.50 Ersatz fur EN 13702-1:2003

Deutsche Fassung

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung der dynamischen Viskositat von modifiziertem
Bitumen —

Platte-Kegel-Verfahren

Bitumen and bituminous binders — Bitumes et liants bitumineux —
Determination of dynamic viscosity of modified bitumen by Détermination de la viscosité dynamique des bitumes
cone and plate method modifiés —

Méthode cone et plateau

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 23. April 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.
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