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Die Europaische Norm EN 13724:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm legt die Anforderungen und Priifverfahren fiir die Offnungen zur Auslieferung von Briefpost
fest. Sie ist die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 331 — Postalische
Dienstleistungen (Sekretariat: Niederlande) ausgearbeiteten Norm EN 13724. An der vorliegenden Norm
hat der Arbeitskreis ,Einwurféffnungen an Briefkdsten® des NA EBM — Normenausschuss Eisen-, Blech-
und Metallwaren im DIN — mitgearbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 32617:1995-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Volistéandige Uberarbeitung der Priifverfahren und der Anforderungen an Ergonomie und Sicherheit.

Fortsetzung 22 Seiten EN

Normenausschuss Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 13724
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2002

ICS 03.240

Deutsche Fassung

Postalische Dienstleistungen
Einwurfoffnungen von Hausbriefkasten
Anforderungen und Prufungen

Postal services — Services postaux —
Apertures of private letter boxes and letter plates — Fenétres d'introduction de boites aux lettres et d'entrées de
Requirements and test methods courrier particulieres —
Prescriptions et méthodes d'essai

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13724:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Europaische Dokument wurde vom CEN /TC 331 ,Postal Services” erarbeitet, dessen Sekretariat von NNI
gehalten wird.

Dieses Europaische Dokument muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Mai 2003 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Anhang A ist normativ. Anhang B ist informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen und Prifverfahren fir die Offnungen zur Auslieferung von
Briefpost fest, die in Ubereinstimmung mit den Einbauanweisungen des Herstellers montiert sind.

Sie bertiicksichtigt Schutz und Aufbruchsicherheit sowie Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit fiir den Benutzer
sowie flir die Zusteller Ergonomie und Effizienz. Sie ermdglicht die tagliche Auslieferung der (iberwiegenden
Menge der Briefpost in gutem Zustand.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

ISO 269, Briefumschlége; Bezeichnungen und Gré3en.

EN 1670, Schiésser und Beschldge — Korrosionsverhalten — Anforderungen und Priifverfahren.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Einwurfoéffnung
Offnung, durch welche die Briefpost geliefert wird

3.2

Komponente der Einwurféffnung

alle Teile, die vom Hersteller der Hausbriefkasten und Briefeinwirfen bereitgestellt werden, einschlieRlich
Installationsmaterial

3.3
Einbruchsvorbeugung .
Schutz gegen das unbefugte Offnen von Tiren und Fenstern

3.4
Gehéause des Hausbriefkastens
Behalter, der die angelieferte Briefpost aufnimmt, ohne Kastentir, Klappe und Rahmen

3.5

Boden-Ebene auf der Einwurfseite

Boden-Ebene an der Posteinwurfseite, an die Rickwand oder Tir grenzend, an der sie eingebaut ist, mit
ausreichend grof3em Platz zum Stehen fir den Zusteller

3.6
Tirinstallation
Installation eines Briefeinwurfs oder Hausbriefkastens in eine Tir

3.7

Klappe des Hausbriefkastens

Drehbare Komponente, im Allgemeinen flach, deren Zweck es ist, die Einwurféffnung abzudecken und/oder zu
abzudecken. Klappen kénnen nach innen oder auRen 6ffnen

3.8

Rahmen des Hausbriefkastens Documents
Teile, welche die Einwurfoéffnung direkt umgeben Document Sharing Hub
4
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3.9
Priifumschlag
Umschlag, der benutzt wird, um die unbehinderte Lieferung der Briefpost zu prifen

3.10

SchlieBverschiedenheit

Unterscheidung der Kombinationsmechanismen von Schldssern gleicher Bauart, so dass jedes Schloss nur mit
seinem(n) entsprechendem(n) Schlissel(n) betatigt werden kann

3.11
Briefeinwurf

Einwurféffnung mit einer Klappe, die sich an einer Tur, an einer Tur-Seitenwand oder einer Wand befindet und aus
einem Rahmen, einer Klappe und Installationsmaterial besteht

3.12
Briefpost
Gegenstand, der nach der Geschwindigkeit der Bearbeitung oder dem Sendungsinhalt eingestuft wird

ANMERKUNG Kilassifizierung nach der Geschwindigkeit der Bearbeitung: z. B. Eilzustellung oder Nichteilzustellung.
Klassifizierung nach dem Inhalt: z. B. Brief, Postkarte, Drucksache, Blindensendung und Packchen.

3.13
SchlieBanlage
SchlieBanlage, bei der jedes Schloss mechanisch, elektronisch oder durch andere Schlissel betatigt wird

3.14
Hausbriefkasten
Behaltnis fiir die Aufnahme von Postsendungen am Wohnsitz des Empfangers

3.15

Boden-Ebene auf der Entnahmeseite

Boden-Ebene an der Postentnahmeseite, an die Rickwand oder die Tur grenzend, an der sie eingebaut ist, mit
ausreichend gro3em Platz zum Stehen fiur den Benutzer

3.16

Durchwurfkasten

Einwurféffnung an der Vorderseite, Entnahme an der Rickseite
3.17

Diebstahlvorbeugung
Schutz vor Diebstahl von Briefpost

4 Kilassifizierung

4.1 Einwurftypen

Nach dieser Norm koénnen Einwurféffnungen in vier Typen eingeteilt werden, indem die folgenden
Einteilungskriterien benutzt werden.

a) Typ 1: Einwurféffnungen fir Hausbriefkasten, die im Auflenbereich benutzt werden (Siehe 6.6.1 und Bild A.1)
b) Typ 2: Einwurféffnungen flr Hausbriefkasten, die im Innenbereich benutzt werden
c) Typ 3: Einwurféffnungen fir Durchwurfbriefkasten

d) Typ 4: Einwurféffnungen fir Briefeinwurf, die in einer Tur oder in einer Seitenwand der Tur montiert sind

Documents
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4.2 Einwurfgrofen
Zwei GroRen werden ausgewiesen (fur die Abmessungen siehe Tabelle A.1 und Bild A.1)
a) Grole 1

b) Grolle 2

4.3 Widerstand gegen Korrosion

Drei Stufen der Korrosionsbildung werden entsprechend EN 1670 ausgewiesen (Siehe 5.5.1)

a) Stufe 0
b) Stufe 3
c) Stufe4

4.4 Sicherheit
Zwei Sicherheitsstufen werden ausgewiesen (Siehe 5.6.2)
a) Stufe 1

b) Stufe 2

5 Anforderungen

Die Prifverfahren, die sich auf die nachfolgenden Punkte beziehen, werden in Abschnitt 6 in derselben
Reihenfolge wie nachstehend aufgefihrt beschrieben.

5.1 Komponenten

Befestigungsanweisungen, die den richtigen Einbau in Ubereinstimmung mit dieser Norm erméglichen, miissen mit
jedem einzelnen Produkt mitgeliefert werden.

Im Allgemeinen muss die Einwurféffnung mit einer Klappe ausgestattet werden. Dies ist nicht notwendig, wenn die
Komponenten zum Gebrauch fir den Innenbereich vorgesehen sind.

5.2 Abmessungen

Im Allgemeinen muss die Einwurféffnung den Abmessungen nach Tabelle A.1 entsprechen.

5.2.1 Kleinere Einwurféffnungen — Typen 1, 2 und 3

Wenn die Briefpost durch andere Mdglichkeiten als durch die Einwurféffnung zugestellt werden kann, kdnnen die
Abmessungen der Einwurféffnung kleiner als die in Tabelle A.1 angegebenen Masse sein. Diese missen so
ausgelegt sein, dass die Groke der Offnung im geéffneten Zustand die Mindestanforderungen von Tabelle A.1
erfillt. Die Vorrichtung muss die entsprechenden Anforderungen von Abschnitt 5 erfillen.

5.2.2 Prifumschlag

Es muss moglich sein, den Prufumschlag durch die Einwurféffnung zu werfen, ohne ihn zu falten oder zu
beschadigen. Es muss mdglich sein, den Prifumschlag aus dem Hausbriefkasten zu entfernen, ohne ihn zu falten
oder zu beschadigen (nur fir die Typen 1, 2 und 3).

Die Gesamtdicke des Prifumschlages (einschlieBlich Umschlag C4-ISO [ISO 269]) ist ZP%th%rﬁtS
Grenzabweichung von + 0 mm bis — 1 mm. Der Umschlag ist mit Format A 4-Papier ¢=7Uiit, das eine flachen-
bezogene Masse von 80 g/m? hat. Document Sharing Hub
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