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DIN EN 13748-1:2005-08

Beginn der Giltigkeit

Diese DIN-EN-Norm ist von dem im Amtsblatt der EU genannten Termin fir den Beginn der Anwendung als
harmonisierte europaische Norm an anwendbar.

Daneben darf fir Terrazzoplatten DIN 18500:1991-04 noch bis zu dem im Amitsblatt der EU genannten
Termin flr das Ende der Koexistenzperiode angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der
Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 ,Vorgefertigte Betonerzeug-
nisse” (Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist hierfur der Arbeitsausschuss 07.08.00 ,Betonfertigteile” —
Spiegelausschuss zu CEN/TC 229 des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustéandig.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen verwiesen:

ISO 48 siehe DIN I1SO 48
ISO 4662 siehe DIN 53512
ISO 7619 siehe DIN 53505
ISO 8486-1 siehe DIN ISO 8486-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13748-1:2004-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einfuhrung von drei Bruchlastklassen;

b) Aktualisierung der Normativen Verweisungen;

c) Einarbeitung von redaktionellen Korrekturen;

d) Einarbeitung der Berichtigung AC:2005 in ZA.2.1.

Frithere Ausgaben

DIN 18500: 1955x-02, 1976-08, 1991-04
DIN EN 13748-1: 2004-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53505, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Hértepriifung nach Shore A und Shore D
DIN 53512, Priifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung Rlickprall-Elastizitét (Schob-Pendel)

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Hérte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD)

DIN ISO 8486—1, Schleifkbrper aus gebundenem Schleifmittel — Bestimmung und Bezeichnung von
KorngréBenverteilung — Teil 1: Makrokérnungen F4 bis F220
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EUROPAISCHE NORM EN 13748-1
Februar 2005

EUROPEAN STANDARD +A1 +AC
NORME EUROPEENNE Juni 2005 Mai 2005

ICS 91.100.30

Deutsche Fassung

Terrazzoplatten —
Teil 1: Terrazzoplatten fur die Verwendung im Innenbereich

Terrazo tiles — Carreaux de mosaique de marbre —
Part 1: Terrazzo tiles for internal use Partie 1: Carreaux de mosaique de marbre a usage
intérieur

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 4. Dezember 2003 angenommen.
Die Anderung A1 wurde von CEN am 4. Mai 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13748-1:2004 + A1:2005
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. + AC:2005 D
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13748-1:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 ,Vorgefertigte Betoner-
zeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2004, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis November 2005 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

EN 13748 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Haupttitel , Terrazzoplatten:
— Teil 1:  Terrazzoplatten fiir die Verwendung im Innenbereich
— Teil 2:  Terrazzoplatten fiir die Verwendung im Aul3enbereich

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Vorwort der Anderung A1

Dieses Dokument (EN 13748-1:2004/A1:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 ,Vorgefertigte
Betonerzeugnisse” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Anderung zur Europaischen Norm EN 13748-1:2004 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veroffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2005, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen mussen bis Dezember 2005 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europadische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13748-1:2005-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13748-1-2005-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13748-1-2005-08

EN 13784-1:2004 + A1:2005 + AC:2005 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Materialien, Eigenschaften und Prifverfahren fir unbewehrte zementgebundene
Terrazzoplatten fest, die werkmafig hergestellt werden und verlegefertig sind.

Diese Platten sind fur die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europadische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlief3lich Anderungen).

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von Normalzement
EN 450, Flugasche fiir Beton — Definitionen, Anforderungen und Gliteliberwachung

EN 934-2, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Teil 2: Betonzusatzmittel, Definitionen,
Anforderungen, Konformitédt, Kennzeichnung und Beschriftung

EN 10083-2, Vergiitungsstahle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte Qualitédtsstéhle
EN 12620, Gesteinskérnungen fiir Beton
EN 13369:2004, Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile

EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflachenbeschaffenheit — Tastschnitt-
verfahren — Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der Oberfléchenbeschaffenheit

EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (Hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

ISO 4662, Rubber — Determination of rebound resilience of vulcanizates
ISO 7619, Rubber — Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters

ISO 8486-1, Bonded abrasives — Determination and designation of grain size distribution — Part 1:
Macrogrits F4 to F220

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Terrazzoplatte

geeignet verdichtete Bauteile mit einheitlicher Form und Dicke, die dieser Norm entsprechen. Die Platten
kdnnen ein- oder zweischichtig sein.

Sie werden entweder einzeln durch Press- und/oder Riuttelverfahren hergestellt oder mittels Ruttelverfahren

und/oder Pressverfahren und/oder Vakuumbehandlung als grof’e Platten oder Blécke aus zement-
gebundenen Gesteinskérnungen gefertigt und anschlieend auf ihre endgultige Grofe geschnitten.
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3.2

einschichtige Terrazzoplatte

Terrazzoplatte, die durchgehend aus einer geeigneten Gesteinskérnung, Grau- oder Weiflzement und Wasser
besteht, wobei Zusatzmittel oder Zusatzstoffe verwendet werden diirfen

3.3

zweischichtige Terrazzoplatte

Terrazzoplatte, die hergestellt wird aus einer Vorsatzschicht, deren Zusammensetzung &hnlich der von
einschichtigen Terrazzoplatten ist, und einer zweiten Schicht, die als Kernbetonschicht bekannt ist, deren
Oberflache wahrend der bestimmungsgemaflen Anwendung nicht beansprucht wird und die im Falle einer
kalibrierten Platte mit einem besonderen Verfahren teilweise entfernt wird

3.4

NennmaR

jedes Mal} einer Terrazzoplatte, das fir deren Herstellung festgelegt ist und dem das Istmald innerhalb der
festgelegten zulassigen Abweichungen entsprechen sollte

3.5
IstmaR
das an der Terrazzoplatte gemessene Maf}

3.6

Format

die Mal3e einer Terrazzoplatte, die in den Lieferbedingungen festgelegt sind und meistens in gerundeten Zahlen
angegeben werden

3.7
Dicke
Abstand zwischen der Oberseite und der Unterseite der Terrazzoplatte

3.8
Oberseite
Oberflache, die wahrend des Gebrauchs sichtbar ist

3.9

Unterseite

Oberflache, die im Allgemeinen parallel zur Oberseite verlduft und nach dem Verlegen den Kontakt zum
Untergrund hat

3.10

Vorsatzschicht

Betonschicht auf der Oberseite einer Platte aus Materialien und/oder mit Eigenschaften, die von denen des
Hauptkorpers oder der Kernschicht abweichen

3.1
Rutschwiderstand
Eigenschaft der Oberflache, das Haftvermoégen zum Fuld einer Person aufrechtzuerhalten

3.12

deklarierter Wert

Zahlenwert fir eine Anforderung, der vom Hersteller unter Berlcksichtigung der Prifgenauigkeit und der im
Rahmen des Herstellungsverfahrens liegenden Schwankungen angegeben wird

3.13

besonders gestaltete Oberflache
eine nicht ebene Oberflache mit regelmaRiger Oberflachenstruktur
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4 Anforderungen

ANMERKUNG  Diese Norm gilt fir Produkte ab Werk und berticksichtigt nicht deren Verlegen.
4.1 Materialien

411 Allgemeines
Es durfen nur Materialien mit nachgewiesener Eignung verwendet werden.

Die Anforderungen hinsichtlich der Eignung von Materialien sind in der Dokumentation des Herstellers Uber
die werkseigene Produktionskontrolle anzugeben.

Zum Nachweis der Eignung der Materialien sind die Eigenschaften und die Leistungsmerkmale der
Materialien zu bestimmen.

Weitere Prifungen sind nicht erforderlich, wenn nachgewiesen wurde, dass die Eigenschaften und die
Leistungsmerkmale der Materialien den maligebenden Festlegungen entsprechen.

41.2 Zement
Es gilt EN 197-1. Die Eignung von Zement ist nach 4.1.1 nachzuweisen.

4.1.3 Gesteinskdérnungen

Es gilt EN 12620. Naturstein oder andere Gesteinskérnungen dirfen verwendet werden, vorausgesetzt, dass
ihre Eignung nach 4.1.1 beurteilt wurde.

41.4 Zugabewasser

Die Eignung des Zugabewassers ist nach 4.1.1 nachzuweisen.

Im Allgemeinen ist in Europa Trinkwasser aus dem o6ffentlichen Versorgungsnetz geeignet.
4.1.5 Zusatzmittel

Es gilt EN 934-2. Die Eignung der Zusatzmittel ist nach 4.1.1 nachzuweisen.

4.1.6 Zusatzstoffe (einschlieBlich mineralischer Fiillstoffe, Pigmente und Polymere)

Sofern Flugasche verwendet wird, muss sie EN 450 entsprechen. Die Eignung weiterer Zusatzstoffe ist nach
4.1.1 nachzuweisen.

4.2 Anforderungen an das Endprodukt

421 Allgemeines

Bei Prufung nach den in Abschnitt 5 beschriebenen Verfahren missen die Platten ab einem Alter von
28 Tagen die nachfolgenden Anforderungen erflillen.

4.2.2 Anforderungen an die Geometrie

4221 Allgemeines

Die Nennmal3e der Platten sind vom Hersteller anzugeben.
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4.2.2.2 Dicke

Dickenklasse | (Th I): Die Dicke der Vorsatzschicht der fertig gestellten Platten muss bei Produkten, die nicht
nach dem Verlegen geschliffen werden, mindestens 4 mm betragen.

Dickenklasse Il (Th Il): Die Dicke der Vorsatzschicht der fertig gestellten Platten muss bei Produkten, die
nach dem Verlegen geschliffen werden, mindestens 8 mm betragen.

Vereinzelte Kornteile, die in die Vorsatzschicht ragen, sind zu vernachlassigen. Die Anforderungen an die Dicke
gelten nicht fur einschichtige Platten.

4.2.2.3 MaRabweichungen
Die einzelnen Platten mussen bei Prifung nach 5.2 den vom Hersteller angegebenen Nennmalien unter

Berucksichtigung der zuldssigen Abweichungen entsprechen. Die zuldssigen Abweichungen der Istmalie von
den angegebenen Nennmalfen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Abweichungen von den IstmaRen

MaR zulassige Abweichung

Kantenlange +0,3%

+ 2 mm (bei einer Dicke < 40 mm)
Dicke der Platte

+ 3 mm (bei einer Dicke > 40 mm)

Der Unterschied zwischen zwei Messungen der Dicke einer einzelnen Platte muss < 3 mm betragen.

Kalibrierte Platten, die als solche ausgewiesen sind, durfen eine zuldssige Abweichung der Dicke von =1 mm
aufweisen.

4224 Formtoleranzen

4.2.2.41 Allgemeines

Das Format der Terrazzoplatten ist vom Hersteller mindestens mit den Nennmaf3en fiir Lange, Breite und Dicke
festzulegen. Fir nicht quadratische oder nicht rechteckige Platten muss der Hersteller auch samtliche
Nennmale festlegen, die zur Bestimmung der Platten erforderlich sind.

4.2.2.4.2 Geradheit der Kanten der Oberseite

Bei der Messung nach 5.3 darf die maximale Abweichung zwischen der Kante und dem Lineal + 0,3 % der
Lange der betrachteten Kante nicht Uberschreiten.

4.2.2.4.3 Ebenheit der Oberseite

Bei der Messung nach 5.4 darf die Abweichung der Oberflache an keinem Punkt mehr als 0,3 % der Lange der
betrachteten Diagonale betragen. Dies gilt nicht fiir besonders gestaltete Oberflachen.

4.2.3 Oberflacheneigenschaften und Oberflachenbild

Aus einer Entfernung von 2 m dirfen bei natirlichem Tageslicht und unter trockenen Bedingungen keine
Vorspriinge, Vertiefungen, Abplatzungen oder Risse sichtbar sein.

Eine bestandige Fllung kleinerer Hohlraume ist zulassig.
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Farbungen, sofern verwendet, sind in der Vorsatzschicht oder fir die gesamte Platte vorzusehen.
Farbabweichungen zwischen den Produktionschargen koénnen durch unvermeidliche Abweichungen des
Farbtones bzw. der Eigenschaften des Zementes und der Gesteinskérnungen, durch das Herstellungsverfahren
oder durch Zeitabhangigkeiten hervorgerufen werden. Der Hersteller muss festlegen, was er als
Produktionscharge betrachtet.

ANMERKUNG  Es sollte besonders auf die korrekte Lagerung der Platten vor dem Verlegen geachtet werden.
4.2.4 Mechanische Eigenschaften

4241 Biegezugfestigkeit/Bruchlast

Die Biegezugfestigkeit/Bruchlast ist nach 5.5 zu prifen.

4242 Anforderungen an die Biegezugfestigkeit

Die Biegezugfestigkeit wird als ausreichend angesehen, wenn die Platten bei Prifung nach 5.5 folgende
Anforderungen erfillen:

— die mittlere Biegezugfestigkeit aus vier Probekérpern muss > 5,00 MPa betragen und

— kein Einzelergebnis der Biegezugfestigkeit darf 4,00 MPa unterschreiten.

4.2.43 Anforderungen an die Bruchlast

— Bei Prifung nach dem in 5.5 beschriebenen Prifverfahren missen die Platten die in Tabelle 2
angegebenen Anforderungen erfillen.

Tabelle 2 — Anforderungen an die Bruchlast

Klasse Kennzeichnung Anforderung
1a BL I Keine Anforderung
Oberflache kein Einzelergebnis
2 BLII
<1100 cm? <2,5kN
Oberflache kein Einzelergebnis
3 BL Il
> 1100 cm? <3,0kN
@8  Klasse 1-Produkte diirfen nur nur verwendet werden, wenn die Platten auf starrem Untergrund in
einem vollflachigen Mortelbett verlegt werden.

4244 Schleifverschlei

Der Schleifverschleil ist nach dem in 5.6.1 beschriebenen Priifverfahren mit breiter Schleifscheibe (modifizierte
Capon-Prifung) (Referenzprifverfahren) oder nach dem in 5.6.2 beschriebenen Prufverfahren nach Bohme zu
Uberprufen. Die Anforderungen an den Schleifverschleild werden als erfullt angesehen, wenn:

— kein Einzelprifergebnis 25 mm Uberschreitet, wenn die Prifung mit breiter Schleifscheibe durchgefihrt
wurde (5.6.1, modifizierte Capon-Priifung);

— kein Einzelprifergebnis 30 cm®/50 cm?® (iberschreitet, wenn die Prifung nach dem Prifverfahren nach
Bbhme (5.6.2) durchgefiihrt wurde.
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4.2.5 Rutschwiderstand

Unter den bestimmungsgemaRen Einsatzbedingungen (in trockenem Zustand) besitzen Terrazzoplatten flr
die Verwendung im Innenbereich einen ausreichenden Rutschwiderstand.

Wenn im Ausnahmefall ein Wert flr den Rutschwiderstand bendtigt wird, ist das Produkt nach 5.7 zu prifen
und das Prufergebnis anzugeben.

ANMERKUNG Der Rutschwiderstandswert bezieht sich auf die Platte ab Werk.
4.2.6 Wasseraufnahme

4.2.6.1 Allgemeines

Die Wasseraufnahme ist durch Priifung nach 5.8 nachzuweisen.

4.2.6.2 Anforderungen an die Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahme wird als ausreichend angesehen, wenn die beiden folgenden Anforderungen erfullt
werden:

— bei Prifung nach dem in 5.8 beschriebenen Verfahren darf kein Einzelergebnis fir die
Gesamtwasseraufnahme einen Masseanteil von 8 % Ubersteigen;

— bei Prifung nach dem in 5.8 beschriebenen Verfahren darf kein Einzelergebnis fur die Wasseraufnahme
durch die Plattenoberflache 0,4 g/cm? ibersteigen.

4.2.7 Brandverhalten

Nach der geanderten Fassung der EG-Entscheidung 96/603/EWG werden Terrazzoplatten ohne Prifung in
die Brandverhaltensklasse A1fl eingestuft.

4.2.8 Warmeleitfahigkeit

Wenn Terrazzoplatten fir die Verwendung im Innenbereich zum warmetechnischen Verhalten eines Bauteils
beitragen sollen, hat der Hersteller die warmetechnischen Eigenschaften auf der Grundlage der in
EN 13369:2004, Tabelle L.2 enthaltenen Werte anzugeben.

5 Physikalische Prifverfahren

5.1 Probenahmeplan und Konformitéatskriterien

Tabelle 2 enthalt einen Probenahmeplan und die Konformitatskriterien fur die Priifung jeder Anforderung.
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