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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13760:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-Gerate und
Ausriistungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI (Irland) gehalten wird.

Das zustdandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-06 AA ,Fliissiggas-Gerate
und Ausriistung; Spiegelausschuss zu CEN/TC 286" im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 1431-1:2012 siehe DIN ISO 1431-1:2017-04

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 13760:2003-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Uberarbeitung des Abschnitts 3, Begriffe”;

c) Uberarbeitung des Abschnitts 5 ,Priifungen®;

d) Aktualisierung der Literaturhinweise;

e) Anpassung des gesamten Dokuments an die giiltigen Gestaltungsregeln.
Friihere Ausgaben

DIN EN 13760: 2003-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 1431-1:2017-04, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Widerstand gegen
Ozonrissbildung — Teil 1: Statische und dynamische Dehnungspriifung (1SO 1431-1:2012)
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EUROPAISCHE NORM EN 13760
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2021

ICS 43.060.40; 75.200 Ersetzt EN 13760:2003

Deutsche Fassung

Fliissiggas-Gerate und Ausriistungsteile —
Flllsysteme an Autogasanlagen
fur leichte und schwere Fahrzeuge —
Anschlussstutzen, Prifanforderungen und Abmessungen

LPG equipment and accessories — Equipements pour GPL et leurs accessoires —
Automotive LPG filling system Dispositif de remplissage GPL
for light and heavy duty vehicles — pour véhicules légers et poids lourds —
Nozzle, test requirements and dimensions Pistolet: conditions d'essais et dimensions

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. Mai 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13760:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Fliissiggas-Gerate und
Ausriistungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2022, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis Mai 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13760:2003.

Dieses Dokument enthilt die folgenden wesentlichen technischen Anderungen im Vergleich zu
EN 13760:2003:

— aktualisierte normative Verweisungen;

— iberarbeitete Begriffe;

— Uberarbeitete Prifverfahren;

— Loschung des Schrittes der Wiederholungsprifung aus jedem Priifverfahren;

— Hinzufiigen der Sauerstoffpriifung;

— Uberarbeitete kritische Mafde von Bild B.2;

— lberarbeiteter Anhang ZA.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende

Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Dieses Dokument behandelt nicht die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2014/68/EU
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten tiber die Bereitstellung von Druckgerdten auf dem Markt.

Dieses Dokument behandelt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der
Richtlinie 2014/34/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar2014 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Gerdte und Schutzsysteme zur bestimmungs-
gemdfSen Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen.

In der Druckgeraterichtlinie (DGRL) (PED, en: Pressure Equipment Directive) ist das Zapfventil als

»Druckgerat” Kklassifiziert, das fiir die Verbindung mit einer Schlauchleitung vorgesehen ist, die als
»Rohrleitung" klassifiziert ist.
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— Der Grenzwert der Kategorie 1 wird in Anhang 2, Tabelle 6 der DGRL festgelegt und ist eine Funktion
des Produkts aus der Nennweite (DN) und dem maximal zuldssigen Druck (PS, en: maximum allowable
pressure) mit einem Grenzwert von 1 000.

— Da der Auslegungsdruck (PS) in diesem Dokument 2 500 kPa betrdgt und die DN des vorgesehenen
Schlauches weniger als 40 betradgt, wird der Wert von 1 000 in Tabelle 6 nicht erreicht.

Der Umweltschutz stellt ein Schliisselpolitikum in Europa und anderen Gebieten dar. Fiir CEN/TC 286 wird
diese Frage in CEN/TS 16765 abgedeckt und diese Technische Spezifikation sollte in Zusammenhang mit
diesem Dokument gelesen werden. Die Technische Spezifikation enthédlt Leitlinien zu den
Umweltgesichtspunkten, die beziiglich Gerdten und Ausriistungsteilen fiir die Fliissiggasindustrie zu
beriicksichtigen sind, und behandelt Folgendes:

a) Auslegung;

b) Herstellung;

c) Verpackung;

d) Verwendung und Betrieb;

e) Entsorgung.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechgnland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen an die Auslegung, Konstruktion, Priifung und fiir die
Bemafdung von Zapfventilen zur Abgabe von Fliissiggas (LPG, en: liquefied petroleum gas) an Fahrzeuge der

Kategorien M und N nach Verordnung (EU) 2018/858 [2], die mit dem Euro-Fiillanschluss (fiir leichte und
schwere Beanspruchung) verbunden sind, fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 549:2019, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgerdten und Gasanlagen

EN 589:2018, Kraftstoffe — Fliissiggas — Anforderungen und Prlifverfahren

EN 12806:2003, Bauteile fiir Autogasanlagen/Treibgasanlagen — Bauteile, ausgenommen Autogastanks

EN 1762:2018, Gummischlduche und -schlauchleitungen fiir Fliissiggas LPG (fliissig oder gasférmig) und
Erdgas bis 25 bar (2,5 MPa) — Spezifikation

EN IS0 9227:2017, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen
(150 9227:2017)

EN ISO 11114-2:2013, Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit den in
Bertihrung kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe (1SO 11114-2:2013)

EN ISO 80079-36:2016, Explosionsfidhige Atmosphdren — Teil 36: Nicht-elektrische Geriite fiir den Einsatz in
explosionsfdhigen Atmosphdren — Grundlagen und Anforderungen (1SO 80079-36:2016)

EN IEC 60068-2-52:2018, Umgebungseinfliisse — Teil 2-52: Priifverfahren — Priifung Kb: Salznebel, zyklisch
(Natriumchloridlésung) (IEC 60068-2-52:2017)

ISO 188:2011, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

ISO 1431-1:2012, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Resistance to ozone cracking — Part 1: Static and
dynamic strain testing

IS0 6957:1988, Copper alloys — Ammonia test for stress corrosion resistance

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/
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3.1
Druck
relativer Druck oder Uberdruck, falls nicht anders angegeben

3.2
maximal zulédssiger Druck
hochster Druck, fiir den das Druckgerat ausgelegt ist

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei simtlichen angegebenen Driicken um
Uberdriicke.

3.3
Priifdruck
Druck in einem Bauteil oder in einer Baugruppe, die der Priifung ausgesetzt sind

3.4

Zapfventil

aus Zapfventilkérper und Bedienungsmechanismus bestehendes mechanisches System, wenn notig
einschliefllich Betriebsdichtung und Dichtelementen, welches mit dem Schlauch des Abgabesystems
verbunden ist

3.5
Zapfventil fiir leichte Kraftfahrzeuge
Zapfventil zum Befiillen von Fahrzeugen mit dem Euro-Fiillanschluss fiir leichte Kraftfahrzeuge (K15)

3.6
Zapfventil fiir schwere Nutzfahrzeuge
Zapfventil zum Befiillen von Fahrzeugen mit dem Euro-Fiillanschluss fiir schwere Nutzfahrzeuge

3.7
Verriegelungsmechanismus
Bauteil, das das Ver- oder Entriegeln zwischen Zapfventil und Fiillanschluss erméglicht

3.8

Betriebsdichtung

auswechselbare Dichtung, welche die Dichtigkeit der Verbindung zwischen dem Zapfventilausgang und dem
Eingang des Fiillanschlusses sicherstellt

3.9
Drehmoment zum Anbringen
zum Anbringen des Zapfventils an den Fiillanschluss benotigtes Drehmoment

3.10
Drehmoment zum Losen
zum Losen des Zapfventils vom Fiillanschluss benétigtes Drehmoment

3.11

Aufsteckkraft

zum Anbringen des Zapfventils an den Fillanschluss in der Léangsrichtung des Fiillanschlusses
anzuwendende Kraft

3.12

Abzugskraft
zum Losen des Zapfventils vom Fiillanschluss in der Langsrichtung des Fiillanschlusses anzuwendende Kraft
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