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Nationales Vorwort
Dieses Dokument (EN 13765:2010+A1:2015) wurde von der Arbeitsgruppe (WG)1 ,Gummi- und
Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen fir OI, petrochemische und chemische Anwendungen®

(Sekretariat: DIN, Deutschland) des Technischen Komitees CEN/TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlauche
und -schlauchleitungen® (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Als nationales Spiegelgremium war der DIN-Normenausschuss NA 104-02-01 AA ,Schlauchleitungen® des
NATank an der Erstellung dieser Norm beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13765:2010-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Anderung der Aufzahlungselemente in Anhang H.

Friihere Ausgaben
DIN EN 13765: 2003-07, 2010-08
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EUROPAISCHE NORM EN 13765:2010+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2015

ICS 23.040.70 Ersatz fir EN 13765:2010

Deutsche Fassung

Thermoplastische, mehrlagige (nicht vulkanisierte) Schlauche
und Schlauchleitungen fur die Forderung von
Kohlenwasserstoffen, Losungsmitteln und Chemikalien -
Spezifikation

Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose Tuyaux et assemblages flexibles thermoplastique
assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and multicouches (non vulcanisés) pour le dépotage
chemicals - Specification d'hydrocarbures, solvants et produits chimiques -

Spécifications

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 18. Mérz 2010 angenommen und schlieRt Anderung 1, die am 27. Dezember 2014 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13765:2010+A1:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13765:2010+A1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,Gummi- und
Kunststoffschlauche und -schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die von CEN am 2014-12-27 angenommen wurde.
Dieses Dokument ersetzt EN 13765:2010.

Beginn und Ende des durch die Anderung eingefligten oder geédnderten Textes werden im Text durch die
Markierungen angezeigt.

Anhénge B, C, D, E, F, G, H, |, J und K sind normativ. Anhdnge A und L sind informativ.
gestrichener Text

Dieses Dokument wurde auch dem ISO/TC 45/SC 1 zur Annahme als ISO-Norm nach der Wiener
Vereinbarung vorgelegt.

WARNUNG — Personen, die diese Europaische Norm anwenden, sollten mit der iiblichen Laborpraxis
vertraut sein. Diese Europdische Norm erhebt nicht den Anspruch, auf alle eventuell vorhandenen
Sicherheitsprobleme hinzuweisen, die mit der Anwendung verbunden sind. Es liegt in der
Verantwortung des Anwenders, angemessene Sicherheits- und SchutzmaBnahmen zu treffen und die
Ubereinstimmung mit nationalen Festlegungen sicherzustellen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Turkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13765:2015-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13765-2015-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13765-2015-05

DIN EN 13765:2015-05
EN 13765:2010+A1:2015 (D)

1 Anwendungsbereich
Diese Europaische Norm legt Anforderungen fir vier Typen thermoplastischer, mehrlagiger (nicht vulkani-
sierte) Schlduche und Schlauchleitungen zur Fdérderung von Kohlenwasserstoffen, Lésungsmitteln und

Chemikalien fest. Sie legt Bohrungsdurchmesser von 25 mm bis 300 mm, Betriebsdriicke von 4 bar) bis
14 bar und Betriebstemperaturen von —30 °C bis 150 °C fest.

Der Schlauchtyp 1 ist geeignet fir die Anwendung mit Gas. Die Schlauchtypen 2 bis 4 sind fir Anwendungen
mit Fllssigkeit geeignet.

ANMERKUNG 1 Der Anwender wird auf Anhang A verwiesen, der die Werkstoffauswahl fur die Innenwénde der Lagen
und der polymeren Uberziige der inneren Drahtwendel bezlglich der durch die Schldauche und/oder Schlauchleitungen zu
férdernden Chemikalien betrifft.

ANMERKUNG 2  Wenn ein polymerbeschichteter Draht fur die Anwendung mit schwach leitenden Kohlenwasserstoffen
oder Chemikalien vorgesehen ist, sollte der Hersteller zurate gezogen werden.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Schlauche und Schlauchleitungen fiir:
— Flugzeugbetankung (EN 1361);

— Zapfstellenschlauche (EN 1360);

— Olbrenner (EN ISO 6806);

— Flussiggas und Flissigerdgas (EN 13766);

— Feuerwehrschlduche (EN ISO 14775);

— Offshore-Flissigerdgas (EN 1474-2);

— Kdhlkreislaufe.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 590, Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge — Dieselkraftstoff — Anforderungen und Prifverfahren

EN 10088-3:2005, Nichtrostende Stdhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stébe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir
allgemeine Verwendung

EN I1SO 1043-1:2011, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre
besonderen Eigenschaften (ISO 1043-1:2011) )

EN ISO 1402:2009, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung
(ISO 1402:2009)

EN ISO 2411, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Haftfestigkeit von
Beschichtungen (ISO 2411:2000)

1) 1 bar=0,1 MPa.
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EN ISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der Mal3e
von Schlduchen und Ldngen von Schlauchleitungen (ISO 4671:2007)

EN ISO 4672, Gummi- oder Kunststoffschlduche — Biegepriifungen bei einer Temperatur unterhalb der
Umgebungstemperatur (ISO 4672:1997)

ENISO 7233:2008, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Bestimmung der
Besténdigkeit gegen Vakuum (ISO 7233:2006)

EN ISO 7326, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestédndigkeit unter statischen
Bedingungen (ISO 7326:2006)

EN ISO 8031:2009, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Bestimmung des
elektrischen Widerstandes (ISO 8031:2009)

EN ISO 8330:2008, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Vokabular (ISO 8330:2007)

EN ISO 10619-1, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Bestimmung der Biegsamkeit
und Steifigkeit — Teil 1: Biegepriifungen bei Umgebungstemperatur (ISO 10619-1)

ISO 209, Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition

ISO 1817:2011, Rubber, vulcanized — Determination of the effect of liquids

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 8330:2008.

4 Kilassifizierung

Schlauche miussen entsprechend dem in Tabelle 1 angegebenen Betriebsdruck und Betriebstemperatur-
bereich klassifiziert werden.

Tabelle 1 — Druck und Temperaturbereich

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
Max. Betriebsdruck (bar) 4 10 14 14
Prufdruck (bar) 6 15 21 21
Mindestberstdruck (bar) 16 40 56 56
Vakuumdruck (bar) 0,5 0,9 0,9 0,9
Betriebstemperaturbereich (°C) —20 bis +60 -30 bis +80 —30 bis +80 | —30 bis +150
ANMERKUNG 1 bar = 0,1 MPa.
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5 Werkstoffe und Aufbau

5.1 Allgemeines
Die Schlauche miissen aufgebaut sein wie in Bild 1 gezeigt, und sie miissen bestehen aus:
— einer inneren Drahtwendel (siehe 5.2);

— einer mehrlagigen Wandung aus Lagen diinner Schichten und Geweben aus thermoplastischem Material,
die in Kombination die geforderten Eigenschaften und vollstdndige Dichtheit ergeben (siehe auch
Anhang A);

— einer AuRenschicht aus Gewebe mit einem abriebfesten polymeren Uberzug;

— einer auBeren Drahtwendel (siehe 5.2).

5.2 Innere und duBere Drahtwendel

Der Draht muss entsprechend seiner chemischen Bestandigkeit aus einem der folgenden Werkstoffe
bestehen:

— Draht aus nichtrostendem Stahl nach EN 10088-3:2005, Tabelle 4, Nummern 1.4306, 1.4401, 1.4404
oder 1.4436;

— Draht aus Kohlenstoffstahl entsprechend Anhang B, entweder galvanisiert nach Anhang C oder umhiillt
mit polymerem Werkstoff mit einer Mindestwanddicke von 0,5 mm, der nach Absprache zwischen
Anwender und Hersteller bestandig ist gegen fliissigen Kohlenwasserstoff oder flissige Chemikalien
(siehe Anhang A);

— Aluminiumdraht entsprechend ISO 209.

Legende

1 innerer Draht
2 dinne Schicht
3 Gewebe

4  aulerer Draht

Bild 1 — Abschnitt eines typischen, mehrlagigen, thermoplastischen Schlauches
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