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DIN EN 13775-2:2004-09

Die Europaische Norm EN 13775-2:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde unter Federfiihrung der WG 26 ,Glterwagen — Vermessen® (Vorsitz:
Deutschland) des CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen” (Sekretariat: Deutschland) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Arbeitsgremium ist der Arbeitsausschuss AA 4.05 ,Fahrzeugvermessung® des
Normenausschusses Schienenfahrzeuge (FSF).

Anderungen

Gegeniiber DIN 25041-2:1988-10 und DIN 25041-2 Bbl 1:1988-10 wurden folgende Anderungen vorgenom-
men:

a) Norm und Beiblatt zusammengefasst;
b) Inhalt vollstdndig Uberarbeitet, um einheitliche Regeln fiir den europaischen Schienenverkehr zu erhalten.
Friilhere Ausgaben

DIN 25041-2: 1977-10, 1985-01, 1988-10
DIN 25041-2 Bbl 1: 1985-01, 1988-10
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EUROPAISCHE NORM EN 13775-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2003

ICS 45.060.20

Deutsche Fassung

Bahnanwendungen — Vermessung von Guterwagen beim
Neubau und bei Umbauten —
Teil 2: Guterwagen mit Drehgestellen

Railway applications — Measuring of new and modified Applications ferroviaires — Mesure des wagons lors de leur
freight wagons — Part 2: Freight wagons with bogies construction et lors de modifications —
Partie 2: Wagons a bogies

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 14. Februar 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von E_s_elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13775-2:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 13775-2:2003 (D)
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EN 13775-2:2003 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 13775-2:2003) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2003, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2003 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Normenreihe ,Bahnanwendungen — Vermessung von Giiterwagen beim Neubau und bei
Umbauten® besteht aus folgenden Teilen:

— EN13775-1 Teil 1: Messgrundsatze

— EN13775-2 Teil 2: Guterwagen mit Drehgestellen

— EN13775-3 Teil 3: Guterwagen mit 2 Radsatzen

— prEN 13775-4 Teil 4: Drehgestelle mit 2 Radsatzen

— prEN13775-5  Teil 5: Drehgestelle mit 3 Radsatzen

— prEN 13775-6  Teil 6: Kurzgekuppelte Guterwagen

Anhang A ist normativ, Anhang B ist informativ.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,

Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Konigreich.
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EN 13775-2:2003 (D)

Einleitung

Es ist in allen europédischen Landern Ublich, Kontrollen und Vermessungen an wesentlichen Bauteilen von
neuen und umgebauten Guterwagen und Drehgestellen durchzufiihren. In Anbetracht der Bedeutung
einheitlicher Kriterien fir den internationalen Verkehr in allen europaischen Landern wurde diese Europaische
Norm erarbeitet.

Fahrzeuge kénnen auch anderen Malprifungen unterzogen werden, wenn die Konstruktion dies erfordert
und in dieser Normenreihe nicht enthalten ist.
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EN 13775-2:2003 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaischen Norm legt die Grundsatze und Anforderungen fir das Vermessen von Glterwagen mit
Drehgestellen fest. Dadurch wird sichergestellt, dass Messvorgange nach einheitlichen Kriterien ausgefihrt
werden. Sie gilt fir neue und umgebaute Giiterwagen mit Drehgestellen. Uber diese Norm hinausgehende
Anforderungen sind zwischen den Vertragspartnern zu vereinbaren.

Die Messvorgange beziehen sich auf Untergestelle mit oder ohne An- und Aufbauten in ihrer Gesamtheit oder
Teile davon, wenn die geometrische Gestaltung dies nicht anders zulasst. Gegebenenfalls sind noch weitere
hier nicht vorgegebene Messvorgange notwendig, die je nach Einzelfall festgelegt werden sollten. Dies gilt
sinngemal auch fir Drehgestelle.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 13775-1:2003, Bahnanwendungen — Vermessung von Giiterwagen beim Neubau und bei Umbauten —
Teil 1: Messgrundsétze.

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 13775-1:2003 angegebenen und die
folgenden Begriffe.

3.1

Haupt-Bezugsmittellinie

Langsmittellinie des Wagens oder der Wageneinheit im Falle von Wagen aus mehreren Wageneinheiten, die
durch die Verbindungsgerade der beiden Drehpfannenmitten oder sie ersetzende Bauteile dargestellt wird

3.2

Verwindung

Abstand zwischen der Unterseite eines Gleitstiicks (oder eines Gleitstiicklagers) und einer durch die drei
Ubrigen Gleitstlicke (oder Gleitstiicklager) des Wagens verlaufenden Bezugsebene

33
optional
Vorgang, der nur nach besonderer Vereinbarung zwischen Lieferant und Auftraggeber durchgefiihrt wird

ANMERKUNG Die Durchfiihrung sollte gesondert bestellt werden.
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EN 13775-2:2003 (D)

4 Symbole und Abkilirzungen

SO Schienenoberkante
1 Fahrzeugende 1

2 Fahrzeugende 2

B Bohrbildabstand

Cc Puffermittenabstand
G Puffergrundplatte

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

Die Grenzabmalle gelten in allen Fallen fir das fertige Produkt.

Abweichungen von der vorliegenden Europaischen Norm sind zulassig, sofern sie kein betriebsgefahrliches
Mall annehmen. Sie missen jedoch mit dem jeweiligen Vertragspartner und der Zulassungsstelle vereinbart
werden.

5.2 Voraussetzung

Voraussetzung zur Durchfiihrung der Messvorgange nach dieser Norm ist die Einhaltung der Grundsatze
nach EN 13775-1.

5.3 Messvorgédnge

Das Messblatt fur die Dokumentation der Messergebnisse muss verwendet werden, siehe Anhang A.

Messvorgang 1
Bestimmung und Festlegung der Haupt-Bezugsmittellinie des Wagens.

Darstellung in Rickenlage

Legende
1 Haupt-Bezugsmittellinie des Wagens

Bild 1

Die Haupt-Bezugsmittellinie des Wagens ist die Gerade durch die Drehpfannenmitten, siehe Bild 1. Sie muss
dauerhaft deutlich sichtbar markiert sein.
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Messvorgang 2
Lange Uber Kopfstiicke.

Darstellung in Rickenlage

X

A
Y

2o ————————— o=}
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Bild 2

Gemessen wird die Gesamtlange x; des Untergestelles Uiber die Kopfstlicke in Wagenlangsmitte, siehe Bild 2.
Grenzabmalf fiir x4 +1§ mm

Messvorgang 3
Abstand der Drehpfannenmitten.

Darstellung in Rickenlage

2 FHe————————— 1
} kd ?}F{

L
f

Y

Bild 3
Gemessen wird der Abstand x, der Drehpfannenmitten, siehe Bild 3.

Grenzabmal flr x,: £ 8 mm
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Messvorgang 4
Langenunterschied gleicher Uberhange.

Darstellung in Rickenlage
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Bild 4
Gemessen werden die Abstande x; 1 und X3, in Wagenlangsmitte, siehe Bild 4.
Unterschied zwischen x3 4 und X35: <5 mm
Messvorgang 5

Geradheit der AuRenkante der Langtrdger in y-Richtung. Bei fehlendem AuRenlangtrager missen die
Mittellangtrager gemessen werden.

Darstellung in Rickenlage

-y

ke |

:

Y]

Bild 5

Gemessen wird die Geradheitsabweichung der Au3enkanten der Langtrager von der Haupt-Bezugsmittellinie
des Wagens aus, siehe Bild 5.

Geradheitstoleranz y;: 5 mm
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