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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13782:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 152 ,Fliegende Bauten auf
Veranstaltungsplatzen und in Vergnigungsparks — Sicherheit* erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI
(Italien) gehalten wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-11-15 AA ,Fliegende Bauten,
Jahrmarkt- und Freizeitparkmaschinen, -gerate und -bauten; Sicherheit im DIN-Normenausschuss Bauwesen
(NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13782:2006-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich wurde angepasst;

b) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

c) technische Erganzungen unter Berlicksichtigung der Eurocodes wurden vorgenommen;

d) die Schreibweise der Begriffe und Formeln wurden an die Eurocodes angepasst;

e) die Abschnitte wurden neu strukturiert und inhaltlich entsprechend zusammengefasst;

f) nicht technische Hinweise zu Prif- und Genehmigungsvorgangen sind jetzt im informativen Anhang
enthalten;

g) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.
Frihere Ausgaben

DIN 4112: 1938x-05, 1960-03, 1983-02
Beiblatt zu DIN 4112: 1962-10

DIN 4112/A1: 2006-03

DIN EN 13782: 2006-05
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ICS 91.040.99 Ersatz flir EN 13782:2005

Deutsche Fassung

Fliegende Bauten —
Zelte —
Sicherheit

Temporary structure — Structure temporaire —
Tents — Tentes —
Safety Sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 5. Marz 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13782:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 152 ,Fliegende Bauten auf
Veranstaltungsplatzen und in Vergnigungsparks — Sicherheit* erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2015 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13782:2005.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zu EN 13782:2005 sind:

a) die Abschnitte wurden neu strukturiert und inhaltlich entsprechend zusammengefasst;

b) technische Erganzungen unter Berlcksichtigung der Eurocodes;

c) Anpassungen an die Schreibweise der Eurocodes;

d) redaktionelle Anderungen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,

Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Gegenstand dieser Europaischen Norm ist die Festlegung von Sicherheitsanforderungen fur
Zeltkonstruktionen. Ziel dieser Sicherheitsanforderungen ist es, Personen und Sachen gegen Schaden zu
schitzen, die durch die Konstruktion, die Herstellung und den Betrieb dieser Zeltkonstruktionen verursacht
werden.

Dieser Leitfaden wurde auf der Grundlage von bisherigen Erfahrungen und Risikoanalysen erstellt.

Vorhandene nationale Regeln zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bleiben davon unberthrt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Sicherheitsanforderungen fest, die bei der Konstruktion, Berechnung, Fertigung,
Montage und Wartung von mobilen, voribergehend aufgebauten Zeltkonstruktionen mit einer Grundflache
von mehr als 50 m2 beachtet werden miissen.

Diese Europaische Norm gilt auch fir Gruppen von Ublicherweise nicht durch diese Norm abgedeckten
kleinen Zelten, wenn diese nahe beieinander aufgebaut werden und die Gesamtflache der Zeltgruppe mehr
als 50 m? betréagt.

ANMERKUNG Informationen zu Prifung und Zulassung sind im informativen Anhang C angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 818 (alle Teile), Kurzgliedrige Rundstahlketten fiir Hebezwecke — Sicherheit

EN 1090 (alle Teile), Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken

EN 1990, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

EN 1991-1-1, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke — Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

EN 1991-1-3, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen —
Schneelasten

EN 1991-1-4, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

EN 1997-1, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine
Regeln

EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 12385-1, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 12385-2, Stahldrahtseile — Sicherheit — Teil 2: Begriffe, Bezeichnung und Klassifizierung

EN 12385-3, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 3: Informationen fiir Gebrauch und Instandhaltung
EN 12385-4, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 4: Litzenseile fiir allgemeine Hebezwecke

EN 15619, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Sicherheit Fliegender Bauten (Zelte) —
Spezifikation fiir beschichtete Textilien fiir Zelte und zugehérige Bauten

ISO 2602, Statistical interpretation of test results — Estimation of the mean — Confidence interval
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Zelt

Zeltkonstruktion

wiederholt zu errichtender Fliegender Bau mit einer Hille aus Planen (textile Flachengebilde, Folien) oder
teilweise auch aus festen Bauteilen

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Fliegender Bau kann in geschlossener oder offener Bauart ausgefiihrt werden, d. h. als
Zelt, Zelthalle, Stand.

3141
Zelt mit Primartragwerk
Tragwerk mit raumabschlieRenden Elementen

BEISPIEL Primartragwerke kénnen Dacher, Rahmen oder Standerbauten sein.

3.1.2

Membranzelt

Zelt mit einer lastabtragenden vorgespannten textilen Konstruktion in doppelt gekrimmter Form, die von
Masten und/oder Seilen gehalten wird

313
Mastzelt
Zelt mit zentralen Stiitzmasten, bei dem die Zeltplane durch Abspannung stabilisiert wird

3.2

Erstzulassung

Prifung der bautechnischen Unterlagen und Berechnungen, Nachweise und durchgefiihrte Versuche, die zum
Betrieb des Zelts erforderlich sind

3.3

Anderung

jede Veranderung an einer Zeltkonstruktion, die zu einer Abweichung von der urspringlichen Konstruktion
fuhrt

3.4

Reparatur

Instandsetzung abgenutzter, beschadigter oder gealterter Bauteile entsprechend den urspriinglichen
bautechnischen Unterlagen

3.5
Wartung
Austausch von Bauteilen, die in bestimmten Abstanden ausgetauscht werden miissen

4 Aligemeine Anforderungen an Konstruktion, rechnerische Nachweise und
Uberpriifung

4.1 Bautechnische Unterlagen

Die bautechnischen Unterlagen missen alle fir den Nachweis der Stand- und Betriebssicherheit sowie der
Beanspruchbarkeit erforderlichen Unterlagen enthalten, insbesondere eine Bau- und Betriebsbeschreibung,
der Standsicherheitsnachweis und die Konstruktionszeichnungen sowie zugehdrige Unterlagen zum
Brandverhalten.

Die Unterlagen missen alle méglichen Aufbauvarianten des Zelts umfassen.
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4.2 Bau- und Betriebsbeschreibung

In dieser Beschreibung ist das Zelt, insbesondere seine Konstruktion und Nutzung und sein statisches System
zu erlautern.

Die Beschreibung muss Angaben zu Besonderheiten des Zelts und jede mégliche Aufstellungsvariante, sowie
Einzelheiten zu den Hauptabmessungen, Einschrankungen, konstruktiven Details und Werkstoffen enthalten.

4.3 Konstruktionszeichnungen

Diese miussen fir alle Baugruppen und Einzelteile vorliegen, deren Bruch oder Ausfall die Stand- oder
Betriebssicherheit des Zelts gefédhrden kdnnte.

Die Konstruktionszeichnungen missen alle fir Prifungen und Abnahmen notwendigen Malfe und
Querschnittswerte, Einzelheiten zu Werkstoffen, Bauteilen, Anschlissen und Verbindungselementen
enthalten.

Die Konstruktionspldne mussen folgende Darstellungen enthalten:

— Upbersichtszeichnungen in Grundriss, Aufriss und Schnitten im MaRstab 1:100, 1:50 oder 1:20. Andere
Malstédbe missen verwendet werden, wenn Erkennbarkeit und Lesbarkeit nicht ausreichend sind;

— Detailzeichnungen in einem gréBeren MaRstab von allen in den Ubersichtszeichnungen nicht klar
erkennbaren Bauteilgruppen sowie von Verbindungselementen und Einzelheiten bautechnischer Art, die
wahrscheinlich die Sicherheit des Zelts und dessen Betrieb beeinflussen.

5 Auswahl der Werkstoffe

5.1 Allgemeines

Fiar die Bauteile durfen nur Materialien verwendet werden, deren Materialeigenschaften in Europaischen
Normen festgelegt sind.

Andere Werkstoffe konnen nur unter der Bedingung eingesetzt werden, dass ihre Gebrauchstauglichkeit
nachgewiesen wurde. Wenn Verbindungen im Tragwerk geschweifl’t werden, muss der Konstrukteur der
Schweileignung der verwendeten Werkstoffe nach den entsprechenden Europaischen Normen besondere
Beachtung schenken.

5.2 Auswahl von Verkleidungsmaterialien

Fir Gewebe mit einer Gummi- oder Kunststoffbeschichtung gilt EN 15619. Eine Herstellerbescheinigung
muss vorgelegt werden.

Fir andere Verkleidungsmaterialien, wie

— Baumwollgewebe;
— synthetische Gewebe;

— feste Verkleidungen und Abdeckungen, wie Profilbleche, Holz- oder Kunststoffelemente und
Verbundwerkstoffelemente,

sind die folgenden Anforderungen zu beachten:

— Verkleidungsmaterialien mit lastabtragender Funktion mussen Europdischen Normen oder bei
Nichtvorhandensein von Europdischen Normen einer Vereinbarung zwischen den beteiligten Parteien
entsprechen;

— es ist sicherzustellen, dass das Material und die festgelegten Verbindungen eine ausreichende Wetter-
und Reilfestigkeit aufweisen, damit die Plane ausreichend sicher und haltbar ist. Die
Teilsicherheitsbeiwerte fir den baulichen Einsatz von Planen miissen 8.6 entsprechen;

—  Normen fir Textil-, Membran- und aufblasbare Strukturen.
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5.3 Verbindung von Verkleidungsmaterialien

Verbindungen durch N&hen, Schweilen und Kleben sowie Reillverschlisse missen den zutreffenden
Europaischen Normen entsprechen oder sind auf ihre Rei3- und Schereigenschaften zu prifen. Die
Alterungs- und Umwelteinflisse sind durch Anwendung zusétzlicher Teilsicherheitsbeiwerte zu
berlcksichtigen.

ReilRverschlisse sind auf ihre Festigkeit zu prifen, um festzustellen, ob sie den errechneten Lasten der
Konstruktion standhalten. VerschleilReffekte und der Einfluss von ultraviolettem Licht auf Kunststoff sind zu
bertcksichtigen.

Kann die ausreichende Tragfahigkeit nicht nachgewiesen werden, kénnen die Reil3verschlisse nur in nicht
sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt werden.

6 Grundsatze fiir die rechnerischen Nachweise

6.1 Allgemeines

Sofern nachfolgend nicht anders bestimmt, sind die Nachweise entsprechend dem jeweils zutreffenden Teil
des Eurocodes durchzufiihren und missen Folgendes beinhalten:

— Nachweis der Grenzzustande (entsprechend Theorie 1. oder 2. Ordnung);
— Stabilitatsnachweis, d. h. Knicken von Staben, Platten- und Schalenbeulen;
— gegebenenfalls Nachweis des Grenzzustandes der Verformung;

— Nachweis der Sicherheit gegen Umkippen, Gleiten und Abheben.

6.2 Nachweise
Die Nachweise mussen unter anderem Folgendes enthalten:

— Lastannahmen unter Berlicksichtigung der moglichen Betriebszustande bzw. der Aufstellungsvarianten.
Besondere Einwirkungen, die wahrend des Aufbaus auftreten, sollten beriicksichtigt werden;

— Angaben Uber Werkstoffe und Bauteile;
— Hauptabmessungen und Querschnittswerte aller tragenden Bauteile;

— Ermittlung der ungiinstigsten Spannungen und Angaben zur Festigkeit der tragenden Bauteile und
Verbindungselemente.

— Wenn Berechnungen zur Beurteilung der Grenzzustédnde von Baugruppen als unzureichend angesehen
werden, darf der Nachweis der Tragsicherheit durch Versuche einer unabhangigen Prifstelle ersetzt
werden. Die Prifstelle muss die notwendige Anzahl von Versuchen unter Berlcksichtigung der
notwendigen Anzahl von Proben, der Prifverfahren, des Priifberichts usw. in Ubereinstimmung mit den
relevanten Europaischen Normen oder bei Nichtvorhandensein von Europaischen Normen entsprechend
der Vereinbarung der beteiligten Parteien durchfiihren;

— Angaben Uber Verformungen (Durchbiegung, Verdrehung), soweit diese fir die Gebrauchstauglichkeit
oder Betriebssicherheit des Zelts von Bedeutung sind;

— Angaben zu Bauteilen, die einer speziellen Uberpriifung und Kontrolle bediirfen.
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7 Einwirkungen

7.1 Allgemeines
Alle mafigeblichen Einwirkungen sind nach EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 und EN 1991-1-4 zu bertcksichtigen.

Anpassungen aufgrund der speziellen Nutzung von Zelten sind nachfolgend angefunhrt.

7.2 Standige Einwirkungen

Fir Zelte ist eine sehr genaue Annahme der standigen Einwirkungen maglich. Sofern Abweichungen auftreten
kénnen, missen die Werte Gy g, und G j;s bei der Beurteilung der maligeblichen Reaktion des Bauwerks

beriicksichtigt werden. Andernfalls ist ein einziger charakteristischer Wert G, ausreichend.
— Gy charakteristischer Wert der standigen Einwirkung;
Gk sup Oberer charakteristischer Wert der standigen Einwirkung;
Gyins  Unterer charakteristischer Wert der standigen Einwirkung.
Hierzu gehdren das tatsachliche Eigengewicht des Tragwerks sowie das des Zubehoérs und der zum Betrieb

notwendigen technischen Einrichtungen sowie von Planen oder Eindeckungen, Dekorationen und
dergleichen. Der Einfluss trockener und nasser Bedingungen ist zu berlcksichtigen (Gy sy, Gy inf)-

7.3 Ersatzlast

Die Standsicherheit ist mit einer vertikalen, gleichmaRig verteilten Ersatzlast g =0,1 kN/m2 auf die

Dachflache nachzuweisen. Diese Last darf nicht mit anderen Lasten aufer dem Eigengewicht Uberlagert
werden.

7.4 Veranderliche Einwirkungen
7.4.1 Nutzlasten
7.41.1 Vertikale Lasten auf Flachen mit 6ffentlich zuganglichen Bereichen

Die folgenden vertikalen Nutzlasten gelten fur:

— FulRbdden, Treppen, Treppenabsatze, Rampen, Zu- und Abgange und dergleichen in Einrichtungen
(Zeltkonstruktionen, Stande):

gy = 3,50 kN/m2

— erhohte Fullbodenbereiche und Podien oder wenn mit besonders grolem Menschengedrénge zu
rechnen ist:

gy = 5,00 kN/m?

— Treppen:
O, = 1,00 kN je Stufe

oder eine Flachenlast nach obigem Abschnitt, wobei der jeweils unglnstigere Wert anzunehmen ist;

— Sitzbretter von Sitzreihen je Sitzlinie und fur Boden zwischen festen Sitzreihen, es sei denn, dass aus der
Anwendung von Fléchenlasten (¢, = 3,5 kN/m2) héhere Beanspruchungen resultieren:

gy = 1,50 kN/m
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