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DIN EN 13823:2020-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13823:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz“
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-52-01 AA ,Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen — Baustoffe (SpA zu CEN/TC127/WG4 sowie Teilbereichen von
CEN/TC 127 /WG 7 und ISO/TC 92/SC 1)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1
[SO 5725-2:1994  siehe DIN ISO 5725-2:2002-12

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 13823:2015-02 wurden folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 2, Normative Verweisungen” aktualisiert;

b) 4.4 Uiberarbeitet: Das Rauchgasabzugsrohr kann mit oder ohne den bisher zwingend erforderlichen U-
formigen Bogen eingebaut werden;

c) 4.6 {Uberarbeitet: Ersatz der bidirektionalen Sonde fiir die Stromungsmessung durch eine
hemisphérische Sonde;

d) A.6.1.2 iiberarbeitet: Die Rauchentwicklung durch den Hauptbrenner muss an jedem Versuchstag
gemessen werden. Die Rauchentwicklung durch das zu priifende Bauprodukt wird ermittelt, indem der
Beitrag des Brenners von der gesamten gemessenen Rauchentwicklung subtrahiert wird. Dieses
Vorgehen war bisher optional und ist nach der Neufassung der Norm verpflichtend;

e) Anhang B iiberarbeitet: Neuere Ergebnisse aus Rundversuchen wurden berticksichtigt;

f) redaktionelle Uberarbeitung des gesamten Dokuments.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13823:2002-06,2010-12,2015-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 1:
Allgemeine Grundlagen und Begriffe

DIN ISO 5725-2:2002-12, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen —

Teil 2: Grundlegende Methode fiir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten
Messverfahrens (ISO 5725-2:1994 einschliefslich Technisches Korrigendum 1:2002)
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EUROPAISCHE NORM EN 13823
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2020

ICS 13.220.50; 91.060.01; 91.100.01 Ersetzt EN 13823:2010+A1:2014

Deutsche Fassung

Priiffungen zum Brandverhalten von Bauprodukten —
Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen
brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbelagen

Reaction to fire tests for building products — Essais de réaction au feu des produits de construction —
Building products excluding floorings exposed to the Produits de construction a I'exclusion des revétements de
thermal attack by a single burning item sol exposés a une sollicitation thermique provoquée par

un objet isolé en feu

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 17. Februar 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Koénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13823:2020-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09

DIN EN 13823:2020-09
EN 13823:2020 (D)

Inhalt

Seite
EUTropAiSCRES VOIWOTT .. ssssssssssssssssssssssssssssasssasasssasasasasasasasasssasssasasssasssssssssssssssssssssnns 4
EINIEITUNG woovvrrrnrsssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssasasasassssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnnns 5
1 AnWendungsShereiCh..... i ————————————————————— 6
2 NOIrmative VerWeISUNZEIN ..o iiisisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss st s 6
3 5 o . 6
4 PrifeiNTiChtung ... e e RS 8
4.1 AlIZEIMEINES ...ueirrcriesisssississs s e AR AR AR R 8
4.2 5 00T 11 o 8
4.3 Materialien ... AR R RS 9
4.4 50 o1 ) o L 10
4.5 RaAUChADZUGSSY STOIM..uucuiiiicsiasissssssssissssssssss s AR AR R AR RS AR R R SRR R R 12
4.6 Ausriistung des allgemeinen MessabsChNItEs ... 12
4.7 Weitere allgemeine MeSSZerate ......mmmmmsmsmsesesesssssesessseses .13
5 Proben eeeeEesresEeEessEseeEessEsEsEeRssSEEESESEESEESRESRSESSSSESESASERESESRSEESERESES 14
5.1 AbmesSuUNGEN der PrODENN ... s ssssassss s s sssssssssssssssses 14
5.2 EiNDau der PrODEN ... s ssssssssssssssssassssssssassssssssnsassssssssas s sssssssassssssssas s sesssssassnsssssasanss 15
5.2.1 Einbau wie in der praktischen Anwendung.......coummmmmmms 15
5.2.2 NormgemafRer EINDaU.....sssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 15
5.3 Einbau der Proben auf dem Probentragerwagen.........ovnmmssnsnmsssssnsssssans 17
5.4 V4 V221 LG U)ol 0] 0T o) o 0] o 18
6 L0 0 L) 1D L 19
7 QLN 74 01Tl 103 101D 19
8 50000 T2=) g 2 141 ) o 19
8.1 AlIZEIMEINES ... AR AR 19
8.2 5 0 2 10 b L 20
8.3 Beobachtungen und manuelle Aufzeichnung von Daten ... 21
£ 20 L 1 ) =5 1T 0 L 21
8.3.2 Bedingungen vor der Prifung..........n. .21
8.3.3 Seitliche Flammenausbreitung am breiten Probenfliigel.........ccoooinninnnnncsnsennscsnnne 21
8.3.4 Brennendes Abtropfen/Abfallen ... w21
8.3.5 Bedingungen zum Ende der Priffung.......c.ummnmnmsssnns 22
8.3.6 Aufzuzeichnende EreigniSSe ... s s sssssses 22
8.4 Automatische DatenerfasSUnG ... ——————————— 23
8.5 Vorzeitige Beendigung der Priifung ... 23
9 Darstellung der ErgebniSse.....sssssssssssssssssssssssssssss s sssssssss s sssssssssssssans 24
10 3 000§ 072 @ (o] 1 1 o 24
Anhang A (normativ) Berechnungsverfahren ... 26
A1l AlIZEIMEINES ...eerrriasesisssissrssss s R R AR AR RS 26
A1.1  Allgemeine ANIMETKUNGEIN ..o immiusesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sas s sa s e s AR SRR SRR RS R R R RS 26
A.1.2 Berechnungen, die mit den Messdaten durchgefiihrt werden.........mm. 27
A.1.3 Berechnungen, die an den Kalibrierungsmesswerten durchgefiihrt werden 27
7 W 17 \ 0 40 G LT T ) 4 N /2 27

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13823:2020-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09

DIN EN 13823:2020-09

EN 13823:2020 (D)

A2 Synchronisieren von MeSSWerten .......mesmssssssssssssens .28
A.2.1 Synchronisieren von 02 und CO2 an Ty g enmmmmssssssssssssssssssssssssessens 28
A.3 Uberpriifung der Gerite-AnSPrechZeit. ... reesresssmeesssssssssssssssessanns 29
WA VRS 700 ST ) 110722 o U a0 et 1 = o 29
A.3.2 Driftin der GaskonzentrationSmesSUNG........ccoummsmsessssmsessssssessssssssnses 29
A.3.3 Driftin der Messung der Lichtschwachung ... 30
A4 BeflamMmMUNESAAUET ..couieesesesesesesesssesesssssesssssssssssssssesesssssssssss s R AR AR AR AR AR RS 30
A5 BT V1SS Q=) T AL 31
A.5.1 Berechnung der Warmefreisetzungsrate (HRR) .......cooummssssmssssssssssssssssssssssnens 31
A.5.2 Berechnung von THR(t) und THRg()()guwswserressessesmssmessmssssessessessessassasens 34
A.5.3 Berechnung von FIGRA( 2Mj und FIGRA( 4y (FIre Growth Rate Indices) .. 35
A.6 RaAUCheNTWICKIUNG.. ... sssssss st s s a s s s ansnes 36
A.6.1 Berechnung der Rauchentwicklungsrate (SPR).....ccummmmmmmmmssssssssssanes 36
A.6.2 Berechnung von TSP(t) und TSPg (g 39
A.6.3 Berechnung von SMOGRA (SMOKe Growth RAte INAeX) .....ccurrmrmrmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 39
A7 Berechnungen fiir die Kalibrierungen — Wirmefreisetzung durch Propangas........ccu 40
Anhang B (informativ) Prizision des Priifverfahrens. ..., 41
B.1 Allgemeine Bemerkungen und Ergebnisse.........ccummmnsmmncsmsnmcnnns 41
B.2 Berechnung der Versuchsergebnisse ... 43
B.3 StatistiSChe ANALYSE ... 44
B.4 Statistische ErgebniSse.... s s ssssss s ssnsses 44
Anhang C (normativ) Kalibrierverfahren.........mmmn 49
C1 Verfahren fiir einzelne Gerate ... .49
O 0 L 1 ) 1 1= 1 L 49
C.1.2 Einstellung des Sauerstoff-AnalySegerats ......mmmmmmmmmmsesesesssssessseseses 49
C.1.3 Rauschen und Drift des Ausgangssignals des Sauerstoff-Analysegerits .49
C.1.4 Justierung des Kohlenstoffdioxid-AnalySegerats .......cummmmsmmssmsmsssssssssssnans 50
C.1.5 Kalibrierung der Lichtmessstrecke........mmn. 50
C.2 Kalibrierung der System-Ansprechzeiten........n. 51
C.2.1 Ansprechzeit der Brennerumschaltung.........counn. 51
C.2.2 Kalibrierung durch schrittweise Anderung der Brennerleistung 53
C.2.3 Heptan-KaliDIrIerUng ... ssassses 57
C.2.4 Geschwindigkeitsprofil-Faktor k¢ v 59
C.2.5 StromuNGSTAKIOL Ki.imrerrmesmesssssssssssssssnssssssssssss s sssssssssssssssss s s s sssssssssss s e sssssssssssssssss e ssassasssssssssnesnesnsans 60
Anhang D (informativ) Kalibrierverfahren ..., 62
D.1 Verfahren fiir getrennte Teile der ApParatur ... 62
0 T T L 1 ) 4 1= 1 L 62
D.1.2 Einstellung des Sauerstoff-AnalySegerats......mmmmesesesssesesesesesesess 62
D.1.3 Einstellung des Kohlendioxid-AnalySegerats .......mmmsesesesesesesesesesesesess 62
D.1.4 Uberpriifung des Propangas-Massenstrom-REGIETS .......ccummmssmmsssesssssssssessssssssssssssssesssssssassesss 63
D.1.5 Uberpriifung mit optischen FilterN.....essessmsesssesssseesns 63
D.2 Uberpriifung der thermischen Beanspruchung auf den ProbDen .........oerseessmessssesssssssssessnees 64
D.2.1  AllGEINEINES worrrreeesesesessssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssasasssasasssasssasssssasssasasasasESE SRR R AR AR AR AR AR ERE AR AR AR SRR ERERERERERE R R RS 64
D.2.2  Verfahren .. sssss s ssssssssssssssssses 64
Anhang E (normativ) Konstruktionszeichnungen ... 65
Anhang F (informativ) Format der Messdaten-Datel......cmsmmmsmmsssmmsesmsssssesesseeanes 107
Anhang G (informativ) VersuchsprotoKoll ... 110
LiteraturhinWelSe. .. s 111

Documents

Full document details: DIN EN 13823:2020-09

Document Sharinq;Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09

DIN EN 13823:2020-09
EN 13823:2020 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13823:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 ,Baulicher Brandschutz"“
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2020, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis November 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13823:2010+A1:2014.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten, die in der Delegierten Verordnung (EU)
2016/364 festgelegt wurde, definiert die einzelnen Klassen des Brandverhaltens von Bauprodukten mit
Ausnahme von Bodenbeldgen. Die entsprechenden Priifverfahren zur Bestimmung des Brandverhaltens
werden durch CEN/TC 127 erarbeitet.

WARNHINWEIS — Alle Personen, die mit der Planung und Durchfithrung der in diesem Dokument
beschriebenen Brandpriifung befasst sind, werden darauf aufmerksam gemacht, dass Brand-
priifungen gefahrlich sein kénnen und dass die Entwicklung von toxischem und/oder schadlichem
Rauch bzw. von toxischen und/oder schidlichen Gasen wihrend der Priifung méglich ist.

Eine Abschitzung aller moglichen Gefahren und Gesundheitsrisiken sollte durchgefiihrt werden und
Sicherheitsvorkehrungen sollten identifiziert und getroffen werden. Rauch und Gase sollten vom
Arbeitsplatz entfernt werden. Schriftliche Sicherheitsanweisungen sollten erstellt werden. Das
entsprechende Personal sollte geschult werden. Das Laborpersonal sollte darauf achten, dass es die
schriftlichen Sicherheitsanweisungen jederzeit befolgt.

Besondere Vorsichtsmafdnahmen werden fiir das Propangas-Zufuhrsystem gefordert:
— Die Ausstattung, z. B. Rohre, Verbindungen, Strémungsmessgerdte, sollte fiir Propangas zugelassen sein.

— Der Brenner sollte mit einer ferngesteuerten Ziindeinrichtung, zum Beispiel einer Ziindflamme oder
einem Gliithdraht, ausgertistet sein. Ein Warnsystem fiir austretendes Gas und ein Ventil fiir die sofortige
und automatische Unterbrechung der Gaszufuhr fiir den Fall des Verloéschens der Ziindflamme sollte
vorhanden sein. Die Ziindflamme kann auch direkt durch einen Priiftechniker im Priifraum geziindet
werden; bei der Ziindung eines Brenners sollten sich jedoch keine Personen im Priifraum befinden.

— Es sollte moglich sein, die Umschaltung zwischen Neben- und Hauptbrenner und dem vorgeschalteten
Hauptventil (zum Offnen oder Schlieflen der Propangaszufuhr) von aufRerhalb des Priifraums aus zu
betatigen.

Besondere Vorsichtsmafinahmen sind fiir das Léschen der brennenden Proben erforderlich.

Wenn das Loschen aufgrund zu starken Abbrands der Proben erfolgt, wird empfohlen, dass ein zweiter

Priiftechniker zum Eingreifen bereit steht. Geeignete Mittel zum Léschen sollten zur Verfiigung stehen (z. B.
da bei starkem Abbrand durch zu grofie Warmefreisetzung die Priifeinrichtung beschadigt werden kann).
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Priifverfahren zur Bestimmung des Brandverhaltens von Bauprodukten bei
thermischer Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand (SBI: ,Single Burning Item“),
ausgenommen Bodenbeldge sowie Bauprodukte, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2016/364
aufgefiihrt sind, fest. Die Berechnungsverfahren sind in Anhang A angegeben. Informationen zur Genauigkeit
des Priifverfahrens sind in Anhang B angegeben. Die Kalibrierverfahren sind in Anhang C und Anhang D
angegeben, wobei Anhang C normativ ist.

ANMERKUNG Dieses Dokument wurde erstellt, um das Brandverhalten von im Wesentlichen ebenen Bauprodukten

zu bestimmen. Die Behandlung von einigen Produktfamilien, wie Rohre, Liiftungsleitungen, Kabel usw. kann besondere
Regeln erfordern.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 13238, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Konditionierungsverfahren und allgemeine
Regeln fiir die Auswahl von Trdgerplatten

EN 13501-1:2018, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 60584-1:2013, Thermoelemente — Teil 1: Thermospannungen und Grenzabweichungen

EN ISO 13943:2017, Brandschutz — Vokabular (1SO 13943:2017)

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 13943:2017 und EN 13501-1:2018
sowie die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp/ui

3.1

riickseitige Abschlussplatte

Calciumsilikat-Platte, die verwendet wird, um die Probe nach hinten abzuschliefien; sie kann direkt gegen
eine freistehende Probe oder im Abstand dazu aufgestellt sein

3.2
Probe
Teil eines Bauproduktes, das zu priifen ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese kann die Befestigungstechnik, wie sie in der praktischen Anwendung eingesetzt
wird, und auch einen Luftspalt und/oder eine Tragerplatte mit einschliefsen.
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3.3

Tragerplatte

Bauprodukt, das unmittelbar hinter dem Bauprodukt verwendet wird, {iber das die Informationen bendtigt
werden

3.4
THRg(

(en: total heat release)
gesamte freigesetzte Energie in den ersten 600 s der Beanspruchung durch die Flammen des Hauptbrenners

3.5

LSF

(en: lateral flame spread)

seitliche Flammenausbreitung am breiten Probenfliigel

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der LSF-Wert ist in 8.3.3 ausfiihrlicher beschrieben.

3.6
TSPgqos

(en: total smoke production)
gesamte Rauchentwicklung der Probe in den ersten 600 s der Beanspruchung durch die Flammen des
Hauptbrenners

3.7
FIGRA , v

(en: fire growth rate index)
Maximum des Quotienten aus der Warmefreisetzungsrate der Probe und dem zugehorigen Zeitpunkt, wobei
ein THR-Schwellenwert von 0,2 M] benutzt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Der FIGRA,, , ; ist in A.5.3 genauer beschrieben.

3.8
FIGRA( 4 v

(en: fire growth rate index)
Maximum des Quotienten aus der Warmefreisetzungsrate der Probe und dem zugehdrigen Zeitpunkt, wobei
ein THR-Schwellenwert von 0,4 M] benutzt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Der FIGRA, 4 ; ist in A.5.3 genauer beschrieben.

3.9

SMOGRA

(en: smoke growth rate index)

Maximum des Quotienten aus der Rauchentwicklungsrate der Probe und dem zugehoérigen Zeitpunkt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der SMOGRA ist in A.6.3 genauer beschrieben.
3.10
andauerndes Brennen mit Flamme

Auftreten einer Flamme auf oder iiber der Oberflache uber einen Mindestzeitraum

[QUELLE: EN ISO 13943:2017]
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4 Priifeinrichtung
4.1 Allgemeines

Die SBI-Priifeinrichtung muss aus einem Priifraum, dem Priifgerdt (Probentragerwagen, Gestell, Brenner,
Abzugshaube, Kollektor und Abzugsrohr), dem Rauchabzugssystem und der allgemeinen Messgerdite-
ausstattung bestehen. Die entsprechenden Festlegungen fiir diese Komponenten sind in 4.2 bis 4.7 enthalten.
In Anhang E sind Konstruktionszeichnungen aufgefiihrt. Die in den Zeichnungen angegebenen Mafse sind,
sofern keine Abweichungen angegeben sind, nominelle Maf3e.

Die Luft fiir den Priifraum, die unterhalb des Probentrdagerwagens eintritt, sollte unverbrauchte und saubere
Luft sein.

4.2 Priifraum

4.2.1 Der Priifraum muss innen eine Hohe von (2,4 + 0,05) m und eine Grundflache von (3,0 + 0,05) m in
beide Richtungen haben. Die Winde miissen gemauert sein (z.B. mit Porenbeton-Steinen) oder aus
Gipsplatten, Calciumsilikatplatten oder anderen nach Klasse A1 oder A2 klassifizierten Platten bestehen.

4.2.2 Eine Wand des Priifraums muss eine Offnung zum Einfahren des Probentrigerwagens aus dem
umgebenden Labor in den Priifraum haben. Die Offnung muss eine Breite von mindestens 1 470 mm und
eine Hohe von 2 450 mm haben (Abmessungen des Gestells). In den zwei Wanden, die den rechtwinklig
zueinander stehenden Probenfliigeln gegeniiber angeordnet sind, miissen Fenster eingebaut sein. Um das
SBI-Priifgerat und die Proben handhaben zu kénnen, wenn der Probentragerwagen in seiner vorgeschrie-
benen Position steht, wird eine zusatzliche Tiir benétigt.

4.2.3 Steht der Probentragerwagen an seiner vorgeschrieben Position im Priifraum, muss die Entfernung
zwischen der Oberfliche des an das U-Profil angedriickten breiten Probenfliigels und der Wand des
Priifraums (2,1 + 0,05) m betragen. Diese Entfernung ist rechtwinklig zu der dem breiten Probenfliigel
gegeniiberliegenden Wand zu messen. Die Grofle der Offnungen des Priifraums, mit Ausnahme der
Lufteinlasso6ffnung an der Unterseite des Probentrdgerwagens und der Rauchabzugséffnung in der
Rauchabzugshaube, darf insgesamt 0,05 m? nicht iiberschreiten.

4.2.4 Sowohl links orientierte Anordnungen, wie in Bild 1 dargestellt, als auch rechts orientierte An-
ordnungen (der Probentragerwagen wie in Bild 1 dargestellt, aber gespiegelt an einer vertikalen Linie) sind
erlaubt.

Um ein Auswechseln von Seitenplatten der Abzugshaube ohne Demontage des Kollektors zu ermdglichen,
sollte die Verbindung zwischen dem Gestell des Priifgerdts und der Decke des Priifraums entsprechend
ausgebildet sein. Es sollte moglich sein, die Seitenplatte nach aufden zum Boden hin herauszuziehen.

ANMERKUNG  Die relative Position des Gestells im Priifraum hdngt von den Einzelheiten der Verbindung zwischen
Priifraum und Gestell ab.
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Mafie in Meter
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Legende

1  Sichtfenster

2 feststehendes Gestell

3 Sichtfenster (bei links orientierter Probe)

4  Probentragerwagen (mit links orientierter Probe)

ANMERKUNG Sowohl links orientierte Proben als auch rechts orientierte Proben sind erlaubt. Bei rechts orientierter
Probe wird das Bild um eine vertikale Achse gespiegelt.

Bild 1 — Draufsicht auf den SBI-Priifraum (schematische Darstellung)
4.3 Materialien

Handelsiibliches Propangas mit einem Reinheitsgrad von mindestens 95 %.
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4.4 Priifgerat

ANMERKUNG  Siehe Bild E.1 bis Bild E.35.

4.4.1 Probentrigerwagen, auf dem zwei rechtwinklig zueinander stehende Proben aufgestellt werden,
mit einem Sandbett-Brenner unten in der aus den Probenfliigeln gebildeten Ecke.

Der Probentrigerwagen wird so in seine Position gefahren, dass seine Riickwand die Offnung in der Wand
des SBI-Priifraums verschlief3t; der Lufteinlass unter dem Boden des Probentrdgerwagens ist mit
Lochblechen versehen (Offnungsverhaltnis 40 % bis 60 %; Lochdurchmesser zwischen 8 mm und 12 mm),
um eine gleichméaf3ig verteilte Stromung entlang des Bodens des Priifraums zu erhalten.

Mit Hilfe einer in die Rinne gesetzten Wasserwaage ist die Lage des L-Profils (hinter dem Brenner) und des
C-Profils (vor dem Probekorper) regelmafig zu tiberpriifen, um sicherzustellen, dass beide Profile horizontal
ausgerichtet sind. Dadurch wird sichergestellt, dass schmelzendes und vom Probekorper abfliefiendes
Material wahrend der Priifung in der Rinne bleibt.

Zusatzlich ist die Lage der Plattform vor dem Brenner zu iiberpriifen, um sicherzustellen, dass diese
ebenfalls horizontal steht.

4.4.2 Feststehendes Gestell, in das der Probentragerwagen geschoben wird und das die Abzugshaube
tragt; ein zweiter Brenner (der ,Nebenbrenner”) ist an dem Gestell befestigt.

4.4.3 Abzugshaube iiber dem Gestell, die die Verbrennungsgase sammelt.

4.4.4 Kollektor auf der Abzugshaube mit Leitblechen und einem horizontalen Auslass zum Rauchgas-
Abzugsrohr.

4.4.5 Rauchgas-Abzugsrohr, ein Rohr mit Kreisquerschnitt mit einem inneren Durchmesser von
(315 + 5) mm, warmegeddmmt mit hochtemperaturbestiandiger Mineralwolle von 50 mm Dicke, mit den
folgenden Teilen (in Stromungsrichtung gesehen):

— Verbindung zum Kollektor;

— Rohrstiick mit einer Lange von 500 mm mit vier Befestigungen fiir Thermoelemente (fiir freigestellte
Temperaturmessungen) in einem Abstand von mindestens 400 mm zum Kollektor (Bild E.25, Teil A;
freigestellt);

— Rohrstiick mit einer Lange von 1 000 mm (Bild E.25, Teil B; optional);

— zwei 90°-Rohrwinkelstiicke (Krimmungsradius der Achse 400 mm) (Bild E.25, Teil C und Teil D;
optional);

— Verbindung zum Kollektor mit optionalem J-férmigem Rohrbogen;

— Rohrstiick mit einer Lange von 1 625 mm, mit Leitblechen zur Glattung des Stromungsprofils und einer
Blende zur Verengung des Rohrquerschnitts; Lange der Leitbleche 630 mm in einem Abstand von
mindestens 50 mm zum Kollektor; direkt hinter den Leitblechen befindet sich eine Ringblende mit einer
Dicke von (2,0 +0,5) mm, einem inneren Offnungsdurchmesser von 265 mm und einem Aaufieren
Durchmesser von 314 mm (Bild E.25, Teil E; obligatorisch);

— Rohrstiick mit einer Liange von 2 155 mm mit Befestigungsmoglichkeiten fiir eine Druck-Messsonde,
vier Thermoelemente, eine Gasentnahmesonde und eine Lichtmessstrecke; dieser Abschnitt wird als
»2allgemeiner Messabschnitt” bezeichnet (Bild E.25, Teil F; obligatorisch);

— Rohr mit einer Linge von 500 mm (Bild E.25, Teil G; obligatorisch);

— Verbindung zum Abzug.
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Bei der Befestigung des Messrohrs ist zu beachten, dass die Gesamtmasse ohne Messsonden usw. ungefahr
250 kg betragt.

4.4.6 Zweiidentische Sandbett-Brenner (siehe Bild E.9) entsprechend den nachstehenden Festlegungen,
einer (der ,Hauptbrenner) in der Bodenplatte des Probentragerwagens angebracht, der andere (der
»,Nebenbrenner“) an einem vertikalen Profil des Gestells befestigt:

a) Form: Rechtwinkliges und gleichschenkliges Dreieck (Draufsicht) mit einer Schenkelldnge von 250 mm.
Die Hohe betrdagt 80 mm, der Boden ist bis auf einen 12,5 mm grofden Rohranschluss im Schwerpunkt
des Bodens geschlossen, die Brenner sind oben offen. Ein perforiertes Blech in Form eines Dreiecks
muss im Brenner in einer Hohe von 10 mm iiber dem Boden angebracht sein. Je ein Metalldrahtgeflecht
mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm muss in einer Héhe von 12 mm und 60 mm {iber dem
Brennerboden angebracht sein. Die Abweichungen der Maf3e miissen innerhalb von +2 mm liegen.

b) Werkstoff: Gehduse aus 1,5 mm dickem nichtrostenden Stahlblech, mit einem 10 mm hohen Hohlraum
am Boden, dariiber bis zu einer Héhe von 60 mm {iber Boden liegt eine Schicht aus Kies mit einer
Korngrofde von 4 mm bis 8 mm und bis zu einer Héhe von 80 mm eine oberste Schicht aus Sand mit
einer Korngrofle von 2 mm bis 4 mm. Das Metalldrahtgeflecht wird zur Stabilisierung der beiden
Schichten verwendet und soll verhindern, dass der Kies in den Gasrohranschluss féllt. Der Kies und der
Sand bestehen aus abgerundetem (Fluss-)Kies, nicht aus gebrochenem Split.

c) Position des Hauptbrenners: befestigt im Unterbau (siehe Bild E.9 und Bild E.19) und verbunden mit
dem U-Profil. Die Oberkante des Hauptbrenners muss sich (25 4+ 2) mm oberhalb der Oberkante des
U-Profils befinden.

d) Position des Nebenbrenners: befestigt an dem vertikalen Profil des Gestells, das sich gegeniiber der
Probenecke befindet, die Oberkante des Brenners befindet sich auf einer Hohe von (1 450 + 5) mm {iber
dem Boden des Priifraums (1 000 mm vertikaler Abstand zur Abzugshaube), seine Hypotenuse liegt
parallel und am nachsten zur Hypotenuse des Hauptbrenners.

e) Der Hauptbrenner ist mit den U-Profilen verbunden, die sich an dem breiten und schmalen Probenfliigel
befinden (siehe Bild E.18, Positionsnummer 10). In beiden U-Profilen ist ein Verschlussblech (siehe
Bild E.19) einzusetzen, das jeweils mit der Hohe der U-Profile abschlief3t und im Abstand von 0,3 m von
der Ecklinie zwischen den befestigten Probenfliigeln liegt (am Rand der Brennerzone, siehe 8.3.4).

f) Der Hauptbrenner ist mit einem angewinkelten dreieckigen Rost zu schiitzen, wenn vorhergehende
Versuche mit dem gleichen Produkttyp aufgrund des Abfallens von Material auf das Sandbett in
Ubereinstimmung mit 8.5 zu einem vorzeitigen Abbruch des Versuchs gefiihrt haben. Der Rost muss ein
Offnungsverhiltnis von mindestens 90 % haben. Eine Seite des Rosts ist auf die Hypotenuse des
Hauptbrenners zu setzen. Der Winkel zwischen der horizontalen Linie von der Mitte der Hypotenuse
und der Ecke der Proben und dem angewinkelten Rost muss (45 + 5)° sein. Siehe Bild E.36.

4.4.7 Schutzschild in rechteckiger Form, Breite (370 + 5) mm, Hohe (550 + 5) mm, aus einer Calcium-
silikatplatte (Spezifikationen entsprechen denen der riickseitigen Abschlussplatten), mit dem Zweck, die
Probekorper vor der Warmestrahlung der Flammen des Nebenbrenners zu schiitzen.

Diese Platte wird an der Hypotenusenseite des Nebenbrenners so befestigt, dass die seitlichen Kanten der
Calciumsilikatplatte um (8 = 3) mm an beiden Brennerkanten iiberstehen und sich die Oberkante der
Calciumsilikatplatte (470 + 5) mm iiber der Oberflache des Nebenbrenners befindet.

4.4.8 Massenstrom-Durchflussregler mit einem Regelbereich von 0 g/s bis 2,3 g/s und einer Ablese-
genauigkeit von 1 % im Bereich von 0,6 g/s bis 2,3 g/s. Der Massenstrom-Durchflussregler ist jahrlich zu
kalibrieren.

ANMERKUNG  Der Propangasstrom von 2,3 g/s entspricht einer Warmefreisetzung von 107 kW, wenn hierbei der
untere Heizwert von Propan angesetzt wird (46 360 kJ/kg). Die Genauigkeit von 1 % bezieht sich auch die Verwendung
von Luft, Stickstoff oder Propan.
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4.4.9 Umschaltvorrichtung, um das Propangas jeweils einem Brenner zufiithren zu kénnen.

Die Umschaltvorrichtung muss verhindern kénnen, dass beide Brenner gleichzeitig mit Propangas versorgt
werden, aufser wahrend der Umschaltzeit (der kurze Zeitabschnitt, wihrend dessen die Warmefreisetzung
des Nebenbrenners abfallt und die Warmefreisetzung des Hauptbrenners ansteigt). Diese Umschaltzeit,
berechnet nach C.2.1, muss zwischen 9 s und 12 s betragen.

Es muss mdoglich sein, die Umschaltvorrichtung und das vorgeschaltete Hauptventil von aufierhalb des
Priifraums aus zu bedienen.

4.4.10 Riickseitige Abschlussplatten, die die Probenfliigel nach hinten im Probentriagerwagen
abschliefsen.

Die Abschlussplatten miissen Calciumsilikatplatten nach EN 13238 mit einer hohen Rohdichte und einer
Dicke von (12 £+ 3) mm sein. Die Abschlussplatten miissen die folgenden Mafde haben:

a) fiir den schmalen Probenfliigel: (mindestens 570 + Dicke der Probe) mm X (1 500 + 5) mm;
b) fiir den breiten Probenfliigel: (1 000 + 5) mm X (1 500 £+ 5) mm.

Am schmalen Probenfliigel ist die riickseitige Abschlussplatte breiter als die Probe. Diese zusatzliche Breite
darf nur an einer Seite iiberstehen.

4.4.11 Entfernbare Plattenteile. Um zusatzliche Ventilation hinter den beiden Probenfliigeln zu
ermoglichen, miissen die Platten 22 und 25 in Bild E.20 durch halbe Platten so ersetzt werden, dass diese
nur die obere Halfte der durch die urspriinglichen Platten 22 und 25 ausgefiillten Flachen abdecken.

Die Platten diirfen nur unter den in 5.2.2 a) angegebenen Bedingungen entfernt werden.
4.5 Rauchabzugssystem

4.5.1 Unter Priifbedingungen muss das Rauchabzugssystem in der Lage sein, kontinuierlich einen
Volumenstrom von 0,50 m3/s bis 0,65 m3/s, bezogen auf eine Temperatur von 298 K, abfiihren zu kénnen.

4.5.2 Das Abzugsrohr muss zwei seitliche Rohre (kreisformiger Querschnitt mit einem inneren Durch-
messer von 45 mm) haben, die horizontal und rechtwinklig zu der Langsachse des Abzugsrohrs auf gleicher
Hohe angeordnet sind (siehe Bild E.32 und Bild E.33).

4.5.3 Die zwei moglichen Ausfiihrungen des Abzugsrohrs sind in Bild E.1 abgebildet. Die Offnung im
Priifraum fiir den Probentragerwagen befindet sich an der Oberseite der Zeichnungen. Die Ausrichtung des
Abzugsrohrs darf von Bild E.1 abweichen, sofern nachweislich sich dadurch die Luftstromung tber der
Probe nicht dndert. Das 180°-Rohrwinkelstiick im Abzugsrohr darf entfernt werden und die hemisphéarische
Drucksonde darf ersetzt werden, vorausgesetzt, es kann nachgewiesen werden, dass die Messgenauigkeit
des Volumenstroms sich dabei nicht verschlechtert.

ANMERKUNG  Aufgrund von Anderungen in der Wirmefreisetzung bendtigen manche Abzugssysteme (besonders
solche mit lokalen Ventilatoren) wahrend der Priifung eine manuelle oder automatische Nachstellung, um die
Anforderungen nach 4.5.1 erfiillen zu kénnen.

Das Abzugsrohr sollte regelmaf3ig gereinigt werden, um iibermafdige Rufdablagerungen zu vermeiden.
4.6 Ausriistung des allgemeinen Messabschnitts

ANMERKUNG Siehe Bild E.28 bis Bild E.35.
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4.6.1 Drei Mantel-Thermoelemente vom Typ K in Ubereinstimmung mit EN 60584-1:2013, Durchmesser
0,5 mm bis 1 mm, isoliert.

Die Position der Spitzen muss auf einem Radius von (87 +5)mm um die Rohrachse und in einem
gegenseitigen Winkelabstand von 120° liegen.

4.6.2 Hemisphirische Sonde, angeschlossen an einen Druck-Messumformer mit einem Messbereich von
mindestens 0 Pa bis 100 Pa und einer Genauigkeit von +2 Pa (siehe Literaturhinweis [4]).

Der Druck-Messumformer muss eine 90 %-Ansprechzeit von 1 s oder besser haben.

4.6.3 Gasentnahmesonde, angeschlossen an eine Gaskonditionierungseinheit und Gasanalysegerate fiir
0, und CO,.

a) Das 0,-Gasanalysegerdt muss vom paramagnetischen Typ sein und einen Messbereich von mindestens
16 % bis 21 % Sauerstoff (V,/V| ,s) haben. Die Ansprechzeit des Analysegerats darf nicht mehrals 12 s

betragen (ermittelt nach C.2.2). Das Rauschen und die Drift des Analysegerats diirfen nicht mehr als
100 ppm tiiber eine Dauer von 30 min (beide Gréf3en nach C.1.3 bestimmt) betragen. Das Ausgangssignal
des Analysegerats zum Datenerfassungssystem muss eine Auflésung von maximal 100 ppm haben.

b) Das CO,-Analysegerat muss vom IR-Typ sein und einen Messbereich von mindestens 0 % bis 10 %

Kohlendioxid haben. Die Linearitdt des Analysegerats muss 1 % vom Messbereich oder besser sein. Die
Ansprechzeit des Analysegerats darf nicht mehr als 12 s (bestimmt nach C.2.2) betragen. Das Ausgangs-
signal vom Analysegerdat zum Datenerfassungssystem muss eine Auflésung von maximal 100 ppm
haben.

4.6.4 Lichtmessstrecke, mit weiflem Licht, die tber eine flexible Verbindung an den seitlichen
Rohrstiicken des Abzugsrohrs befestigt ist, und aus den folgenden Teilen besteht:

a) Lampe mit Glithfaden und einer Lichtfarbtemperatur von (2 900 + 100) K. Die Lampe muss mit stabi-
lisiertem Gleichstrom betrieben werden, der innerhalb von +0,5 % stabil sein muss (einschliefilich
Temperatur-, Kurzzeit- und Langzeit-Stabilitat).

b) Linsensystem, um das Licht zu einem parallelen Lichtstrahl mit einem Durchmesser von mindestens
20 mm zu biindeln. Die Offnung der Photozelle muss davor im Brennpunkt der Linse angeordnet sein
und sie muss einen Durchmesser d haben, der hinsichtlich der Brennweite f der Linse so gewahlt ist,
dass das Verhaltnis d/fkleiner als 0,04 ist.

c) Lichtempfinger mit einer spektral verteilten Empfindlichkeit in Ubereinstimmung mit CIE,
V(»)-Funktion (die photooptischen Kurven nach CIE) bei einer Genauigkeit von mindestens +5 %. Das
Ausgangssignal des Empfangers muss liber einen Bereich von mindestens zwei Dekaden innerhalb von
3 % des gemessenen Transmissionswertes oder 1 % der absoluten Transmission, linear sein.

Zur Kalibrierung der Lichtmessstrecke siehe C.1.5. Die 90 %-Ansprechzeit des Messsystems darf 3 s nicht
liberschreiten.

Um zu verhindern, dass Rauch in den seitlichen Rohren eingeschlossen wird und dass Rufd sich auf der Optik
absetzt, ist Spiilluft entweder durch Selbstansaugen oder per Druckluft in die seitlichen Rohre einzufiihren.
Bei Verwendung von Druckluft darf die Luftstromgeschwindigkeit maximal 5 1/min betragen.

4.7 Weitere allgemeine Messgerate

4.7.1 Thermoelement vom Typ K in Ubereinstimmung mit EN 60584-1:2013, Durchmesser (2 4+ 1) mm,
zur Messung der Umgebungstemperatur der in den Prifraum einstromenden Luft, befestigt an der
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Auflenwand des Priiffraums. Das Thermoelement muss innerhalb von 0,20m der fonung des
Probentriagerwagens und in weniger als 0,20 m Hoéhe {iber dem Laborboden befestigt sein.

4.7.2 Messeinrichtung zur Messung des Umgebungsluftdrucks mit einer Genauigkeit von +200 Pa
(2 mbar).

4.7.3 Messeinrichtung zur Messung der relativen Feuchte der Umgebungsluft mit einer Genauigkeit
von +5 % innerhalb des Messbereichs von 20 % bis 80 %.

4.7.4 Datenerfassungssystem (zur automatischen Erfassung der Messdaten) mit einer Genauigkeit gleich
oder besser als 100 ppm (0,01 %) fiir O, und CO,, 0,5 °C fiir die Temperaturmessung, 0,01 % vom gesamten

Messbereich der anderen Messgerate und 0,1 s fiir die Zeiterfassung.

Das Datenerfassungssystem muss alle 3 s die folgenden Grofien erfassen und abspeichern (Angaben zum
Messdaten-Datei-Format sind in Anhang F angegeben):

a) Zeit ins;

b) Propangas-Massenstrom durch den Brenner, in mg/s;

c) Druckdifferenz von der hemisphdarischen Sonde, in Pa;

d) Lichttransmission, dimensionslos;

e) 0, -Konzentration, in (V,/Vy ,s) %;

f)  CO,-Konzentration, in (Veoo/ Vi) %

g) Umgebungstemperatur am Lufteinlass am Boden des Probentrdagerwagens, in K;

h) drei Temperaturen im allgemeinen Messabschnitt, in K.

5 Proben
5.1 Abmessungen der Proben

5.1.1 Die Probenecke besteht aus zwei Probenfliigeln, die als schmaler bzw. als breiter Probenfliigel
bezeichnet werden. Die maximale Dicke einer Probe betrdagt 200 mm.

Plattenférmige Bauprodukte miissen die folgenden Mafie haben:
a) schmaler Probenfliigel: (495 + 5) mm X (1 500 £+ 5) mm;
b) breiter Probenfliigel: (1 000 + 5) mm X (1 500 £+ 5) mm.

ANMERKUNG  Falls zusétzliche Materialien fiir die Zusammensetzung der Proben (nach 5.3.2) verwendet werden,
beziehen sich die genannten Mafie auf die zusammengesetzte Probe.

5.1.2 Proben mit einer Dicke von mehr als 200 mm sind auf eine Dicke von 200_,%, mm zu reduzieren,
indem die Dicke von der nicht der Beflammung ausgesetzten Oberflache her reduziert wird, sofern keine
anderen Festlegungen in der Produktspezifikation gegeben sind.

5.1.3 Zwei horizontale Linien sind auf der Vorderseite des breiten Probenfliigels nahe der Aufdenkante, die
von der Ecke am weitesten entfernt liegt, zu zeichnen, um so die seitliche Flammenausbreitung bis zur
Aufienkante in einer Hohe zwischen (500 £+ 3) mm und (1 000 £+ 3) mm von der unteren Kante der Probe
aus gemessen beobachten zu konnen. Die Linienbreite darf héchstens 3 mm betragen.
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5.2 Einbau der Proben
5.2.1 Einbau wie in der praktischen Anwendung

Werden Bauprodukte wie in der praktischen Anwendung eingebaut und gepriift, so sind die Priifergebnisse
nur fiir diese Anwendung giiltig.

5.2.2 Normgemafier Einbau

Werden Bauprodukte normgemadfd eingebaut gepriift, so sind die Priifergebnisse fiir diese praktische
Anwendung giiltig und kénnen zusatzlich fiir einen gréferen Bereich von praktischen Anwendungen giiltig
sein. Der verwendete normgemif3e Einbau und sein Giiltigkeitsbereich miissen in Ubereinstimmung mit den
entsprechenden Produktspezifikationen und dem Folgenden sein:

a) Platten, die in ihrer praktischen Anwendung frei stehend verwendet werden, sind freistehend mit einem
Abstand von mindestens 80 mm zu den riickseitigen Abschlussplatten zu priifen. Platten, die in ihrer
praktischen Anwendung hinterliiftet sind, sind mit einem Hohlraum mit einer Breite von mindestens
40 mm sowie mit der kleinsten Hohlraumbreite, die in der Endanwendung vorkommen kann, zu priifen.
Fiir diese beiden Plattentypen miissen die Aufienkanten des Hohlraums, die sich am weitesten von der
Ecke entfernt befinden, offen bleiben. Dabei sind die Plattenteile nach 4.4.11 zu entfernen, und die
Hohlrdume hinter den beiden Probenfliigeln der Proben miissen in offener Verbindung zueinander sein.
Flr andere Plattentypen miissen die Seiten, die am weitesten von der Ecke entfernt sind, geschlossen
sein, die Plattenteile nach 4.4.11 miissen eingebaut sein und die Hohlrdume hinter beiden Probenfliigeln
diirfen nicht in offener Verbindung zueinander sein.

b) Platten, die in der praktischen Anwendung mechanisch auf einer Tragerplatte befestigt werden, sind mit
den entsprechenden Befestigungsmitteln auf einer Tragerplatte befestigt zu priifen. Befestigungen, die
aus der Probenoberflache herausstehen, sind so anzuordnen, dass der Probenfliigel gegen das U-Profil
am Boden und gegen den anderen Probenfliigel an seiner Seite iiber die gesamte Lange direkt gestellt
werden kann.

c) Platten, die in ihrer praktischen Anwendung mechanisch derart auf einer Tragerplatte befestigt werden,
dass dahinter ein Hohlraum entsteht, sind mit einem Hohlraum zwischen Tragerplatte und riickseitiger
Abschlussplatte zu priifen. Der Abstand zwischen der Tragerplatte und der riickseitigen Abschlussplatte
muss mindestens 40 mm betragen.

d) Bauprodukte, die in ihrer praktischen Anwendung auf einer Tréagerplatte verklebt werden, sind auf
einer Tragerplatte verklebt zu priifen.

e) Bauprodukte, die mit einer horizontale Fuge zu prifen sind, miissen mit einer horizontalen Fuge in
einer Hohe von 500 mm iiber der Probenunterkante am breiten Probenfliigel gepriift werden.
Bauprodukte, die mit einer vertikalen Fuge zu priifen sind, miissen mit einer vertikalen Fuge am breiten
Probenfliigel im Abstand von 200 mm von der Ecke aus, gemessen im eingebauten Zustand, gepriift
werden. Die Mittellinie der Fuge ist mafigebend.

ANMERKUNG 1 Die Unterkanten der Proben sind im eingebauten Zustand auf dem Probentragerwagen nicht sichtbar.
Die Hoéhe wird von der Unterkante der Proben gemessen, nicht von der Oberkante des U-Profils des
Probentragerwagens aus.

f) Mehrschichtige Bauprodukte mit Hohlkammern sind mit vertikal verlaufenden Hohlkammern zu priifen.

g) Norm-Tragerplatten miissen die Anforderungen nach EN 13238 erfiillen. Die Abmessungen der Trager-
platten miissen in Ubereinstimmung mit den Abmessungen der Probekorper (siehe 5.1.1) sein:

1) filr den schmalen Probenfliigel: die Liange der Tragerplatte muss der Linge des kleinen Fliigels
zuziiglich der Dicke der Probe und der Dicke der Tragerplatte entsprechen;
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2) fiir den breiten Probenfliigel: die Tragerplatte muss mit den seitlichen und vertikalen Abmessungen
der Probe tibereinstimmen.

h) Nichtebene Bauprodukte miissen so gepriift werden, dass hdchstens 30 % einer reprasentativen Flache
von 250 mm X 250 mm der beflammten Oberfldche einen Abstand von mehr als 10 mm zur vertikal
durch die Riickseite des U-Profils verlaufenden Ebene aufweisen. Unebene Bauprodukte diirfen
umgestaltet und/oder teilweise iiber das U-Profil hinweg zum Brenner hin angeordnet werden, um
diese Anforderungen zu erfiillen. Ein Bauprodukt darf nicht in den Hauptbrenner hineinragen (d. h. der
maximal zuléssige Uberstand tiber das U-Profil hinweg ist 40 mm).

i) Falls ein Produkt iiblicherweise nicht in den Abmessungen hergestellt wird, die fiir die Herstellung eines
Probekorpers fiir jede Probekorperseite erforderlich ist, ist ein spezieller Probekérper wie folgt herzu-
stellen:

Der Einbau von Produkten in Originalgrofie sollte am unteren Teil der durch die beiden Fliigel
gebildeten Ecke beginnen. Der Probekorper ist dann aus Stiicken des Produktes in Originalgrofde
herzustellen, die von der unteren Ecke ausgehend so angeordnet werden, dass sich die zugeschnittenen
Teile an den Randern der Probekorperfliigel befinden.

Sofern der Probekoérper eine horizontale und/oder vertikale Fuge nach 5.2.2 e) enthdlt, hat die
Anordnung der Fugen stets Vorrang. Beginnend in der unteren Ecke, die dem Hauptbrenner am
nachsten liegt, wird die Probe mit Produkten in Originalgrofe aufgebaut. Wenn ein Zuschneiden des
Produktes notwendig ist, um eine waagerechte und/oder senkrechte Fuge an vorgegebener Stelle
einzubauen, muss der weitere Aufbau der Probe im angrenzenden Abschnitt unter Verwendung des
Produktes in Originalgrofde an die Fuge anschliefRen.

Bauprodukte werden fiir die Priifung an der Riickseite des U-Profils angeordnet (siehe 5.3.1). Ein
installiertes, vollkommen ebenes Bauprodukt liegt deshalb in der vertikalen Ebene an der Riickseite des U-
Profils. Da die Position der Oberflaiche der Probe die Hohe der von den Brennerflammen aufgenommenen
Energie beeinflusst, sollten sich die wesentlichen Teile von unebenen Bauprodukten nicht allzu weit hinter
der vertikalen Ebene an der Riickseite des U-Profils befinden.

ANMERKUNG 2 Bild 2 zeigt ein Beispiel fiir die Anordnung der Probe und der riickseitigen Abschlussplatte.
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Bild 2 — Beispiel fiir den Aufbau der Ecke
5.3 Einbau der Proben auf dem Probentragerwagen
5.3.1 Die beiden Probenfliigel sind im Probentragerwagen wie folgt aufzubauen:

a) Der schmale Probenfliigel und die riickseitige Abschlussplatte werden mit dem tiberstehenden Teil der
riickseitigen Abschlussplatte auf der Seite des Hauptbrenners und mit der Unterkante der Probe gegen
das kurze U-Profil am Boden des Probentragerwagens im Probentragerwagen eingebaut.

b) Der breite Probenfliigel und die riickseitige Abschlussplatte werden so in den Probentrdgerwagen
gestellt, dass die Aufdenkante der riickseitigen Abschlussplatte gegen die iiberstehende Abschlussplatte
des schmalen Probenfliigels und die Unterkante der Probe gegen das lange U-Profil am Boden des
Probentragerwagens angeordnet sind.

c) Beide Probenfliigel sind oben und unten fest einzuspannen.
d) Um sicherzustellen, dass die durch die beiden Abschlussplatten gebildete Ecke sich wahrend der
Priifung nicht offnet, ist ein L-Profil aus Metall, Lange 1 500 mm, gegen die Riickseite der durch die

beiden Abschlussplatten gebildeten Ecke zu stellen. Das L-Profil ist mit Befestigungsmitteln mit einem
Mittenabstand von maximal 250 mm an den Abschlussplatten anzubringen.
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5.3.2 Die ungeschiitzten Kanten der Proben und die Fuge in der Ecke diirfen durch Verwendung
zusatzlicher Bauprodukte geschiitzt werden, sofern dies der praktischen Anwendung entspricht. Wenn
zusatzliche Bauprodukte verwendet werden, muss die Breite der Probenfliigel einschliellich der
zusatzlichen Bauprodukte den Angaben in 5.1.1 entsprechen.

5.3.3 Nach dem Einbau des Probekoérpers in den Probentrdgerwagen muss die Anordnung wie folgt
photographiert werden:

a) Eine Gesamtansicht der zu beanspruchenden Oberfldche des breiten Probenfliigels. Der Mittelpunkt des
breiten Probenfliigels muss im Mittelpunkt des Blickfeldes liegen. Die Kamera muss rechtwinklig zur
Oberflache des breiten Probenfliigels ausgerichtet sein.

b) Eine Nahaufnahme der vertikalen Aufdenkante des breiten Probenfliigels in einer Hohe von 500 mm
oberhalb des Bodens vom Probentragerwagen. Der Aufnahmewinkel muss horizontal und ungeféahr in
einem Winkel von 45° zur vertikalen Flache des Probenfliigels liegen.

c) Falls zusatzliche Bauprodukte (in Ubereinstimmung mit 5.3.2) verwendet werden: eine Nahaufnahme
der Kanten und/oder Fugen, an denen Bauprodukte aufgebracht werden.

5.4 Anzahl der Probekorper

Es sind mindestens drei Probekorper (drei Satze aus breiten und schmalen Probenfliigeln) in
Ubereinstimmung mit Abschnitt 8 zu priifen.

Falls das Verhalten des zu priifenden Produkts orientierungsabhangig ist und die zu priifende Orientierung
weder in diesem Dokument noch in der Produktnorm festgelegt ist, ist jeweils ein Probekdrper des Produkts
einmal in beiden Ausrichtungen zu priifen. Die Priifung ist dann durch weitere zweimalige Priifung der
Konfiguration mit den ungiinstigsten Klassifizierungsparametern abzuschlief3en. Dies gilt nur, wenn fiir eine
Orientierung schlechtere Ergebnisse fir alle Klassifizierungsparameter (FIGRA( ; vy, FIGRA( 4 vy THRggs

SMOGRA, TSPgqos LSF, brennendes Abtropfen/Abfallen) erzielt werden. Falls einige Parameter in einer

Richtung und die anderen Parameter in der anderen Richtung die unglinstigsten Ergebnisse erzielen, sind
drei Probekorper in beiden Ausrichtungen zu priifen.
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6 Konditionierung

6.1 Die Konditionierung muss nach EN 13238 durchgefiihrt werden und entsprechend den Anforderungen
in 6.2 erfolgen.

6.2 Die Teile, aus denen eine Probe besteht, diirfen getrennt oder bereits miteinander verbunden konditio-
niert werden. Jedoch sind Proben, die verklebt mit einer Tragerplatte gepriift werden, vor der
Konditionierung zu verkleben.

ANMERKUNG Das Erreichen konstanter Masse kann fiir Proben, die bereits auf einer Tragerplatte befestigt sind,
langer dauern.

7 Kurzbeschreibung

Ein Probekorper, bestehend aus zwei vertikal stehenden, eine rechtwinklige Ecke bildenden Probenfliigeln
wird den Flammen eines unten in der Ecke angeordneten Brenners (,Hauptbrenner”) ausgesetzt. Die
Flammen werden durch Verbrennen von Propangas, welches durch ein Sandbett stromt, erzeugt. Die
Warmefreisetzungsrate des Brenners betragt (30,7 £+ 2,0) kW.

Das Brandverhalten des Probekorpers wird liber eine Zeitspanne von 20 min beurteilt. Die das Brandver-
halten beschreibenden Parameter sind: Warmefreisetzung, Rauchentwicklung, seitliche (horizontale)
Flammenausbreitung und brennendes Abfallen/Abtropfen.

Eine kurze Dauer vor Ziindung des Hauptbrenners wird dazu benutzt, um mithilfe eines im Abstand zum
Probekorper angeordneten identischen Brenners (,Nebenbrenner”) die Warmefreisetzung und die
Rauchentwicklung des Brenners fiir sich allein zu messen.

Einige Messungen werden automatisch durchgefiihrt, andere erfolgen durch visuelle Beobachtung. Das
Rauchgas-Abzugsrohr ist mit Messwertaufnehmern zur Messung der Temperatur, der Lichtschwichung, des
0,- und Cg,-Mol-Anteils und einer stromungsinduzierten Druckdifferenz im Abzugsrohr ausgestattet. Diese

Grofden werden automatisch aufgezeichnet und zur Berechnung des Volumenstroms, der Wéarmefrei-
setzungsrate (HRR) und der Rauchentwicklungsrate (SPR) verwendet.

Seitliche Flammenausbreitung und brennendes Abtropfen/Abfallen werden durch visuelle Beobachtungen
festgestellt.

8 Priifverfahren
8.1 Allgemeines

Die Schritte in 8.2 sind nacheinander durchzufiihren, wobei die Messwerterfassung in Betrieb ist und der
Probentriagerwagen mit den Proben und dem Hauptbrenner unter der Abzugshaube im Gestell steht. Der
gesamte Priifablauf vom Entnehmen der Probe aus dem Konditionierungsraum bis zum Ende der Prifung
muss innerhalb von 2 h erfolgen.

Alle elektronischen Vorrichtungen und Pumpen sind ausreichend lange vor der Kalibrierung oder Priifung
einzuschalten, um das Erreichen des Gleichgewichts zu ermdglichen.

Bei den meisten Gerdten hat sich ein Zeitraum von einer halben Stunde als geeignet erwiesen. Die

Stabilisierungszeit von Gasanalysegeradten ist jedoch wesentlich ldnger. Gasanalysegerate sollten daher stets
eingeschaltet bleiben.
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8.2 Priifablauf

Der abgesaugte Volumenstrom, V,qg(t), ist auf (0,60 £ 0,05) m3/s (berechnet nach A.5.1.1 a)) einzustellen.

Dieser Volumenstrom muss wihrend der gesamten Priifdauer im Bereich zwischen 0,50 m3/s bis 0,65 m3/s
liegen.

ANMERKUNG  Aufgrund von Anderungen in der Warmefreisetzung kann es sein, dass manche Abzugssysteme
(besonders solche mit lokalem Gebldse) eine manuelle oder automatische Nachregelung bendétigen, um die
Anforderungen zu erfiillen.

8.2.2 Die Temperaturen T1, T2 und T3 der Thermoelemente im Abzugsrohr und die
Umgebungstemperatur sind {iber eine Dauer von mindestens 300s aufzuzeichnen. Die
Umgebungstemperatur muss (20 £+ 10) °C betragen und die Temperaturen im Abzugsrohr diirfen um nicht
mehr als 6 °C von der Umgebungstemperatur abweichen.

8.2.3 Die Zindflammen von beiden Brennern sind zu ziinden (falls Ziindflammen verwendet werden).
Anderungen in der Gaszufuhr zu den Ziindflammen diirfen wihrend der Priifung 5 mg/s nicht iiberschreiten.

8.2.4 Die Bedingungen vor der Priifung sind aufzuzeichnen. Die aufzuzeichnenden Daten sind in 8.3.2
aufgefiihrt.

8.2.5 Die Zeitmessung mit dem Zeitmessgerat und die automatische Aufzeichnung der Messdaten sind zu
starten. Der Startzeitpunkt ist definiert durch ¢t = 0 s. Die aufzuzeichnenden Daten sind in 8.4 aufgefiihrt.

8.2.6 Bei t=(120+5)s: Der Nebenbrenner ist zu ziinden und der Propangas-Massenstrom ist auf

mgaS:(647110) mg/s einzustellen. Die Einstellungen miissen vor t=150s durchgefiihrt sein. Der

angegebene Bereich des Propangas-Massenstromes muss wahrend der gesamten Priifdauer eingehalten
werden.

ANMERKUNG Die Zeitperiode 210 s <t < 270 s wird dazu verwendet, die Grundlinie fiir die Warmefreisetzungsrate
ZUu messen.

8.2.7 Beit= (300 = 5) s: Die Gasversorgung ist vom Nebenbrenner auf den Hauptbrenner umzuschalten.

8.2.8 Das Brandverhalten der Probe ist Giber einen Zeitraum von 1 260 s zu beobachten und die Daten sind
im Priifprotokoll aufzuzeichnen. Die aufzuschreibenden Daten sind in 8.3.3 und 8.3.4 aufgefiihrt.

ANMERKUNG  Die effektive Dauer der Beflammung der Proben durch die Flammen des Hauptbrenners betrégt
1 260 s. Das Brandverhalten wird liber eine Zeitspanne von 1 200 s beurteilt.

8.2.9 Beit>1560s:

a) Die Gaszufuhr zum Brenner ist zu schliefen;
b) die automatische Datenerfassung ist anzuhalten.

8.2.10 Die Bedingungen am Ende der Priifung sind frithestens 1 min nach dem vollstdndigen Verléschen der
Probe im Priifprotokoll festzuhalten. Die aufzuzeichnenden Daten sind in 8.3.5 aufgefiihrt.

Die Bedingungen am Ende der Priifung sollten ohne den Einfluss einer noch anhaltenden Verbrennung

aufgezeichnet werden. Falls es schwierig ist, die Probe vollstindig zu 16schen, kann der Probentriagerwagen
aus dem Priifraum entfernt werden.
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8.3 Beobachtungen und manuelle Aufzeichnung von Daten
8.3.1 Allgemeines

Die in diesem Abschnitt erwdhnten Grofden sind durch visuelle Beobachtung zu erfassen und im vorgege-
benen Format aufzuzeichnen. Der Beobachter muss mit einem Zeitmessgerdt mit der Moglichkeit der
Messung von Zwischenzeiten ausgestattet sein. Die Beobachtungen sind in einem Priifprotokoll aufzu-
zeichnen, siehe Beispiel in Anhang G.

8.3.2 Bedingungen vor der Priifung

Die folgenden Grofden sind aufzuzeichnen:

a) Umgebungsdruck (Pa);
b) relative Luftfeuchte der Umgebungsluft (% H20);
c) Umgebungstemperatur (°C).

8.3.3 Seitliche Flammenausbreitung am breiten Probenfliigel

Die seitliche (horizontale) Flammenausbreitung ist aufzuzeichnen, sobald anhaltende Flammen im Verlauf
der Prifung die Auflenkante des breiten Probenfliigels in einer Hohe zwischen 500 mm und 1 000 mm
erreichen. Entscheidend fiir die Bewertung ist das Ausmaf$ anhaltenden Brennens iiber eine Zeitspanne von
mindestens 5 s auf der Probenoberflache.

Falls das Kriterium in Bezug auf die seitliche Flammenausbreitung nicht erfiillt wird, diirfen zusatzliche
Priifungen auf Wunsch des Auftraggebers durchgefiihrt werden; dabei muss der breite Probenfliigel eine
Breite von 1 m zuziiglich der Probendicke aufweisen.

Falls in den drei zusatzlichen Priifungen die Flamme die Kante des breiten Probenfliigels nicht erreicht, gilt
das Kriterium in Bezug auf die seitliche Flammenausbreitung als erfiillt.

8.3.4 Brennendes Abtropfen/Abfallen

Sofern brennendes Abtropfen oder Abfallen zu erwarten ist, ist die Priifung mit einer geeigneten hochauf-
l6senden Kamera kontinuierlich aufzuzeichnen.

Brennendes Abtropfen oder Abfallen ist nur innerhalb der ersten 600 s der Beanspruchungsdauer und auch
nur, wenn die Tropfen/Teile auf den Boden des Probentriagerwagens (in Hohe der Unterkante der Probe)
auflerhalb der Brennerzone fallen, aufzuzeichnen. Diese Brennerzone ist definiert als der Abschnitt des
Bodens des Probentragerwagens vor den Probenfliigeln mit einem Abstand von weniger als 0,3 m zu der aus
den Probenfliigeln gebildeten Ecklinie nach Bild 3. Die folgenden Erscheinungen sind aufzuzeichnen:

a) brennendes Abtropfen/Abfallen, in der vorgegebenen Zeit aufderhalb der Brennerzone, wobei die bren-
nenden Tropfen/Teile nach dem Abtropfen/Abfallen nicht ldnger als 10 s weiter brennen;

b) brennendes Abtropfen/Abfallen, in der vorgegebenen Zeit aufderhalb der Brennerzone, wobei die bren-
nenden Tropfen/Teile nach dem Abtropfen/Abfallen mehr als 10 s weiter brennen.

Ein auf dem Boden des Probentragerwagens gezogener Viertelkreis ist notwendig, um die Brennerzone zu
kennzeichnen. Die Linienbreite muss kleiner als 3 mm sein.

Brennende Teile des Probekorpers, die den Boden des Probentrdgerwagens aufierhalb der Brennerzone
beriihren, sollten als abgefallene Teile betrachtet werden, auch wenn die betreffenden Teile noch am
Probekorper festhangen (z. B. durch Abbiegen eines weich gewordenen Bauprodukts).

ANMERKUNG Um zu verhindern, dass geschmolzenes Material aus dem Bereich der Brennerzone herausflief3t, ist ein
Verschluss sowohl im U-Profil am breiten Probenfliigel als auch im U-Profil am schmalen Probenfliigel jeweils am Rand
der Brennerzone vorgesehen (siehe 4.4.6).
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Mafie in Millimeter

300

300

Legende

1  Verschlussplatte im U-Profil
2  Grenze der Brennerzone
3 Hauptbrenner

Bild 3 — Brennerzone

8.3.5 Bedingungen zum Ende der Priifung

Die folgenden Grofien sind aufzuzeichnen:

a) Lichttransmission im ,allgemeinen Messabschnitt” im Abzugsrohr (%);
b) 0,-Molanteil im ,allgemeinen Messabschnitt” im Abzugsrohr;

c) CO,-Molanteil im ,allgemeinen Messabschnitt” im Abzugsrohr.

8.3.6  Aufzuzeichnende Ereignisse

Die folgenden Ereignisse sind aufzuzeichnen:

a) das Auftreten von oberflaichigem Aufflammen;

b) Rauch aus den Proben, der nicht iiber die Abzugshaube abgefiihrt wird, sondern in den Priifraum
stromt;

c) das Abfallen von Teilen der Probe;
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d) das Entstehen eines Spaltes in der Ecke (Versagen der gegenseitigen Fixierung der riickseitigen
Abschlussplatten);

e) das Auftreten von einer oder mehreren Bedingungen, die einen vorzeitigen Abbruch der Priifung in
Ubereinstimmung mit 8.5 rechtfertigen;

f) das Auftreten von Verformungen oder das Auseinanderbrechen der Probe;

g) alle weiteren Ereignisse, die fiir die richtige Interpretation der Priifergebnisse oder fiir den
Anwendungsbereich des Bauprodukts von Bedeutung sein kénnen.

8.4 Automatische Datenerfassung

8.4.1 Die in 8.4.2 bis 8.4.9 aufgefiihrten Grofden sind automatisch alle 3 s wahrend des in 8.2 angegebenen
Zeitraums zu messen und aufzuzeichnen und fiir die weitere Bearbeitung zu speichern.

8.4.2 Die Zeit (t), in s, zum Zeitpunkt des Beginns der Aufzeichnung der Daten ist als t = 0 definiert.
8.4.3 Massenstrom des Propangases zum Brenner (mgas) inmg/s.

8.4.4 Druckdifferenz iiber der hemisphdrischen Sonde (Ap), im allgemeinen Messabschnitt des
Abzugsrohrs, in Pa.

8.4.5 Signal vom Lichtempfanger (/) der Lichtmessstrecke im allgemeinen Messabschnitt des Abzugsrohrs,
in %.

8.4.6 0,-Molanteil im Abgasstrom (x0,), entnommen durch die Gasentnahmesonde im allgemeinen Mess-
abschnitt des Abzugsrohrs.

8.4.7 CO,-Molanteil im Abgasstrom (xCO,), entnommen durch die Gasentnahmesonde im allgemeinen
Messabschnitt des Abzugsrohrs.

Die Sauerstoff- und Kohlendioxid-Konzentrationen werden nur im Abzugsrohr gemessen; es wird
vorausgesetzt, dass beide Konzentrationen in dem in den SBI-Priifraum einstréomenden Luftstrom wahrend
der Priifung konstant bleiben. Es sollte beachtet werden, dass bei Luft aus einem Bereich, in dem Sauerstoff
verbraucht wird (z. B. durch Brandpriifungen), diese Anforderung nicht erfiillt ist. Dies gilt auch fiir 8.4.6.
8.4.8 Temperatur der Umgebungsluft (T;) im Lufteinlass am Boden des Probentragerwagens, in K.

8.4.9 Die drei Temperaturen (T;, T, und T3) im allgemeinen Messabschnitt des Abzugsrohrs, in K.

8.5 Vorzeitige Beendigung der Priifung

Der Hauptbrenner ist vor Ablauf der nominellen Beflammungsdauer abzustellen, wenn Material auf das
Sandbett des Brenners fillt und die Brennerflammen erheblich stort oder erstickt.

Man beachte, dass die vorzeitige Beendigung der Priifung in Erwdgung gezogen werden sollte, wenn die
halbe Flache des Brenners durch herabfallendes Material bedeckt ist.

Die Zeit des Abstellens der Gaszufuhr zum Brenner und der Grund hierfiir sind aufzuzeichnen.

Die Ergebnisse einer Prifung sind fiir Klassifizierungszwecke nicht giiltig, wenn die Priifung vorzeitig
abgebrochen wurde.

ANMERKUNG  Eine vorzeitige Beendigung der Priifung kann durch Einsatz eines angewinkelten Rostes nach 4.4.6
verhindert werden.
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Die folgenden Vorkommnisse kénnen das Priifgerat beschadigen:

a) eine Warmefreisetzungsrate der Probe, die zu einem beliebigen Zeitpunkt 350 kW {iberschreitet oder
liber eine Zeitspanne von 30 s einen Mittelwert von 280 KW {iberschreitet;

b) eine Temperatur im Abzugsrohr, die zu einem beliebigen Zeitpunkt 400 °C iiberschreitet oder tlber eine
Zeitspanne von 30 s einen Mittelwert von 300 °C iiberschreitet.

Bei Uberschreiten der oben angegebenen Grenzwerte darf der Priifer eine vorzeitige Beendigung der
Prifung in Erwdgung ziehen. Bei der Messung der Werte flir die Temperaturen und die
Warmefreisetzungsrate ist mit einem gewissen Grad an Rauschen zu rechnen. Daher ist es ratsam, die
Priifung nicht zu beenden, wenn nur ein oder zwei aufeinanderfolgende Messwerte die vorgegebenen
Hochstwerte tiberschreiten.

9 Darstellung der Ergebnisse

9.1 Fiir jeden Brandversuch ist das Brennverhalten des Bauproduktes folgendermafien darzustellen:
durch Diagramme der mittleren Warmefreisetzungsrate HRR,,(t), der gesamten freigesetzten Energie

THR(t) und fir 1 000 X HRR,,(t)/(t — 300) fir das Zeitintervall 0 <t <1 500 s, durch Werte fiir FIGRA ;
und FIGRA( 4y und fiir die gesamte freigesetzte Energie innerhalb der ersten 600s der Beflammung
THR¢( s berechnet in Ubereinstimmung mit A.5, sowie durch Angaben zur seitlichen Flammenausbreitung
bis zur Probenkante in Ubereinstimmung mit 8.3.3, sofern zutreffend.

9.2 Fiir jeden Brandversuch ist das Rauchentwicklungsverhalten des Bauproduktes durch Diagramme zu
SPR,,(t), zur gesamten freigesetzten Rauchmenge TSP(t) und zu 10 000 X SPR,,(t)/(t — 300) fir das

Zeitintervall 0 <t <1500 s darzustellen; auflerdem durch die Angabe der Werte fiir SMOGRA (en.: smoke
growth rate index) und fiir die gesamte freigesetzte Rauchmenge innerhalb der ersten 600 s der Beflammung
TSPg0s berechnet in Ubereinstimmung mit A.6.

9.3 Fiir jeden Brandversuch sind Angaben zum Verhalten des Bauproduktes hinsichtlich brennenden
Abfallens/Abtropfen nach einer oder beiden Kategorien fiir brennendes Abfallen/Abtropfen nach 8.3.4 a)
oder b) zu machen.

10 Priifbericht
Der Priifbericht muss die folgenden Angaben enthalten. Eine eindeutige Unterscheidung ist zwischen den
Daten, die vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt wurden, und den Daten, die durch den Versuch bestimmt

wurden, zu machen:

a) eine Verweisung darauf, dass die Priifung in Ubereinstimmung mit diesem Dokument durchgefiihrt
wurde;

b) jede Abweichung vom Priifverfahren;

c) Name und Adresse des Priiflabors;

d) Datum und Identifikationsnummer des Priifberichts;

e) Name und Adresse des Auftraggebers;

f) Name und Adresse des Herstellers/Lieferanten, falls bekannt;

g) Datum des Probeneingangs;
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h) Identifikation des Bauproduktes;
i) Beschreibung der Probenahme, wenn relevant;

j)  eine allgemeine Beschreibung des gepriiften Bauproduktes einschliefdlich Rohdichte, flichenbezogener
Masse und Dicke, zusammen mit der Art des Aufbaus der Probe;

k) Beschreibung der Tragerplatte und der Befestigung auf der Tragerplatte (falls eine verwendet wird);
1)  Einzelheiten zur Konditionierung;
m) Datum der Priifung;

n) Priifergebnisse, dargestellt in Ubereinstimmung mit Abschnitt 9, einschlief}lich Angabe des Verfahrens
zur Berechnung der Rauchentwicklungsrate (A.6.1.2);

0) Photos in Ubereinstimmung mit 5.3.3;
p) wahrend der Priifung gemachte Beobachtungen;
q) die folgende Aussage: ,Die Priifergebnisse beziehen sich auf das Brandverhalten von Proben eines

Bauprodukts unter den besonderen Bedingungen der Priifung; sie stellen nicht das einzige Kriterium
zur Bewertung des potentiellen Brandrisikos des Bauprodukts in der praktischen Anwendung dar*.

Documents
Document Sharirzq;Hub

Full document details: DIN EN 13823:2020-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09

DIN EN 13823:2020-09
EN 13823:2020 (D)

Anhang A
(normativ)

Berechnungsverfahren

A.1 Allgemeines
A.1.1 Allgemeine Anmerkungen
A.1.1.1. Allgemeines

Der Ablauf der Priifung wird in Abschnitt 8 beschrieben. Einige Informationen werden hier aus praktischen
Griinden wiederholt.

a) Wichtige Ereignisse wahrend dieses Ablaufs sind:
1) t=0s: Beginn der Datenerfassung;
2) t=(120+£5)s: Zinden des Nebenbrenners;
3) t=(300=+5)s: Umschalten vom Neben- auf Hauptbrenner;
4) t=1560s: Abstellen des Hauptbrenners und Beenden der Datenerfassung.

b) Das Brandverhalten der Proben wird wahrend der ersten 1200s (300s<t<1500s), in denen die
Proben den Flammen des Hauptbrenners ausgesetzt sind, bewertet. Dieser Zeitabschnitt wird als
Beanspruchungsdauer bezeichnet.

c) Aufgrund der Verwendung von iiber die Zeit gemittelten Groflen, tolerierten Ungenauigkeiten und
Verzugszeiten werden fiir maximal weitere 60 s unter Flammenbeanspruchungsbedingungen Daten
benotigt (nach t =1 500 s).

d) Das Zeitintervall 210 s <t < 270 s wird ausschliefdlich zur Messung der Warmefreisetzung des Brenners
verwendet. Dieses Intervall wird als Grundlinien-Zeit bezeichnet. Nach t=300s wird die mittlere
Warmefreisetzung des Brenners wahrend der Grundlinien-Zeit von der gesamten Warmefreisetzung
von Brenner plus Probe abgezogen, um so die Warmefreisetzung der Probe allein zu erhalten.

Die durchschnittliche Grundlinie fiir die Rauchentwicklung des Brenners wird in der Priifung nach
A.6.1.2 ermittelt. Bei einer Produktpriifung wird nach ¢t=300s die mittlere Grundlinie fiir die
Rauchentwicklung des Brenners (nach A.6.1.2 ermittelt) von der gesamten Rauchentwicklung des
Brenners plus Probe subtrahiert, um so die Rauchentwicklung der Probe allein zu erhalten.

e) Wahrend der Dauer von 1560 s werden die im Folgenden aufgefiithrten ,Roh“-Daten alle 3 s aufge-

zeichnet: Gasdurchfluss, Druckdifferenz, Lichtschwachung, Saugrstoff— und Kohlenstoffdioxid-
Konzentrationen, Umgebungs- und Rauchgastemperaturen, all dies in Ubereinstimmung mit 8.4.
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A.1.1.2 Bezeichnungen

In diesem Anhang wird fiir liber einen Zeitabschnitt gebildete Mittelwerte eine vereinfachte Bezeichnung
verwendet:

f (t1..ty) wird definiert als der Mittelwert von f{t) liber den Zeitabschnitt t; <t < ¢,.

A.1.2 Berechnungen, die mit den Messdaten durchgefiihrt werden

Nach einem Versuch muss eine Reihe von Parametern zur Bewertung des Brandverhaltens des
Bauproduktes berechnet werden. Alle Berechnungen in diesem Anhang, mit Ausnahme der Berechnungen in
A.2, sind mit beziiglich der Zeit verschobenen Messdaten nach A.2 durchzufiihren. Die folgenden
Berechnungen sind durchzufiihren:

— Synchronisierung der Messdaten;

— Berechnung der Gerate-Ansprechzeit;

— Berechnung der Beflammungsdauer;

— Berechnung von HRR(t);

— Berechnung des zeitlichen Mittelwerts von HRR(t): HRR3¢(¢);
— Berechnung von THR(t) und THR¢s;
— Berechnung von FIGRA 5 und FIGRA( 4y;

— Berechnung von SPR(¢);

— Berechnung des zeitlichen Mittelwerts von SPR(t): SPRgs(t);
— Berechnung von TSP(t) und TSPgs;

— Berechnung von SMOGRA.

Die Ergebnisse eines Versuchs sind nur dann giiltig, wenn die Anforderungen nach A.2 und A.3 erfiillt
wurden. Die Berechnungen werden in A.2 bis A.6 beschrieben.

A.1.3 Berechnungen, die an den Kalibrierungsmesswerten durchgefiihrt werden

Die Kalibrierverfahren werden in AnhangC beschrieben. Die zu berechnenden Werte werden in A.7
beschrieben, falls diese noch nicht bereits als Bestandteil der Analyse der Norm-Versuchsdaten nach A.2 bis
A.6 beschrieben wurden.

A.1.4 Norm-Messdatensatz

Da die Berechnungsmethoden komplex sind, kann ein Norm-Messdatensatz zur Uberpriifung der Berech-
nungsschritte und der Bestimmung der Leistungsfiahigkeit der Software verwendet werden.
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A.2 Synchronisieren von Messwerten
A.2.1 Synchronisieren von O, und CO; an T

Aufgrund des Umschaltens vom Nebenbrenner auf den Hauptbrenner zeigen die wesentlichen Messgrofien
einen kurzen Spitzenwert oder Kleinstwert zum gleichen Zeitpunkt. Diese Spitzenwerte oder Kleinstwerte
werden zur Synchronisierung der Messdaten verwendet. Es wird angenommen, dass dieses automatische
Synchronisierungs-Vorgehen und/oder die gemessenen Verzugszeiten fehlerhaft sind, wenn das zeitliche
Verschieben, das durch dieses automatische Synchronisierungs-Vorgehen berechnet wird, um mehr als 6 s
von den Verzugszeiten der Analysegerate, bestimmt nach dem Kalibrierverfahren nach C.2.2, abweicht.

a) Verschiebe die Messdaten fiir O, und CO, um die bei der Kalibrierung nach C.2.2 gefundenen Verzugs-
zeiten.

b) Die Zeit ¢, t wird berechnet als die Zeit des letzten Messwertes, bevor die Temperatur im allgemeinen
Messabschnitt T, 4(t) nach £ =270 s um mehr als 2,5 K abgefallen ist, im Vergleich zu dem zeitlichen
Mittelwert von T, wahrend der Grundlinien-Zeit (210 s <t < 270 s).

Ts(210s...270s) — Tns(to 1) < 2,5KA Ths(210s...270s) — Tns(tor +3) > 2,5K (A1)
Dabei ist

Ths(t) die Temperatur im allgemeinen Messabschnitt, berechnet nach A.3.2.

c) Die Zeit t; g wird berechnet als die Zeit des letzten Messwertes, bevor die Sauerstoffkonzentration

nach t =270 s um mehr als 0,05 % (500 ppm) angestiegen ist, im Vergleich zu dem zeitlichen Mittelwert
wahrend der Grundlinien-Zeit (210 s <t < 270 s):

x03(tg 02) — x02(210 s...270 s) < 0,05 % A x03(tg 02 + 3) —x0,(2105...270 s) > 0,05 % (A.2)
Dabei ist
x0, die Sauerstoffkonzentration in Mol-Anteilen.

d) Die Zeit ¢ ¢, wird berechnet als die Zeit des letzten Messwertes nach ¢ = 270 s, bevor die Kohlenstoft-
dioxidkonzentration xCO, um mehr als 0,02 % (200 ppm) abfallt, bezogen auf den Mittelwert wahrend
der Grundlinien-Zeit (210s <t <270 s):

xC0,(2105s...270's) — xCO,(to coz) < 0,02 % A xCO,(210 s...270 s) — xCO,(to cop + 3) > 0,02 % (A3)
Dabei ist
xCO, die Kohlenstoffdioxidkonzentration in Mol-Anteilen.

e) Die Messwerte fiir Sauerstoff und Kohlendioxid werden so verschoben, dass der O,-Spitzenwert und der
CO,-Kleinstwert zeitlich mit dem Absinken von T, (so dass ¢y 1 =ty 92 = o co2) Zusammenfallen. Die
Intervalle, um die verschoben wird, diirfen nicht mehr als 6 s betragen.

x0,(t) = x0,(t — to 7 + to 02) (A4)
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Dabei ist

x0, die Sauerstoffkonzentration in Mol-Anteilen;
to o2  die Zeit wie unter c) angegeben;
to r die Zeit wie unter b) angegeben.
Die gleiche Gleichung ist nach dem Ersetzen von O, durch CO, in der Gleichung fiir CO, giiltig.

ANMERKUNG  In einigen Fallen konnen die Kleinstwerte und Spitzenwerte aus dem hier beschriebenen Verfahren
fir die Angleichung zu klein sein. In diesen Fallen ist eine optische Einschatzung fiir ¢, -, ¢, o, und/oder ¢, 4, moglich.

A.2.2 Alle Messwerte sind nach t = 300 s zu verschieben.

Nach dem zeitlichen Angleichen von O, und CO, an T, werden die Messdaten zeitlich so verschoben, dass
fur alle Messwerte aus praktischen Griinden &, =ty t =ty 9o =ty co2 =300 s gilt. Das Intervall, um das
verschoben wird, muss kleiner als 15 s sein.

ANMERKUNG Hier werden alle Daten (mgas,
A.2.1 e) wurden die O,- und CO,-Daten zeitlich relativ zu den anderen Daten verschoben.

Ap, 1, x0,, xCO,, Ty, Ty, Ty, T3 und T, ) zZusammen zeitlich verschoben. In

A.2.3 Alle Berechnungen in A.3 bis A.6 sind an nach diesem Abschnitt zeitlich verschobenen Daten durch-
zufiihren.

A.3 Uberpriifung der Gerite-Ansprechzeit
A3.1 Temperaturmessungen

Die mit den im allgemeinen Messabschnitt angeordneten Thermoelementen 1, 2 und 3 gemessenen
Temperaturen diirfen zu keiner Zeit in mehr als 10 Datenpunkten um mehr als 1% vom Mittelwert
Ts = (Tq + T, + T3)/3 abweichen. Folgende Ausnahme ist moglich:

Wenn ein Thermoelement um mehr als 1 % von T, 4 in mehr als 10 Datenpunkten abweicht und die zwei

anderen Thermoelemente um nicht mehr als 1% von ihrem Mittelwert in mehr als 10 Datenpunkten
abweichen, muss dieses Thermoelement vollstandig aus der Berechnung von T, ; herausgenommen werden.

In anderen Fallen miissen alle Thermoelemente zur Berechnung von T, verwendet werden. Die
Verwendung von nur zwei Thermoelementen ist im Priifbericht anzugeben.

ANMERKUNG 1 Diese Anforderung dient zum Ausschluss von defekten Thermoelementen aus der Berechnung. Es
wird davon ausgegangen, dass eine Abweichung um mehr als 1% in nur wenigen Datenpunkten kein defektes
Thermoelement bedeutet.

ANMERKUNG 2 Zum Beginn von Priifungen oder Kalibrierungen sind zusétzliche Kriterien gegeben.

A.3.2 Driftin der Gaskonzentrationsmessung

Die Drift in den Messungen sowohl der x0,- als auch der xCO,-Gaskonzentrationen wird berechnet als die
Differenz zwischen dem Anfangswert als x0,(305..90 s) beziehungsweise als xC0,(305s..90s) und dem

Endwert, der sich aus optischer Ablesung nach mindestens 60 s, wahrend keine Verbrennungsprodukte
durch das Abzugsrohr gehen, ergibt.

Documents
Document Sharirzg)Hub

Full document details: DIN EN 13823:2020-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13823-2020-09

DIN EN 13823:2020-09
EN 13823:2020 (D)

Anforderungen:
|xoz_begin - xoz_endl < 0,02% (A.5)
|xCO2 pegin — XCOz endl < 0,02% (A.6)
Dabei ist
x0, die Sauerstoffkonzentration in Mol-Anteilen;

xCO, die Kohlenstoffdioxidkonzentration in Mol-Anteilen.

A.3.3 Driftin der Messung der Lichtschwidchung
Die Drift in der Messung der Lichtschwachung I wird berechnet als die Differenz zwischen dem Anfangswert
als I (305..90 s) und dem Endwert, der sich aus optischer Ablesung nach mindestens 60 s, wahrend keine
Verbrennungsprodukte durch das Abzugsrohr gehen, ergibt.
Anforderung:

|Ibegin - Iend|/Ibegin < 0,02 (A.7)
Dabei ist

I das Signal vom Lichtempfanger, in %.

ANMERKUNG  Ein wesentlicher Teil der Differenz zwischen Anfangs- und Endwert kann durch Rufdablagerung auf
den Linsen der Lichtmessstrecke hervorgerufen werden.

A.4 Beflammungsdauer

Die Probe wird durch die Flammen des Hauptbrenners von ¢ = t; = 300 s bis zum Schlief3en der Propangas-
zufuhr t” beansprucht. Die Beanspruchungsdauer ist gleich t” — ¢,

Dieser Brennerstopp muss durch Bestimmung des Zeitpunkts ¢ iiberpriift werden, zu dem zum ersten Mal
nach t; als auch zum darauffolgenden Messwert (t" + 3 s) der Propangas-Massenstrom kleiner als 300 mg/s

ist:
[Mgas(t” — 3) = 300 mg/s] A [mg,g(t) < 300 mg/s] A [mg,(t" +3) < 300 mg/s] (A.8)
Dabei ist

mgas(t') der Propangas-Massenstrom, mg/s.

Anforderung: t" — ty = 1 245s.
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A.5 Warmefreisetzung
A.5.1 Berechnung der Warmefreisetzungsrate (HRR)
A5.1.1 Gesamte HRR von Probe und Brenner: HRR, .,

a) Berechnung des Volumenstromes im Abzugssystem, bezogen auf 298 K, V,4g(¢):

ke ’Ap(t)
Vaos(t) = CAE (O (A9)

Dabei ist

Voog(t) der Volumenstrom des Abzugssystems, bezogen auf 298 K, in m3/s;

c = (2Ty/pp)%° = 22,4 in K05 - mL> . kg=0.5;

A die Querschnittsfliche des Abzugsrohrs am allgemeinen Messabschnitt, in m?;

k. der Stromungsprofilfaktor, bestimmt nach C.2.4;

kp die Korrektur der Reynoldszahl fiir die hemispharische Messsonde, hier mit 1,24 angesetzt;

Ap(t) die Druckdifferenz, in Pa;
Tms(t) die Temperatur im allgemeinen Messabschnitt, in K.

b) Berechnung des Sauerstoffverbrauchs-Faktors:

_1x0,(305...905) (1 — xC0,(1))] — [x0,(t) (1 — XC0,(3055...90 5))]|

40 %0,(305...905)(1 — x0,(t) — xCO, (1)) (4.10)
Dabei ist

d(t) der Sauerstoffverbrauchs-Faktor;

x0,(t) die Sauerstoffkonzentration in Mol-Anteilen;

xCO,(t) die Kohlenstoffdioxidkonzentration in Mol-Anteilen;

x0,(305...905) die mittlere Sauerstoffkonzentration in Mol-Anteilen, gemessen zwischen 30 s und
90 s nach Beginn der Priifung;

%C0,(30s...90s) die mittlere Kohlenstoffdioxidkonzentration in Mol-Anteilen, gemessen zwischen
30 s und 90 s nach Beginn der Priifung.

c) Berechnung:vonx, g,

_ 3 816
X3 02 = X¥0,(30s...905) [1- exp {23,2 - }] (A11)

100p T,s(30s...905) — 46
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