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DIN EN 13852-3:2022-04

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.
Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane - Sicherheit" im
Europédischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 13852-3:2021.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-22-10 AA ,Lenkungsausschuss
Krane und Hebezeuge" und NA 060-22-10-05 AK ,Offshore Krane (SpA CEN/TC 147/WG 15 u. SpA ISO/TC
96/SC 8/WG 2)“ im Fachbereich ,Krane und Hebezeuge" des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM)
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Kranen und Hebezeugen sowie der
Berufsgenossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschldgige Anforderungen von Anhang I der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Fiir die Anwendung wird darauf hingewiesen, dass unter dem Begriff ,Kran“ alle Maschinen zum zyklischen
Heben oder zum zyklischen Heben von an Haken oder anderen Lastaufnahmeeinrichtungen hangenden Lasten
verstanden werden. Das bedeutet, dass diese Norm auch z. B. fiir Winden, die diese Definition erfiillen,
anzuwenden ist.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Deutsche Fassung

Krane —
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Cranes — Appareils de levage a charge suspendue —
Offshore cranes — Grues off-shore —
Part 3: Light offshore cranes Partie 3: Grues off-shore légeres (potence off-shore)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. Februar 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13852-3:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 147 ,Krane - Sicherheit”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2021, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis September 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen AnhangZA oder ZB, die Bestandteile dieses
Dokuments sind.

Diese Europdische Norm ist Teil der Normenreihe EN 13852. Sie setzt sich aus den folgenden Teilen
zusammen:

— Teil 1: Offshore-Krane fiir allgemeine Verwendung

— Teil 2: Schwimmende Krane

— Teil 3: Offshore-Krane mit kleiner Kapazitdt

Entsprechend der CEN CENELEC Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100 festgelegt.

Dieses Dokument wurde erarbeitet, um ein Mittel fiir Offshore-Krane mit kleiner Kapazitat bereitzustellen,
damit diese die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie erfiillen.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefdhrdungen, Gefiahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments (siehe Abschnitt 1) hingewiesen.

Fiir Krane, die nach den Festlegungen dieser Typ-C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn die

Festlegungen in dieser Typ-C-Norm von den Festlegungen in Typ-A- oder Typ-B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ-C-Norm Vorrang gegeniiber den Festlegungen der anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anwendbar fiir Offshore-Krane mit Kkleiner Kapazitit, einschlief8lich deren
unterstiitzenden Tragsdulen und Fundamentstrukturen.

ANMERKUNG Unterstiitzende Tragsdulen und Fundamentstrukturen, wie z.B. Kranmast- und Auslegerstiitzen,
werden in diesem Dokument behandelt, soweit ihre Hauptaufgabe darin besteht, den Kran abzustiitzen.

Dieses Dokument ist anwendbar fiir Offshore-Krane mit kleiner Kapazitat, deren Kranstrukturen aus Stahl
gefertigt sind und die alle der folgenden Merkmale aufweisen:

— maximale Tragfahigkeit von 15 Tonnen oder maximales statisches Lastmoment von 3 000 kNm;

— Begrenzung von Hebevorgidngen aufderhalb der Offshore-Anlage bis Hs=2,0m bei einer
Windgeschwindigkeit von 15 m/s (bei 3 s Boenwind);

— maximale Gesamtzahl von Arbeitsspielen entsprechend Klasse U1 (€ < 3,15 X 104 Arbeitsspiele) nach
EN 13001-1.

Dieses Dokument enthidlt Anforderungen im Hinblick auf alle signifikanten Gefahrdungen,
Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse, die auf Offshore-Krane mit kleiner Kapazitit fiir das
Heben von Giitern und das Heben von Personen zutreffen, wenn sie bestimmungsgemaf3 und unter den durch

die Risikobeurteilung vorhergesehenen Bedingungen verwendet werden (siehe Abschnitt 4).

Dieses Dokument ist anwendbar fiir Offshore-Krane mit kleiner Kapazitit, die nach dem Datum der Annahme
dieses Dokument durch CEN hergestellt wurden.

Dieses Dokument ist nicht anwendbar fir:

a) den Transport, die Montage, die Aufderbetriebnahme, die Verschrottung, den Aufbau oder die Aufstellung
des Krans;

b) beliebige am Haken angebrachte Objekte wie Lasten, lose Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel,
Personenaufnahmekdrbe, Tragmittel und Container;

c) Hebevorginge bei Umgebungstemperaturen unter —20 °C;
d) Hebevorginge bei Umgebungstemperaturen iiber 45 °C;
e) Hebevorginge, an denen mehr als ein Kran beteiligt ist;

f) unbeabsichtigte Lasten aufgrund von Kollisionen, Erdbeben, Explosionen usw., die nicht durch die
aufsergewohnlichen Lasten nach Tabelle B.7 abgedeckt sind;

g) Personenrettungsmafinahmen in Notféllen (ausgenommen Training);
h) Unterwasser-Hebevorginge;

i)  Offshore-Krane fiir allgemeine Verwendung (in EN 13852-1 behandelt), schwimmende Krane und Krane
mit Bewegungsfolgeeinrichtung.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 614-1:2006+A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundscitze — Teil 1:
Begriffe und allgemeine Leitsdtze

EN 614-2:2000+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundscditze — Teil 2:
Wechselwirkungen zwischen der Gestaltung von Maschinen und den Arbeitsaufgaben

EN 795:2012, Personliche Absturzausrtistung — Anschlageinrichtungen

EN 842:1996+4A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Optische Gefahrensignale — Allgemeine Anforderungen,
Gestaltung und Priifung

EN 894-1:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsdtze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen

EN 894-2:1997+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen

EN 894-3:20004+A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von
Anzeigen und Stellteilen — Teil 3: Stellteile

EN 1127-1:2019, Explosionsfdhige Atmosphdren — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und Methodik
EN 1837:2020, Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrierte Beleuchtung
EN 10204:2004, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 12077-2:1998+A1:2008, Sicherheit von Kranen — Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen — Teil 2:
Begrenzungs- und Anzeigeeinrichtungen

EN 12385-1:2002+A1:2008, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 12385-2:2002+A1:2008, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 2: Begriffe, Bezeichnung und
Klassifizierung

EN 12385-3:2020, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 3: Informationen fiir Gebrauch und
Instandhaltung

EN 12385-4:2002+A1:2008, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 4: Litzenseile fiir allgemeine
Hebezwecke

EN 12464-2:2014, Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstdtten — Teil 2: Arbeitspldtze im Freien

EN 12644-1:2001+A1:2008, Krane — Informationen fiir die Nutzung und Priifung — Teil 1:
Betriebsanleitungen

EN 12644-2:2000+A1:2008, Krane — Informationen fiir die Nutzung und Priifung — Teil 2: Kennzeichnung

EN 13001-1:2015, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 1: Allgemeine Prinzipien und Anforderungen
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EN 13001-2:2014, Kransicherheit — Konstruktion allgemein — Teil 2: Lasteinwirkungen

EN 13001-3-1:2012+A2:2018, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-1: Grenzzustdnde und
Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken

EN 13001-3-2:2014, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-2: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von
Drahtseilen in Seiltrieben

EN 13001-3-3:2014, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-3: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von
Laufrad/Schiene-Kontakten

EN 13001-3-4:2018, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-4: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweise fiir
Maschinenbauteile — Lager

EN 13001-3-5:2016, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-5: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von
geschmiedeten Haken

EN 13001-3-6:2018, Krane — Konstruktion allgemein — Teil 3-6: Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweis von
Maschinenbauteilen — Hydraulikzylinder

EN 13135:2013+A1:2018, Krane — Sicherheit — Konstruktion — Anforderungen an die Ausrtistungen
EN 13557:2003+A2:2008, Krane — Stellteile und Steuerstdnde
EN 13586:2020, Krane — Zugang

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberfldchen — Teil 1: HeifSe Oberficichen (1SO 13732-1:2006)

EN ISO 14118:2018, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf (1SO 14118:2017)

EN 14502-1:2010, Krane — Einrichtungen zum Heben von Personen — Teil 1: Hdngende
Personenaufnahmemittel

EN IEC 60079-0:2018, Explosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 0: Betriebsmittel — Allgemeine Anforderungen
(IEC 60079-0:2017)

EN 60079-1:20141, Explosionsgefiihrdete Bereiche — Teil 1: Gerdteschutz durch druckfeste Kapselung ,d"
(IEC 60079-1:2014)

EN 60079-2:2014, Explosionsgefiihrdete Bereiche — Teil 2: Gerdteschutz durch Uberdruckkapselung ,,p”
(IEC 60079-2:2014)

EN 60079-5:2015, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 5: Gerdteschutz durch Sandkapselung ,,q“
(IEC 60079-5:2015)

EN 60079-6:2015, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 6: Gerdteschutz durch Fliissigkeitskapselung ,,0“
(IEC 60079-6:2015)

1 Dokument wird von EN 60079-1:2014/AC:2018-09 beeinflusst.
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EN 60079-7:20152, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 7: Gerdteschutz durch erhéhte Sicherheit ,.e”
(IEC 60079-7:2015)

EN 60079-11:2012, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 11: Gerdteschutz durch Eigensicherheit ,i”
(IEC 60079-11:2011)

EN 60079-14:2014, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung
elektrischer Anlagen (IEC 60079-14:2013)

EN 60079-18:20153, Explosionsgefiihrdete Bereiche — Teil 18: Gerdteschutz durch Vergusskapselung ,m"
(IEC 60079-18:2014)

EN 60079-25:2010%, Explosionsgefiihrdete Bereiche — Teil 25: Eigensichere Systeme (IEC 60079-25:2010)

EN 60204-32:2008, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 32:
Anforderungen fiir Hebezeuge (IEC 60204-32:2008)

EN IEC 61000-6-2:2019, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrundnormen —
Stérfestigkeit fiir Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2016)

EN IEC 61000-6-4:2019, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-4: Fachgrundnormen —
Stéraussendung fiir Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2018)

EN ISO 898-1:2013, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde
(150 898-1:2013)

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen
aus Schalldruckmessungen — Hiillfldichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010)

EN ISO 3834-1:2005, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen —
Teil 1: Kriterien fiir die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitdtsanforderungen (1SO 3834-1:2005)

EN ISO 3834-2:2005, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen —
Teil 2: Umfassende Qualitdtsanforderungen (I1SO 3834-2:2005)

EN ISO 3834-3:2005, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen —
Teil 3: Standard-Qualitdtsanforderungen (ISO 3834-3:2005)

EN ISO 4413:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Hydraulikanlagen und deren Bauteile (ISO 4413:2010)

EN ISO 4414:2010, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an
Pneumatikanlagen und deren Bauteile (1SO 4414:2010)

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachpriifung von Gerduschemissionswerten von Maschinen und
Gerdten (I1SO 4871:1996)

2 Dieses Dokument wird durch EN 60079-7:2015/A1:2018 beeinflusst.
3 Dieses Dokument wird durch EN 60079-18:2010/A1:2017 und EN 60079-18:2010/AC:2018-09 beeinflusst.
4 Dieses Dokument wird durch EN 60079-25:2010/AC:2013 beeinflusst.
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EN ISO 7731:2008, Ergonomie — Gefahrensignale fiir 6ffentliche Bereiche und Arbeitsstitten — Akustische
Gefahrensignale (1SO 7731:2003)

EN ISO 11201:2010, Akustik — Gerduschabstrahlung von Maschinen und Gerdten — Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen
freien Schallfeld iiber einer reflektierenden Ebene mit vernachldssigbaren Umgebungskorrekturen

(150 11201:2010)

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsditze — Risikobeurteilung und
Risikominderung (1SO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2015, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1:
Allgemeine Gestaltungsleitsdtze (1SO 13849-1:2015)

EN ISO 13850:2015, Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-Funktion — Gestaltungsleitsdtze (1SO 13850:2015)

EN ISO 13857:2019, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstinde gegen das Erreichen von
Gefidhrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmafsen (1SO 13857:2019)

EN ISO 14120:2015, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine
Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen
(150 14120:2015)

EN ISO 15614-1:2017, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifdverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und GasschweifSen von Stdhlen und Lichtbogenschweifden von
Nickel und Nickellegierungen (ISO 15614-1:2017, Korrigierte Fassung 2017-10-01)

EN ISO 15614-11:2002, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifdverfahrenspriifung — Teil 11: Elektronen- und Laserstrahlschweifden (1SO 15614-11:2002)

EN ISO 15614-12:2014, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifsverfahrenspriifung — Teil 12: Widerstandspunkt-, Rollennaht- und BuckelschweifSen
(150 15614-12:2014)

EN ISO 15614-13:2012, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
SchweifSverfahrenspriifung — Teil 13: Pressstumpf- und AbbrennstumpfschweifSen (1SO 15614-13:2012)

EN ISO 19353:2019, Sicherheit von Maschinen — Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
(IS0 19353:2019)

EN ISO 80079-36:2016, Explosionsfihige Atmosphdren — Teil 36: Nicht-elektrische Geriite fiir den Einsatz in
explosionsfdhigen Atmosphdren — Grundlagen und Anforderungen (ISO 80079-36:2016)

EN ISO 80079-37:2016, Explosionsfdhige Atmosphdren — Teil 37: Nicht-elektrische Geriite fiir den Einsatz in
explosionsfdhigen Atmosphdren — Schutz durch konstruktive Sicherheit ,c”, Ztindquelleniiberwachung ,b",
Fliissigkeitskapselung ,k“ (1SO 80079-37:2016)

EN 60529:1991,5 Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

5 Inder durch EN 60529:1991/AC:2006-12, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013 und
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 gednderten Fassung.
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EN 61310-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen
an sichtbare, horbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007)

EN 61310-2:2008, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 2: Anforderungen
an die Kennzeichnung (IEC 61310-2:2007)

EN 61310-3:2008, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 3: Anforderungen
an die Anordnung und den Betrieb von Bedienteilen (Stellteilen) (IEC 61310-3:2007)

SO 3864-1:2011, Graphical symbols — Safety colours and safety signs —Part 1: Design principles for safety
signs and safety markings

ISO 3864-2:2016, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product
safety labels

ISO 3864-3:2012, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for
graphical symbols for use in safety signs

ISO 3864-4:2011, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 4: Colorimetric and photometric
properties of safety sign materials

[SO 5817:2014, Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding
excluded) — Quality levels for imperfections

[SO 7010:2019, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs
[S0 9927-1:2013, Cranes — Inspections — Part 1: General

ISO 12478-1:1997, Cranes — Maintenance manual — Part 1: General

[SO 12480-1:1997, Cranes — Safe use — Part 1: General

[SO 12482:2014, Cranes — Monitoring for crane design working period

EN ISO 12944-1:2017, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 1: Allgemeine Einleitung (1SO 12944-1:2017)

EN ISO 12944-2:2017, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen (1SO 12944-2:2017)

EN ISO 12944-3:2017, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 3: Grundregeln zur Gestaltung (I1SO 12944-3:2017)

EN ISO 12944-4:2017, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 4: Arten von Oberfldchen und Oberfldchenvorbereitung (1SO 12944-4:2017)

EN ISO 12944-5:2019, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 5: Beschichtungssysteme (1SO 12944-5:2019)

EN ISO 12944-6:2018, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 6: Laborpriifungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen
(150 12944-6:2018)

EN ISO 12944-7:2017, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 7: Ausfiihrung und Uberwachung der Beschichtungsarbeiten (IS0 12944-7:2017)
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EN ISO 12944-8:2017, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 8: Erarbeiten von Spezifikationen fiir Erstschutz und Instandsetzung
(150 12944-8:2017)

EN ISO 12944-9:2018, Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme — Teil 9: Beschichtungssysteme und Leistungspriifverfahren im Labor fiir Bauwerke im
Offshorebereich (I1SO 12944-9:2018)

[SO 17635:2016, Non-destructive testing of welds — General rules for metallic materials
[SO 20332:2016, Cranes — Proof of competence of steel structures

ISO 23815-1:2007, Cranes —Maintenance — Part 1: General

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in EN ISO 12100 angegebenen sowie die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org
— ISO Online-Browser-Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

31

wirkende Hakenlast

gesamtes statisches Gewicht der Last, einschliefdlich der am Haken angebrachten Lastaufnahmemittel
zwischen Haken und zu hebender Last

3.2

automatisches Uberlastschutzsystem

AOPS, en: automatic overload protection system

System, das den Kran automatisch bei Uberlast wihrend der Hebevorginge auRerhalb der Offshore-Anlage
schiitzt und sichert, indem es erlaubt, den Haken vom Kran wegzuziehen, ohne den Kran wesentlich zu
beschidigen

3.3
Komponente
Einzelteil oder Baugruppe eines Krans, das/die Lasteinwirkungen ausgesetzt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Komponenten sind Drahtseile, Zugstangen, Seilrollen, Achsen, Getriebe,
Kupplungen, Bremsen, Hubwerke, Hydraulikzylinder, Wellen, Schékel, Wirbel und Bolzen.

3.4

Hauptkomponente

Komponente (iiblicherweise im Hauptkraftfluss), die von wesentlicher Bedeutung fiir die mechanische und
strukturelle Integritat des Krans ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Hauptkomponenten sind Ausleger, Drehverbindung, Hubseil und Haken.
3.5
Sekundiarkomponente

Komponente, die keine Hauptkomponente ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Sekundarkomponenten sind Laufstege und deren Abstiitzvorrichtungen.
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3.6

Kransteifigkeit

Wert, der die Steifigkeit des Krans im Sinne einer vertikalen Kraft am Haken angibt, geteilt durch die
resultierende vertikale Verformung am Haken

3.7

Dynamik-Beiwert

b,

Verhailtnis zwischen der maximalen dynamischen Last am Haken und der wirkenden Hakenlast fiir jeden
gegebenen Riistzustand oder jede Betriebsbedingung

3.8

Notbetriebssystem

EOS, en: emergency operation system

Reservesystem fiir den eingeschrankten Betrieb des Krans im Falle eines Ausfalls des fiir den Normalbetrieb
vorgesehenen Betriebssystems

3.9
Falten
Bewegung zum Falten oder Entfalten der Knickauslegerbaugruppe

3.10

Offshore-Kran mit kleiner Kapazitit

kleinerer Offshore-Kran mit einer niedrigen Gesamtzahl der Arbeitsspiele fiir den sporadischen Einsatz mit
langen Betriebspausen und langen Ruhepausen ohne Aufsicht und Wartung

3.11

explosionsgefihrdeter Bereich

Bereich, in dem eine explosionsfihige Gasatmosphdre in einem derartigen Ausmafd vorhanden ist oder
vermutet werden kann, dass besondere Vorsichtsmafinahmen fiir die Konstruktion, die Installation und die
Verwendung der Ausriistung erforderlich sind

3.12
Hub
Hakenbewegung in vertikaler Richtung

3.13

Lastdiagramm

Diagramm oder Tabelle, in dem/der die Tragfdahigkeit in Abhangigkeit von Ausladung, Konfiguration,
Umgebungsbedingungen, Einfliissen aufderhalb der Kranbezugs-Ebene und Arbeitsbedingungen dargestellt
ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Beispiel ist in Bild 1 dargestellt, das die Tragfdhigkeit des Hubes aufierhalb der
Offshore-Anlage zum und vom Deck eines Versorgungsschiffes zeigt.
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Legende

Ausladung

Tragfahigkeit

Tragfahigkeit bei Hiiben innerhalb der Offshore-Anlage

Tragfahigkeit bei Hiiben aufderhalb der Offshore-Anlage und signifikante Wellenhohe H = 1 m

Tragfahigkeit bei Hiilben aufserhalb der Offshore-Anlage und signifikante Wellenhéhe H = 2 m

=

M X I < X

[N}

Bild 1 — Lastdiagramm

3.14
Wippen
Bewegung, bei der der Ausleger angehoben oder abgesenkt wird

3.15

Not-Lastabsenkung

ELL, en: emergency load lowering

vom Kranfiihrer aktiviertes System zum Absenken der Last auf das Ladungsdeck, um Gefahrdungssituationen
zu vermeiden

3.16
Hub auf3erhalb der Offshore-Anlage
Hebevorgang zwischen der Offshore-Anlage und einer schwimmenden Anlage oder der Meeresoberflache

3.17
Langszug
horizontale Last an der Auslegerspitze, verursacht durch radiale Verschiebung des Hakens

3.18

Offshore-Kran

auf einer Offshore-Anlage montierter Kran zur Verwendung fiir Hiibe innerhalb und auf3erhalb der Offshore-
Anlage

3.19

Offshore-Anlage

Konstruktion, die vom Meeresboden oder einer schwimmenden Anlage gestiitzt und maritimer Offshore-
Umgebung ausgesetzt ist

3.20
Hub innerhalb der Offshore-Anlage
Hebevorgang innerhalb der physischen Grenzen der Offshore-Anlage, auf der der Kran aufgestellt ist

3.21
Uberlast
Zustand, bei dem die wirkende Hakenlast die Tragfahigkeit bei Hebevorgangen innerhalb der Offshore-Anlage
iiberschreitet
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3.22

Heben von Personen

Hebevorgang , bei dem der Kran Personen von einer Stelle an eine andere hebt und dafiir Hilfsmittel
verwendet, die am Kranhaken angeschlagen werden

3.23

Ausladung

horizontaler Abstand zwischen der senkrechten Drehachse des Krans und einer senkrechten Linie durch den
Haken, wenn kein Langs- oder Querzug vorhanden ist

3.24

Tragfahigkeit

R, R oder Rp

grofdtmogliche wirkende Hakenlast, fiir die der Kran entworfen ist und die in einem bestimmten
Betriebszustand (z.B. Hubbetriebsart, Seileinscherung, Ausladung, signifikante Wellenhéhe, Wind,
Krangung/Trimm) gehoben werden darf

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Die Tragfdhigkeit R  bezieht sich auf Hebevorgénge innerhalb der Offshore-Anlage, R
bezieht sich auf Hebevorgidnge auflerhalb der Offshore-Anlage und R bezieht sich auf das Heben von Personen. Die

Tragfahigkeit entspricht der Hublast (en: hoist load), wie in EN 13001-2 festgelegt, und der Traglast (en: safe working
load, SWL), wie in den ILO-Konventionen verwendet.

3.25

Tragfahigkeitsbegrenzer

RCL, en: emergency load lowering

Einrichtung oder System, die/das den Kran automatisch gegen Uberlast bei Hebevorgingen innerhalb der
Offshore-Anlage und beim Heben von Personen absichert und davor bewahrt

3.26
Querzug
horizontale Last an der Auslegerspitze, verursacht durch die tangentiale Verschiebung des Hakens

3.27

Versagenslast

berechnete Uberlast am Haken, bei der eine Hauptkomponente mit gréfiter Wahrscheinlichkeit ihre
Tragféhigkeit zuerst verliert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Beispiele fiir Versagenslasten:

a) fithren dazu, dass die Fliefigrenze von Komponenten iiberschritten wird, z.B. durch Bildung teilplastischer
Querschnittsbereiche;

b) fithren dazu, dass die Zugfestigkeit oder Mindestbruchlast von Komponenten tiberschritten wird, z. B. Drahtseile;
c) fiihren zum unmittelbaren Knicken von jeglichen Komponenten;

d) fiihren einen Ausfall der Hauptfunktion von mechanischen Komponenten herbei, z. B. drehmomentiibertragende
Komponenten.

3.28
signifikante Wellenhdhe
H

durchschnittliche Hohe des hochsten Drittels der einzelnen Wellenhohen in einem fiir kurze Zeit konstanten
Zustand der See, Ublicherweise 3 h
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3.29
Drehen
Bewegung, bei der der Kran sich um seine vertikale Achse dreht

3.30
Teleskopieren
Bewegung, bei der der Ausleger ausgefahren oder eingefahren wird

3.31
Verfahren
Bewegung, bei der die Drahtseilaufthdngung fiir den Haken entlang des Auslegers bewegt wird

3.32

Offshore-Davit

Offshore-Kran mit kleiner Kapazitdt mit einer maximalen Tragfdhigkeit von bis zu 2 Tonnen und fester
Ausladung von bis zu 7 m

3.33

Notabschaltung

ESD, en: emergency shutdown

Sicherheitssystem einer Offshore-Anlage, das ungewdhnliche Ereignisse eingrenzt, oder das verhindert, dass
sie sich zu einem schwerwiegenderen Unfall entwickeln

3.34
wesentlicher Schaden
Hohe der Belastung, die 80 % der Versagenslast entspricht

3.35
Anwender
Organisation (Eigentlimer, Betreiber, Kaufer), die den Kran besitzt und nutzt

4 Liste der signifikanten Gefiahrdungen

Tabelle 1 enthaltalle signifikanten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse, soweit
sie von diesem Dokument behandelt werden und fiir diese Art von Maschinen als signifikant ermittelt wurden,
und die Mafdnahmen erfordern, um das Risiko auszuschlief3en oder zu verringern.

Die signifikanten Gefdhrdungen basieren auf EN ISO 12100. Aufierdem sind Verweisungen auf diejenigen
Unterabschnitte des vorliegenden Dokuments angegeben, die die jeweiligen Sicherheitsanforderungen
und/oder Schutzmafinahmen enthalten.

Es muss eine Risikobeurteilung jeder Bauart eines Offshore-Krans mit kleiner Kapazitit vom Hersteller
durchgefiihrt werden, um zu iiberpriifen, ob die in Tabelle 1 angegebenen Gefdhrdungen sowie alle anderen
mafigeblichen Gefahrdungen, die nicht in Tabelle 1 angegeben sind, berticksichtigt wurden. Alle signifikanten
Gefahrdungen, die infolge der Risikobeurteilung zusitzlich zu den in Tabelle 1 angegebenen allgemeinen
Gefahrdungen festgestellt wurden, sind zu berticksichtigen.
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Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefihrdungen, Gefahrdungssituationen und

Gefihrdungsereignisse sowie deren Zusammenhang mit den grundlegenden Anforderungen der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, und die zugehérigen Anforderungen dieses Dokuments

Full document details: DIN EN 13852-3:2022-04

Gruppe Signifikante Gefihrdung nach Maschinenrichtlinie Zugehorige
ENISO 12100:2010, Tabelle B.1 2006/42/EG, Anhang I Anforderungen in
diesem Dokument
1 Mechanische Gefihrdungen
1.1 Durch Maschinenteile oder 1.3.3 Risiken durch 5.2.8,5.4.1,5.7.12,5.8,
Werkstlicke, z. B. herabfallende oder 5.9
— aufgrund potentieller Energie herausg?schleuderte
(Herabfallen von Objekten, Gegenstande
Hohe gegeniiber dem Boden,
Schwerkraft)
— aufgrund kinetischer Energie 1.3.7 Risiken durch 5.2.8,5.7.9.2,5.8,5.9
(Beschleunigung, bewegliche Teile
Abbremsung, sich
bewegende/rotierende Teile)
— aufgrund mechanischer 1.1.3 Materialien und 5.2,5.4,5.8,5.9
Festigkeit (Bruch) Produkte
1.3.2 Bruchrisiko beim
Betrieb
1.2 Durch gespeicherte Energie, z. B.: 1.39 Risiko 5.1.4,5.4.8,5.49
— elastische Elemente (Federn) | Unkontrollierter
Bewegungen
1.5.3 Nichtelektrische
Energieversorgung
1.6.3  Trennung von den
Energiequellen
1.3 Quetschen 1.3 Schutzmafinahmen 5.79.2
gegen mechanische
Gefahrdungen
1.4 Scheren 1.3 Schutzmafinahmen 5.79.2
gegen mechanische
Gefahrdungen
1.5 Schneiden oder Abschneiden 1.3.4 Risiken durch 5.7.1,5.7.9
Oberflachen, Kanten und
Ecken
1.6 Erfassen 1.3 Schutzmafinahmen 5.7.1,5.79
gegen mechanische
Gefahrdungen
1.7 Einziehen oder Fangen 1.3 Schutzmafinahmen 5.7.1,5.7.9
gegen mechanische
Gefahrdungen
1.8 Stof3 1.3 Schutzmafinahmen 5.7.1,5.79
gegen mechanische
Gefahrdungen
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Gruppe Signifikante Gefihrdung nach Maschinenrichtlinie Zugehorige
ENISO 12100:2010, Tabelle B.1 2006/42/EG, Anhang I Anforderungen in
diesem Dokument
1.9 Durchstich oder Einstich 1.3 Schutzmafdnahmen 5.7.1,5.7.9
gegen mechanische
Gefdhrdungen
1.10 Reiben oder Abschiirfen 1.3.4 Risiken durch 5.7.1,5.7.9
Oberflachen, Kanten und
Ecken
1.11 Eindringen von unter Druck 1.3.2 Bruchrisiko beim 5.7.1,5.7.9
stehenden Medien Betrieb
1.12 Ausrutschen, Stolpern und Stiirzen | 1.5.15 Ausrutsch-, Stolper- | 5.7.5
und Sturzrisiko
1.13 Fehlende Standfestigkeit/- 1.1.5  Konstruktion der 5.1.3
sicherheit Maschine im Hinblick auf die
Handhabung
1.3.1 Risiko des Verlusts
der Standsicherheit
2 Elektrische Gefahrdungen
2.1 Beriihren von 1.5.1 Elektrische 5.3.1
spannungsfiihrenden Teilen Energieversorgung
1.6.3  Trennung von den
Energiequellen
2.2 Teile, die im Fehlerzustand 1.5.1 Elektrische 5.3.1
spannungsfiihrend geworden sind | Energieversorgung
2.3 Unzureichender Abstand zu unter | 1.5.1 Elektrische 53.1
Hochspannung stehenden Teilen Energieversorgung
1.6.3  Trennung von den
Energiequellen
2.4 Elektrostatische Vorgénge 1.5.2  Statische 5.3.1
Elektrizitat
2.5 Elektromagnetische Vorginge 1.2.1  Sicherheit und 5.3.2.6
Zuverlassigkeit von
Steuerungen
2.7 Kurzschluss 1.5.1  Elektrische 5.3.1
Energieversorgung
2.8 Uberlast 1.5.1  Elektrische 5.1.4
Energieversorgung
29 Warmestrahlung 1.5.1  Elektrische 5.1.4
Energieversorgung
3 Thermische Gefihrdungen
3.1 Verbrennung, Verbrithung 1.5.5  Extreme 5.7.10
Temperaturen
1.5.6  Brand
1.5.7 Explosion
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Gruppe Signifikante Gefihrdung nach Maschinenrichtlinie Zugehorige
ENISO 12100:2010, Tabelle B.1 2006/42/EG, Anhang I Anforderungen in
diesem Dokument
4 Gefihrdungen durch Larm
4.1 Bleibender Gehorverlust, Tinnitus 1.5.8 Larm 5.7.8
6.2.4
6 Gefihrdungen durch Strahlung
6.2 Hochfrequente elektromagnetische | 1.5.10  Strahlung 5.3.2.6
Strahlung 1.5.11 Strahlung von
aufden
7 Gefihrdungen durch Materialien und Substanzen
7.1 Gefahrdungen durch den Kontakt 1.1.3 Materialien und 5.7.1
mit/das Einatmen von schadlichen | Produkte
Flissigkeiten, Gasen, Nebeln, 1513 Emission
Déampfen und Stauben gefahrlicher Werkstoffe und
Substanzen
1.6.5  Reinigunginnen
liegender Maschinenteile
7.2 Feuer 1.5.6 Brand 5.6.5
7.3 Explosion 1.5.7 Explosion 5.3.4,5.6.5
8 Ergonomische Gefiahrdungen
8.1 Ungesunde Kérperhaltung oder 1.1.5  Konstruktion der 5.7.13.3,5.7.1
liibermafdige Anstrengung Maschine im Hinblick auf die
Handhabung
1.1.6 Ergonomie
8.3 Unzureichende 1.1.7  Bedienungsplatze 5.7.5
Rettungsmittel /Notausstiege
8.4 Unzureichende ortliche 1.14  Beleuchtung 5.7.7
Beleuchtung
8.5 Gestaltung oder Anordnung von 1.7.1 Informationenund | 5.5.1,5.7.2
Anzeigen und optischen Displays Warnhinweise an der
Maschine
8.6 Gestaltung, Anordnung oder 1.2.2 Stellteile 5.7.3
Erkennung von
Steuerungseinrichtungen
8.9 Menschliche Fehler wahrend des 1.1.6 Ergonomie 5.7.1,5.7.2,5.7.3,5.7.4
Betriebs 1.2.1  Sicherheit und
Zuverlassigkeit von
Steuerungen
Stellteile
1.2.5 Wahlder
Steuerungs- oder
Betriebsarten
1.54  Montagefehler

Full document details: DIN EN 13852-3:2022-04

Documents
Document Sharirlngub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13852-3-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13852-3-2022-04

DIN EN 13852-3:2022-04
EN 13852-3:2021 (D)

Gruppe Signifikante Gefahrdung nach Maschinenrichtlinie Zugehorige
ENISO 12100:2010, Tabelle B.1 2006/42/EG, Anhang I Anforderungen in
diesem Dokument
9 Gefihrdungen im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine
9.1 Blitzschlag 1.5.16 Blitzschlag 5.31
9.2 Feuchtigkeit 1.1.3 Materialien und 5.1.3,5.3.1.4,5.3.1.5
Produkte
1.21 Sicherheit und
Zuverlassigkeit von
Steuerungen
1.1.7  Bedienungsplatze
9.4 Schnee, Wasser, Wind, Temperatur | 1.1.3 Materialien und 5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.2.8,
Produkte 5.3.1,5.3.2
1.2.1 Sicherheit und
Zuverlassigkeit von
Steuerungen
1.1.7  Bedienungsplatze
10 Kombination von Gefihrdungen
10.1 Ausfall/Storung des 1.21 Sicherheit und 5.3.1.8,5.3.2,5.6.4
Steuerungssystems und der Zuverlassigkeit von
Steuerungskreise Steuerungen
1.2.3 Ingangsetzen
1.2.4  Stillsetzen
1.2.5 Wahlder
Steuerungs- oder
Betriebsarten
1.6.3  Trennung von den
Energiequellen
10.2 Wiederherstellung der 1.2.3  Ingangsetzen 5.3.2,5.3.1.8
Energieversorgung nach einer 1.2.6  Storung der
Unterbrechung Energieversorgung
10.3 Software-Fehler 1.2.1  Sicherheit und 5.3.2.3
Zuverlassigkeit von
Steuerungen
10.4 Ausfall der Energieversorgung 1.2.6  Storung der 5.3.1.8
Energieversorgung
12 Gefihrdungen aufgrund von:
Montage und Installation
Einrichten
Reinigung
Fehlersuche
Instandhaltung
121 Instandhaltung 1.6.1  Wartungder 5.7.13.4
Maschine
Documents
22 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 13852-3:2022-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13852-3-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13852-3-2022-04

DIN EN 13852-3:2022-04

EN 13852-3:2021 (D)

Full document details: DIN EN 13852-3:2022-04

Gruppe Signifikante Gefahrdung nach Maschinenrichtlinie Zugehorige
ENISO 12100:2010, Tabelle B.1 2006/42/EG, Anhang I Anforderungen in
diesem Dokument
12.2 Unzureichende 1.6.2 Zugang zu den 5.7.13.1
Zugangseinrichtungen wéahrend Bedienungsstanden und den
der Benutzung, des Einrichtens Eingriffspunkten fiir die
und der Instandhaltung Instandhaltung
12.3 Reinigung im Inneren der 1.6.4  Eingriffe des 5.7.13.4
Maschine Bedienungspersonals
12.4 In einer Maschine eingeschlossen 1.5.14 Risiko, in einer 5.7.5
sein Maschine eingeschlossen zu
werden
17 Gefihrdungen in Verbindung mit dem Arbeitsplatz (einschlief3lich Fahrerkabine) auf
der Maschine
171 Fallen von Personen beim Zugang | 3.4.5 Zugange 5.7.5
zum oder am bzw. beim Verlassen | 347 Kraftiibertragung
vom Arbeitsplatz zwischen einer
selbstfahrenden Maschine
(oder einer Zugmaschine)
und einer angetriebenen
Maschine
17.2 Feuer (Fehlen von Loschmitteln) 3.5.2 Brand 5.6.5
17.3 Mechanische Gefahrdungen am 3.2.1 Fahrerplatz 5.79,5.7.12
Arbeitsplatz, wie z. B.: 3.43 Uberrollen und
Kontakt mit den Radern Umkippen
Uberrollen und Umstiirzen 3.45  Zuginge
Ausrutschen beim Zutritt 344  Herabfallende
Herabfallen von Gegenstdnden, Gegenstande
Eindringen von Gegenstanden 3.34  Verfahren
Kontakt von Personen mit mitgén.gergefﬁhrter
Maschinenteilen oder Werkzeugen | Maschinen
(mitgangergefiihrte Maschinen)
17.4 Unzureichende Sichtbarkeit vom 3.2.1 Fahrerplatz 5.3.29
Arbeitsplatz aus
18 Gefihrdungen durch die Steuerung
18.1 Unangemessene Anordnung von 3.3.1 Stellteile 5.3.2.7
manuellen Steuerungen 3.45  Zuginge
18.2 Unangemessene Gestaltung von 3.3.1 Stellteile 5.3.2.8
manuellen Steuerungen und deren | 333 Stjllsetzen/Bremsen
Betriebsmodus
19 Gefiahrdungen durch die Energiequelle und die Kraftiibertragung
19.1 Motor und Batterien 3.4.2 Bewegliche 5.1.4
Ubertragungselemente
3.5.1 Batterien
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Gruppe Signifikante Gefihrdung nach Maschinenrichtlinie Zugehorige
ENISO 12100:2010, Tabelle B.1 2006/42/EG, Anhang I Anforderungen in
diesem Dokument
19.2 Kraftiibertragung zwischen 3.4.7 Kraftiibertragung 5.3.1,5.4.1,5.4.8,5.4.9
Maschinen zwischen einer
selbstfahrenden Maschine
(oder einer Zugmaschine)
und einer angetriebenen
Maschine
21 Gefihrdungen durch unzureichende Anleitungen fiir den Fahrer/Bediener
21.1 Unzureichende Anleitungen fiir 3.6 Informationen und 5.5.1,5.7.2
den Fahrer/Bediener Angaben
22 Mechanische Gefahrdungen durch herabfallende Lasten, Kollisionen, Umkippen der
Maschine
22.1 Fehlende Standfestigkeit/- 4.1.2.1 Risiken durch 5.2.1,5.2.2
sicherheit mangelnde Standsicherheit
22.2 Unkontrollierte Belastung, 4.2.2 5.2.3,5.2.4,5.2.5,5.2.6,
Uberlast, Uberschreiten der Belastungsbegrenzung 5.2.7,5.5.2.7,5.6.2
Kippmomente 4.3.3  Maschinen zum
Heben von Lasten
4.4.2 Maschinen zum
Heben von Lasten
22.3 Unkontrollierte 4.1.2.6 a) 5.5.2,5.6
Bewegungsausschldge Bewegungsbegrenzung
421
Bewegungsbegrenzung
224 Unerwartete/unbeabsichtigte 4.1.2.6 ) 5.5.2,5.6
Bewegung von Lasten Bewegungsbegrenzung
22.5 Unangemessene 4.1.2.6 €) 5.4.4,54.5,5.4.8.3
Haltevorrichtungen/Zubehorteile Bewegungsbegrenzung
441 Lastaufnahmemittel
22.9 Unzureichende mechanische 4.1.2.3 Festigkeit 5.4.1,54.2,5.4.3
Festigkeit von Teilen
22.10 Unangemessene Gestaltung von 4.1.2.4 Rollen, Trommeln, 54.1
Rollen und Trommeln Scheiben, Seile und Ketten
22.11 Unangemessene Auswahl an Rollen, Trommeln, Scheiben, | 5.4.4,5.4.5
Ketten, Seilen, Seile und Ketten
Lastaufnahmemitteln und Lastaufnahmemittel und ihre
Zubehorteilen und deren Bauteile
unangemessener Einbau in die Ketten, Seile und Gurte
Maschine
Lastaufnahmemittel
2212 Absenken der Last unter 4.1.2.6d) 5.6.3
Benutzung einer Reibungsbremse Bewegungsbegrenzung
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Fahrerplatz aus

Gruppe Signifikante Gefihrdung nach Maschinenrichtlinie Zugehorige
ENISO 12100:2010, Tabelle B.1 2006/42/EG, Anhang I Anforderungen in
diesem Dokument
22.13 Aufsergewohnliche Montage-/ Lastaufnahmemittel 5.7.13.4
Benutzungs-/. d) Maschinen zum Heben
Wartungsbedingungen von Lasten 4.4.2 e)
Maschinen zum Heben von
Lasten
23 Gefihrdungen in Verbindung mit dem Fahrer-/Bedienerplatz
231 Unzureichende Sicht vom 4.1.2.7 Bewegungen von 5.3.2.9

Lasten wahrend der
Benutzung 4.4.2 c)
Maschinen zum Heben von
Lasten

Ergdnzend fiir Maschinen, die bestimmte Gefdhrdungen aufgrund des Anhebens von Personen bergen

27 Mechanische Gefihrdungen
27.1 Aufgrund von: 6.1.1 Festigkeit 5.1.6,5.2.4,5.10, 7.2.5
unzureichender mechanischer 6.1.2 5.3.2,5.10.8
Festigkeit Belastungsbegrenzung
unzureichenden bei nicht durch menschliche
Betriebskoeffizienten Kraft a.ngetriebenen
Ausfall der Beladungssteuerung Maschinen
27.2 Ausfall von Steuerungen in 6.2 Stellteile 5.1.6,5.2.4,5.3.2,
Personentransportfahrzeugen 5.10.3,5.10.4, 5.10.5,
(Funktion, Prioritat) 5.10.6,5.10.7,7.2.5
27.3 Ubergeschwindigkeit eines 6.3.1 Risiken durch 5.1.6,5.2.4,5.3.2,
Personentransportfahrzeugs Bewegungen des Lasttragers | 5.10.3,5.10.4,5.10.5
6.4.1 Risiken fiir in oder 5.1.6,5.2.4,5.3.2,
auf dem Lasttrager 5.10.3,5.10.4, 5.10.5,
befindliche Personen 5.10.6,7.2.5
27.4 Absturz von Personen vom 6.3.2 Risiko des Sturzes 5.10.7,7.2.5
Personentransportfahrzeug aus dem Lasttrager
6.4.1 Risiken fiir in oder 7.2.5
auf dem Lasttrager
befindliche Personen 7.2.5

6.3.3  Risiken durch auf
den Lasttrager herabfallende
Gegenstiande

Gefdhrdungen, die nicht durch eigensichere konstruktive MafSnahmen oder Sicherungs- und/oder ergdnzende
Schutzmaf3nahmen beseitigt oder verringert werden

1.7 Informationen

7.2.5
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5 Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmafdnahmen

5.1 Allgemeines
5.1.1 Konstruktion

Offshore-Krane mit kleiner Kapazitdat miissen mit den Sicherheitsanforderungen und Schutzmafdnahmen von
Abschnitt 5 iibereinstimmen.

Alle relevanten Gefdhrdungen, die nicht in diesem Dokument behandelt werden, miissen nach
EN ISO 12100:2010 beurteilt und gemindert werden.

Offshore-Krane mit kleiner Kapazitit miissen fiir den sporadischen aber intensiven Einsatz und lange
Ruhepausen ohne Aufsicht und Wartung konstruiert sein.

Die Auswahl einer geeigneten Gruppe von Krannormen fiir eine gegebene Anwendung ist in AnhangA
(informativ) angegeben.

5.1.2 Informationsaustausch
Alle relevanten Informationen iiber die Anordnung von Schnittstellen, den geplanten Einsatz und die
Arbeitsumgebung des Offshore-Krans mit kleiner Kapazitdt sollten zwischen dem Hersteller und dem

Anwender, soweit mafdgeblich, ausgetauscht werden, wie in ISO 9374-1 und ISO 9374-4 empfohlen.

Die bei der Festlegung technischer Anforderungen auszutauschenden Informationen sollten unter anderem
Folgendes betreffen:

a) Kranart, Riistzustand des Krans, typische Geometrie und Lastdiagramm fiir alle Betriebsmodi;
b) geplanter Aufstellungsort der Offshore-Anlage, Lageplan, Umgebungsbedingungen;
c) Anlagentyp, einschlief3lich Neigungen und Bewegungen, soweit zutreffend;

d) Kranstandort, Kranfundament, Auslegerstiitzen, soweit zutreffend, Aufdenbeleuchtung und Sicht vom
Steuerstand/von den Steuerstidnden;

e) Einsatzlebensdauer, Klassifizierung und Betriebsgrenzen des Krans;

f)  Schnittstellenverbindungen, wie Kommunikationseinrichtungen, Zugang, Elektrik, Messgerdte,
Betriebsmittel, Tragsdulen, Auslegerstiitzen;

g) Umgebungstemperaturbereich fiir den Kranbetrieb;

h) Gebietsklassifikation, unter Berticksichtigung der Ziindquelleniiberwachung der Anlage und lokaler
Warme- oder Strahlenquellen, soweit zutreffend;

i) Merkmale von Objekten, die am Haken angeschlagen werden, wie Lasten, lose Lastaufnahmemittel,
Anschlagmittel, Personenaufnahmekorbe, Tragmittel und Container.

Der Hersteller des Offshore-Krans mit kleiner Kapazitit sollte dem Konstrukteur der Offshore-Anlage bei der

Auswahl der optimalen Kranart und des Kranaufstellungsorts behilflich sein und die Schnittstelle mit der
Anlagenausbildung festlegen.
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Alle signifikanten Gefahrdungen, die durch die Schnittstelle zwischen dem Kran und der Anlage entstehen und
im Lieferumfang enthalten sind, siehe Abschnitt 1, miissen in der Risikobeurteilung behandelt werden, siehe
Abschnitt 4.

Ein Beispiel eines Datenblatts fiir den Informationsaustausch ist in Anhang L (informativ) angegeben.

5.1.3 Maritime Offshore-Umgebung

Offshore-Krane mit kleiner Kapazitat, einschliefdlich deren Tragstruktur, Maschinenanlagen und
Ausriistungsteile, miissen so ausgelegt sein, dass sie fiir den Betrieb in einer maritimen Offshore-Umgebung
geeignet und erprobt sind und dass sie den Umwelteinfliissen im Einsatzbereich der Anlage nach Anhang C
(normativ) standhalten.

5.1.4 Energieversorgung

Die Elemente der Hauptenergieversorgung, Kraftiibertragung und Leistungsregelung des Offshore-Krans mit
kleiner Kapazitit miissen so ausgelegt sein, dass der volle Energiebedarf fiir jede beliebige Last- und
Drehzahlkombination der verschiedenen Bewegungen im erforderlichen Betrieb bei maximaler Tragfahigkeit,

fiir die der Kran ausgelegt ist, aufgebracht werden kann, sodass:

a) ein Dieselmotor nicht abgewlirgt wird, eine zu hohe Drehzahl entwickelt oder unter seine Nenndrehzahl
fallt;

b) ein Elektromotor nicht abgewiirgt wird, eine zu hohe Drehzahl entwickelt oder sich iiberhitzt;
c) samtliche Batterien nicht iiberladen werden oder sich {iberhitzen;

d) ein hydraulisches Antriebsaggregat nicht stoppt/nicht abgedrosselt wird oder sich iiberhitzt;
e) die externe Energieversorgung nicht tiberladen wird oder sich nicht iiberhitzt.

Die verfligbare Energie muss fiir die gleichzeitige Ausfithrung von Folgendem ausreichen:

1) mindestens erforderliche Hubgeschwindigkeit bei maximaler Tragfahigkeit und 50 % der Wipp-,
Teleskopier-, Fahr- oder Faltgeschwindigkeit, oder

2) mindestens erforderliche Hubgeschwindigkeit bei maximaler Tragfahigkeit und 50 % der
Drehgeschwindigkeit.

Hubbewegungen miissen stets oberste Prioritdt haben, wobei jedoch keine andere Bewegung vollstindig
anhalten darf, wenn die Bewegungen gleichzeitig stattfinden.

Bei Davitkranen muss die verfiigbare Energie ausreichen, um die mindestens erforderliche
Hubgeschwindigkeit bei maximaler Tragfahigkeit zu erreichen.

5.1.5 Explosionsgefihrdeter Bereich

Krane, die in explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt sind oder diesen ausgesetzt sind, miissen Anhang K
(normativ) entsprechen.
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5.1.6 Risikoreiche Anwendung

Fur risikoreiche Anwendungen gelten die Anforderungen von EN 13135:2013+4+A1:2018, 5.9 und
EN 13001-2:2014, 4.3.2.

ANMERKUNG  Beispiele fiir typische risikoreiche Anwendungen sind:

— Heben von Lasten (oder Auslegern) iiber druckfiithrende oder sicherheitskritische Anlagen;

— Heben von Lasten, die schwerwiegende Folgen mit sich bringen kénnen, falls sie fallen gelassen oder beschadigt
werden, z. B. explosionsgefdhrdete, brennbare, gefahrliche Stoffe oder druckfithrende Anlagen;

— Heben von Personen.

Beziiglich des Hebens von Personen und der Anwendung des Risikobeiwerts siehe 5.10 dieses Dokuments.
5.2 Festigkeit und Standsicherheit
5.2.1 Allgemeine Prinzipien und Anforderungen

Offshore-Krane mit kleiner Kapazitit und deren Tragsaulen, Auslegerstiitzen und andere Tragstrukturen
miissen den allgemeinen Prinzipien und Anforderungen an die Festigkeit, Standsicherheit und
Ermiidungsfestigkeit nach EN 13001-1:2015 und den folgenden Teilen (z.B. EN 13001-2:2014,
EN 13001-3-1:2012+4+A2:2018), soweit zutreffend, entsprechen.

Die mafdgeblichen Eigenfrequenzen des Krantragwerks missen beriicksichtigt und alle Einfliisse des
Mitschwingens begrenzt werden. Mafdgebliche Schwingungsdaten der Offshore-Anlage miissen berticksichtigt
werden.

ANMERKUNG  Im Fall von schlanken Tragstrukturen oder Tragstrukturen aus hochfestem Stahl, bei denen nicht-
lineare Beziehungen zwischen Lasten und Spannungen bestehen und bei denen signifikante Verformungen erwartet
werden konnen, wird auf EN 13001-3-1:2012+A2:2018, 8.1, verwiesen.

5.2.2 Betriebsklassifikation

5.2.2.1 Einsatzlebensdauer

Offshore-Krane mit kleiner Kapazitat missen fiir eine Einsatzlebensdauer von 20 Jahren ausgelegt sein, es sei
denn, zwischen dem Hersteller und dem Krananwender wurde etwas anderes vereinbart.

5.2.2.2 Klassifizierung

Der Offshore-Kran mit kleiner Kapazitit als Ganzes und seine Mechanismen miissen in Ubereinstimmung mit
EN 13001-1:2015 und EN 13001-2:2014 b auf der Grundlage der nach 5.1.2 angegebenen Informationen
klassifiziert werden. Die Klassifizierung des Krans als Ganzes darf die im Anwendungsbereich dieses
Dokuments angegebenen Beschriankungen nicht iiberschreiten.

5.2.2.3 Austausch und Uberholung

Mechanismen und Komponenten, die wahrend der Einsatzlebensdauer des Offshore-Krans mit Kkleiner
Kapazitat ausgetauscht und tiberholt werden miissen, sind zusammen mit Intervallen fiir den Austausch und
die Uberholung, den Austauschintervallen (TBR, en: time between replacement) und Uberholungsintervallen
(TBO, en: time between overhaul), anzugeben.
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5.2.3 Lasten und Lastkombinationen
5.2.3.1 Allgemeines

Flir jede Hubbetriebsart und Seileinscherungsmoglichkeit, fiir die der Offshore-Kran mit kleiner Kapazitat
ausgelegt ist, sind Lastfélle nach EN 13001-2:2014 zu erstellen.

Auflerdem sind die Lasten aus der Umwelt und Lasteinwirkungen infolge von Neigungen und Bewegungen
der Anlage, auf der der Kran aufgestellt ist, nach Anhang C (normativ) zu berticksichtigen.

Eine Ubersichtstabelle der Lastkombinationen ist in B.3.3 angegeben.
5.2.3.2 Belastungen in Betrieb bei Hiiben innerhalb der Offshore-Anlage

Die grundlegenden Lastkombinationen fiir die Berechnung der Belastung miissen in Ubereinstimmung mit
EN 13001-2:2014 und den Anforderungen von Anhang B (normativ) festgelegt werden.

Liegt keine Tragféahigkeit fiir Hiibe innerhalb der Offshore-Anlage vor, ist R  als die maximale Tragfahigkeit bei
Hiiben innerhalb der Offshore-Anlage anzunehmen.

5.2.3.3 Belastungen in Betrieb bei Hiiben aufderhalb der Offshore-Anlage

Die Belastungen in Betrieb miissen, soweit zutreffend, Folgendes umfassen:

— Eigengewicht, siehe Anhang B (normativ);

— Hublast, siehe Anhang B (normativ);

— Lasten, die durch die Hubgeschwindigkeit verursacht werden, sieche Anhang B (normativ);

— Lasten, die durch die Geschwindigkeit der Auslegerspitze aufgrund von Bewegungen der Anlage
verursacht werden, siehe Anhang B (normativ);

— Lasten, die durch die Geschwindigkeit des Ladungsdecks verursacht werden, siehe Anhang B (normativ);
— Lasten, die durch Querzug und Langszug verursacht werden, siehe Anhang C (normativ);

— Lasten, die durch Trimm und Kréngung der Anlage verursacht werden, sieche Anhang C (normativ);

— Windlasten, sieche Anhang C (normativ);

— Lasten, die durch Beschleunigungen der Anlage verursacht werden, sieche Anhang C (normativ).

Im Betrieb wirkende Lasten bei Hiiben aufderhalb der Offshore-Anlage sind in Bild 2 dargestellt.

Documents
Document Sharirgj—lub

Full document details: DIN EN 13852-3:2022-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13852-3-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13852-3-2022-04

DIN EN 13852-3:2022-04
EN 13852-3:2021 (D)

Legende
1 Geschwindigkeit des 5 Geschwindigkeit der 9  Krangung der Anlage
Ladungsdecks Auslegerspitze 10 Wind
2 Hubgeschwindigkeit 6  Ruckeln der Anlage
3 Langszug 7  Schwanken der Anlage
4  Querzug 8 Trimm der Anlage

Bild 2 — Hiibe auf3erhalb der Offshore-Anlage
5.2.3.4 Ermittlung der Dynamik-Beiwerte

Die Dynamik-Beiwerte ¢,, ¢, . und ¢, missen in Ubereinstimmung mit Anhang B (normativ) berechnet

werden. Andere Dynamik-Beiwerte miissen in Ubereinstimmung mit EN 13001-2:2014 berechnet werden,
soweit anwendbar.

5.2.3.5 Belastungen im ,aufier Betrieb“-Zustand

Der Offshore-Kran mit kleiner Kapazitit, einschliefdlich der Auslegerstiitze und allen Ladungssicherungen,
sofern vorhanden, muss den Belastungen im ,aufler Betrieb“-Zustand standhalten, die sich aus
Umgebungseinfliissen ergeben, wie in Anhang C (normativ) angegeben.

5.2.3.6 Belastungen aus Wartungsarbeiten

Belastungen aus Wartungsarbeiten miissen unter Zuhilfenahme der anwendbaren Lastkombinationen von
Anhang B (normativ) berechnet werden.

5.2.4 Lasteinwirkungen

Lasteinwirkungen miissen in Ubereinstimmung mit EN 13001-2:2014 fiir jede Betriebsbedingung und
Lastkombination berechnet werden.

Die Lastkombinationen miissen auf der Bestimmung der in Anhang B (normativ) angegebenen Beiwerte und
den in Anhang C (normativ) angegebenen Umgebungseinfliissen basieren.

Falls der Offshore-Kran mit kleiner Kapazitat flr risikoreiche Anwendungen ausgelegt ist, muss ein
Risikobeiwert y nach EN 13001-2:2014 angewendet werden.
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5.2.5 Grenzzustiande und Sicherheitsnachweis
5.2.5.1 Stahltragwerke

Grenzzustande und Sicherheitsnachweise von Stahltragwerken miissen EN 13001-3-1:2012+A2:2018
entsprechen.

5.2.5.2 Drahtseile in Seiltrieben

Grenzzustdnde und Sicherheitsnachweise von Drahtseilen in Seiltrieben miissen EN 13001-3-2:2014
entsprechen, mit reichlicher Berticksichtigung der in Anhang B (normativ) angegebenen Beiwerte und der in
5.2.4 und 5.10 dieses Dokuments angegebenen Risikobeiwerte.

5.2.5.3 Laufrad/Schiene-Kontakte

Grenzzustande und Sicherheitsnachweise von Laufrad/Schiene-Kontakten miissen EN 13001-3-3:2014
entsprechen.

5.2.5.4 Maschinenbauteile
Grenzzustande und Sicherheitsnachweise von Maschinenbauteilen miissen EN 13001-3-4:2018 entsprechen.

Grenzzustande und Sicherheitsnachweise von Maschinen wie Komponenten und Mechanismen miissen
EN 13135:2013+A1:2018 entsprechen.

5.2.5.5 Geschmiedete Haken

Grenzzustinde und Sicherheitsnachweise von geschmiedeten Haken miissen EN 13001-3-5:2016
entsprechen.

5.2.6  Untersuchung der Versagensfolge

Eine Untersuchung der Versagensfolge muss in Ubereinstimmung mit Anhang D (normativ) durchgefiihrt
werden.

5.2.7 Lastdiagramme

5.2.7.1 Allgemeines

Lastdiagramme miissen fiir eine Zusammenstellungen realistischer Umgebungseinfliisse (wie zwischen dem
Anwender und dem Hersteller vereinbart) fiir jede Hubbetriebsart und Seileinscherungsmoglichkeit
basierend auf dem Grenzzustand und Sicherheitsnachweis des Offshore-Krans mit kleiner Kapazitit als
Ganzes berechnet werden.

5.2.7.2 Betriebsgrenzen

Die Lastdiagramme miissen die Betriebsgrenzen fiir den ,in Betrieb“-Zustand des Offshore-Krans mit kleiner
Kapazitat basierend auf Grenzzustdnden und dem Sicherheitsnachweis, der Leistung und samtlichen von den
Sicherheitssystemen festgelegten Grenzen wiedergeben.

5.2.7.3 Informationen

Die Lastdiagramme miissen in der Betriebsanleitung enthalten und stets am Steuerstand ausgehangt sein.

Die Informationen aus dem Lastdiagramm sind in die Tragfahigkeitsanzeige, wie in 5.5.1.2 beschrieben,
einzuprogrammieren.
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5.2.8 Werkstoffe
5.2.8.1 Allgemeines

Werkstoffe fiir tragende Bauteile, Schrauben- oder Stiftverbindungen miissen EN 13001-3-1:2012+A2:2018
entsprechen, in der eine empfohlene Werkstoffauswahl enthalten ist.

Die Werkstoffauswahl ist nach den folgenden Kriterien zu treffen:

a) Festigkeit und Duktilitat im festgelegten Umgebungstemperaturbereich;
b) Widerstand gegen Sprodbruch im Umgebungstemperaturbereich;

c) Widerstand gegen Ermiidungslasten;

d) Bestindigkeit und Zuverlassigkeit von Werkstoffeigenschaften;

e) Eignung fiir Fertigungsprozesse;

f) Widerstand gegeniiber Korrosion.

5.2.8.2 Kerbschlagzihigkeit

Die Summe der Stof3festigkeitsparameter Xq, siehe EN 13001-3-1:2012+A2:2018, 4.2.2 und Tabelle 4, darf
nicht weniger als 9 betragen.

5.2.8.3 Wasserstoffversprodung

Bei Hauptkomponenten muss aufgrund der korrosiven Offshore-Umgebung die Empfindlichkeit gegeniiber
Wasserstoffversprodung beriicksichtigt werden.

ANMERKUNG  Ein Verfahren fiir die Bestimmung der Empfindlichkeit gegeniiber
Wasserstoffversprodung/wasserstoffinduzierte Rissbildung ist in EN ISO 17642-1, EN ISO 17642-2 und EN ISO 17642-3
enthalten.

5.2.8.4 Maschinenbauteile

Werkstoffe fiir Maschinenbauteile miissen EN 13135:2013+A1:2018 und EN 13001-3-4:2018 fiir Lager
entsprechen.

5.2.8.5 Geschmiedete Haken

Werkstoffe fiir geschmiedete Haken miissen EN 13001-3-5:2016 entsprechen.

5.2.8.6 Drehverbindungen

Werkstoffe flir Drehverbindungen und fiir Befestigungselemente fiir Drehverbindungen miissen einer
Prifung der Kerbschlagzihigkeit bis zu einer mittleren Kerbschlagarbeit von mindestens 42 ] bei einer

Kerbschlagpriiftemperatur von —20 °C unterzogen werden.

Die Eigenschaften von Drehverbindungen, wie z.B. deren chemische Zusammensetzung, mechanische
Eigenschaften, Warmebehandlung, Hartungspezifikation und Oberflaichenbehandlung, miissen festgelegt sein.
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Befestigungselemente fiir Drehverbindungen missen einer Sicht- und Magnetpulverpriifung nach
EN ISO 898-1 unterzogen werden, dergestalt, dass nach Abschluss des Vergiitungsprozesses mindestens 48h
vergangen sind. Befestigungselemente miissen aufgerollte Gewinde haben und ,schwarz” belassen sowie gut
gefettet und zum Schutz vor Korrosion versiegelt sein. Das Aufrollen von Gewinden ist nach der
Warmebehandlung vorzunehmen. Plattierte Befestigungselemente sind so zu behandeln, dass das Auftreten
von Wasserstoffversprodung auszuschliefden ist.

5.3 Elektrische Systeme

5.3.1 Allgemeines

5.3.1.1 Elektrische Ausriistung

Die elektrische Ausriistung muss EN 60204-32:2008 entsprechen.

5.3.1.2 Elektrotechnische Ausriistung

Die elektrotechnische Ausriistung muss EN 13135:2013+A1:2018 entsprechen.

5.3.1.3 Einfliisse durch Wiarme

Ortliche thermische Auswirkungen, wie der Einfluss der Warme von Fackeln usw., miissen bei der Auswahl
und Anordnung der Komponenten des elektrischen Systems eines Offshore-Krans mit kleiner Kapazitit
berticksichtigt werden.

5.3.1.4 Gehduse

Gehiuse miissen EN 60529:19916 und Anhang K (normativ), soweit zutreffend, entsprechen.

5.3.1.5 Schutz gegen Eindringen

Der Schutz der elektrotechnischen Ausriistung gegen Eindringen nach EN 60529:19917 muss mindestens
Folgendem entsprechen:

— im Freien befindliche, natiirlich beliiftete Bereiche und Abstrémbereiche: IP56;
— trockene Innenraume: IP20;
— Sendemodul der Fernsteuerung: [P55;
— sonstige Bereiche: [P44.

5.3.1.6 Kabeleinfiihrungen

Kabeleinfithrungen in elektrotechnische Gehduse und Betriebsmittel miissen den zutreffenden Schutz gegen
Eindringen aufweisen.

6 In der durch ENG60529:1991/AC:2006-12, EN60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013 und
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 geanderten Fassung.

7 In der durch ENG®60529:1991/AC:2006-12, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013 und
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 gednderten Fassung.
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5.3.1.7 Schutzerdung

Flir jede ankommende elektrische Versorgungsleitung muss eine Klemme fiir den Anschluss des Hebezeugs
an das externe Schutzerdungssystem oder an den externen Schutzleiter in Ubereinstimmung mit den
Festlegungen von EN 60204-32:2008 vorhanden sein.

5.3.1.8 Schutz durch automatische Trennung der Energieversorgung

Sowohl der Offshore-Kran mit kleiner Kapazitit als auch das Personal miissen im Falle einer Stérung nach
EN 60204-32:2008, 6.3, durch die automatische Trennung der Energieversorgung geschiitzt sein.

5.3.2  Stellteile
5.3.2.1 Allgemeines

Stellteile miissen den Anforderungen von EN 13557:2003+A2:2008 und EN 60204-32:2008 entsprechen.
Stellteile miissen den unerwarteten Anlauf nach EN ISO 14118:2018 verhindern.

Stellteile miissen so ausgelegt oder geschiitzt sein, dass die gewiinschte Funktion nur durch eine bewusste
Tatigkeit erreicht werden kann.

Beispielsweise kann dies durch Kombinationen der folgenden Punkte erreicht werden:
— Vertiefen des Bedienelements (Schalthebel, Taster);
— mechanische Verriegelung der neutralen Stellung des Schalthebels;

— Verwendung mehrerer Bedienelemente, die eine aufeinanderfolgende oder gleichzeitige Betatigung
erfordern;

— Einfassen der Schalthebel an einer Bedientafel durch eine Schutzschiene;

— Anordnen des Bedienelements an einer Stelle, an der es unwahrscheinlich ist, dass es versehentlich
betatigt wird;

— Freigabeschalter zur manuellen Freigabe der Stellteile am Steuerstand.
5.3.2.2 Schutzeinrichtungen

Der Kranfiihrer muss iiber Stellteile verfiigen, mit denen er die Bewegung des Hakens und anderer Teile des
Offshore-Krans mit kleiner Kapazitiat wahrend des gesamten Betriebs steuern kann.

Das Steuerungssystem muss so ausgefiihrt sein, dass keine einzelne Storung/kein einzelnes Versagen und
keine Ausfdlle gemeinsamer Ursache zu einer unkontrollierten Bewegung der Kranlast, von Teilen des
Offshore-Krans mit kleiner Kapazitdt oder des ganzen Krans fiithren konnen.

In allen Betriebsarten, in Betrieb und aufder Betrieb, muss das Steuerungssystem automatisch wieder in einen
sicheren Zustand zurtlickkehren, um Gefdhrdungssituationen und Beschadigungen des Krans zu verhindern,
wenn ein Versagen des Steuerungssystems auftritt.

ANMERKUNG  Es wird tblicherweise angenommen, dass ein sicherer Zustand einen vollstindigen Halt aller
Bewegungen mit Ausnahme der Hubbewegung in der Betriebsart Hub aufierhalb der Offshore-Anlage beinhaltet, wenn
das AOPS aktiviert wurde.
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