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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom 2010-12-01 an anwendbar.

Daneben darf DIN EN 13859-2:2009-01 noch bis 2010-12-31 — malgeblich ist der Termin im Amtsblatt der
EU — angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm in Deutschland kann erst nach der Veroffent-
lichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an erfolgen.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13859-2:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-02-91 AA ,Flexible Bahnen unter Dachdeckungen® im
Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13859-2:2009-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in5.2.6, Widerstand gegen Luftdurchgang, die Hochstdruckdifferenz in 100 Pa geandert;

b) Anhang ZA Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 13859-2: 2005-02, 2009-01
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EUROPAISCHE NORM EN 13859-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2010

ICS 91.100.50 Ersatz fur EN 13859-2:2004+A1:2008

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen —
Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und
Unterspannbahnen —
Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen fur Wande

Flexible sheets for waterproofing — Feuilles souples d'étanchéité —
Definitions and characteristics of underlays — Définitions et caractéristiques des écrans souples —
Part 2: Underlays for walls Partie 2: Ecrans souples pour murs et cloisons extérieures

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Mai 2010 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13859-2:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13859-2:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 ,Abdichtungsbahnen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2010 und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13859-2:2004+A1:2008.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Koénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt Festlegungen flr die Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen
fir Wande, die hinter aulRenseitigen Wandverkleidungen zu verlegen sind, um das Eindringen von Wind und
Wasser von auflen zu verhindern. Sie legt die Anforderungen und Prifverfahren fest und behandelt die
Bewertung der Konformitat der Produkte nach den hierin angegebenen Anforderungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 1107-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen flir Dachabdichtungen — Bestimmung der Mal3hal-
tigkeit

EN 1107-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Mal3haltigkeit — Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen
ftr Dachabdichtungen

EN 1109, Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des Kaltbiege-
verhaltens

EN 1296, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Verfahren zur kiinstlichen Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhbéhte Temperatur

EN 1297, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Verfahren zur kiinstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung durch UV-Strahlung, erhéhte
Temperatur und Wasser

EN 1848-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Lénge, Breite und Geradheit — Teil 1: Bitumenbahnen
ftir Dachabdichtungen

EN 1848-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Lénge, Breite, Geradheit und Planlage — Teil 2: Kunst-
stoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1849-1, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flachenbezogenen Masse — Teil 1:
Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1849-2, Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flichenbezogenen Masse — Teil 2: Kunst-
stoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

EN 1928:2000, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdichtheit

EN 1931, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Bestimmung der Wasserdampfdurchlédssigkeit

EN 12114, Wéarmetechnisches Verhalten von Gebduden — Luftdurchldssigkeit von Bauteilen — Laborpriif-
verfahren

EN 12310-1:1999, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen fiir Dachabdichtungen — Bestimmung des
WeiterreiBwiderstandes (Nagelschafft)

EN 12311-1, Abdichtungsbahnen — Teil 1: Bitumenbahnen filir Dachabdichtungen — Bestimmung des
Zug-Dehnungsverhaltens
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EN 13111, Abdichtungsbahnen — Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Dachdeckungen und Wénde —
Bestimmung des Widerstandes gegen Wasserdurchgang

EN 13416:2001, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen —
Regeln fiir die Probeentnahme

EN 13501-1:2007, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifi-
zierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN ISO 11925-2, Priifung zum Brandverhalten von Bauprodukten — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter Flam-
meneinwirkung (ISO 11925-2:2002)

EN ISO 12572, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und -produkten — Bestimmung der Wasser-
dampfdurchléssigkeit (ISO 12572:2001)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13416:2001 und die folgenden Begriffe.

3.1

Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir Wande

industriell gefertigte Bahnen aus Kunststoff, Bitumen, Gummi oder anderen geeigneten Werkstoffen, die hinter
aulenseitigen Wandverkleidungen verlegt werden

3.2

Grenzwert des Herstellers

MLV

vom Hersteller angegebener Wert, der bei der Priifung eingehalten werden muss und sowohl ein Mindestwert
als auch ein Hochstwert sein kann, je nachdem, was fir die jeweilige Produkteigenschaft in diesem Dokument
angegeben ist

3.3

Hersteller-Nennwert

MDV

vom Hersteller angegebener Wert einschlief3lich der angegebenen Toleranz

3.4
Probenahme
Verfahren zur Auswahl und Entnahme einer Probe

3.5
Probe
Bahn, der ein Prifstlick enthommen wird

3.6
Priifstiick
Teil der Probe, dem die Prifkdrper entnommen werden

3.7

Priifkorper
dem Prifstiick entnommenes Stiick mit genauen Malden
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4 Produkteigenschaften

4.1 Allgemeines

Der arithmetische Mittelwert einer Reihe von Prifergebnissen muss innerhalb der fiir die Eigenschaft
angegebenen Toleranz liegen. Sofern in diesem Dokument nicht anders festgelegt, missen 95 % der Einzel-
ergebnisse innerhalb der angegebenen Toleranz liegen.

AuBer fir die Erstprifung und die werkseigene Produktionskontrolle sind die Priifungen zur Bestimmung der

Produkteigenschaften nach diesem Dokument innerhalb eines Monats nach dem Auslieferungsdatum des
Herstellers durchzuflihren.

4.2 Lange, Breite, Geradheit und flaichenbezogene Masse

Die Lange, Breite, Geradheit und flachenbezogene Masse missen nach 5.2.1 den vom Hersteller ange-
gebenen Werten entsprechen (siehe Anhang D). Die Toleranzen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 — Toleranzen der Lange, Breite, Geradheit und
flaichenbezogenen Masse

Eigenschaft Toleranzen
Lange 0 %
Breite -0,5 % bis +1,5 %

Hochstzuladssige Geradheitsabweichung:

Geradheit 30 mm je 10 m Lange oder im entsprechenden Verhaltnis

bei anderen Langen (z. B. 15 mm je 5 m Lange)

Muss innerhalb der angegebenen zulassigen

Flachenbezogene Masse Toleranz des MDV liegen

4.3 Anwendungsbezogene Merkmale

4.3.1 Brandverhalten

Wenn erforderlich, ist das Brandverhalten nach 5.2.2 zu bestimmen.
4.3.2 Widerstand gegen Wasserdurchgang

4.3.21 Klasse W1

Das Produkt ist der Klasse W1 des Widerstands gegen Wasserdurchgang zuzuordnen, wenn es die Prifung
auf Widerstand gegen Wasserdurchgang nach 5.2.3 bestanden hat. Falls das Produkt die Prifung auf Wider-
stand gegen Wasserdurchgang nach 5.2.3 nicht bestanden hat, ist eine Prifung nach 4.3.2.2 durchzufihren.
43.2.2 Klasse W2

Ein Produkt, das die Prifung auf Wasserdichtheit nach 5.2.3 nicht bestanden hat, ist nach 5.2.4 zu prifen.

Falls das gemessene mittlere Volumen des durch den Prifkérper durchgegangenen Wassers weniger als
100 ml betragt, ist das Produkt der Klasse W2 des Widerstands gegen Wasserdurchgang zuzuordnen.
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4.3.2.3 Klasse W3

Falls das Produkt die Prifung nach 4.3.2.2 nicht bestanden hat, d. h. das gemessene mittlere Volumen des
den Prifkdrper durchdrungenen Wassers uberschreitet 100 ml, ist das Produkt der Klasse W3 des Wider-
stands gegen Wasserdurchgang zuzuordnen.

Produkte, an denen keine Prifung durchgeflhrt wurde, werden ebenfalls der Klasse W3 des Widerstands
gegen Wasserdurchgang zugeordnet.

4.3.3 Wasserdampfdurchlassigkeit

Das Produkt ist nach 5.2.5 zu prifen und die Ergebnisse missen innerhalb der angegebenen zuldssigen
Toleranz des Hersteller-Nennwertes liegen. Andere Messverfahren sind ebenfalls zuldssig, sofern die Uber-
einstimmung mit 5.2.5 nachgewiesen und dokumentiert wird. Falls die wasserdampfdiffusionsaquivalente
Luftschichtdicke sy gré3er als oder gleich 0,2 m ist, ist das Produkt nach 5.2.5.1 zu prifen. Falls der sg-Wert
kleiner als 0,2 m ist, ist das Produkt nach 5.2.5.2 zu priifen. Falls der sy-Wert kleiner als 0,1 m ist, ist die
Standardabweichung s im Prifbericht ebenfalls anzugeben.

4.3.4 Widerstand gegen Luftdurchgang

Das Produkt ist nach 5.2.6 zu prifen. Das Prifergebnis ist als Luftdurchlassigkeit, ausgedrickt in Kubikmeter
Luft je Quadratmeter, Stunde und 50 Pa Druckdifferenz (m3/(m2 x h x 50 Pa)) anzugeben. Der Wert der Luft-
durchlassigkeit muss kleiner oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.

4.3.5 Zug-Dehnungsverhalten

Das Produkt ist nach 5.2.7 zu prifen und die Ergebnisse missen innerhalb der Toleranz des Hersteller-Nenn-
wertes fur die Zugfestigkeit und die groRten und/oder kleinsten Werte fiir die Dehnung sowohl in Langs- als
auch in Querrichtung liegen.

4.3.6 Widerstand gegen WeiterreiRen

Zur Bestimmung des Widerstands gegen WeiterreiRen von Unterdeck- und Unterspannbahnen ist die Prifung
nach 5.2.8 durchzuflihren, und die Ergebnisse missen innerhalb der Toleranz des Hersteller-Nennwertes in
beiden Richtungen (Iangs und quer) liegen.

4.3.7 MaBhaltigkeit
Die MaRhaltigkeit ist nach 5.2.9 zu bestimmen.

Das Schwinden oder Dehnen muss kleiner oder gleich dem Hersteller-Grenzwert sein.

4.3.8 Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit)

Falls zutreffend, muss das nach 5.2.10 bestimmte Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit) kleiner oder gleich dem
Hersteller-Grenzwert sein.

4.3.9 Dauerhaftigkeit nach kiinstlicher Alterung

Das Produkt ist nach 5.2.11 zu prufen. Die Mittelwerte fir Zugfestigkeit und Dehnung der Prufkérper vor und
nach der kunstlichen Alterung sind vom Hersteller im Produktdatenblatt anzugeben. Der Widerstand gegen
Wasserdurchgang der einer kiinstlichen Alterung unterzogenen Produkte muss der Klasse entsprechen, die
vom Hersteller in 4.3.2 festgelegt wurde.

Fir Wande, die eine Einwirkung von UV-Strahlung nicht ausschlieBen, z. B. durch offene Fugen, ist die
UV-Prufung auf eine Dauer von 5 000 h zu verlangern.

ANMERKUNG ,Einwirkung von UV-Strahlung® bedeutet, dass geplante offene Fugen in der Wandbekleidung vorhan-
den sind, durch die Tageslicht auf das Produkt fallen kann.
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4.4 Gefahrliche Substanzen

Fir Produkte, die innerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes (EWR) in Verkehr gebracht werden, siehe
ZA1. AuRerhalb des EWR missen die Produkte allen am Verwendungsort geltenden Vorschriften tber
Gefahrenstoffe entsprechen.

Unterdeck- und Unterspannbahnen nach diesem Dokument dirfen kein Asbest und keinen Steinkohleteer
enthalten. Der Hersteller muss auf der Produktverpackung und in den Datenblattern zu Gesundheit und
Sicherheit die Verwendung von allen Zusatzen oder Bestandteilen angeben, die als gefahrlich angesehen
werden.

ANMERKUNG  Siehe auch Literaturhinweise [3] und [4].

5 Prifung

5.1 Probenahme

Die Proben sind nach EN 13416 zu entnehmen.
5.2 Priifverfahren
5.2.1 Lange, Breite, Geradheit und flaichenbezogene Masse

Lange, Breite, Geradheit und flachenbezogene Masse der Unterdeck- und Unterspannbahnen sind nach
EN 1848-1 und EN 1849-1 fir Bitumenbahnen und EN 1848-2 und EN 1849-2 fur alle anderen Bahnen zu
bestimmen.

5.2.2 Brandverhalten

Falls gefordert, ist das Produkt nach EN 13501-1:2007, Tabelle 1 zu prifen und zu klassifizieren. Bei Prifung
nach EN ISO 11925-2 sind die Produkte bei Oberflachenbeflammung (Oberflachenbeanspruchung) zu prifen.

ANMERKUNG 1  Gegenwartig wird beriicksichtigt, dass das Klassifizierungssystem der Euroklassen bei Klassen D und
héher Untersuchungen zur Bestimmung seiner Eignung fiir die Produkte nach diesem Dokument erfordert. (Der SBI-Test
(EN 13823:2002) kann fur Produkte nach dieser Norm ungeeignet sein). Vorbehaltlich der Ergebnisse dieser Unter-
suchungen und der Diskussionen innerhalb der Gruppe der Brandschiitzer (Fire Regulators Group) werden Produkte nach
diesem Dokument nach EN ISO 11925-2 gepriift.

Wenn neue Prufszenarien und Prifverfahren flir die Produkte entwickelt werden, wird dieses Dokument um
die entsprechenden Verweisungen erganzt.

Sofern keine Anwendungsbeschrankung gefordert wird, sind Unterdeck- und Unterspannbahnen ausschlie-
Rend frei hangend (ohne Tragermaterial) zu priifen. Die erreichte Klassifizierung gilt fir alle Anwendungen in
der Praxis sowohl mit als auch ohne Tragermaterial.

ANMERKUNG 2  Falls die vorgesehene Anwendung der Unterdeck- und Unterspannbahnen auf den Gebrauch zu-
sammen mit einem bestimmten Tragermaterial, z. B. Holz, Mineralwolle, Polyurethan, beschrankt ist, sind die Unterdeck-
und Unterspannbahnen unter den Bedingungen der praktischen Anwendung nach EN 13238 zu prufen.
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