DEUTSCHE NORM November 1995

Werkstoffe und Gegensténde in Kontakt mit Lebensmitteln

Silicatische Oberflachen DIN
Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium EN 1_388 2

aus silicatischen Oberflachen ausgenommen keramischen Gegenstanden -
Deutsche Fassurg EN 1388-2:1995

ICS 67.040; 81.040.30 Mit DIN EN 1388-1 :1995-11

) Ersatz fir DIN 51031 :1986-02
Deskriptoren: Keramikerzeugnis, Lebensmittelschutz, Abgabe, Blei, Cadmium

Materials and articles in contact with foodstuffs — Silicate surfaces —
Part 2: Determination of the release of lead and cadmium from silicate surfaces
other than ceramic ware; German version EN 1388-2 : 1995

Matériaux et articles en contact avec les denrées alimentaires —

Surfaces silicatées — Partie 2: Détermination de I'émission de plomb et de
cadmium par les surfaces silicatées autre que les articles en céramique;
Version allemande EN 1388-2 : 1995

Die Europaische Norm EN 1388-2: 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 1388-2 wurde vom Technischen Komitee TC 194 “Bedarfsgegensténde in Kontakt mit
Lebensmitteln” (Sekretariat: GroBbritannien) des Europaischen Komitees fiir Normung (CEN) unter intensiver deut-
scher Mitarbeit erstellt.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe WG 3 “lonenabgabe” (Sekretariat: Deutschland) des Unter-
komitees SC 1 “Allgemeine chemische Priifverfahren fiir Werkstoffe und Bedarfsgegenstéande, die dazu bestimmt sind,
mit Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen” (Sekretariat: GroBbritannien) durchgefihrt.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der UnterausschuB NMP 896.2 “Bedarfsgegenstande in Kontaki mit Lebensmitteln;
lonenabgabe” des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 385-1  siehe DIN 12700-1

ISO 385-2  siehe DIN 12700-2, DIN 12700-3 und DIN 12700-4
ISO 648 siehe DIN 12690

ISO 835-1  siehe DIN 12695 und DIN 12696

ISO 1042 siehe DIN 12664-1

ISO 2723 siehe DIN I1SO 2723

ISO 2724 siehe DIN ISO 2724

ISO 3585 siehe DIN ISO 3585

ISO 3696 siehe DIN 1ISO 3696

Anderungen
Gegenliber DIN 51031 : 1986-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufgeteilt in zwei Teile; Teil 1 nur fiir Oberflachen von keramischen Gegenstanden und Teil 2 nur fir silicatische
Oberflachen ausgenommen keramischen Gegenstanden.

b) Redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 51031-1: 1976-12

DIN 51031-2: 1976-12

DIN 51031-3: 1976-12

DIN 51166: 1969-10

DIN 51031: 1954-06, 1986-02
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 12700-1
Laborgeréate aus Glas — Teil 1: Biirette, Allgemeine Bestimmungen
DIN 12700-2
Laborgeréate aus Glas — Teil 2: Biiretten mit geradem Hahn
DIN 12700-3
Laborgerate aus Glas — Teil 3: Biiretten mit seitlichem Hahn
DIN 12700-4
Laborgerate aus Glas — Teil 4: Blretten mit Schraubventil
DIN 12690
Laborgerate aus Glas — Vollpipette mit einer Marke, Klasse A und Klasse B
DIN 12695
Laborgerate aus Glas — MefBpipette fir teilweisen Ablauf, Klasse A und Klasse B
DIN 12696
Laborgeréate aus Glas — MeBpipette fiir volligen Ablauf, Klasse A und Klasse B
DIN 12664-1
Laborgeréate aus Glas — MeBkolben mit einer Marke — Teil 1: MeBkolben mit Bérdelrand, Kegelhilse und Kegelschiliff-
verbindung
DIN ISO 2723
Stahlblech-Emails — Herstellung der Proben
DIN ISO 2724
GuBeisen-Emails — Herstellung der Proben
DIN ISO 3585
Borosilicatglas 3.3 — Eigenschaften; Identisch mit ISO 3585 : 1991
DIN ISO 3696

Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen; Identisch mit ISO 3696 : 1987
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ICS 67.040; 81.040.30

Deskriptoren: Lebensmittelindustrie, Erndhrung, Lebensmittel, Lebensmittelgeeigneter, Silicat, Blei, Cadmium, Aus-

strahiung, Keramik, Prifung, chemische Analyse, Probe

Deutsche Fassung

Werkstoffe und Gegensténde in Kontakt mit Lebensmitteln

Silicatische Oberflachen

Teil 2: Bestimmung der Abgabe von Blei und Cadmium
aus silicatischen Oberflachen ausgenommen keramischen Gegenstianden

Materials and articles in contact with food-
stuffs — Silicate surfaces — Part 2: Deter-
mination of the release of lead and
cadmium from silicate surfaces other than
ceramic ware

Matériaux et articles en contact avec
les denrées alimentaires — Surfaces
silicatées — Partie 2: Détermination de
I'émission de plomb et de cadmium par
les surfaces silicatées  autre que les

articles en céramique

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1995-10-04 angenommen,

Die CEN-Mitglieder sind gehaliten, die CEN/CENELEC- -Geschéftsordnung zu erflillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN- -Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1995. Das Copyrightist den CEN-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 1388-2: 1995 D
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