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Heiß verarbeitbare Fugenmassen

Teil 8: Prüfverfahren zur Bestimmung der Gewichtsänderung nach
Treibstofflagerung     Deutsche Fassung EN 13880-8:2003 EN 13880-8

ICS 93.080.20

Hot applied joint sealants � Part 8: Test method for the determination of
the change in weight of fuel resistance joint sealants after fuel immersion;
German version EN 13880-8:2003

Produits de scellement de joints appliqués à chaud � Partie 8: Méthode
d'essai pour la détermination de la variation de masse après immersion de
matiéres de scellement résistantes aux hydrocarbures; Version allemande
EN 13880-8:2003

Die Europäische Norm EN 13880-8:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbaustoffe� (Sekretariat:
Deutschland) erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsauschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist
der NABau-Spiegelausschuss 10.05.02 �Materialien für Betonstraßen� des Normenausschusses Bauwesen
(NABau).

Diese Norm gehört zu einem so genannten �Europäischen Normenpaket� über Anforderungen und
Prüfverfahren für Oberflächenbehandlungen, d. h., dass bestehende entgegenstehende nationale Normen
erst dann zurückgezogen werden können, wenn das Normenpaket vollständig vorliegt. Zu diesem
Normenpaket gehören die Produktnorm in E DIN EN 14188-1 sowie die dazugehörigen Prüfverfahren der
Reihe DIN EN 13880.

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Full document details: DIN EN 13880-8:2003-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13880-8-2003-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13880-8-2003-11


� Leerseite �

Full document details: DIN EN 13880-8:2003-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13880-8-2003-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-13880-8-2003-11


EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN 13880-8

August 2003

ICS 93.080.20

Deutsche Fassung

Heiß verarbeitbare Fugenmassen � Teil 8: Prüfverfahren zur
Bestimmung der Gewichtsänderung nach Treibstofflagerung

Hot applied joint sealants � Part 8: Test method for the
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variation de masse après immersion de matières de

scellement résistantes aux hydrocarbures

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 2. Mai 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich.
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