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Klebstoffe fur Leder und Schuhwerkstoffe DIN
Verfahren zur Beurteilung der Klebbarkeit von Schuhwerkstoffen _—
Mindestanforderungen und Werkstoffklassifikation EN 1391
Deutsche Fassung EN 1391 : 1998

ICS 61.060; 83.180
Deskriptoren: Klebstoff, Anforderung, Leder, Schuhherstellung, Klebfestigkeit

Adhesives for leather and footwear materials —
Method for evaluating the bondability of materials —
Minimum requirements and material classification;
German version EN 1391 : 1998

Adhésifs pour cuir et matériaux de la chaussure —
Méthode d'évaluation de I'aptitude a I'adhésion —
Prescriptions minimales et classification des matériaux;
Version allemande EN 1391 : 1998

Die Europaische Norm EN 1391 : 1998 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europaische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 193
"Klebstoffe" unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fur die
deutsche Mitarbeitist der Arbeitsausschuls NMP 452 "Priifung von Sohlenklebstoffen"
des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 554 siehe DIN 50014
ISO 868 siehe DIN 53505

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate

DIN 53505
Prifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen — Harteprifung nach
Shore A und Shore D

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenausschufy Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 1391
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1998

ICS 61.060; 83.180

Deskriptoren: Klebbarkeit, Schuhwerk, Werkstoffe, Leder, Gummi, Polyvinylchlorid, Klebstoff, Kleben, zerstérende
Prifung, Klebfestigkeit, Schalversuch, Scherversuch, Zeitstandversuch in der Warme, Prifbedingungen,
Klassifikation

Deutsche Fassung

Klebstoffe fur Leder und Schuhwerkstoffe

Verfahren zur Beurteilung der Klebbarkeit von Schuhwerkstoffen
Mindestanforderungen und Werkstoffklassifikation

Adhesives for leather and footwear materials — Adhésifs pour cuir et matériaux de la chaussure —

Method for evaluating the bondability of materials — Méthode d'évaluation de I'aptitude a I'adhésion —

Minimum requirements and material classification Prescriptions minimales et classification des
matériaux

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1998-01-24 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflllen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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