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Deskriptoren: Kunststoff, Rohrleitungssystem, GFK, Duroplast

Plastics piping systems —

Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes —
Determination of initial longitudinal tensile properties;
German version EN 1393 : 1996

Systémes de canalisations en plastiques —

Tubes en plastiques thermodurcissables renforcés de verre (PRV) —
Détermination des propriétés initiales en traction. longitudinale;
Version allemande EN 1393 : 1996

Die Europdische Norm EN 1393 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohr-
systeme” wird liber den KoordinierungsausschuB des Normenausschusses Kunststoffe
(FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europédischen Norm war seitens des DIN das folgende Arbeits-
gremium beteiligt:

FNK-AA 505.1 “Rohre und Rohrleitungsteile aus Reaktionsharzformstoffen”.
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EUROPAISCHE NORM EN 1393
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1996

ICS 23.040.20

Deskriptoren: Leitung, Kunststoffrohr, Duroplast, verstarkter Kunststoff, Priifung, Bestimmung, Bruchwiderstand, ReiB-
dehnung, Elastizitdtsmodui, Berechnung

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme

Rohre aus glasfaserverstérkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK)

Bestimmung der Anfangs-Zugeigenschaften in Ladngsrichtung

Plastics piping systems — Glass-reinforced  Systémes de canalisations en plastiques —

thermosetting plastics (GRP) pipes—Deter- Tubes en plastiques thermodurcissables

mination of initial longitudinal tensile renforcés de verre (PRV) — Détermination

properties des propriétés initiales en traction longi-
tudinale

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1996-05-09 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschdéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhadltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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