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Plastics piping systems — Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes—
Determination of the apparent initial circumferential tensile strength;
German version EN 1394 . 1996

Systémes de canalisations en plastiques —Tubes en plastiques thermodurcissables
renforcés de verre (PRV) — Détermination de la résistance en traction circon-
férencielle initiale apparente;

Version allemande EN 1394 : 1996

Die Europdische Norm EN 1394 : 1996 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohr-
systeme” wird lber den KoordinierungsausschuB des Normenausschusses Kunststoffe
(FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europdischen Norm war seitens des DIN das folgende Arbeits-
gremium beteiligt:

FNK-AA 505.1 “Rohre und Rohrleitungsteile aus Reaktionsharzformstoffen”.
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ICS 23.040.20

Deskriptoren: Leitung, Kunststoffrohr, Duroplast, verstarkter Kunststoff, Glas, Priifung, Bestimmung, Bruchwiderstand,
Berstversuch, Berechnung

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme
Rohre aus glasfaserverstérkten duroplastischen

Kunststoffen (GFK)
Bestimmung der scheinbaren Anfangs-Zugfestigkeit in Umfangsrichtung

Plastics piping systems — Glass-reinforced  Systémes de canalisations en plastiques —

thermosetting plastics (GRP) pipes — Tubes en plastiques thermodurcissables
Determination of the apparent initial renforcés de verre (PRV) — Détermination
circumferential tensile strength de la résistance en traction circonféren-

cielle initiale apparente

Diese Europédische Norm wurde von CEN am 1996-05-09 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
z6sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielien Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.
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Seite 2
EN 1394 : 1996

Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 1565 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohr-
systeme” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NNI gehalten wird.

Diese Norm basiert auf dem Internationalen Norm-Entwurf ISO/DP 8521.2 “Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP)
pipes and fittings — Test method for determination of the initial apparent circumferential tensile strength”, der von der Inter-
nationalen Organisation fiir Normung (ISO) vorbereitet wurde. Sie ist eine Abdnderung der ISO/DP 8521.2 aus Griinden
der Anwendbarkeit auf Prifbedingungen und Anpassung an die Texte anderer Normen iiber Priifverfahren.

Diese Ab&anderungen sind:
— Priifparameter (Druck, Zeit, Temperatur) wurden nicht festgelegt;
— Anforderungen wurden nicht aufgenommen;
— redaktionelle Anderungen wurden vorgenommen.
Die werkstoffbezogenen Prifparameter und/oder Anforderungen wurden in die verweisende Norm aufgenommen.

Diese Norm gehort zu einer Reihe von Normen iiber Prifverfahren zur Unterstiitzung von Systemnormen fiir Kunststoff-Rohr-
leitungssysteme und Schutzrohrsysteme.

Diese Européische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Vertffentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis Mérz 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis Mérz 1997
zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehaiten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Dédnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das

Vereinigte Konigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt sechs Priifverfahren zur Bestimmung der
scheinbaren Anfangs-Zugfestigkeit je Langeneinheit in
Umfangsrichtung von Rohren aus glasfaserverstérkten
duroplastischen Kunststoffen (GFK) fest.

Die Berstdruck-Priifung (Verfahren A) ist geeignet fiir alle
Arten und GréBen von Rohren. Sie ist das bevorzugte
Verfahren fiir Rohre bis DN 600.

Fiir Rohre, die groBer als DN 600 sind, darf eines der folgen-
den Verfahren bevorzugt werden.

Die Splitdisk-Prifung (Verfahren B) ist méglicherweise fur
Rohre mit kreuzgewickelten Lagen nicht geeignet.

Die Streifen-Priifung (Verfahren C) und die modifizierte
Streifen-Priifung (Verfahren D) sind geeignet fiir Rohre mit
Nennweiten von DN 600 und dariiber, und sind da anwend-
bar, wo die Splitdisk-Priifung nicht geeignet ist.

Die Priifung mit fixiertem Streifen (Verfahren E) ist geeig-
net fiir alle Arten von Rohren mit Nennweiten groBer als
DN 600.

Die Priifung mit eingeschniirter Platte (Verfahren F) ist in
erster Linie gedacht fiir die Anwendung mit kreuzgewickel-
ten Rohren mit Nennweiten groBer als DN 600 mit einem
Wickelwinkel, der von etwa 90° verschieden ist. Dieses Ver-
fahren kann auch fiir andere Arten von Rohren mit Nenn-
weiten groBer als DN 600 benutzt werden.

Die Ergebnisse eines Verfahrens sind nicht notwendiger-
weise gleich denjenigen, die mit anderen Verfahren er-
mittelt wurden. Alle Verfahren haben jedoch die gleiche
Gilltigkeit.

2 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

2.1 scheinbare Anfangs-Umfangsfestigkeit (o.s* 0cs*
Oec® 0cD% Oce® Oce*): Die groBte Umfangs-Zugkraft je
Langeneinheit der Umfangsrichtung (die GroBbuchstaben
in den Indizes weisen auf das verwendete Priifverfahren hin).

Sie wird in Newton je Millimeter Umfang ausgedriickt.

2.2 Berstdruck (p): Der Innendruck beim Bersten.
Er wird in bar1) (oder Megapascal) ausgedriickt.

2.3 Bersten: Versagen durch Bruch der Rohrwand.

2.4 gréBte Zugkraft (F,): Die Zugkraft beim Versagen.
Sie wird in Newton ausgedriickt.

2.5 Breite (b): Die Breite des Probekdrpers.
Sie wird in Millimeter ausgedrickt.

2.6 Wickelwinkel (8): Der Winkel zwischen der Verstar-
kungsrichtung und der Léngsachse des Rohres.

Er wird in Grad ausgedriickt.

3 Kurzbeschreibung der Verfahren

ANMERKUNG: Es wird angenommen, daB die fol-
genden Prufparameter in der Norm, die auf diese
Norm verweist, angegeben sind:
a) fiirVerfahren A, die Lédnge zwischen den End-
verschluBstiicken (siehe 5.1);
b) fiirdie Verfahren B, C,D und E, die Breite des
Probekdrpers (siehe 5.2, 5.3, 5.4 und 5.5);
c) fiir die Verfahren C und E, die Gesamtbreite
des Probekorpers (siehe 5.3 und 5.5);

1) 1bar=10°N/m?=0,1MPa
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