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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 13953:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Flussiggas-Gerate und
AusrUstungsteile“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI (Irland) gehalten wird. Das zustédndige deutsche
Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 016-00-06 AA ,Flissiggas-Gerate und Ausrustung;
Spiegelausschuss zu CEN/TC 286 im DIN-Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13953:2007-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderung des Nenneinstelldruckes;

b) Umstrukturierung des Abschnittes 7 Prifung und Inspektion der Auslegung;
c) Einfihrung einer Lebensdauerprifung.

Frihere Ausgaben

DIN EN 13953: 2003-09, 2007-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenprifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitatsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpléne fiir
die Prifung einer Serie von Losen
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EUROPAISCHE NORM EN 13953
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2015

ICS 23.060.40 Ersatz fir EN 13953:2003+A1:2007

Deutsche Fassung

Flissiggas-Gerate und Ausrustungsteile - Sicherheitsventile fur
ortsbewegliche, wiederbeflllbare Flaschen fur Flussiggas (LPG)

LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for Equipements et accessoires GPL - Soupapes de sécurité
transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum des bouteilles transportables et rechargeables pour gaz de
Gas (LPG) pétrole liquéfiés (GPL)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. November 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 13953:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 13953:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 ,Flussiggas-Gerate und
Ausrustungsteile” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NSAI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis September 2015 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 13953:2003+A1:2007.

— Diese Europaische Norm wurde zur Bezugnahme in die technischen Anhange des ADR [1]
vorgeschlagen.

ANMERKUNG Diese Rechtsvorschriften haben Vorrang vor jeglichen Abschnitten dieser Europaischen Norm. Es wird
darauf hingewiesen, dass das ADR regelmaRig in Abstdnden von zwei Jahren Uberarbeitet wird, was zu voriibergehenden
Nichtlibereinstimmungen mit den Abschnitten dieser Europaischen Norm fiihren kann.

Bei den gréRten Anderungen dieser Uberarbeitung handelt es sich um:

— die Anderung des Nenneinstelldruckes;

— die Umstrukturierung des Abschnittes 7, Prifung und Inspektion der Auslegung;
— die Einfihrung einer Lebensdauerprifung.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaéanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm erfordert die Verwendung von Stoffen und Verfahren, die gesundheitsschadlich
und/oder umweltschadlich sein kénnen, sofern keine geeigneten SicherheitsmalRnahmen getroffen werden.
Sie bezieht sich nur auf die technische Eignung und entbindet den Anwender grundsatzlich nicht von der
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Der Umweltschutz stellt ein Schllsselpolitikum in Europa und anderen Gebieten weltweit dar. Umweltschutz
wird in diesem Dokument in einem sehr weitgefassten Sinne ausgelegt. Der Ausdruck wird z. B. in Bezug auf
samtliche Einflisse eines Produktes auf die Umwelt wahrend seines gesamten Lebenszyklus, einschlielllich
Energieaufwand und wahrend samtlicher Phasen seiner Existenz, vom Abbau der Rohwerkstoffe (iber
Herstellung, Verpackung, Vertrieb, Verwendung, Verschrottung, Wiederverwertung der Werkstoffe usw.,
verwendet.

Die Festlegungen sind auf eine allgemeine Anleitung beschrankt. Grenzwerte sind in nationalen Gesetzen
angegeben.

Es wird empfohlen, dass die Hersteller eine Umweltmanagementpolitik erarbeiten. Eine Anleitung kann der
Normenreihe EN ISO 14000 entnommen werden.

Bei der Erarbeitung dieser Europaischen Norm wurde vorausgesetzt, dass die diesbezlgliche Ausfihrung
ihrer Bestimmungen entsprechend qualifizierten und erfahrenen Personen tbertragen wird.

Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei samtlichen angegebenen Driicken um Uberdriicke.

ANMERKUNG Diese Europaische Norm erfordert Messungen von Werkstoffeigenschaften, Maften und Driicken. Diese
Messungen unterliegen Unsicherheiten aufgrund von Toleranzen der Messgerate usw. Es kann vorteilhaft sein, sich auf
das Merkblatt ,Messunsicherheiten“ SP INFO 2000 27 [2] zu beziehen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an die Auslegung, Priifung und Kennzeichnung von
federbelasteten Sicherheitsventilen (PRV, en: pressure relieve valves) fir die Verwendung in Flaschen fir
Flissiggas (LPG, en: liquefied petroleum gas) fest.

Bei diesen Sicherheitsventilen kann es sich entweder um ein fest eingebautes Teil eines Flaschenventils
(siehe EN ISO 14245 [3] und EN ISO 15995 [4]) oder um eine getrennte Einrichtung handeln.

Diese Europaische Norm schlief3t die Verwendung anderer Arten von Druckentlastungseinrichtungen, welche
ein gleichwertiges Sicherheitsniveau sicherstellen, nicht aus.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 549, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgerédten und Gasanlagen

EN 751-1, Dichtmittel flir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
HeiBwasser — Teil 1: Anaerobe Dichtmittel

EN 751-2, Dichtmittel flir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
HeiBwasser — Teil 2: Nichtaushértende Dichtmittel

EN 751-3, Dichtmittel flir metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und
HeiBwasser — Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bander

EN 837-1:1996, Druckmel3gerdte — Teil 1: Druckmel3gerdte mit Rohrfedern — Malle, Meltechnik,
Anforderungen und Priifung

EN 10270-3, Stahldraht fiir Federn — Teil 3: Nichtrostender Federstahldraht
EN 12164, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen flir die spanende Bearbeitung
EN 12420, Kupfer und Kupferlegierungen — Schmiedestlicke

EN 13906-1, Zylindrische Schraubenfedern aus runden Drdhten und Stdben— Berechnung und
Konstruktion — Teil 1: Druckfedern

EN ISO 11114-1, Gasflaschen — Vertrdglichkeit von Werkstoffen fiir Gasflaschen und Ventile mit den in
Beriihrung kommenden Gasen — Teil 1: Metallische Werkstoffe (ISO 11114-1)

EN ISO 11114-2, Gasflaschen — Vertréglichkeit von Flaschen- und Ventilwerkstoffen mit den in Beriihrung
kommenden Gasen — Teil 2: Nichtmetallische Werkstoffe (ISO 11114-2)
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